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3xPANTERA LED+CR
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Ochrona przeciwpopazeniowa:
a). Ochrona przed dotykiem bezposrednim-izolacja i ostony.
b). Ochrona przed dotykiem po$rednim - samoczynne wytaczenie zasilania.

c). Potgczenie wyréwnawcze gtéwne. YDY 3x1,5 mm?

UWAGA:

1. Instalacje oswietleniowa wykonac¢ przewodem YDYp 2,3 x1.5 mm 2 p/t.

2. Na sciankach drewnianych instalacje o$wietleniowg wykonaé w
rurkach instalacyjnych RB-16 mm.

3. W piwnicy zainstalowac oprawy oswietleniowe typu WOS 60W lub OVAL 40W.

4. Stosowac osprzet instalacyjny o szczelnosci IP-44.

5. Komérki lokatorskie, w ktoérych zostanie wykonana instalacja o$wietleniowa
zostang wytypowane w trakcie wykonywania instalacji.

6. Pofaczenie wyréwnawcze wykonac w ukladzie sieci C-C.

UWAGA:

Lokalizacja rozdzielnicy administracyjnej TA,
opraw oswietleniowych, tgcznikow
instalacyjnych przedstawiono na planach
instalacji elektrycznej.

PIWNICA

8 x OVAL 40W

LS g g

KOMORKI LOKATORSKIE

1szt.

4xOVAL 40W

WRialiala

PIWNICA - KORYTARZ

1xLED 20W + CR

gf

08. ZEWNETRZNE
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) "Przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w czesciach wspélnych budynku
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