Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 klatka schodowa
1.1 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
1.2] KNR4-01 | Przymurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy m
0307-0100 | cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, pekniecie gtebokosci 1/2 cegly
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.3 KNR-W 4-01| Obsadzenie w $cianach z cegiet podokiennikow szt.
0323-0200 | drewnianych lub stalowych ponad 1,5 - demontaz i montaz
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.4 KNR 4-01 [ Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-0700
10,21 m2 10,210
RAZEM 10,210
1.5 KNR 2-02 | Tynki zwykte Ill kategorii,$cian i stupow,wykonywane m2
0803-0300 | recznie.
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
1.6 tugowanie farby z tynkow $cian m2
72,7 m2 72,700
RAZEM 72,700
1.7 KNR-W 4-01| Przybicie do podtog ptyt OSB z zapastowaniem - spocznik i| m2
0819-0300 | podesty
16,8 m2 16,800
RAZEM 16,800
1.8| KNR-W 2-02| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
1123-0101 | izolacyjng,rulonowych na kleju dyspersyjnym
szybkowigzgcym
16,8 m2 16,800
RAZEM 16,800
1.9 KNR4-01 | Wymiana elementow schodow drewnianych. Podstopnice - | szt.
0417-0200 | obicie podstopnic ptytami OSB
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
1.10| KNR-W 2-02 | Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny m2
1125-0100 | PVC,rulonowej
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.11| KNR-W 2-02| Oktadziny krawedzi stopni schodowych m
1125-0400
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.12) KNR-W 2-02| Profil schodowy antyposlizgowy RAP szt.
1125-0400
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
1.13 Maty oznakowania dotykowego BAJOLA szt.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.14| KNR-W 4-01| Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
0815-0800
37 m 37,000
RAZEM 37,000
1.15] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z m2
2009-0200 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach,na
podtozu z tynku.
142 m2 142,000
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RAZEM 142,000
1.16| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z m2
2009-0300 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
35,1 m2 35,100
RAZEM 35,100
1.17| KNR-I 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | ptyt styropianowych gr.10cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
4,9 m2 4,900
RAZEM 4,900
1.18] KNR-I 0-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.19] KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
witokna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz
4,9 m2 4,900
RAZEM 4,900
1.20] KNR-I10-26 | Powloka posrednia Sto Putzgrund pod tynk m2
0640-0300 | cienkowarstwowy
4,9 m2 4,900
RAZEM 4,900
1.21] KNR-I0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell
4,9 m2 4,900
RAZEM 4,900
1.22] KNR-I10-33 | Tynki silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie. Tynk m2
0125-0500 | StoSilko MP - tynk mozaikowy lamperia
72,7 m2 72,700
RAZEM 72,700
1.23] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych | m2
1505-0300 | farbg emulsyjng "Polinit".
109,4 m2 109,400
RAZEM 109,400
1.24) KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg ftalowg stolarki m2
1209-1001 | drzwiowej,scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0
m2,uprzednio malowanej
8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
1.25 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba ftalowa powierzchni petnych m2
1212-0201 | szpachlowanych jednokrotnie- szafki metalowe
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
1.26) KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg m2
1212-0500 | balustrad drewnianych
Krotnos$¢ = 1,3
16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
1.27) KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg ftalowg (syntetyczng),cokotéw | m
1509-0401 | drewnianych o wysokosci do 20 cm - belki policzkowe
27,6 m 27,600
RAZEM 27,600
1.28] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie emalig olejno-zywiczng szt.
1210-1200 | podokiennikéw i innych drobnych elementow o powierzchni
do 0,25 m2 - stopnie schodowe
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
1.29| KNR-W 2-02 | Warstwa niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa (masa m2
1105-0102 | szpachlowa cementowa,uniwersalna,sucha mieszanka) o
grubosci 2 mm,zatarta na gtadko
10,21 m2 10,210
RAZEM 10,210
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1.30] KNR-I0-12 | Przygotowanie podtoza pod oktadziny schoddw z ptytek m2
1121-0100 | uktadanych na klej metodg kombinowang
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
1.31] KNR-I0-12 | Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30x30 cm m2
1121-0500 | uktadanych na klej metodg kombinowang
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
1.32| KNR-W 2-02| Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek podtogowych z m2
1110-0400 | kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie
klejowej uktadane metodg nieregularng
RAZEM 10,210
1.33] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.34] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.35| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
0,4 t 0,400
RAZEM 0,400
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