Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ul. Orzeszkowej 6: Remont dachu papowego
1| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-04 | pierwsza warstwa
8,10* 11,90 m2 96,390
RAZEM 96,390
2| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-05 [ nastepna warstwa
Krotnos¢ = 7
poz.1 m2 96,390
RAZEM 96,390
3| KNR4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - | m2
d.1| 0414-02 15%
poz.1* 15% m2 14,459
RAZEM 14,459
4| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang m2
d.1| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.1 m2 96,390
RAZEM 96,390
5 KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.1| 0627-03 | smarowania preparatami solowymi
poz.1 - poz.3 m2 81,931
RAZEM 81,931
6/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
7] KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.1| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
poz.6 m 8,000
RAZEM 8,000
8] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do m
d.1| 0535-06 uzytku
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
9| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
poz.8 m 15,000
RAZEM 15,000
10 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréow m2
d.1| 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
15,197 m2 15,197
RAZEM 15,197
11| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
18,137 m2 18,137
RAZEM 18,137
12| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.1] 0514-01 stalowej ocynkowane;j
<listwy kominowe> 1,55 m2 1,550
RAZEM 1,550
13| KNR-W 2-02| Obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.1| 0504-03
7,771 m2 7,771
RAZEM 7,771
14f KNR 4-031 | Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych | szt.
d.1| 0222-05 | - przykanaliki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15{ KNR-W 4-02| Demontaz rury deszczowej z PCV m
d.1| 0229-09

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2-15| Osadniki deszczowe z PCV do rur spustowych szt.
d.1| 0215-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNR 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.1| 0515-07 | papag lub dachéwks - z blachy ocynkowanej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18] KNR 4-01 | Wymiana wytazu kominiarskiego - dach pokryty papg szt.
d.1] 0415-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
d.1| 0233-10 sredn. 100 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20| KNR2-15 | Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o | szt.
d.1] 0209-06 | ér. 100 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachéwki - powierzchnia m2
d.1| 0509-03 | wykonywanych robét do 10 m2 - z ogniomurdw
2.52.2.3.
9909-01/4
8,10 * 0,31 m2 2,511
RAZEM 2,511
22| KNR 4-01 | Wyrownanie ogniomurow warstwg zaprawy cementowej m2
d.1| 0803-02
analogia
poz.21 m2 2,511
RAZEM 2,511
23| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.1| 0616-01 warstwa
poz.22 m2 2,511
RAZEM 2,511
24| KNR 0-19 | Wymiana okna strychowego o pow. do 0.4 m2 m2
d.1| 0929-01
0,80 * 0,50 m2 0,400
RAZEM 0,400
25/ KNR 0-19 | Wymiana okna strychowego na okno z PCV o pow. ponad | m2
d.1| 0929-04 1.0 m2
0,80 * 1,40 m2 1,120
RAZEM 1,120
26 KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.1| 0420-04
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
27 Czas pracy podnosnika samochodowego
d.1| wycena (pozycje: 7, 8, 9)
indywidualna
28| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-11 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.21 * 0,04 m3 0,100
RAZEM 0,100
29| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.28 m3 0,100
RAZEM 0,100
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30 Sktadowanie gruzu t
d.1
poz.29 * 1,8 t 0,180
RAZEM 0,180
31 KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0108-11 odl.do 1 km
poz.1* 0,004 + poz.2 * 0,004 * 7 m3 3,084
RAZEM 3,084
32| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi-za | m3
d.1| 0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.31 m3 3,084
RAZEM 3,084
3113 Sktadowanie papy t
d.
poz.32 * 1,1 t 3,392
RAZEM 3,392
2 Remont mansardy
34| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie - m2
d.2| 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 100 m2 - nachylenie
z.s2.2.3. | ponad 120 %
9909-04/4
z.5z2.2.4.
9910-04/4
25,00*3,00*2/3 m2 50,000
RAZEM 50,000
35 KNR 4-01 | Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachdéwka o odstepie| m2
d.2| 0414-10 tat ponad 16 cm
poz.34 m2 50,000
RAZEM 50,000
36| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.2| 0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.35 m2 50,000
RAZEM 50,000
37 KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowka karpiowkg DK 18,0x38,0 cm m2
d.2| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
analogia | wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
montazu taw kominiarskich)
poz.36 m2 50,000
RAZEM 50,000
38 KNR 4-01 | Wymiana desek okapowych m
d.2| 0414-11
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
39| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny | m3
d.2| 0408-05 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
530*2*2*0,10* 0,12 m3 0,254
RAZEM 0,254
40| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 32 mm | m2
d.2] 0410-01
5,30*1,20*2 m2 12,720
RAZEM 12,720
41| KNR 2-02 | Pokrycie dachow papag na podtozu drewnianym m2
d.2| 0501-01 | jednowarstwowo na gwozdzie
poz.40 m2 12,720
RAZEM 12,720
42| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papa termozgrzewalng modyfikowang m2
d.2| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.41 m2 12,720
RAZEM 12,720
43| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papg termozgrzewalng modyfikowang m2
d.2| 0504-03 | SBS - obrobki z papy nawierzchniowej
5,30 * 0,50 * 2 m2 5,300
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RAZEM 5,300
44 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
45 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
poz.44 m 17,000
RAZEM 17,000
46| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
47| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.46 m 27,000
RAZEM 27,000
48 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2| 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
56,40 m2 56,400
RAZEM 56,400
49 KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
57,66 m2 57,660
RAZEM 57,660
50| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2| 0514-02 | blachy stalowej powlekanej
13,81 m2 13,810
RAZEM 13,810
51| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki - powierzchnia m2
d.2| 0509-03 | wykonywanych robot do 10 m2 - z ogniomurow
2.52.2.3.
9909-01/4
1,116 m2 1,116
RAZEM 1,116
52| KNR4-01 | Wyréwnanie ogniomurdw warstwg zaprawy cementowej m2
d.2| 0803-02
analogia
poz.51 m2 1,116
RAZEM 1,116
53| KNR2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.2| 0616-01 warstwa pod blache
poz.52 + poz.38 * 0,50 m2 9,466
RAZEM 9,466
54 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju m
d.2| 0325-04 | 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
55| KNR 4-01 [ Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do m
d.2| 0705-02 | 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachéwkami
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbg m2
d.2| 1519-01 emulsyjng
3,80*0,30 m2 1,140
RAZEM 1,140
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57| KNR 4-01 [ Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.2| 0420-04
2,00 *2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do15m-z
ostonami
17,0 * 15,00 m2 255,000
RAZEM 255,000
59| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
rozdz.16
z2.52.54.
9920
poz.58 m2 255,000
RAZEM 255,000
60| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 44, 45, 46, 47)
61] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.34 * 0,04 m3 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.61 m3 2,000
RAZEM 2,000
63 Sktadowanie gruzu t
d.2
poz.62 * 1,8 t 3,600
RAZEM 3,600
3 Remont kominéw
64| KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.3| 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
0,40*1,75*1,55+0,40*1,67*157+0,40*1,41*1,66 | m3 3,070
RAZEM 3,070
65 KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.3| 0310-01 miejscu do 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa peina
0,40*0,95* 1,27 m3 0,483
RAZEM 0,483
66| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindw zaprawg cementowg m2
d.3] 0923-01 niebarwiong
(0,40 +1,75)*2* 1,55+ (0,40 + 1,67) *2* 1,57 + (0,40 + | m2 22,603
1,41)*2*1,66 + (0,40 + 0,95) * 2 * 1,27
RAZEM 22,603
67 KNR 4-01 [ Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.3] 0212-04
0,54*1,89+0,54*1,81+0,54*1,55+ 0,54 * 1,09 m2 3,424
RAZEM 3,424
68| KNR 2-02 | Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.3] 0219-05 | zelbetowe
poz.67 m2 3,424
RAZEM 3,424
69 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.3| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.68 <m2> * 3 <kg/m2> kg 10,272
RAZEM 10,272
70 KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.3] 0602-01 kominowych
analogia
poz.68 m2 3,424
RAZEM 3,424
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71 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3| 0701-05 | scianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5
m2
[(0,40+ 1,75)* 2+ (0,40 + 1,67) * 2 + (0,40 + 1,41) * 2+ | m2 39,852
(0,40 +0,95) * 2] * 2,70
RAZEM 39,852
721 KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, | m2
d.3| 0703-01 pilastrach
poz.71 m2 39,852
RAZEM 39,852
73| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2
d.3] 0704-03 | stropach zaprawa cementowg
poz.72 m2 39,852
RAZEM 39,852
74) KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.3] 0715-11 na $cianach kominowych w czesci strychu
poz.73 m2 39,852
RAZEM 39,852
75 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.3| 1501-01
poz.74 m2 39,852
RAZEM 39,852
76| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.64 + poz.65 + poz.67 * 0,07 + poz.71 * 0,025 m3 4,789
RAZEM 4,789
77| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3] 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.76 m3 4,789
RAZEM 4,789
78 Skiadowanie gruzu t
d.3
poz.77 * 1,5 t 7,184
RAZEM 7,184
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