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REMONT ELEWACJI BEZ DOCIEPLENIA SCIANA FRONTOWA

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T.gswymagania w zakresie wykonania i odbioru rolbkarskich
oraz malarskich elewacyjnych. Specyfikacja techmacz jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymiamych w pkt 1.1

1.1 Zakres remontu elewac;ji frontowe; :

- Usunkcie catgci tynkow elewacji

- Zmycie elewacji wod za pomog myjki niskocknieniowej

- Wzmocnienie podiza na catéci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkow elewacji Sto Trass Porenfdi¢ML

- Pokrycie calxi tynkow na elewacji trasaywzapravg z dodatkiem wiokien

wzmachigjcych Sto Klasyk

- Wykonanie uzupetniedetali architektonicznych zaprgwztukatorsk
podktadow Sto Trass WM 04 (gzymsy, opaski okienne i innaldgt

- Wzmocnienie i konserwacja detali architektanich zapraw sztukatorsk



wierzchn Sto Klasyk
- Gruntowanie cakei tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Malowanie dwukrotnie fagbsilikonowg Sto Lotusan Color

1.2 Materiaty
1.2.1 StoPrim Grundex

Glecboko penetruyjca powtoka gruntuca na baziezywic poliakrylowych, na podta
mineralne. Jako powtoka grungap na néne stare powtoki oraz jak@rodek wzmacniagcy
stare, osypure s¢ powierzchniowo podtza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujes siysokim
wzmocnieniem podiea, bardzo dolarwiasciwosci wnikania, impregnagjbez zmniejszenia
dyfuzyjnacsci pary wodnej, poprawa przyczegog zawartécig zwigzkOw aromatycznych <
5%.

1.2.2 Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowynkt z dodatkiem pumeksu; do
obrobki kcznej i maszynowej jest zaprawuchy wyprodukowag przy zastosowaniu wapna
hydraulicznego o diej wytrzymataci, wysortowanych domieszekrednioziarnistych i
lekkich dodatkow mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosujee silo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow
podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnejzewatrz i wewrtrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogcych powodowéa szkody — wymagana niska alkaliczao

- niewielka wytrzymaté¢ nasciskanie 3-5MPa

- odpornd¢ na kwda@nesrodowisko miejskie

- maty skurcz i dobky przyczepnét, szczegdlnie do starszych padio

- bardzo dobra dyfuzyjrié - p < 15

- dobry wspotczynnik elastyczda E <7000, lub stosunek wytrzymaéd na sciskanie do
wytrzymalaci na zginanie <3

1.2.3 Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrofgkznej i maszynowej jest zapraw

suchy wyprodukowan przy zastosowaniu wapna hydraulicznego aefluvytrzymaigci,
wysortowanych domieszekednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosujegsilo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow paidwych o
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zeytnz i wewrgtrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogcych powodowéa szkody — wymagana niska alkalicZto

- niewielka wytrzymaté¢ nasciskanie 3-5MPa



- odpornad¢ na kwanesrodowisko miejskie

- maty skurcz i doly przyczepnét, szczegodlnie do starszych padio

- bardzo dobra dyfuzyjré - [ < 15

- dobry wspétczynnik elastyczig E <7000, lub stosunek wytrzymaén nasciskanie
do wytrzymakei na zginanie <3

1.2.4 Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych Igladko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zapray suchy. Wyprodukowano g przy zastosowaniu wyszukanych
mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydramego o diej wytrzymaltaci i cementu
biatego jako spoiwa oraz witdkien zbgoych.

Sto Klasyk nadaje sido wytwarzania gtadko zatartych lub filcowanychwperzchni.
Uzyskane powierzchnie mona malowa. Zaprawa posiada wysgkparoprzepuszczasg
niski skurcz i dokg przyczepnét do starego podi@, jest hydrofobizowana w masie, jest
bardzo plastyczna i tatwa w obrébce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnéc - p < 15,
- Sd < 0,2m (parametr ustajay paroprzepuszczal&ocatej warstwy szpachli!)
- wytrzymaita¢ nasciskanie — 2-5 MPa
- elastyczné¢ — stosunek wytrzymadoi nasciskanie do wytrzymakei na zginanie <3 lub
parametr modut elastyczéw E < 7000;
- hydrofobowd¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegblnie w warunkach zetranych)
- przyczepné do podiaa >0,15 MPa
- odporndg¢ na kwanesrodowisko zewetrzne
1.2.5 Sto Prim Micro
Sto Prim Micro jest wodp mikrosilikonows emulsg gruntupca. Poprawiajca przyczepn
regulupca chtonné¢ podiaza. Do wrtrz i na zewntrz. Jako powioka gruntgga pod
powtoki silikonowe, na podima mineralne mocno chionne Ilub o nierébwnomiernej
chtonnaci, na néne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzctugigiaszcgcych se¢
podtazy.

Parametry materiatu

- Gestas¢ DIN 53 217 - 1,0 glcm3

- Zaw. czsci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %
- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

1.2.6 Sto Lotusan Color



Sto Lotusan Color jest fagbsilikonowg z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczaldoi pary wodnej i CO2, doskonatej przyczepfo zdolngci
przenoszenia nagpren. Bardzo dobre wigiwosci obrobki na zewstrz.

Farba StoLotusan Color posiagtzg Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewatgayet

te szczegdlnie obgione czynnikami atmosferycznymi. StolLotusan Colomanstvi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji kalwgch i nowoczesnych. Nadaje si
do zastosowania na n@gstijagcych podiagach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatoweymurowki licowe z piaskowca i cegty
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymaltowafarty wapienm, cementow,
silikatowg, akrylowg i silikonowg

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa,pdysja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materiatu

- Gestasé PN-EN 1SO 2811-2 - 1,5 g/cm3 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gestaé¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d)
- Ekwiwalentna grub& warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m
- Wsp. dyfuzji pary wodngj 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,0K1k? h1/2)

- Wsp. przepuszczaldo CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m?d)

- Opér dyfuzyjny COZ21 PN-EN 1062-6 - 9+103

- Gruba¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220n

- Jasnéc DIN 53778 - 96 %

- Stopiey bieli CIE - 78 %

1.3 Sprat

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskay t taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektrycznadple, kielnie, wecigarki

1.4 Transport
Dostawa samochodenmezarowym i na placy budowy transpogteny

1.5 Wykonanie robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zaa w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji



StoPrim Grundex

Podtaze musi by trwate, czyste, suche i fiee oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie pagHo: srodki gruntugce oraz ich rozciezalniki musz
by¢ dopasowane do danego pa@toNie mog tworzy¢ btyszczcej powtoki na powierzchni
podtaza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrdpkidtaza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych poitich zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozegzy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcigéczony. StoPrim Grundex moa nanosi poprzez malowanie. Mdiwosé natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwokej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewniprzez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie.
Tynk podktadowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mima stosowa we wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji #6ice w sposobie dziatania tynkownic najeuwzgkdnic¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dole@&aasu mieszania. Sto Trass WM 04
przetwarza mazna réwnie recznie. Zapotrzebowanie wody ustawig 8 zaleznosci od
pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgobdnjej przeznaczeniem. Sto
Trass WM 04 nanosigrownomiernie na podi®, wygtadza i na potrzeby obrobkidanwej,
zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub pegeci(filcuje). Grubé& warstwy
tynku nie powinna by mniejsza ni 10mm. Nie zaleca sitynkOw o grubéci powyzej 20mm
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowynbdee uszorstii pierwsz warstwe i
nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghiaipierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podize musi by twarde, czyste, suche i nie zama¢pmi Podiae o duej nasykliwosci
nalezy wstepnie obrobt.

Poza czyst wodg nie wolno domieszajakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mima stosowawe wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji #6ice w sposobie dziatania tynkownic najeuwzgkdnic¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i doleranzasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarzamazna réwnig recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia sv
zalenosci od paadanej] w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodn jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nan@sibsinomiernie na podi®, wygtadza i
na potrzeby obrébki kacowej, zalenie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub pereci
(filcuje). Grubd¢ warstwy tynku nie powinna lBymniejsza nt 10mm. Nie zaleca sitynkdw

0 grubdgci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwamsiym dobrze
uszorstné pierwsz warstwe | nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schngcia pierwszej warstwy wynosi 1 daié Immwarstwy tynku.

Podlaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamaemni Podige o duej nasgkliwosci
nalezy wstepnie obrobg.



Poza czyst wodg nie wolno domieszajakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymieszeSto Klasyk za pomac silnikowego mieszadta
srubowego a do rozpuszczenia gigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencii
Zaprawe nanosi s recznie na grub@& ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zal i
nastpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej powierzchniamesion zaprave wygtadzt po
filcowaniu.

Podizem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapravapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia padtanusi by rowna i nédna. Tynki nie mog by¢
pokryte farly, ani jakkolwiek inng powtoks. Wstkpnie zwiky¢é podiaze o duej
nasgkliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschgtiem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgldni¢c wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonaniag

Przygotowanie do malowania

Podtaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgzaih przyczepni.
Dlatego chionne podke naley zagruntowa preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia wodaoygeiill:10. Dalsza obrobka mlowa po
wystarczajcym wyschngciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgpici)

Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color a@by nanoszonaguzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych pajczen pracowa nalezy metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne cakei nalezy malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére rge s
przeznaczone do wymalowania (szkto, kainieegta klinkierowa, metale itp.) naleostont
przed zachlapaniem np. fgliEwentualne zachlapania nafenatychmiast zmymokry gabka.

Warstwa pérednia w razie konieczhoi rozciexczona wod w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczroi rozcieaczona wod w ilosci max 5%,nhanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotdoi wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotdoi powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas scfoma mae ulec wydtaeniu.

1.6 Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem

Informacje wstepne.

Roboty ociepleniowe mag wykonywa& tylko firmy posiadajce niezlgdng wiedz i

doswiadczenie w tej dziedzinie, dyspoacg odpowiednim spgzem w postaci rusztowiai

narzdzi do prowadzenia prac. W przypadku firm pgkajacych, powinny one wykonywa
prace pod nadzorem specjalisty poleconego przeplatatora zestawu.

System ocieplenia istnieje wigiznie nascianie. Naley uzn&, ze na system ocieplansaian
zewretrznych sktadaj sie dwa elementy: zidentyfikowany zestaw wyrobdw i q@®
wykonawczy.



Aktualnie obowjzujgce prawo wymaga certyfikowania zestawdéw wyrobow,tgaeie jest
deklarowany stopiepalnaci lub rozprzestrzeniania ognia.

Réwnie wany, jak certyfikowany zestaw materialtow dostarczdngrzez kompletatora, jest
proces wykonawczy. Powinien on podlédentroli kompletatora zestawu wyrobow w celu
wyeliminowania b¢doéw majcych istotne znaczenie dla bezpietsteva budynku i jego
uzytkownikow. Np.: klejenie ,na placki” = zagtenie paarowe i grgba odspojenia
systemu; zbyt cienka warstwa zbrojona = zagnie pgarowe i zmniejszonaywotnasé
systemu; brak siatek diagonalnych w otworach zlwos¢ pojawienia si w tych miejscach
pekni¢¢; zle zastosowane kotki = brak dodatkowego zabezpmeazerzed odspojeniem
systemu, itp.). Takie potraktowanie procesu twoizesystemu ociepleniowego daje szans
prawidtowego wykonania.

Inwestor, ktory chce méegwaranaj prawidtowo wykonanej inwestycji, musi irpaod uwag
fachowa¢ i zagdat wykazania si przez potencjalnego Wykonawposiadaniem autoryzacji
producenta systemu lub aktualnego certyfikatu wgdanprzez ITB na ustugi ocieplania
scian zewrtrznych budynkéw systemem bezspoinowym.

Przed zlaeniem oferty i podpisaniem umowy, Wykonawca jedt@miagzany szczegoétowo
zapozné si¢ z dokumentagj techniczig i kosztorysem. W razie atpliwosci zgtost swoje
uwagi do Zleceniodawcy. Ze wzglu na obowjzujace prawo, ktére pod rygorem wysokiej
grzywny zabrania stosowania materialtdw nie posiggah stosownych dopuszezew
interesie wykonawcy fg/ sprawdzenie dokumentéw dopuszezggh do obrotu i stosowania
projektowanego zestawu materiatdw, oraz dokumentivpuszczacych do obrotu i
stosowania wyrobow uzupetnaajych.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbyéveasic zgodnie z projektem oraz niniejszymi
warunkami. Proces wykonawczy robét ociepleniowyocbwipien by rejestrowany w
dzienniku budowy w formie zapisoswiadczcych o wykonaniu i odbiorze poszczegolnych
czynndgci  wyskpujacych w trakcie wykonywania ocieplenia ze szczegdiny
uwzgkdnieniem robot zanikagych w trakcie pogpu prac. Poszczegoélne etapy tworzenia
systemu ndcianie zostaty opisane w dalszeg@a opracowania.

Warunki ogolne.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skiadowyr r&nych zestawdw
ociepleniowych, w tym tate stosowanie elementow sktadowych od tego samemtupenta
objetych inmg aprobad techniczi i certyfikatem zgodni.

Roboty ociepleniowe natg prowadzé w temperaturach nie iszych ni +5°C i nie
wyzszych ni 25 °C. Decyzja o wykonywaniu prac w warunkach zilych do granicznych
podejmowana jest przez bezpedni nadzér na budowie, przy jej podejmowaniu hale
uwzgkdniat warunki biegce oraz prognozy na najpdze 24 godziny.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasid@patmosferycznych, silnego wiatru i
przy bezpérednim nastonecznieniu bez dodatkowego zabezpiecaenpostaci ostony z
plandek lub siatek ostonowych (siatki chrpmiastonecznionéciany przed ich nadmiernym
nagrzewaniem).

Na przestrzeni sezonu budowlanego malstard sic tak organizowa prace (wykonywanie
warstwy zbrojonej, tynkowanie i malowanie), aby:

- wiosm i jesieng wykorzystywa ciepto promieni stonecznych do szybszego wysyehani
scian (prace wykonywa,przed staicem”),

- latem chroni wykonanesciany przed zbytnim rozgrzewaniem (prace wykonujemy
stoncem” lub nascianach na ktorych operacja promieni stonecznyglrie ograniczona po
wykonaniu prac, gsto wykonujemy te czynsoi wczenie rano lub pgnym popotudniem).

Przed rozpoczciem prac ociepleniowych nalgy sprawdzic:



1. Uprawnienia ekipy wykonawczej (m.in. autoryzacjaa wykonywanie robot
ociepleniowych, uprawnienia kierownika robot, dgmemenia pracownikéw do prac na
wysokasciach),

2. Kompletn@¢ zestawu nakgdzi i maszyn stigcych do prac wykonawczych,
3. Waznos¢ odbioru rusztowaroboczych,

4. Wyposaenie ekipy wsrodki BHP,

5. Kompletnd¢ i przydatndé¢ do wycia dostarczonych na budewnateriatow.

W trakcie realizacji ocieplenia wykonawca i inspekbr nadzoru powinni prowadzié
kontrole migdzyoperacyja poszczegllnych elementow systemu ocieplerfician,
potwierdzagc fakt ich wykonania, sprawdzenia i odbioru (praegpektora nadzoru) wpisem
do dziennika budowy.

W szczegolngxi:

- kontrola podiaa polega na sprawdzeniu: wydl, réwndci i nosnosci powierzchni
podiaza, na ktorym montowanyelzie system ociepleniowy oraz wykonania ewentudinyc
prac naprawczych,

- kontrola przyklejania piyt izolacyjnych polega sprawdzeniu: prawidtowégi roztazenia
kleju na ptytach, jego ,trzymania” (przy odrywanmmo stwardnieniu kleju zawsze powinno
nasgpi¢ rozerwanie w styropianie), rowém powierzchni, uktadu i szeroka spoin, liczby i
rozmieszczeniagtznikbw mechanicznych,

- kontrola wykonania obrobek blacharskich polegaspaawdzeniu zamocowania, spadkéw i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywatszgch proceséw (foliowanie),

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega nprasvdzeniu prawidtow&ei zatopienia
siatki zbrogcej w masie klejcej, wielkasci zakladdéw siatki zbragpej, grubdci warstwy
zbrojonej, rownéci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnieniasiwar zbrojonej przed
przysgpieniem do dalszych prac; kontroli podlega rowniprawidlowagé wykonania
obrobienia miejsc szczegolnych elewacji (rigraewrgtrznych, dciezy i narazy otworow,
dylatacji, podokiennikow, kapinosow, itp.); sprawdie rowndéci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej,

- kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega nsprawdzeniu jej réwrigi i
jednorodnéci struktury,

- kontrola malowania polega na: sprawdzeniu jedehooéci powtoki oraz zgodnixi barwy z
projektem.

Przygotowanie podida.

Podiaza przeznaczone do przyklejania izolacji, takie jakury z cegiet petnych lub
szczelinowych, gazobetonu, betonu, powlok malakskic innych wysgpujacych w
budownictwie musg by¢ czyste, suche i Boe. Zanieczyszczenia oraz wszelkie substancje
zmniejszajce przyczepng, w tym tez oleje szalunkowe na nowych obiektach, mu=asta
usungte. Podtga chitonne i stabo zwtane powinny by oczyszczone i zagruntowane
srodkami géboko penetrujcymi, nie tworacymi na powierzchni btony.

W celu sprawdzenia prawidiova przygotowania podia zaleca si wykon& kontrolne
przyklejenie probek styropianowych o wym. 10 cmOxcin warstw kleju nie przekraczaga
grubagci 1lcm. Przy prawidtowym przygotowaniu podéy odpowiedniej jaki Kleju i
optymalnych warunkach pogodowych (temperatura @oiez ok. 20° C a wilgotrio
powietrza nie przekracza 60%) odrywanie powinné fmgeprowadzone po 3 dobach.

Nalezy uzn&, ze podiae jest przygotowane prawidiowo i klej ma odpowigd@akos¢, gdy
rozerwanie nagpi w styropianie (z uwagi na tae prace §rozpoczynane o gych porach
roku naley pametac, ze przy nkszych temperaturach i gkiszej wilgotngci powietrza czas
pozostawienia probek raianie powinien by diuzszy).



Klejenie izolacji termicznej.
Dolne krawdzie ocieplenia zaleca ¢sizabezpieczy dostpnymi na rynku listwami
cokotowymi. Ich zadaniem jest wyznaczenie prostejnej krawedzi ocieplenia przy
réwnoczesnej ochronie przed uszkodzeniem mechamitzn
Piyty styropianowe przykleja gipasami od dotu do géry w przypadku wykonywaniacpra
przy pomocy stacjonarnych rusztawtasadowych lub Masztowych Pomostéw Roboczych.
W przypadku wykonywania prac z linowych pomostowaczych nalgy ptyty styropianowe
przykleja pasami od géry do dotu.
Klej na ptyty izolacyjne naley nanost w taki sposob, aby zapewniak najweksz
powierzchng¢ robocz dla wytego kleju (po kontrolnym oderwaniwiezo przyklejonej ptyty
powierzchnia ,zabrudzonej klejedtiany ” powinna odpowiadapowierzchni roztaonego
kleju na ptycie).
Piyty izolacyjne nalgy rozmieszczéa pasami poziomymi z przeydaniem w nargzach na
mijankg (mini¢cie krawedzi pionowych o minimum 15cm), zasada ta nie dotyeyklejania
osciezy.
W przypadku klejeniagcznego stosuje sdwa sposoby nanoszenia kleju na gtyt
1. ciggte nanoszenie masy klejowej na acgdowierzchng w przypadku klejenia na
réwnych podtaach,
2. metod ,pasmowo — punktow/ (na catym obwodzie piyty ggte pasmo szerokoi
nie mniej nk 3 cm — zaleca si5 cm oraz odpowiednia 86 plackéw osrednicy ok.
10cm) z zachowaniem min. 40% powierzchni sklejgey systemach z kotkowaniem
ptyt, lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptytzbdetkowania.
W przypadku mechanicznego nanoszenia klejy;mado czynt poprzez:
1. nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownikenaolub przystosowany do tego celu
agregat tynkarski) pasm i plackow kleju na ptytgposob jak wiej,
2. nanoszenie kleju catopowierzchniowo przy pomagyegatu tynkarskiego ze specialn
koncéwky nasciare o okreélonej dawiadczalnie powierzchni, tak aby przed rozpmozm
procesu wysychania ( jasna cienka ,btona”) klejazgd przykleic odpowiedni ilos¢ piyt.
Mechanizacja prac winna nagbwa w miar zdobywania déwviadczeé podczas ocieplenia
.Fecznego”.
Podczas klejenia, zaleca sptyte z naniesionym odpowiednio klejem przi@ do sciany w
odlegtaci ok. 5 cm od piyt gsiednich i dobijajc ja umiegtnie pag lub otwart dtonig
przesugé do momentu, a znajdzie s w odpowiednim miejscu (dopasowywanie piyty
powinno by przeprowadzone sprawnie). Opisana czyammwoduje lepsze rozienie kleju
pod ptyt. Niedopuszczalne jest przy tym poruszanisieginich pityt — przyklejonych
wczesnie]. Naleey w kazdym przypadku przy dociskaniu ptyt zwrégaavag;, aby klej nie byt
wciskany w szczeliny poradzy sisiadupce ze solp piyty. Uniknie s¢ tego, gdy pasma
obwodowe kleju na pilytach uktadanedh w pewnej, okrélonej ddwiadczalnie przez
pracownikow, odlegkci od kravedzi, zapewniajc miejsce dla ,rozciskanego” kleju.
Szczeliny pomgdzy poszczegdlnymi ptytami izolacji nie powinnydbwicksze nk 2 mm.
Szczeliny wegksze likwiduje s¢ po stwardnieniu kleju przy pomocy pianki poliuretave;
lub poprzez wypetnienie rodzimym materiatem izojagyn (w kazdym przypadku naley
wystapce elementy zeszlifowado réwndgci). Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
mag klejows.
Po przyklejeniu izolacji i stwardnieniu kleju najeupewnt sie, ze jej powierzchnia jest
odpowiednio rowna. Odchylenia powierzchni od ptagzay nie powinny b§ wicksze nk
3mm i w liczbie nie wikszej ni 3 sztuki na catej diugoi taty kontrolnej o di. 2m.
Odchylenie krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwicksze nk 2mm na 1m i nie
wiecej nz 30 mm na catej wysokoi budynku (jak dla tynkow kat. Ill). Wymagania
odnosace sé do rowndci i pionowaci scian mog by¢ egzekwowane przez inwestora pod



warunkiem przekazania do ociepleniian bez ponadnormatywnych odchyleW
przypadku, gdyciany nie odpowiadajkryteriom, sprawa wymogow odsre ich réwngci
po ociepleniu powinna ldyuzgodniona z inwestorem najiej przed rozpocxiem klejenia
izolacji.

W przypadku nadmiernych nierowstd powierzchni, mena je usugé poprzez dodatkowe
szlifowanie wypukiéci i wypetnianie zagiien mag do wykonywania warstwy zbrojonej z
ewentualg wkiadkg z siatki zbraogcej.

t aczniki mechaniczne — kotkowanie.

Montaz tacznikdbw powinien b¥ realizowany po stwardnieniu kleju mogcggo ptyty, lecz
nie wczdniej niz przed uptywem 24 godzin. Po tym czasie maleez ,dobic¢” kotki uzyte
montaowo przy ocieplaniu welnmineraln.

Kotkowanie nie mee powodowd zmniejszenia przyczepém kleju do piyt i podiea. W
czasie kotkowania ptytyasszczegodlnie navane na poruszenie ze wgdl na to,ze klej w
tym czasie nie jest jeszcze dostatecznie stwardniat

L aczniki powinny by tak osadzone, aby ich talerzyki nie wystawaly gbwarstw izolaciji.
Nie dopuszczalne jest rowaieaby zbyt mocne ich dobijanie powodowato uszkodzen
izolacji w miejscu styku z talerzykiem.

llos¢, rodzaj i rozmieszczenigdznikbw mechanicznych powinny bygodne z projektem.
Kofki z tworzywowym elementem rozpiesaym stosowanegswvytacznie do montau izolacji
styropianowych. Kotki z metalowym elementem rozapgym stosowaneasdo montau
izolacji styropianowych i z wetny mineralnej.

Oscieza.

Ocieplenie éciezy okiennych nalgy realizow& tym samym materiatem izolacyjnym co
elewacje (styropian lub wetna mineralna). 1zolagjasciezach jest z reguty nie kotkowana.
Grubai¢ izolacji powinna by nie mniejsza i 2cm. Czsto uzaleniona jest od szerokoi
oscieznicy okiennej. Zdarzagjsie przypadki, w ktérych grieznica okienna jest tak osadzona,
ze nie mana wykon& ocieplenia écieza o zalecanej grukoi ze wzgédu na brak miejsca.
W takim przypadku nalsy rozwazy¢ mazliwos¢ skucia tynku w éciezach istniejcych dla
znalezienia miejsca do wykonania ocieplenia lubtasmsvanie materialu 0 zekszonej
izolacyjnaci.

Ocieplenie éciezy ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej igplagci cieplnej catego
budynku (likwidacja wptywu mostkéw cieplnych). Braigody na ociepleniesoiezy musi
by¢ potwierdzony przez inwestora ndrpie.

Styk wykaczonego écieza z d&cieznica powinien by wykonany w sposob szczelny i
elastyczny. Do uszczeldietego typu palczen uzywane g Kkity, taSmy rozpezne oraz
specjalne listwy uszczelnigge. Przy wyborze materialu uszczelp@@go do tego typu
pofaczer nalezy brat pod uwag jego elastyczni@ w réznych temperaturach i odportona
starzenie w okresie eksploataciji.

Nie zaleca s stosowa kitow akrylowych, poniewa czsto nie wytrzymuj one
wielokrotnych cykli zamarzania - odmarzania i z s7@ ulegaj kruszeniu. Zaleca &i
stosowa dobre, trwale elastyczne silikony lub poliuretany.

W naraach otworéw (okien i drzwi), w warstwie masy szdawlej naley umiesci¢ pod
katem 45° do krawdzi otworu prostoiine paski siatki zbrggej (zwanej réwnig
diagonala) o wymiarach minimum 25x35cm. Czyridota zapobiegnie giknigciom w
naraznikach spowodowanym wygiujagcym w tym miejscu uktadem sit wygiujacych na
elewacji.

Miejsca szczegolne.

Styki systemow ociepleniowych z innymi systemamidulanymi musz by¢ wykonane w
Sposob zapewnigjy szczelné& i nieprzenoszenie nagren. W tych przypadkach natg



stosowé wihasciwe tamy uszczelniajce, kity trwale elastyczne lub przeznaczone do tego
profile.

Szczegolne miejsca elewacji (naao Gscieza, dylatacje, kapinosy itp.) powinny by

obrobione siatik zbrogca zatopioa w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego cel
profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny bywykonane najptniej przed uktadaniem warstwy tynku, w
sposob zapewniggy we wszystkich fazach prac najgs ochrore obiektu przed zalaniem
wodg opadovy.

Szczegollnie istotne jest terminowe (po przyklejemi@rstwy izolacyjnej) wykonanie
blacharki attyk, gzymsoéw i tym podobnych elementpaziomych, do ktorych dochodzi
ocieplenie.

Roboty blacharskie mugzy¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowaahaw
wiatrem i napgzeniami termicznymi nie przenosityesna tynk i warstw zbrojon.

Nie zalecane jest pozostawienie pod obrobkami biatiimi nie obrobionego klejem i siatk
materiatu izolacyjnego. Blacharka podokienna (panapzewrtrzne) powinna b
montowana ze spadkiem zapewqpigm odptyw wody w taki sposob, aby kapinos byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mmez 3 cm (zalecane 4 cm). Przed
zamontowaniem blacharki nale w miejscu zabezpieczanym wyk@navarstwe zbrojory,
zachowugc zaklad niezédny do padczenia jej z podstawamvarstwg zbrojory na elewacii.
Rozwigzanie padczenia ocieplonychsoiezy z podokiennikiem musi kiywykonane w sposob
pozwalajcy na swobodne ruchy parapetu wynika z pracy termicznej blachy. Uzyskuje si
to przez stosowanie specjalnie profilowanych Aakex parapetéw, mocowanych waezu.
Wszystkie elementy ocieplane "wychade" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, powinny
posiadé wiasrg warstwe zbrojory i zost& zabezpieczone np. poziomymi obrobkami
blacharskimi.

Nie zaleca si stosowania parapetow z tworzyw sztucznych z uwagmad odporndé¢ na
dziatanie wysokich i niskich temperatur, oraz gdrateramicznych z uwagi na mowosé¢
penetracji wilgoci przez spoiny. Rplobrébek blacharskich jest szybkie i sprawne
odprowadzenie wod opadowych poza elewacpiedopuszczenie do infiltracji wody pod
ocieplenie.

Wykonywanie warstwy zbrojone;.

Na piyty izolacyjne, dobrze zwaane z podizem (min. 2-3 dni po przyklejeniu),
zakotkowane i odpowiednio wyrbwnane nadi@rzy pomocy pac ze stali nierdzewnej (im
szersza tym lepiej — zaleca sik. 60 cm) warste masy szpachlowej na grudgook. 2 mm.
Czynna¢ ta mazna take wykonyw#& przy pomocy pacebatych 8 mm. Nagpnie zatopt w
niej odpowiedny siatke zbrogca z zakladem ok. 10 cm. W miejscu gdzie siatki zaehma
siebie naley zwrocik uwag aby nie tworzyly zgrubienia. Po doktadnym zatopiesiatki na
szpachlowas powierzchng nanig¢ metody, ,mokre na mokre, dodatkogvwarstwe masy
szpachlowej, do uzyskania warstwy zbrojonej ostatec grubéci ok. 3 mm. Patgr od
zewmntrz, siatka powinna zostautozona co najwyej w srodku grubdci warstwy. Aby
uzyska powierzchng¢ o duwym stopniu réwnéci, zaleca s dodatkowe szpachlowanie
wyréwnujgce przy uyciu pac szerokiai ok. 60 cm, na catej powierzchsziany.

Uzywajac rusztowa stacjonarnych, mocowanych punktowosd@any naley zwrac#& uwag;,

ze podczas uktadania siatki niejednokrotnie wysje konieczné jej przececia w miejscach
kotwienia. W tych miejscach nalg bezwzgtdnie podtay¢ pasek z siatki zbrggej tak, aby
zapewnt w kazdym miejscu przegcia zaktad na ok. 10cm. W miejscu zaktadow male
takze zwréct uwag;, aby nie tworzyty zgrubienia.



Pozostawienie nie zabezpieczonego dodaikewtadka przececia siatki ledzie skutkowato
podobnie jak w przypadku braku odpowiednich zakgddojawieniem si w krotkim czasie
od zakaczenia prac ,rysy” stanowtej powana usterk na elewaciji.

Niedopuszczalne jest ukfadanie siatki be&zednio na izolacji, bez wcgeiejszego
przeszpachlowania powierzchni pddejowy.

W razie potrzeby zwkszenia wytrzymalei powierzchni elewacji na uderzenia zalecavsi
poziomie parteru, do wysoka 2,0 m od poziomu terenu wykonanie warstwy zhmejo
podwdjry siatkyg. Wzmocnienia takie natg wykonywa w sisiedztwie wej¢ do klatek
schodowych, w strefach wzrasnego ruchu pieszych, tam gdziggiidla pieszych zhtone
Sa, gdz stykap sie zesciam budynku.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyja koloru okrglonego na kacu niniejszego opracowania, dotgcym
kolorystyki naley wykona nie wczeéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie p&niej niz 3 miesyce). Jako mastynkarsky mozna zastosowawyprawe tynkarslg
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,baranek” 1,5 mm. Paeim dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruniym Sto Putzgrund (ptyn gruntigy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie padgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podiga. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobeego zachodzi
konieczné¢ ochrony tynku przed wygbowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego
zastosowanie ptynu grunfigego jest konieczne to wzmocnienie przyczépn@omiedzy
warstwg zbrojory a warstvg wyprawy zewgtrznej.

Istotrg cechy ptynu gruntujcego Sto Putzgrund jest jego wodoodpéénaStanowi on
warstwe hydrofobows, co szczegodlnie jest vwme przy wykonywaniu docieplenia
w mieshcach jesiennych. W razie gwaltownego zatamangapsigody, mana zakaczy¢
prace na warstwie gruntigej, ktéra mae stanowé tymczasow warstwe ochronm przez
okres do sz&iu miesecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschytiu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostdrobry faktur o dobrej
przyczepnéci. Po wyschniciu mazna przysipic do wykonywania wyprawy tynkarskie;.
Nalezy stosowd tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkasci ziarna 1,5 mm barwiony
w masie i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nakeprowadz¢ w temperaturach powietrza niezszych
niz 5°C i nie wyszej nz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawyvalg/jnej w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru ojeli jest zapowiadany spadek
temperatury pouej 0°C w przeaigu 24 godzin. Zalecagbstonecie rusztowania od shoa i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnejzoB@te wymagania wyprawy
tynkarskiej okrélone g w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Malowanie elewacji.
Farba silikonowa Lotusan Color meby nanoszonaguzlem, watkiem lub natryskowo. Aby

unikng¢ widocznych pajczen pracowa nalezy metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne cakei nalezy malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére rge s
przeznaczone do wymalowania (szkto, kaimieegta klinkierowa, metale itp.) naleostont
przed zachlapaniem np. faliEwentualne zachlapania nafenatychmiast zmymokry gabka.



Warstwa pérednia w razie konieczdoi rozciexczona wod w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczioi rozcieaczona wod w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotdoi wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotdoi powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas scfoa mae ulec wydtaeniu.

Cokoty wykonane zostare ptytek elewacyjnych klinkierowych w kolorze cegt
1.7 Kontrola jako $ci robot

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczig nalezy przeprowadzi przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentgcjopisows i rysunkows wedtug protokotéw bada
kontrolnych i atestéw jalkai materiatdw, protokotdw odbioréw exiowych podiga i
podkitadu oraz stwierdzenie wzajemnej zga@naza pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiarow.

Program bada— podstaw do odbioru technicznego tynkow stangwias¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodso z dokumentagjtechniczig. Tynki zwykle powinny by wykonane
zgodnie z projektem technicznym uwgghiagcym wymagania norm i oké®jacym rodzaj,
odmiare i kategorie tynku. Dopuszczagdiylko takie odsfpstwa od projektu technicznego,
ktore nie naruszajpostanowié normy, a g uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz $ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku bydpetwierdzonym
przez nadzor techniczny lub innym réwngdtmym dowodem.

- sprawdzenie materiatdw; zaprawy i wyprawsyte do wykonania tynkow powinny By
zgodne z deklaracjami wdeiwosci uzytkowych producenta oraz polskimi normami

- sprawdzanie podia; podi@e powinno by wolne od kurzu, sadzy, rdzy i substancji
ttustych. Spkanesciany naley przemurowé.

-sprawdzenie przyczepém tynku do poditaa; przyczepn& tynku do podiaa polegajca
na mechanicznym pgézeniu s¢ zaprawy z podieem powinna zapewniatakie przyleganie
I zespolenie tynku z podiem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wpstwaly odparzenia i
pecherze

- sprawdzenie gruBoi tynku. Grubé¢ tynku kategorii 1l i IV dla podiea z cegty
ceramicznej nie powinna przekra¢ZBBmm z odchytk -4 ; + 2mm

- sprawdzenie wyghtu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadzegpowierzchni
tynkow; widoczne miejscowe nierow§tm powierzchni otynkowanych wynikgie z techniki
wykonania tynku §lady po wygtadzaniu kielgilub zacierania paek s niedopuszczalne
dla tynkéw doborowych, a dla tynkow pospolitych depczalne 0 szerokéci i giebokasci
do 1mm oraz diugei do 5cm w liczbie 3 sztuk na 18mowierzchni otynkowanej. Wypryski
i specznienia powstape na powierzchni tynku z powodu obegrio w zaprawie
niezlasowanych gatek wapna , glinygsniedopuszczalne.¢Rniecia na powierzchni tynkow
s3 niedopuszczalne. Wykwity w postaci nalotu wykrligtavanych na powierzchni tynku



roztworéw soli przenikagych z podiga, pléni itp. s3 niedopuszczalne. Zacieki meg
posta& trwatychsladéw na powierzchni tynkowgsiiedopuszczalne.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw; powierzchnie
tynkdw powinny by tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionoule poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprog@kanym obrysem. Kraydzie
przececia st ptaszczyzn otynkowanych powinny  prostoliniowe Idbkowe. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinng katami prostymi lub powinny I8y
zgodne z ftami przewidzianymi w dokumentacji. Odchyiki od piopowierzchni ptaskich i
krawedzi nie mog by¢ wicksze ni 10mm na wysoki jednej kondygnacji oraz 30mm na
catej wysokdci budynku. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszny nie mog by¢
wicksze nz 3mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej dlugei taty kontrolnej 2m.

1.8 Jednostka obmiaru
(m?) tynkéw zewrtrznych oraz malowanych powierzchni elewacii.

1.9 Demonta rusztowan — wykonczenie miejsc kotwienia rusztowa.

Prace ociepleniowe magdy¢ wykonywane z rénego rodzaju rusztowiaktore ze wzgidow
BHP musz by¢ kotwione dosciany. W czasie ich demoria naley zwracé szczeglln
uwag;, aby miejsca pozostate po kotwieniach zostatyqQhmme” w sposob bezpieczny dla
elewacji i estetyczny.

W przypadku korzystania z Masztowych Pomostéw Rucit po ich kotwieniach
pozostag dos¢ duze powierzchnie, ktérych zarobienie odbywa giodczas demonta
masztu. W tym przypadku nale przyklei izolacg, wyczycic¢ jg, zakotkowa, potazyc
siatke, tynk i pomalowd. Opisane czynrigci wymagay odpowiednich przerw
technologicznych i staranfm wykonania. Niejednokrotnie natgw tym celu wokot miejsca
kotwienia pozostawi bez warstwy zbrojonej lub tynku gkisza powierzchng (2-3m2), co
zminimalizuje ewentualne nierowém widoczne po zdciu rusztowa. Stosugc rusztowania
stacjonarne, ramowe Ilub rurowe, mamy do czynieniakatwieniem punktowym,
wystepujacym co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia dwobienia powierzchgipo
otworze osrednicy ok. 5cm, a przy umignym wykonywaniu elewaciji srednicy tylko ok.
lcm. W tym drugim przypadku moa zastosowaspecjalne kotki maskage, ktore naley
pomalowg w kolorze elewacji i osadzinajlepiej na silikon lub poliuretan. Na kotek
maskujcy nie naley naktada tynku.

W przypadku otworu arednicy ok. 5cm, zabezpieczamy go szybkospsaapianky
poliuretanowy lub umiegtnie wypetniamy w@ytym wczd&niej materialem izolacyjnym,
zabezpieczamy klejem i miejscowo nanosimy tynkrnkt@astpnie punktowo malujemy.

Podczas odbiorgcian, gdzie konieczne byto kotwienie rusztéwaaleca si kierowa
publikacp ITB z 2003r. pt.: ,Warunki techniczne wykonaniadbioru robét budowlanych”,
cze$¢ B: ,Roboty wykaiczeniowe”, Zeszyt 4. ,,Powtoki malarskie zegtrzne i wewngtrzne”.
Zgodnie z pkt. 5.4 w/w warunkoéw: ,Wymagania w stalsu do powtok wykonanych z farb
mineralnych z dodatkami modyfikggymi lub bez, w postaci suchych mieszanek orazriarb
spoiwach mineralno — organicznych” dopuszczgoyt.):

- na powtokach wykonanych na elewacjach niejedyaldcier barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztawa powierzchni nie wikszej n 20 cm,

- chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podé&

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catgjadci na liniach styku odmiennych
barw,



- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
2. ODBIORY ROBOT.

Z uwagi na zanikary charakter poszczegolnych elementéw (warstw)esyst
wskazany jest egciowy odbiér wykonywany przez nadzor inwestorskez#ély czsciowy
odbidér powinien by potwierdzony w dzienniku budowy. Stosowanie odbwiczsciowych
utatwia ocen prawidtowdaci wykonania kolejnych etapdéw systemu oraz utatda&onanie
odbioru ostatecznego.

Odbiory czsciowe powinny dotycz§ prawidtowaci wykonania:

- prac naprawczych i przygotowawczych podio
- obrébek blacharskich,

- warstwy podktadowych

- wyprawy tynkarskiej,

- malowania.

Odbi6r nasfpuje po stwierdzeniu zgodém wykonania etapu z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej,zéd inwestycja realizowana jest w trybie
zamOwienia wlasnego lub parametrami opisanymi wudwntacji technicznej i SIWZ
(specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia) pregbie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbiér robét elewacyjnych rasfje po zgtoszeniu przez wykonawc
zakaczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie zwimo

Jednym z miernikow prawidtowoi wykonania tynkéw mze by¢ kontrola zuycia
poszczegolnych materiatdw, ze szczegolnym ugdigeniem zuaycia zapraw i wypraw
tynkarskich. Kontrola ta mitiwa jest poprzez poréwnanie prawidiowo wykonanego
zestawienia ztytych materiatow z dokumentami dostawy wystawianpnziez kompletatora.

Zuzycia przygte w zestawieniu materiatbw musaiwzgkdniac ich minimalne
zuzycia, okrglone w instrukcji producenta, wymagane do spetaievarunkow technicznych.

3. PODSTAWY PRAWNE

Poniej podano podstawy prawne obawmijace przy realizowaniu przedmiotowej inwestycji
3.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (szymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ugtawl6 kwietnia 2004r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);
3.1.1. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 75 poz. 690) z pdiejszymi zmianami (w tym rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmien@ym rozporzdzenie z sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 poz. 1156));

3.1.2. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r. sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsstera i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

3.1.3. Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@z.U. Nr 120 poz. 1133)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddodanego;

3.1.4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zniégace rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198
poz. 2042);



3.1.5. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmaggee rozporzdzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budoveswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchorécig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugow
(Dz.U. Nr 242 poz. 2421);

3.2. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwitia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3.2.1 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (DANU 130 poz.1386);

3.2.2 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q04r sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (DANU 130 poz.1382);

3.2.3 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobwwpadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.(D2NJ.180 poz. 1861);

3.2.4 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. wapie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w
ocenie zgodn&ei oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychlazmaniem
"CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);

3.2.5 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w apie sposobow
deklarowania zgodroi wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 p0z.2041);

3.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w spiawykazu mandatow udzielonych przez
Komisje Europejsk na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanyciz
wytycznych do europejskich aprobat technicznychzwarazakresem przedmiotowym
tych mandatéw (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);

3.2.7 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobathieicznych oraz jednostek
organizacyjnych upoweaionych do ich wydawania.

3.3. Projekty aktow prawnych

3.3.1 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europeg$kiaprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upsmanych do ich wydawania;

3.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w spiwykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych;

3.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w spi@wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowr@onych do wydawania europejskich
aprobat technicznych.

3.3.4 Rozporgdzenie MSWIA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobowzgtych do ochrony
przeciwpaarowej, ktore mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowania yegnie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

3.3.5 Rozporgdzenie MSWIA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 Ad&7) w sprawie
uzgadniania projektéw pod wzglem ochronny przeciwgarowe;j.



3.4. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie ocenydgosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360),
Ustawa z dnia 29.08.2003r. o zmianie ustawy o sSystie oceny zgodnfci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);

3.4.1 Rozporzdzenie Rady Ministrow z 14.04.2004r. w sprawie s&je wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Rp8z. 811).

3.4.2 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrélenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaarowh
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztéobdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);

3.4.3 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrada 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikadechnicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonatwzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2073).

3.5. Polskie Normy

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaada i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badprey odbiorze
PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska dmmgnia wypraw wewgtrznych.
Instrukcje i certyfikaty producenta

3.6. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

3.6.1 Instrukcja ITB 387/2003: Warunki techniczngkanania i odbioru robot budowlanych.
Roboty wykaczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zetvane i wewntrzne.

4. TERMINY | DEFINICJE.

* podtaze — powierzchnidciany (przegrody) przeznaczona do ocieplania;

» grunt — substancja o wieiwosciach wzmacniacych i poprawiajcych przyczepn@ do
warstwy gruntowanej. Gruntowaniu podlégaog powierzchniescian istniegcych,
oraz tynk przed malowaniem;

» podkiad — substancja btonotworcza, naktadana wngeh okolicznéciach na podize w
celu poprawienia jego przyczepieq zmniejszenia nagkliwosci, ujednolicenia
kolorystyki przed natzeniem kolejnego materiatu (np. tynku, farby);

» wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub mgskdrskiej cienkowarstwowej, utona
w sposo6b eigly i stanowica zewwtrzng warstwe wykonczeniowy;

» zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane ékmee w Aprobacie technicznej,
niezlkedne do wykonania we wzajemnym gcgeniu, stanowgcym integralg catas¢
uzytkows

Opracowat:
Wojciech Czerwiski






