Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 izolacja pionowa $ciany tylnej
1.1] KNR 4-01 | Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci | m3
0102-0200 | dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoria gruntu Il
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
1.2 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat.llI m2
0728-0200 | scian,loggii,balkonow,podioze z cegtly,pustakow
ceramicznych,gazo-i pianobetonéw,w jednym miejscu do 2
m2
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
1.3] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji | m2
0603-0100 | asfaltowej.Pierwsza warstwa-dysperbit
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
1.4 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe,pionowe,z emulsji | m2
0603-0200 | asfaltowej.Kazda nastepna warstwa.
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
1.5 KNNR-W 3 [ Izolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2
0207-0100
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
1.6 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 | m3
0105-0200 | m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
30,3 m3 30,300
RAZEM 30,300
1.7] KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. Grunt | m3
0236-0100 | sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
30,3 m3 30,300
RAZEM 30,300
1.8 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-0500 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
1.9 KNR 2-02 [ Podktady na podifozu gruntowym z ubitych materiatow,z m3
1101-0701 | pospotki do betonéw zwyklych-opaska zwirowa
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
1.10] KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0108-0600 | odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu Il
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
1.11] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
0108-0800 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
26 m3 2,600
RAZEM 2,600
1.12] KNR 4-01 | Koszty skltadowania ziemi t
0108-0800
3,9 t 3,900
RAZEM 3,900
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