Remont elewacji budynku

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji budynku
1 Elewacja frontowa
1.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
390,2 m2 390,200
RAZEM 390,200
1.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
190 m-g 190,000
RAZEM 190,000
1.3] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
390,2 m2 390,200
RAZEM 390,200
1.4] KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
71,5 m2 71,500
RAZEM 71,500
1.5 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach
315,2 m2 315,200
RAZEM 315,200
1.6| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm - oscieza
176,2 m 176,200
RAZEM 176,200
1.7| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
17,9 m2 17,900
RAZEM 17,900
1.8 KNNR-W 3 | Zmycie elewaciji myjkg ci$nieniowg wodg m2
1208-0100
315,2 m2 315,200
RAZEM 315,200
1.9 ZKNR-C 1 [ Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 2 cm, na $cianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz
TKML
285,6 m2 285,600
RAZEM 285,600
1.10] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Ispo Klasyk (Orgbud)
285,6 m2 285,600
RAZEM 285,600
1.11] NNRNKB 2- | Podkfady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)
29,6 m2 29,600
RAZEM 29,600
1.12] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich wykonane recznie wyprawg StoKlasyk
0101 (Orgbud) - detale architektoniczne
29,6 m2 29,600
RAZEM 29,600
1.13| NNRNKB 2- | Podkfady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - o$cieza
0100 (Orgbud W-wa)
21,1 m2 21,100
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RAZEM 21,100
1.14] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0937- | o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykonane wyprawg
0200 tynkarskg Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)
21,1 m2 21,100
RAZEM 21,100
1.15 KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsow ,
parapety
17,9 m2 17,900
RAZEM 17,900
1.16| KNR-I1 0-33 | Malowanie elewac;ji farbg silikonowg Sto Lotusan color m2
0128-0104
336,3 m2 336,300
RAZEM 336,300
1.17] KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie emalig olejno-zywiczng ,Scianek i | m2
1210-1000 | elementéw drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 -
gzyms okapowy
31,1 m2 31,100
RAZEM 31,100
1.18] KNR4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow | szt.
0354-1500 | stalowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.19| TZKNBK cz. | Czyszczenie chemiczne preparatem Sto Fasadenabbeizer | m2
VIII 0510- | - mury gtadkie
1470
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.20| KNR-1 19-01| Spoinowanie muréw z cegly , gtadkich ponad 2 m2 z m2
0325-0300 | czyszczeniem spoin
Krotno$¢ = 1,5
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.21] KNR-I10-26 | Naprawa starych muréw za pomocg zaprawy Sto NSR m2
0635-0100 | Reno - gtebokos¢ ubytkéw do 1cm
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.22| KNR-I 0-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne m2
0640-0100 | wykonanie impregnaciji powierzchni ceglanych preparatem
Sto Prim Grundex
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.23| TZKNBK cz. | Hydrofobizacja muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie| m2
VI 0302- | preparatem -Sto Cryl HP150 powierzchnia ponad 5 m2
2511
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
1.25| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
1.26) KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
11,3 t 11,300
RAZEM 11,300
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2 Lewy szczyt
21 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
239,2 m2 239,200
RAZEM 239,200
2.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
185 m-g 185,000
RAZEM 185,000
23] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
239,2 m2 239,200
RAZEM 239,200
2.4] KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
2.5/ KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
2175 m2 217,500
RAZEM 217,500
2.6| KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm-oscieza
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
27| KNR4-01 [ Skucie nierébwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
0347-0900 | cementowo-wapiennej
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
2.8 KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
0329-0300 | 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej,dla otworow drzwiowych i okiennych
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
2.9 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
2.10 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200
2.11] KNR 4-01 | Przymurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy m
0307-0200 | cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, pekniecie gtebokosci 1 cegly
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
2.12| KNR-I 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw systemem STO. Zamocowanie [ m
2612-0900 | listwy cokotowej
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
2.13| KNR-10-26 | Impregnacja $cian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie | m2
0640-0300 | impregnacji powierzchni $cian preparatem Sto Plex W
225,2 m2 225,200
RAZEM 225,200
2.14| KNR-I 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | ptyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
2252 m2 225,200
RAZEM 225,200
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2.15] KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian
900 szt. 900,000
RAZEM 900,000
2.16] KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz
2252 m2 225,200
RAZEM 225,200
2.17] KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz -
druga siatka parter
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
2.18| KNR-I 0-26 | Powtoka posrednia Sto Putzgrund pod tynk m2
0640-0300 | cienkowarstwowy
2252 m2 225,200
RAZEM 225,200
2.19] KNR-I 0-33 | Roboty uzupetniajace - montaz listwy do osciezy, z m
0123-0502 | zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO
41,9 m 41,900
RAZEM 41,900
2.20] KNR-I 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych.Przyklejenie listwy m
0121-0100 | naroznej z katownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-
Gewebewinkel standard,wyréwn.masg szpachl.Sto-
Armierungsputz
47,5 m 47,500
RAZEM 47,500
2.21] KNR-I1 0-33 | Montaz profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 z m2
0101-0100 | zastosowaniem farby zewnetrznej StoDeco Color. Gzyms
elewacyjny styropianowy GO3
4.4 m2 4,400
RAZEM 4,400
2.22| NNRNKB 2- | Podktady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)
4,4 m2 4,400
RAZEM 4,400
2.23| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich wykonane recznie wyprawg StoKlasyk
0101 (Orgbud) - detale architektoniczne
4.4 m2 4,400
RAZEM 4,400
2.24) KNR-I 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
0126-0200 | mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K -
uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane recznie
225,2 m2 225,200
RAZEM 225,200
2.25| KNR-I 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki o$ciezy
10,3 m2 10,300
RAZEM 10,300
2.26| KNR 2-02 | Rdzne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka gzymsow,
parapety, odbrébki dachowe
12,3 m2 12,300
RAZEM 12,300
2.27) KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
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2.28] KNR-I 0-33 | Malowanie elewacji farba silikonowa Sto Lotusan color m2
0128-0104
239,9 m2 239,900
RAZEM 239,900
2.29| KNR-W 2-02| Tynki zwykte Ill kategorii wykonywane recznie na $cianach | m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk
pod ptytki cokotowe
9,8 m2 9,800
RAZEM 9,800
2.30| KNR-W 2-02| Reczne licowanie scian ptytkami klinkierowymi o m2
0919-0100 | wymiarach 25x12 cm - cokét
9,8 m2 9,800
RAZEM 9,800
2.31] KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
0201-0700
13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200
2.32] KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-0100 | gtadkich o $rednicy do 6 mm
39,8 kg 39,800
RAZEM 39,800
2.33] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do | szt.
0802-0100 | 8 cm i $rednicy do 10 mm w cegle
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
2.34) KNR 4-01 | Uzupetienie elementow konstrukcyjnych niezbrojonych z | m3
0203-0200 | betonu monolitycznego $cian o grubosci do 20 cm - beton
wodoszczelny Sciana w kanale
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2.35 KNR-W 4-01| Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wentylacyjnych szt.
0324-0200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.36 Demontaz i montaz bilbordu szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.37| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
2.38] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
2.39] KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
9 t 9,000
RAZEM 9,000
Sciana tylna
3.1 KNR2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
312,5 m2 312,500
RAZEM 312,500
3.2 KNR2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
207 m-g 207,000
RAZEM 207,000
3.3] KNNR2 [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
312,5 m2 312,500
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RAZEM 312,500
3.4 KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
3.5 KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach
312,5 m2 312,500
RAZEM 312,500
3.6/ KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm-oscieza
67,2 m 67,200
RAZEM 67,200
3.7) KNR4-01 [ Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w | m2
0303-0200 | sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/ $cianki grubosci 1/2 cegly
3,9 m2 3,900
RAZEM 3,900
3.8 KNR4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
24 m 24,000
RAZEM 24,000
3.9] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapow, kotnierzy gzymsow, parapetow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
, m2 4,700
RAZEM 4,700
3.10] KNR-I0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw systemem STO. Zamocowanie | m
2612-0900 | listwy cokotowej
28,6 m 28,600
RAZEM 28,600
3.11] KNR 4-01 | Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci | szt.
0308-0500 | do 0,50 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.12] KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
0347-0900 | cementowo-wapiennej
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
3.13| KNR-10-26 | Impregnacja $cian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie | m2
0640-0300 | impregnacji powierzchni $cian preparatem Sto Plex W
312,5 m2 312,500
RAZEM 312,500
3.14| KNR-10-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | ptyt styropianowych gr.10cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
312,5 m2 312,500
RAZEM 312,500
3.15 KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z weiny mineralnej kotkami do $cian
1024 szt. 1.024,000
RAZEM 1 024,000
3.16| KNR-I1 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz
312,5 m2 312,500
RAZEM 312,500
3.17| KNR-I1 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwg siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz-
druga siatka parter
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57 m2 57,000
RAZEM 57,000
3.18| KNR-I10-26 | Powtoka posrednia Sto Putzgrund pod tynk m2
0640-0300 | cienkowarstwowy
312,5 m2 312,500
RAZEM 312,500
3.19| KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - montaz listwy do osciezy, z m
0123-0502 | zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO
77,7 m 77,700
RAZEM 77,700
3.20] KNR-I 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych.Przyklejenie listwy m
0121-0100 | naroznej z katownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-
Gewebewinkel standard,wyréwn.masg szpachl.Sto-
Armierungsputz
17 m 17,000
RAZEM 17,000
3.21] KNR-10-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
0126-0200 | mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K -
uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane recznie
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
3.22| KNR-10-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki osciezy
20,2 m2 20,200
RAZEM 20,200,
3.23] KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka gzymsow,
parapety, odbrébki dachowe
9,3 m2 9,300
RAZEM 9,300
3.24) KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
24 m 24,000
RAZEM 24,000
3.25] KNR-10-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowag Sto Lotusan color m2
0128-0104
316,2 m2 316,200
RAZEM 316,200
3.26| KNR 4-01 | Montaz szafki gazopwej staromiejskiej na elewacji szt.
1301-0700 | budynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.27| KNR-W 2-02 | Tynki zwykte Il kategorii wykonywane recznie na $cianach | m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk
pod ptytki cokotowe
16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500
3.28[ KNR-W 2-02| Reczne licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o m2
0919-0100 | wymiarach 25x12 cm - cokot
16,5 m2 16,500
RAZEM 16,500
3.29] KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
0201-0700
13,4 m2 13,400
RAZEM 13,400
3.30 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych kg
0202-0100 | gtadkich o $rednicy do 6 mm
39,9 kg 39,900
RAZEM 39,900
3.311 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do | szt.
0802-0100 | 8 cm i $rednicy do 10 mm w cegle
120 szt. 120,000
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RAZEM 120,000
3.32] KNR 4-01 | Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych niezbrojonych z | m3
0203-0200 | betonu monolitycznego $cian o grubosci do 20 cm - beton
wodoszczelny sciana w kanale
1.1 m3 1,100
RAZEM 1,100
3.33] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5,3 m3 5,300
RAZEM 5,300
3.34| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
5,3 m3 5,300
RAZEM 5,300
3.35( KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
9,5 t 9,500
RAZEM 9,500
Sciana prawy szczyt
4.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
237 m2 237,000
RAZEM 237,000
4.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
207 m-g 207,000
RAZEM 207,000
4.3] KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
237 m2 237,000
RAZEM 237,000
4.4 KNR 13-23 | zabezpieczenie okien folig m2
1001-1100
56,5 m2 56,500
RAZEM 56,500
4.5/ KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianachfilarach,pilastrach
218,9 m2 218,900
RAZEM 218,900
4.6| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm - oscieza
70,2 m 70,200
RAZEM 70,200
4.7\ KNR4-01 | Przymurowanie ciggte peknie¢ przy uzyciu zaprawy m
0307-0200 | cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, pekniecie giebokosci 1 cegly
4.8 m 4,800
RAZEM 4,800
4.8 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
14,7 m2 14,700
RAZEM 14,700
4.9] ZKNR-C 1 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 2 cm, na $cianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz
TKML
20,6 m2 20,600
RAZEM 20,600
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4.10] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Ispo Klasyk (Orgbud)
20,6 m2 20,600
RAZEM 20,600
4.11| KNR-I 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw systemem STO. Zamocowanie [ m
2612-0900 | listwy cokotowej
17,8 m 17,800
RAZEM 17,800
4.12| KNR-10-26 | Impregnacja $cian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie | m2
0640-0300 | impregnacji powierzchni $cian preparatem Sto Plex W
218,9 m2 218,900
RAZEM 218,900
4.13| KNR-I 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | ptyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
198,3 m2 198,300
RAZEM 198,300
4.14) KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z weiny mineralnej kotkami do $cian
752 szt. 752,000
RAZEM 752,000
4.15] KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz
198,3 m2 198,300
RAZEM 198,300
4.16| KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwg siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.recz -
druga siatka parter
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
4.17) KNR-10-26 | Powloka posrednia Sto Putzgrund pod tynk m2
0640-0300 | cienkowarstwowy
198,3 m2 198,300
RAZEM 198,300
4.18| KNR-I0-33 | Roboty uzupetniajgce - montaz listwy do osciezy, z m
0123-0502 | zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO
70,2 m 70,200
RAZEM 70,200
4.19] KNR-I 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych.Przyklejenie listwy m
0121-0100 | naroznej z katownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-
Gewebewinkel standard,wyréwn.masg szpachl.Sto-
Armierungsputz
26 m 26,000
RAZEM 26,000
4.20] KNR-I 0-33 | Montaz profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 z m2
0101-0100 | zastosowaniem farby zewnetrznej StoDeco Color. Gzyms
elewacyjny styropianowy GO3
10,9 m2 10,900
RAZEM 10,900
4.21| NNRNKB 2- | Podktady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)
10,9 m2 10,900
RAZEM 10,900
4.22| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich wykonane recznie wyprawg StoKlasyk
0101 (Orgbud) - detale architektoniczne
10,9 m2 10,900
RAZEM 10,900
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4.23| KNR-I0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
0126-0200 | mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K -
uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane recznie
190,6 m2 190,600
RAZEM 190,600
4.24) KNR-I 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki o$ciezy
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
4.25] KNR 2-02 | Rdzne obrébki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka gzymsow,
parapety, odbrébki dachowe
20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500
4.26| KNR-I 0-33 | Malowanie elewacji farba silikonowa Sto Lotusan color m2
0128-0104
243,1 m2 243,100
RAZEM 243,100
4.27| KNR-W 2-02| Tynki zwykte Ill kategorii wykonywane recznie na $cianach | m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie)-tynk
pod ptytki cokotowe
7,7 m2 7,700
RAZEM 7,700
4.28] KNR 2-02 [ Reczne licowanie scian ptytkami klinkierowymi,o m2
0921-0200 | wymiarach 25 x 6 cm - cokot
7,7 m2 7,700
RAZEM 7,700
4.29] KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
0201-0700
14,3 m2 14,300
RAZEM 14,300
4.30 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
0202-0100 | gtadkich o $rednicy do 6 mm
42,2 kg 42,200
RAZEM 42,200
4.31] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do | szt.
0802-0100 | 8 cm i $rednicy do 10 mm w cegle
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
4.32] KNR 4-01 | Uzupetienie elementow konstrukcyjnych niezbrojonych z | m3
0203-0200 | betonu monolitycznego $cian o grubosci do 20 cm - beton
wodoszczelny Sciana w kanale
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
4.33] KNR 4-01 [ Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych niezbrojonych z | m3
0203-0300 | betonu monolitycznego $cian o grubosci ponad 20 cm
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
4.34| KNR 4-01 | Uzupetienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z m3
0203-1000 | betonu monolitycznego schodow prostych
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
4.35 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
4.36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
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4.37| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
8,1 t 8,100
RAZEM 8,100
Roboty dodatkowe
5.1 Montaz budek dla ptakow kpl.
kalk. wtasna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
52 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Montaz tablicy pamigtkowej- materiat inwestora kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
kalk. wiasna | tasm odblaskowych, dotykowe ptyty domofonowe,
elementéw dotykowych ze stali nierdzewnej, ktore utatwig
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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