Specyfikacja techniczna materiatowa
(klatka schodowa)

Specyfikacja materiatowa oldla podstawowe parametry techniczne rownawah
materiatdw budowlanych jakie Wykonawca robotamaastosowaprzy realizacji zadania.

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Emalia alkidowa do stolarki
budowlanej

- gestos¢ wzgledna: 1,02

- lepkoéé kinematyczna (40°C): >0,21 criis

- pocatkowa temp. wrzenia i zakres temperatur
wrzenia: >37,78°C

Drzwi stalowe z d@cieznica do
piwnicy itp.

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej malowanej
ocieplone styropianeni=0,04 W/n?K o wymiarach
0,98 x 2,04 m grub&¢ skrzydta 45 mm, waga 24 kg

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do
mieszkai

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepta: K2,6 W/m2K

Drzwi zewnetrzne drewniane

- wspotczynnik przenikania ciepta U:< 2,6 W/(m2*K)
- izolacyjnos¢ akustyczna: 30 dB
- uszczelki na écieznicy lub skrzydle

Emulsja gruntuj gca
wzmacniajgca podiaze

- gestas¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podkt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C
do+25°C

- czas schngcia: 2 godziny

Farba akrylowa elewacyjna

- gestosé: ok. 1,45 kg/dm3

- grubosé powtoki E: 100<E<pm

- wielkos¢ ziarna: drobne < 100 um

- wspétczynnik przenikania pary wodnej V:sredni >
150 g/m«d

- przepuszczalnéé¢ wody W: mata < 0,1 kg/m2h0,5

Farba ekologiczna

- zuzycie: 1 dm3/8 m2 (jednokrotne malowanie)
- czas schngcia: ok. 4-6 godz. przy temp. +20°C
-pH: 7,5-8,5

Farba emulsyjna elewacyjna

- gestasé: 1,38 g/cm3 w 20°C

- lepkosé¢ dynamiczna: 3,00-7,00 mPa.s w 23°C

- czas wyptywu:>60s (metoda: ISO 2431 6 mm kubek)
- pH: 8-8,7

Farba emulsyjna wewretrzna

- gestas¢é: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+2°C)

Farba emulsyjna zewrtrzna
akrylowa

- lepkosé (Brookfield RVT, 23°C): 4500-8500 mPas
- gestosé: max 1,5 g/cms3
- wydajnosé: do 12 m?/I|




- lepkosé (kubek cylindryczny g 6 mm), 20°C — 15-21 s
- gestas¢: najwyzej 1,6 g/cm3

- czas schngcia powtoki w temp. 20£2°C przy wilg.
wzgl. pow. 55+5%: najwyzej 2 h

Farba emulsyjna zmywalna

Farba olejna nawierzchniowa - @stos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schngcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Farba silikatowa elewacyjna - @stosé: ok. 1,5 kg/dm3

- grubosé powtoki E: 100<E<pum

- wielkos¢ ziarna: drobne < 100pm

- wspotczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150
g/m2d

- przepuszczalnos¢ wody W: mata < 0,1 kg/m2h0,5

- gestos¢ objetosciowa: ok. 1,42 g/cm3

- odpornosé na tarcie na sucho: odporna (braksladow
na tkaninie)

- czas schngcia powierzchniowego: okoto 1 godziny
- krycie jakosciowe: Il

- temp. stosowania: od +5°C do +25°C

Farba wewnetrzna akrylowa

- maksymalne napgzenie przy rozchganiu:
wzdtuz >13 MPa

w poprzek >12 MPa

- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu:
wzdtuz >280%

w poprzek >370%

- wytrzymatosé na rozdzieranie:

wzdtuz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m

- wodochtonngé: < 1,0%

Folia budowlana podposadzkowa

- przenikanie pary wodnej — parametr Sd czyli
dyfuzyjnie rownowazna grubosé warstwy powietrza:
100 (+40/-0) [m]
- wtasciwosci mechaniczne przy rozciganiu:

wzdtuz — min. 100 [N/50 mm]

w poprzek - min. 100 [N/50 mm]
- wytrzymatosé na rozdzieranie: wzdtwz — min. 50 [N]

poprzek — min. 50 [N}

Folia paroizolacyjna

- ciezar wiasciwy: 1,5 g/cm3

- temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Folia w ptynie - wydajnosé: 1,5 kg/m?

- przyczepna¢ do poditaza: >0,8 N/mm?

- przepuszczalnéé¢ wody: <0,1 kg/m?xh%%

- masa powierzchniowa: 115 g/m2

- wytrzymatosé na zerwanie: wzdhe >220 N/5 cm
poprzek >120 N/5 cm

- paroprzepuszczalné¢: 2000 g/m2/24h  23°C/85%

- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna




Gonty Orta

- osnowa: welon szklany o gramaturze 12§/m2
- zawartos¢ asfaltu: min. 1300 g/m2
- sita zrywajaca pasek 5 cm: min. 400 N

Impregnat do drewna

- zawarta¢ subst. nierozpuszczalnych w wodzies 1%
- wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: 5,7+0,5

- gteb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%:>1,8mm
- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28%:>4,0mm

Lakierobejca

- gestosé najwyzej: 0,98 g/cm3

- lepkosé (wiskozymetr Brookfielda): 600-1300 mPas

- czas schngcia w temp. 20+£2°C i przy wilg. 55+5%: 4h
- grub. powtoki po wyschnkciu jednej warstwy: 25 um

taty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw fat dostosowany do wymagakonstrukcyj-
nych dachowki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Materiaty do ocieplen w systemie

- emulsja gruntugca
- uniwersalna zaprawa do ptyt styropianowych - dyhs
plastikowe z grzybkami
- siatka z wtdkna szklanego
- podktadowa masa tynkarska
- tynk mineralny cienkowarstwowy

Materiaty do ocieplen w systemie

- emulsja gruntujaca

- uniwersalna zaprawa do ptyt styropianowych - dyhs
plastikowe z grzybkami

- siatka z wtdkna szklanego

- podktadowa masa tynkarska

- masa tynkarska akrylowa

Materiaty do ocieplen

- ptyn gruntuj acy

- siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

- siatka pancerna

- kotki plastykowe z systemem

- wyprawa tynkarska akrylowa o strukturze baranek
- masa szpachlowa

- listwa cokotowa

- klej do zatapiania siatki KS 122

- zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Level Uni

Nawiewnik cisnieniowy

- przeptyw powietrza: 22-45 m3/h
- ttumienie akustyczne: 33dB (A) przy petnym otwariu
nawiewnika

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspotczynniku U catego okna 1,5 W/m2}
I U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokdci 73 mm (z zachowaniem
ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podkiadowa

- grubosé papy: 4,5 mm

- gietkos¢ w niskich temperaturach: -15°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2




Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietkos¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wiékniny poliestrowej: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia Szybki Syntan

- grubosé papy: 5,2 mm

- maksymalna sita rozcagajaca wzdtuz: 1000 N/5¢cm

- maksymalna sita rozcagajaca w poprzek: 800 N/5cm
- gietkos$¢ w niskich temperaturach: do -25°C

- odpornos¢ na sptywanie: 105°C

Ptyn do iniekcji

- baza: roztwor krzemianow z dodatkami
hydrofobowymi

- gestosé: 1,2 kg/m3

- zuzycie przy iniekcji: od 10 do 15 kg/m2 przekroju
muru

- zuzycie przy uszczelnianiu powierzchniowym podizy
mato nasakliwych(roztwér wodny 1:1): ok. 0,15 kg/m2
- J.w. lecz nasakliwych: ok. 0,4 kg/m2

Ptyn gruntuj acy pod
cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie weber PG221

- zuzycie: okoto 0,1-0,2 kg/m2

- paroprzepuszczalnéé

- mrozoodpornasé po wyschngciu
- poprawa przyczepndci podioza
- redukcja nasigkliwo sci podiozy

Ptyta gipsowo-kartonowa
wodochronna i ognioochronna

- grubosé: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs70%

- wsp. wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydtuzenia liniowego w funkcji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnéci
powietrza

Ptyta gipsowo-kartonowa zwykia

- grubgé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs70%

Ptytki klinkierowe elewacyjne

- naspkliwo §¢ wodna: > 10%
- wytrzymatosé na zginanie:>7,5 mm — min. 15 MPa
,8fm — min. 12 MPa
- sita famiaca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Ptytki podtogowe gresowe

- nasigkliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatosé na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé¢ nascieranie wgkbne: max 175 mm3

- skutecznd@é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Ptyty lamelowe z wetny
mineralnej

- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do
powierzchni czotowych:>90 Kpa

- poziom krotkotrwatej nasigkliwo sci woda: <1,0 kg/m2
- poziom dtugootrwatej nasgkliwo sci wodg: <3,0 kg/m2
- wspotczynnik przewodzenia ciepta<0,041 W/mK

- gestas¢ pozorna: 90 kg/m3

Ptyty OSB gr. 18 mm

- wytrzymatosé na zginanie — € gtébwna: 16 N/mm2
- wytrzymatosé na zginanie — 6 boczna: 8 N/mm2
- wytrzymatos¢é na rozcigganie prostopadle do ptaszczy




zny: 0,26 N/mm2
- specznienie na grubdéé po 24h: 25%

Ptyty styropianowe EPS

- wytrzymatosé na zginanie: 237 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK
- naprezeniesciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Ptyty z betonu komorkowego

- gestos¢ objetosciowa: < 115 kg/m3

- srednia wytrzymatos$¢ na rozcigganie:> 80 kpa

- przewodnda¢ cieplna: 0,042 W/(mK)

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 3
-przepuszczalnéé pary wodnej: 0,67*10%° kg/m*s*Pa
-wytrzymatos¢ nasciskanie w stanie suchym> 300 kPa
- reakcja na ogia: klasa Al

- sorpcja: <6% masy

- absorpcja wody (dtugi kontakt z wody): 3 kg/m2

- absorpcja wody (krotki kontakt z woda): 2 kg/m2

- zuzycie: 4,27 szt./m2

Ptyty z wetny mineralnej Isover

- maksymalna tempeaitura stosowania tax= 600°C
- wsp. przewodzenia cieptaii10=0,036 W/mK

Podktadowa masa tynkarska

- gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,5 g/cm3

- przyczepnda¢ do betonu: >1,0 MPa

- temperatura otoczenia i podtga w trakcie prac: od
+5°C do +30°C

- czas schngcia: 4—6 h

Preparat gruntuj acy

- gestas¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podkt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C
do+25°C

Prety do ,,zszywania” peknieé w
konstrukcjach murowych

- ksztalt helikoidalny
- z austenicznej stali nierdzewnej klasy Grade 3049
EN 1.4301 lub Grade 316 wg EN 1.4301

Przeciwwilgociowysrodek
uszczelniapcy tynki

- gestas¢: 1,02 g/cm 3
- czas schrgcia powtoki w temp. 20£2°C przy
wilgotnosci wzgl. powyzej 55£5%: 2,5 h

Przewody instalacji
wodociagowych PP-R

- cisnienie nominalne PN 20 (bar),

- szereg wymiarowy SDR 6,

- $rednice od 16 do 110 mm,

- sposo6b 4czenia: zgrzew polidyfuzyjny, zhcza
gwintowane

-warstwy: kopolimer statyczny polipropylenu,
aluminium, kopolimer statyczny polipropylenu
- gestos¢ w 23 °C — 0,900 g/cm3,

- granica plastyczndci 25 MPa

- przewodnaé cieplna w 20 °C — 0,24 W/mK

Remont instalacji elektrycznej w
mieszkaniu obejmupgcy
wykonanie nowych obwodow

Rozdzielnieg mieszkaniowy RN 1x12 p/t wyposayé w

nastepujacy osprzt:
- wytacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A




oswietlenia i gniazd ogo6lnego
uzytku

- wytaczniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnieg mieszkaniows zainstalowa na wysokaci
1,85 m od podiogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w uktadzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych naley wykona¢
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwddswietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Pofaczenia wyréwnawcze wykoné przewodem LgY 4
mm2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naley
wykona¢ pomiary skuteczndci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Lini ¢ zasilajaca od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym naley wykonaé¢ przewodem YDY 3 x 4
mm2.

Roztwor asfaltowy do
gruntowania

- lepkosé, czas wyptywu, kubek nr 4: 54-66 s
- zawartos¢ wody: <0,5% (m/m)

- temperatura zaptonu:>31-40°C

- czas wysychania<6 h

Rura kanalizacyjna wewrgtrzna
PVC-U osrednicy 110 mm

- potaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeptywie cagtym - 75°C
w przeptywie chwilowym - 95°

Rura kanalizacyjna zewretrzna
PVC-U o $rednicy 160 mm

- szeregsredni ,,N”

- potaczenie kielichowe uszczelkowe

-masa 1l mb = 3,14 kg

- grubosé: 4,00 mm

- gestosé: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymatosé na rozcigganie obliczeniowa: 10 Mpa
- j.w. lecz proba krétkotrwata do 3 min.: 48-50 Mpa
- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu: 10%

- temperatura ksztattowania wyrobow: 120-130°C

- temperatura migeknienia met. Vicata B:>80°C
-wspotczynnik przewodndci cieplnej: 0,16-0,21 W/M h
- palnosé: materiat samogasmacy

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej osrednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane nagczeniach (po 2
nity)

Rynny i rury spustowe powlekane

- blacha stalowa powlekana obustronnie plastizolerb
HBP
- grubosé rdzenia stalowego: 0,6 mm

Samoniwelujgca wylewka
cementowa

- grubosé warstwy: 2 do 20 mm
- wytrzymatosé na zginanie:> 7 N/mm2
- wytrzymatosé nasciskanie: > 25 N/mm2

Siatka elewacyjna zbropca z
wiokna szklanego

- gramatura po wykonczeniu: 145 g/m

- sita zrywajaca (watek/osnowa): 2422/2386 N

- sita zrywajaca po dziataniu roztworu alkalicznego
(watek/osnowa): 1274/1259 N




- wymiar oczka: 4,3x4,7 mm

Siatka z widkna szklanego
zbrojaca

- gramatura: 150 g/m3

- wymiary oczek: 4,5 x 5,0 mm

- wibékno szklane zabezpieczone wabieli akrylowej
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach
klejacych

Spoina do ptytek klinkierowych

- gestos¢é: 1,1 kg/dms

- odpornos¢ nascieranie: < 1000 mm3

- wytrzymatos¢é na zginanie:> 2,5 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie: > 15 MPa

- skurcz: <3 mm/m

- odpornos$é¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Srodek do impregnacji betonu

- gstosé: 1,04 g/cm3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Tynk akrylowy cienkowarstwowy

- przepuszczalné¢ pary wodnej: kategoria V2 (PN-EN
15824)

- absorpcja wody: kategoria W2

- przyczepna¢ do podiaza betonowego=>0,35 MPa

- przewodnda¢ cieplna: 0,76 W/mK

Tynk mozaikowy

- zuzycie: 3-4 kg/m2

- przyczepnaé: 0,7 MPa

- odpornosé¢ na temperatury: od -20°C do +60°C
- gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3

- opor dyfuzyjny: <0,4 m

Tynk mozaikowy akrylowy

-Ciezar objetosciowy: 1,65 g/cm3

- przyczepndaé¢: >0,1N/mm2

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego:p=60

- zuzycie (przy granulacji 1,5 mm): 3,0-4,0 kg/m2
- zuzycie (przy granulacji 3,0 mm): 5,0-7,0 kg/m2

Tynk renowacyjny

-gestosé proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- gestos¢ swiezej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12

- chtonnas¢ wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2
- wytrzymatosé na sciskanie: ok. 3,0 N/mm2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé¢ na sicie 0,2 mmx< 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




Wyktadzina podtogowa z PVC
dla klatki schodowej i WC

- grubosé wyktadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Wyktadzina podtogowa z PVC
dla mieszkai

- grubosé wyktadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Wyktadzina przemystowa

- grubosé: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- catkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmochniona poliuretanem iQ PUR

Zaprawa aplikowana do naceé w
celu osadzania elementéw
metalowych

- zaprawa tiksotropowa na bazie cementu catkowicie
wypetniajaca wszystkie pustki i szybko oagajaca
odpowiednig wytrzymatosé na sciskanie

- grubosé otuliny wokot elementu metalowegoz 2 mm

Zaprawa do spoinowania ptytek

- grubosé spoiny: 1 -7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
- czas gotowsci do pracy: ok. 2 h

- ruch pieszy: po ok. 24 h

- petne obcazenie po ok. 24

Zaprawa do uzupetnienia
ubytkéw w kamieniu

- wsp. przepuszczalngci pary wodnej: p (nasycony
roztwor KNO3) < 35, p (nasycony roztwor LiCl) < 85
- przyczepnaé: > 0,8 MPa

- wsp. przewodzenia ciepta: 0,47 W/mK

Zaprawa klejaca do styropianu i
zatapiania siatki

- gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,27 kg/dm3
- gestos¢ objetosciowa masy po wymieszaniu: ok. 1,6
kg/m3

- gestos¢ w stanie suchym po zwgzaniu: ok. 1,47 kg/m3
- przyczepna¢ do betonu: min. 0,6 MPa

- przyczepna¢ do styropianu: min. 0,1 MPa

Zaprawa klejaca do wetny
mineralnej oraz do zatapiania
siatki

- gesto§¢é nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,35 kg/dm
- min./max. grubos¢ warstwy zbrojonej: 4 mm/6 mm

- przyczepna¢ w stanie powietrzno-suchym do betonu:
> 0,25 MPa

- J.w. lecz do weiny mineralnej:> 0,08 MPa

- zuzycie: przyklejanie ptyt od 4,5 do 5,5 kg/m,
wykonanie warstwy zbrojonej od 5,5 do 6,5 kg/rh

Zaprawa klejowa do ptytek
ceramicznych

- grubosé warstwy: 2-10 mm
- przyczepndg¢: min. 0,5 N/mm2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm2

Kotki mocuj ace styropian

- stal kwasoodporna gr. 1 mm
- srednica frezowania¢p 64 mm
- gtebokos¢ frezowania 21 mm

Rura spustowa ocynkowana

- srednica rury : 120 mm
- dtugos¢ odcinka rury: 1 m
- materiat: stal ocynkowana galwanicznie




Tynk renowacyjny

- ma posiad& certyfikat WTA zgodny z EN 998-1
- wysoka chtonnd¢ soli
- bardzo wysoka porowat@¢

Farba elewacyjna

- gestas¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V: 2100
g/(m?.d) przy grubosci warstwy od 220u

- ekwiwalentna grubasé warstwy powietrza sd: 0,01 m
(przy grubosci warstwy od 2201)

- nasigkliwo §¢ w: 0,05 kg/(nth°5)

- kat zwilzenia: do 140°

- bardzo wysoka hydrofobowd¢

- bardzo wysoka przepuszczaln@& CO: i pary wodnej

Srodek zmywajacy do tynkow i
farb organicznych

- zuzycie na warstwe: ok. 0,75 — 1,5 kg/m2

- ekologiczny

- posiada biologiczr zdolnacsé rozkiadu

- rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu
roboczym

Tynk silikonowo-zywiczny —
warstwa posrednia

- gesto§é wg PN-EN ISO 2811: 1,4-1,6 g/ctn

- rownowazna dyfuzyjnie grubosé warstwy powietrza
wg PN-EN ISO 7783: 0,21-0,32 m

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej 4 wg PN-EN
ISO 7783: 3.200

- uziarnirnir: 500um

Tynk elewacyjny silikonowy

- gesto§é wg PN-EN ISO 2811: 1,7-1,9 g/ctn

- rownowazna dyfuzyjnie grubosé warstwy powietrza
wg PN-EN ISO 7783: 0,16-0,18 m

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej 4 wg PN-EN
ISO 7783: 110-140

- przewodndas¢ cieplna: 0,7 W/(m*K)




