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Konop 9-bez okien i izolacji p.wilgociowej-do przetargu

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont elewaciji , ul. M.Konopnickiej 9 w Watbrzychu
1 Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |[m2
d.1/1651-02 57 mowys.do 15 m
elewacja frontowa
16.78*11.00 m2 184.58
elewacja tylna
16.00*12.00 m?2 192.00
RAZEM 376.58
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1/1613-02 15m
poz.1
376.58 m?2 376.58
RAZEM 376.58
3|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.1
376.58 m?2 376.58
RAZEM 376.58
4|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
4 m 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1(1664-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 Elewacje
21 Roboty rozbiérkowe
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom dociepleniowym - demontaze i kpl
d.2.1|wycena indy- |montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
12.0+11.00 m 23.00
RAZEM 23.00
8|/KNR 4-01 Demontaz rur spalinowych do ponownego montazu m
d.2.1/0535-05
analogia
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-parapety,gzyms
elewacja frontowa
12*0.99*0.20+(15.78+2*11)*0.20 m?2 9.93
elewacja tylna
19*0.99*0.20 m?2 3.76
RAZEM 13.69
10/KNR K-01 Oczyszczenie powierzchni przez piaskowanie - granit , piaskowiec m?2
d.2.1]0101-01
analogia
elewacja frontowa
(0.22+0.79)/2*15.78 m?2 7.97
elewacja tylna
(0.22+0.54)/2*15.00 m?2 5.70
RAZEM 13.67
11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.2.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
elewacja frontowa
10.36*15.78 m?2 163.48
elewacja tylna
11.64*15.00 m?2 174.60
RAZEM 338.08
12/KNR 4-01 Wyk.przewodoéw spalin.i wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy uzyciu m
d.2.1/0309-01 zapr.cem.-wap.w $cianach z cegiet na zapr.cementowo-wapiennej
analogia
3.00"2 m 6.00
RAZEM 6.00
13/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.2.1/0832-04
elewacja frontowa
1.46*0.99*3+1.51*0.99*8+1.53*0.99 +2.00*1.8+3.00*1.90 m?2 27.11
elewacja tylna
1.50%0.99*5+1.35*0.99+1.51*0.99*6+1.23*0.99*6+1.54*0.99+2.42*0.99 m?2 28.96

-2.
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RAZEM 56.07
14/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2  |m2
d.2.1/0354-10
2.35*1.43+2.42*1.2+1.60%1.20 m?2 8.18
RAZEM 8.18
15/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.2.1/0347-09 piennej -
analogia - przygotowanie pod nowe parapety
0.15%(0.99*32+2.00+3.00) m?2 5.50
RAZEM 5.50
16/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.2.1/0347-09 piennej - 20% pow. elewaciji
338.08"0.20 m?2 67.62
RAZEM 67.62
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1/0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbiérkowych
0.03*338.08+13.67*0.03 m3 10.55
6.00*0.15*0.15 m3 0.14
5.50*0.06+67.62*0.04 m3 3.03
RAZEM 13.72
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.1]0108-12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé¢ = 8
14.47 m3 14.47
RAZEM 14.47
19 Sktadowanie gruzu t
d.2.1
gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
14.47*1.8 t 26.05
RAZEM 26.05
2.2 Roboty elewacyjne - dociepleniowe, tynkarskie elewaciji frontowej
20|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.2.2/2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal
analogia
10.36%(15.78+0.11*2)+0.82"2.35"2+1.43*0.82 m2 170.79
-(1.4670.99*3+1.53*0.99+1.51*0.99*8+1.8"2.02+2.23*1.1+2.35*1.43+3.00" m?2 -32.96
1.90)
RAZEM 137.83
21|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.2.2/12611-02 krotne gruntowanie - system STO
analogia
137.83 m?2 137.83
RAZEM 137.83
22|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2.2/0101-01 wych "Lambda"o gr. 8 cm (roboty wykonywane reczne)
137.83-((2.94+0.22)+(2.94+0.79))/2*15.78+1.8*2.02+2.23"1.1+2.35"1.43+ m2 98.62
3.001.90
RAZEM 98.62
23/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO - przykleje- |m2
d.2.2/2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy gr.3cm
analogia
0.15%((1.46"2+0.99)*3+1.53*2+0.99+(1.51"2+0.99)*8) m?2 7.18
RAZEM 7.18
24|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2.2|0101-05 ng warstwa siatki z wtékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
98.62+7.18 m?2 105.80
RAZEM 105.80
25/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzyms migedzykondygnacyjny m
d.2.2/0118-11
15.78+0.11*2 m 16.00
RAZEM 16.00
26| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 35 cm z m
d.2.2|03-115 przygotowaniem zaprawy-gzyms okapowy - podktad StoDeco Plan grob gr.
4mm, szpachlowanie StoDeco Plan fein
15.78 m 15.78
RAZEM 15.78
27|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelo- |m2
d.2.2/0126-05 wanej StoSil MP
analogia
105.80 m?2 105.80
RAZEM 105.80
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28|KNR 0-23 Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat m?2
d.2.2/2611-02
analogia
105.80 m?2 105.80
RAZEM 105.80
29|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie elewac;ji i detali farbg silikatowg StoSil Color - wsp.2 do |m?2
d.2.2/1305-04 RM
105.80 m?2 105.80
RAZEM 105.80
23 Oktadzina kamienna - elewacja frontowa ( cokot + parter)
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikdéw,ba-|m2
d.2.3/0607-02 sendw itp.
analogia
((2.94+0.22)+(2.94+0.79))/2*15.78-(1.8*2.02+2.23*1.1+2.35*1.43+3.00*1.90) |m2 39.21
RAZEM 39.21
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2.3/0613-06 nych na sucho
39.21 m?2 39.21
RAZEM 39.21
32| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i o$ciezy drzwi wejsciowych o obw.elem.do 6|m?2
d.2.3|XVIm 0101- |{m/m2 i grub. elem.do 4 cm
01
39.21+0.92*2.35*2+1.43 m?2 44.96
RAZEM 44.96
33| TZKNBK Montaz gzymséw, paséw, nakryw, obramien otwordw i podokiennikéw okfadzi- |m
d.2.3/XVIm 0102- |nowych o grub.do 6 cm i szer.do 25 cm
02
2.23+3.03+2.02+1.80+3.00*2+1.90*2 m 18.88
RAZEM 18.88
34|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchniowa cegty preparatem ispo Fassadenschutz BS m2
d.2.3/0639-02 290
analogia
18.88 m?2 18.88
RAZEM 18.88
35| TZKNBK Montaz stopni prostych oktadzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm m
d.2.3/XVIm 0110-
01
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
2.4 Roboty elewacyjne - dociepleniowe i tynkarskie-elewacja tylna
36|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.2.4/2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal
11.64*15.00 m2 174.60
-(1.35%0.99+1.50*0.99*5+1.51*0.99*6+1.25*0.99) m?2 -18.97
RAZEM 155.63
37/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.2.4/2611-02 krotne gruntowanie - system STO
analogia
155.63 m?2 155.63
RAZEM 155.63
38|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.4/0122-01
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
39|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2.4/0101-03 wych o gr. 12 cm (roboty wykonywane reczne)
15.00*11.64 m2 174.60
-(0.96%1.35+0.96*1.50*5+0.96*1.51*6+0.96*1.23*6+1.54*0.96+2.35*1.30) m?2 -28.81
RAZEM 145.79
40|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt
d.2.4/0123-01
145.79"5 szt 728.95
RAZEM 728.95
41|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.2.4/0121-02
15.00*2.5 m?2 37.50
RAZEM 37.50
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO - przykleje- |m?2
d.2.4/2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy - styropian gr. 3cm
analogia
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0.27%(2.35*2+1.30+2.42*1+0.96+1.54*2+0.96+1.35*2+0.96+(1.50*2+0.96)*5+ |m?2 22.01
(1.51*2+0.96)*6+(1.25*2+0.96)*6)

RAZEM 22.01
43|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2.4/0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - STO Ispo
$ciany
145.79 m2 145.79
oscieza
poz.42 m2 22.01
RAZEM 167.80
44|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.4/0121-01
2.35"2+1.30+2.42*1+0.96+1.54"2+0.96+1.35"2+0.96+(1.50*2+0.96)"5+(1.51* |m 81.52
2+0.96)*6+(1.25*2+0.96)*6
RAZEM 81.52
45/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelo- |m2
d.2.4/0126-05 wanej StoSil MP
analogia
167.80 m?2 167.80
RAZEM 167.80
46| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 35 cm z m
d.2.4|03-115 przygotowaniem zaprawy-gzyms okapowy - podktad StoDeco Plan grob gr.
4mm, szpachlowanie StoDeco Plan fein
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
47|TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 15 cm z m
d.2.4/03-111 przygotowaniem zaprawyz przygotowaniem zaprawy-obrzeza okienne- podktad
StoDeco Plan grob gr. 4mm, szpachlowanie StoDeco Plan fein
(1.74*2+0.96*2)*5+(1.59"2+0.96"2)+(1.75*2+0.96*2)*6+(1.47*2+0.96"2)*6 m 93.78
RAZEM 93.78
48|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzyms miedzykondygnacyjny m
d.2.4/0118-11
(1.74*2+0.96*2)*5+(1.59*2+0.96*2)+(1.75*2+0.96*2)*6+(1.47*2+0.96*2)*6 m 93.78
RAZEM 93.78
49/ KNR 0-33 Warstwa posrednia preparatem StoPrim Silikat m2
d.2.4/0126-01
167.80 m?2 167.80
RAZEM 167.80
50(KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewac;ji i detali farbg silikatowg StoSil Color - wsp.2 do |m?2
d.2.4/0128-01 RM
analogia
167.80 m?2 167.80
RAZEM 167.80
51|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2.4|0101-01 wych o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - cokét
15.00%(0.54+0.22)/2 m?2 5.70
RAZEM 5.70
52|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2.4/0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - STO Ispo
- cokot
5.70 m?2 5.70
RAZEM 5.70
53|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.2.4/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
5.70 m?2 5.70
RAZEM 5.70
54|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m?2
d.2.4/0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wy-
konywane recznie
5.70 m?2 5.70
RAZEM 5.70
55/KNR 4-01 Wyk.przewodéw spalin.i wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy uzyciu m
d.2.4|0309-01 zapr.cem.-wap.w $cianach z cegiet na zapr.cementowo-wapiennej
6 m 6.00
RAZEM 6.00
56|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.2.4/0137-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
25 Stolarka okienna i drzwiowa
57|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2.5/0354-05
2.35"1.43 m?2 3.36
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RAZEM 3.36
58/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. ponad 1.5 m2 z na- |m?2
d.2.5/1027-04 Swietlem
analogia
2.35*1.43 m?2 3.36
RAZEM 3.36
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
d.2.5/1209-06 pow. ponad 1.0 m2
0.96%1.35+0.96%1.50*5+0.96"1.51*6+0.961.23*6+1.54*0.96+2.35*1.30 m2 28.81
1.46*0.99*3+1.53*0.99+1.51*0.99*8 m?2 17.81
RAZEM 46.62
60|KNR 4-01 Osadzenie krat prostych m2
d.2.5/1301-01
analogia
2.42*1.2+1.60%1.20 m?2 4.82
RAZEM 4.82
2.6 Naprawa spekan, wzmochienie nadprozy
61/KNR 19-01 |Naprawa pekniec o gt. pekniecia 1/2 cegly w murach z cegty budowlanej m?2
d.2.6/0311-05
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
62| KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym peknie¢ w murze z cegty otw.
d.2.6/0633-01
analogia
50.00 otw. 50.00
RAZEM 50.00
63/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle dla osadzenia kotew m
d.2.6/1001-01
analogia
0.36*12 m 4.32
RAZEM 4.32
64| KNR-W 4-01 |Wypetnienie bruzd zaprawg cementowg m?2
d.2.6/0704-03
analogia
4.32*0.1 m?2 0.43
RAZEM 0.43
65|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2.6/0202-04 nych o $r. 16-26 mm - stal nierdzewna
4.32"0.888 kg 3.84
RAZEM 3.84
66| KNR-W 4-01 |Zbrojenie siatkg stalowa powierzchni miedzyokiennych m?2
d.2.6/0703-01
1.20*1.25*3+2.44*0.44+1.20%1.48*2+1.47*1.48+1.56*1.55+1.20%1.55 m?2 15.58
RAZEM 15.58
67|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2.6/0704-03 mentowg
15.58 m?2 15.58
RAZEM 15.58
68| KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.6/0422-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
69|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.6/0422-08
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
70/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ms3
d.2.6/0314-02 cegiet
5%1.35*0.12*0.15 m3 0.12
RAZEM 0.12
71/ KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.6/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 120 mm
5%1.35 m 6.75
RAZEM 6.75
72|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéow |m
d.2.6/0314-06 belek stalowych do | NP 120 mm - jako oddzielna robota
5%1.35 m 6.75
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RAZEM 6.75
2.7 Obrébki blacharskie
73|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa-parapety, gzymsy m2
d.2.7/0832-01
0.15*(0.99*12+0.45*6+19*0.96+3.00+2.02)+0.20*15.00*2+0.20%(15.78+0.11*2) |m?2 14.88
RAZEM 14.88
74/ KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej.- parapety elewa- |m2
d.2.7/0506-02 cji tylnej
analogia
0.34*19*0.96 m?2 6.20
RAZEM 6.20
75/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j - parapety ele- |m2
d.2.7/0506-02 wagiji frontowe;j
0.34*(12*0.99+0.45*6) m?2 4.96
RAZEM 4.96
76|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - gzymsy m?2
d.2.7/0506-02
0.20*15.00"2+0.20*(15.78*2+0.11*2) m?2 12.36
RAZEM 12.36
77|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.7/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
78/ KNR-W 2-02 |Pomnowny montaz rury spalinowej m
d.2.7/0529-02
analogia
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
3 Roboty dodatkowe
79 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80 Montaz tablicy promocyjnej kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz tasm odblaskowych, |kpl.
d.3|kalk. wlasna |ptyty dotykowej, elementéwdotykowych ze stali nierdzewnej, ktére utatwig po-
ruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 6519 Uzytkownik: Marta Lupierz




