Instrukcja Techniczna

StoPrim Grundex
Gleboko penetrujacy preparat gruntujacy na bazie ol 5 A4
zywic poliakrylowych, na podtoza mineralne. 2 2 ’

Charakterystyka
Funkcja Wysokie wzmocnienie podtoza
Bardzo dobre wtasciwosci wnikania
Impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci pary wodnej
Poprawa przyczepnosci
Zawartos¢ zwigzkow aromatycznych < 5%

Optyka Bezbarwny, transparentny.

akres stosowania
Na zewnatrz.
Jako powtoka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jako srodek wzmacniajacy sta-
re, osypujace sie powierzchniowo podtoza (tynki, cegta, itp.)
Nie stosowac¢ na wilgotnych i zabrudzonych podtozach.
Nie stosowa¢ w systemach ociepleniowych z ptytami styropianowymi, na tynkach
cieptochronnych z dodatkiem granulatu styropianowego oraz na organicznie wigza-
cych tynkach i farbach.

Dane techniczne

Grupa produktéw Powtoka gruntujaca
Podstawowe sktadniki Zywice poliakrylowe, alifaty, zwigzki aromatyczne, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe
Gestosc DIN 53217 0,8 glome? !
Zawarto$¢ czegsci statych VIQP 033?VILS 001 8,3 %
(Sto intern)
" glem? = kgl

Podane parametry sg wartosciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci mogg nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w
tabeli. Rdznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wiasciwosci produktu.

Obroébka - Wskazowki

Podtoze Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podioza Srodki gruntujace oraz ich rozciericzalniki musza byé dopasowane do danego podto-
za. Nie mogg tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrobki i podfoza +5°C

Uktad warstw Na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”.

1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoFluid AF w proporcji 1:1
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2 nanoszenie: nierozcienczony
Powtoka gruntujgca po wyschnieciu nie moze tworzy¢ btyszczacej powtoki.

Przygotowanie materiatu Rozcienczy¢ ze StoFluid AF w zaleznosci od chionnosci podtoza
Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
StoPrim Grundex na warstwe, w zaleznoéci od podtoza 0,15-0,8 I/m?

Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielkoscig
orientacyjna. Doktadne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka StoPrim Grundex mozna nanosic¢ poprzez malowanie (pedzel, szczotka).
Dalsza obrébka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).
Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Czyszczenie narzedzi Natychmiast po uzyciu $rodkiem StoFluid AF

Forma dostawy

Opakowanie Kanister 10 1, 20 |

Barwa Bezbarwny , transparentny

Sktadowanie
Warunki sktadowania Opakowania muszg by¢ szczelnie zamkniete. Chroni¢ przed mrozem.

Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

‘Gesundheitsschadlich
Harmful/Nodif

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegétowe informacje dot. obcho-
dzenia sie z materiatem, sktadowania i usuwania znajdujg si¢ w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-Code M-GF03

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczes$niej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoPrim Grundex/PL/037
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 26.05.2008
www.sto.pl
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