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G !boko penetruj"cy preparat gruntuj"cy na bazie 

#ywic poliakrylowych, na pod o#a mineralne. 
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 +5°C

Charakterystyka 

Funkcja Wysokie wzmocnienie pod o!a 

Bardzo dobre w a"ciwo"ci wnikania 

Impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjno"ci pary wodnej 

Poprawa przyczepno"ci 

Zawarto"# zwi$zków aromatycznych < 5% 

Optyka Bezbarwny, transparentny. 

Zakres stosowania 

 Na zewn$trz. 

Jako pow oka gruntuj$ca na no"ne stare pow oki oraz jako "rodek wzmacniaj$cy sta-

re, osypuj$ce si% powierzchniowo pod o!a (tynki, ceg a, itp.) 

Nie stosowa# na wilgotnych i zabrudzonych pod o!ach. 

Nie stosowa# w systemach ociepleniowych z p ytami styropianowymi, na tynkach 

ciep ochronnych z dodatkiem granulatu styropianowego oraz na organicznie wi$!$-

cych tynkach i farbach. 

Dane techniczne 

Grupa produktów Pow oka gruntuj$ca 

Podstawowe sk adniki &ywice poliakrylowe, alifaty, zwi$zki aromatyczne, dodatki 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto$% Jednostka Dodatkowe 

 G%sto"# DIN 53217  0,8  g/cm³ 1) 

 Zawarto"# cz%"ci sta ych VIQP 033?VILS 001   8,3 % 

 (Sto intern) 

 1) g/cm³ = kg/l 

 

Podane parametry s$ warto"ciami "rednimi wyników uzyskanych podczas bada'. Z uwagi na stosowa-

nie surowców naturalnych rzeczywiste warto"ci mog$ nieznacznie odbiega# od wielko"ci podanych w 

tabeli. Ró!nice te nie maj$ jednak wp ywu na jako"# i w a"ciwo"ci produktu. 

Obróbka - Wskazówki 

Pod o#e Pod o!e musi by# trwa e, czyste, suche i no"ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i 

pow ok antyadhezyjnych. 

Przygotowanie pod o#a (rodki gruntuj$ce oraz ich rozcie'czalniki musz$ by# dopasowane do danego pod o-

!a. Nie mog$ tworzy# b yszcz$cej pow oki na powierzchni pod o!a. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod o!a +5 C 

Uk ad warstw Na mocno ch onnych pod o!ach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre na 

mokre”. 

1 nanoszenie: rozcie'czy# ze StoFluid AF w proporcji 1:1 
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 2 nanoszenie: nierozcie'czony 

Pow oka gruntuj$ca po wyschni%ciu nie mo!e tworzy# b yszcz$cej pow oki. 

Przygotowanie materia u Rozcie'czy# ze StoFluid AF w zale!no"ci od ch onno"ci pod o!a 

Zu#ycie Artyku  Zastosowanie Zu#ycie ok. 

 StoPrim Grundex na warstw%, w zale!no"ci od pod o!a 0,15-0,8 l/m2 

Zu!ycie zale!ne jest od pod o!a i techniki nanoszenia. Podana warto"# jest wielko"ci$ 

orientacyjn$. Dok adne warto"ci zu!ycia nale!y ustali# dla danego pod o!a. 

Obróbka StoPrim Grundex mo!na nanosi# poprzez malowanie (p%dzel, szczotka). 

Dalsza obróbka najwcze"niej po ok. 48 godzinach (+20 C / 65 % wilgotno"ci). 

Koniecznie zapewni# przez minimum 2 dni przewietrzanie. 

Czyszczenie narz!dzi Natychmiast po u!yciu "rodkiem StoFluid AF 

Forma dostawy 

Opakowanie Kanister 10 l, 20 l 

Barwa Bezbarwny , transparentny 

Sk adowanie 

Warunki sk adowania Opakowania musz$ by# szczelnie zamkni%te. Chroni# przed mrozem. 

Czas sk adowania Najlepsza jako"# w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). 

Data przydatno"ci do u!ycia zawarta w numerze szar!y: pierwsza cyfra oznacza rok, 

dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzie' kalen-

darzowy 2009 roku). 

Dodatkowe informacje 

Bezpiecze&stwo 

          

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegó owe informacje dot. obcho-

dzenia si% z materia em, sk adowania i usuwania znajduj$ si% w Karcie Charakterysty-

ki Preparatu Niebezpiecznego. 

GIS-Code M-GF03 

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale!y wcze"niej 

skonsultowa# z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnosz" si! do standardowych zastosowa& 

i nie mog" stanowi% podstawy roszcze& odszkodowawczych.  

 

Sto-ispo Sp. z o.o. 
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