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StoDeco Plan grob 

Wzmocniona w óknami - mineralna, podk adowa 

zaprawa sztukatorska LW CS II wg PN-EN 998-1 
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 +5°C

5 min

20 min

Charakterystyka 

Funkcja Wysoka przyczepno ! i plastyczno ! 

Wysoka elastyczno ! 

Szybki czas wi"zania 

Niski ci#$ar obj#to ciowy 

Zakres stosowania 

 Do wn#trz i na zewn"trz. 

StoDeco Plan grob nadaje si# do wytwarzania wst#pnego narzutu i rdzeni detalu 

sztukatorskiego jak profile, lizeny, gzymsy itd. 

StoDeco Plan grob jest bardzo plastyczn", lekk", szybkowi"$"c",  rednioziarnist" 

zapraw" podk%adow" o wysokiej przyczepno ci nadaj"c" si# do nak%adania w 

grubo ciach 10-50mm w jednym cyklu roboczym 

StoDeco Plan grob nie nadaje si# do stosowania jako masa odlewnicza. 

Dane techniczne 

Grupa produktów Zaprawa reprofilacyjna 

Podstawowe sk adniki Krzemian wapniowy, glinian wapniowy,  wodorotlenek wapniowy, krzemionka, w#glan 

wapniowy, dodatki 

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto!" Jednostka Dodatkowe 

 G#sto ! nasypowa PN-EN 998-1  1,09  g/cm³ 1)
 

 G#sto ! stwardnia%ej zaprawy PN-EN 998-1 1,24 g/cm³ 1) 

po 28 dniach 

 Wytrzyma%o ! na rozci"ganie PN-EN 998-1 1,40 N/mm² 2) 

przy zginaniu po 28 dniach 

 Wytrzyma%o ! na  ciskanie PN-EN 998-1 3,80 N/mm² 2) 

po 28 dniach 

 Absorpcja wody przez PN-EN 998-1 W0 3) 

kapilarne podci"ganie c 

 Wsp. dyfuzji pary wodnej   PN-EN 998-1  <15  

 1)g/cm³ = kg/dm3  2)N/mm2 = MPa  3)nieokre!lona 

 

Podane parametry s" warto ciami  rednimi wyników uzyskanych podczas bada&. Z uwagi na 

stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste warto ci mog" nieznacznie odbiega! od wielko ci 

podanych w tabeli. Ró$nice te nie maj" jednak wp%ywu na jako ! i w%a ciwo ci produktu. 
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Obróbka – Wskazówki 

Pod o#e Pod%o$em dla StoDeco Plan grob mog" by! wszelkie rodzaje murów, kamie& 

naturalny i tynki mineralne. Pod%o$e musi by! mocne, no ne, wolne od przemro$e&; 

nie mo$e zawiera! elementów zmniejszaj"cych przyczepno ! jak t%uszcze, oleje, kurz, 

lu'ne resztki zapraw. Przy stosowaniu na pod%o$ach zawieraj"cych warstwy 

dyspersyjne koniecznie sprawdzi! no no ! i na%o$y! mostek szczepny. 

Przygotowanie pod o#a Sprawdzi! no no ! istniej"cych pow%ok, a nast#pnie usun"! lu'ne warstwy. 

Pod%o$e os%abione, piaszczyste i kreduj"ce si#, zagruntowa! przy u$yciu StoPrim 
Grundex. 

Pod%o$e przed narzutem StoDeco Plan grob – dobrze zwil$y! wod"

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod%o$a +5!C, maksymalna +25°C 

Nie stosowa! w przypadku zagro$enia nocnymi przymrozkami. 

Proporcje mieszania 3 : 1 (proszek : woda) 

25 kg StoDeco Plan grob : ok. 7,5 litra czystej wody

Przygotowanie materia u Do przygotowania zaprawy StoMurisol StoDeco Plan grob nale$y stosowa! tylko 

czyst" wod#. 

Nie dodawa! innych substancji. 

Nale$y intensywnie wymiesza! zawarto ! opakowania StoDeco Plan grob z 

odpowiedni" ilo ci" wody do uzyskania jednorodnej plastycznej konsystencji 

pozbawionej grudek przy u$yciu mieszarki szybkoobrotowej. Po kilku minutach 

powtórzy! mieszanie. 

Zwi"zany ju$ materia% nie mo$e by! ponownie uzdatniany 

Zaprawy StoDeco Plan grob nie nale$y przerabia! i/lub dopuszcza! do jej kontaktu z 

gipsem. 

Czas obróbki  ok. 20 minut przy +20!C 

Sposób aplikacji R#cznie 

Przyk adowe zastosowanie 

 

Jako zaprawa podk%adowa w renowacji

i rekonstrukcji detalu sztukatorskiego 

Zu#ycie Artyku  Zastosowanie Zu#ycie ok. 

 StoDeco Plan grob na 1 mm grubo ci warstwy 1,0 kg/m2 

Zu$ycie zale$ne jest od pod%o$a i techniki nanoszenia. Podana warto ! jest wielko ci" 

orientacyjn". Dok%adne warto ci zu$ycia nale$y ustali! dla danego pod%o$a. 



 
 

 
Instrukcja Techniczna 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

StoDeco Plan grob 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

Strona 3 z 3 

Obróbka StoDeco Plan grob nale$y nanosi! w warstwach od 10 do 50 mm jednorazowo 

Przy zak%adaniu wielowarstwowym, lub pó'niejszej warstwie ko&cowej nale$y dobrze 

uszorstni! ka$d" z warstw podk%adowych StoDeco Plan grob  

Przy du$ych grubo ciach zaprawy, szczególnie w takich miejscach jak naro$niki, 

wyst#py, nale$y wykona! dodatkowe zazbrojenie i ewentualnie szalunek 

StoDeco Plan grob nie mo$e by! stosowany i mieszany z gipsem 

Piel$gnacja zaprawy Naniesion" zapraw# nale$y chroni! przed zbyt szybkim wyschni#ciem, mrozem oraz 

silnym namoczeniem w fazie wi"zania. 

Czas sezonowania StoDeco Plan grob wynosi 1dzie& na ka$dy 1mm grubo ci 

Pow oka ko%cowa Po zwi"zaniu, na StoDeco Plan grob mo$na nanosi! warstwy ko&cowe zale$nie od 

rodzaju prac np. StoDeco Plan fein 

Czyszczenie narz$dzi Wod" natychmiast po u$yciu. Stwardnia%y materia% mo$na usun"! tylko mechanicznie.

Forma dostawy 

Opakowanie Worek 25 kg 

Barwa Szary 

Sk adowanie 

Warunki sk adowania StoDeco Plan grob chroni! przed wilgoci" i przechowywa! w suchym miejscu, 

mo$liwie na paletach. 

Czas sk adowania Do 12 miesi#cy od daty produkcji 

Dodatkowe informacje 

Bezpiecze%stwo 

Reaguje z wilgoci", woda silnie alkaliczna, dlatego chroni! skór# i oczy. Przy 

kontakcie ze skór" dok%adnie przep%uka! wod", po dostaniu si# do oczu dodatkowo 

skonsultowa! si# z lekarzem.

GIS-CODE ZP01

 Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale$y wcze niej 

skonsultowa! z przedstawicielem Sto. 

 Zamieszczone informacje lub dane odnosz& si$ do standardowych zastosowa% 

i nie mog& stanowi" podstawy roszcze% odszkodowawczych.  

 

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. +48 22 511 61 00 

 

fax +48 22 511 61 01 

info.pl@stoeu.com 

www.sto.pl  

Nr rewizyjny StoDeco Plan grob/PL/001 

Obowi&zuje od 23.04.2008 

 

 


