ST -00.00.02 Izolacja Scian fundamentowych -1-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 00.00.02 — I1zolacja $cian fundamentowych

dla zadania pn.:

» s, Remont elewacji z dociepleniem $cian oraz wykonanie izolacji
$cian fundamentowych dla budynku
przy ul. Pitsudskiego 90 w Watbrzychu”
dz. nr 149, 150, 151 obreb nr 26 Nowe Miasto
dz. nr 346/3 obreb nr 21 Nowe Miasto

Klasyfikacja rob 6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie

Opracowal:
tech. bud. Roman Rozniata

., Remont elewacji z dociepleniem oraz wykonanie izolacji Scian Wspolnota Mieszkaniowa
fundamentowych dla budynku przy ul. Pitsudskiego 90 ul. Pitsudskiego 90
w Watbrzychu” 58-301 Walbrzych



http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmoris.chorzow.pl%2Fbip%2Fzalacznik_502.html&ei=QTp2VOGCOcPtaMPngqAL&usg=AFQjCNGfSdsxevlv92dxoIUHCngLcIOM_g&bvm=bv.80642063,d.d2s&cad=rja

ST -00.00.02 | Izolacja Scian fundamentowych | -2-
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych dla budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego
przy ul. Pitsudskiego 90 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej zewnetrznych $cian fundamentowych budynku, a w szczegdlnoséci wykonanie:
e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWYCH:

- izolacji powlokowej pionowej zewngtrznych $cian fundamentowych — izolacja powlokowa lekka z zastosowaniem

masy bitumicznej w technologii Deitermann
- izolacji pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych folig kubetkowa
- izolacji pozioma zewngtrznych $cian fundamentowych przy pomocy $rodka hydrofobizujacego
- demontaz wraz z odtworzeniem schodow, oraz elementéw betonowych
- roboty rozbiorkowe, demontazowe i montazowe w dziatce drogowej ( chodnik) oraz dziatkach innych wiascicieli.
Teren po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Wykonawca winien si¢ zapoznaé si¢ z
istniejacym terenem przed rozpoczgcie prac.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdéw, w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych systemow, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz
Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga byé¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w robdt musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sa to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoscei z
Polska Norma lub aprobatg techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spehienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odr¢gbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;
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Wszelkie nazwy wilasne materialow, wyrobow i urzadzen przywolane w specyfikacji shuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow ( wyrobow ) innych producentéw pod
warunkiem :
e spelniania tych samych wlasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno - uzytkowych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materialy spelniajg wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie musi
by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego
rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowane.
Nie mozna stosowaé¢ materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w
sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materialy izolacyjne
nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i1 zapraw wg instrukcji
producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlaéciwe skladowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

Sciany fundamentowe zewnetrzne- izolacja zewnetrzna

- zaprawa naprawcza do uzupehienia ubytkow scian

- preparat do gruntowania powierzchni Eurolan 3K lub poréwnywalny atestowany
- masa uszczelniajaca Superflex 10 lub poréwnywalna atestowana

- folia kubetkowa

Opaska od strony podworza budynku

- warstwa zwiru rzecznego lub otoczakow gr. 15 cm
- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- kraweznik trawnikowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet 1 narzegdzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

C) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzajacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkdéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spelia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0go6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialdow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
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PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw Robot beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegélowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatagczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie glownych obiektow i zadan
kontraktowych.

5.3. 1zolacja pionowa zewnetrzna
Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidrka elementéw betonowych i asfaltowych,

— rozebranie schodow zewngtrznych,

— odkopanie budynku po obrysie §ciany zewnetrznej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkéw z cokotdéw i §cian fundamentowych,

— oczyszczenie Sciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego i zaprawienie wigkszych uszkodzen
wyréwnawcza masa szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni §cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku 1:10),

— wykonanie ciaglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to wysokoplastyczna,
dwuskladnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwalego uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie
podloza mineralne, mozna ja stosowa¢ na podlozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa
rysy, nie wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folig kubetkows. Nalezy uktadaé ja wytloczeniami skierowanymi w
kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia
wentylowanie $ciany. Foli¢ nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie zakonczy¢ listwa
dociskowa,

— odtworzenie elementéw murowanych oraz schodow,

— odtworzenie chodnika .

— wykonanie opaski wkoto budynku.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku) S$ciany
fundamentowe nalezy odkopywaé odcinkowo(odcinki max po 2 m). Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywac¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w
wykopach.

5.4. Sciana dociskowa:

Jezeli $ciana fundamentowa bedzie w zlym stanie technicznym ,uniemozliwiajacym szczelne wykonanie izolacji
pionowej nalezy wykonaé $cian¢ dociskowa grubosci 15 cm .W tym celu nalezy oczysci¢ $ciang fundamentowa
,wykona¢ szalunek i ulozy¢ zbrojenie w postaci siatek pretow #12mm o rozstawie pretow 15 cm (stal RB 500).
Sciang dociskowa wykonaé z betonu C20/25.Na $cianie dociskowej wykona¢ izolacje pionowa

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow i1 urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialtow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
calo$ci wybudowanych lub zgromadzonych materialtow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3.Badania i pomiary
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systeméw technologicznych.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt:
- po dostarczeniu na budowe materialdow izolacyjnych
- po przygotowaniu podkladu pod izolacje
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbioér powinien obejmowac:
- sprawdzenie jako$ci materialow
- sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosei i stanu wilgotnosci podioza lub podktadu
- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dofaczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWY CH:
- izolacji powlokowej pionowej zewngtrznych $cian fundamentowych — izolacja powlokowa lekka z zastosowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann
- izolacji pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych folig kubetkowa
- izolacji poziomej zewnetrznych $cian fundamentowych przy pomocy $rodka hydrofobizujacego
- demontaz wraz z odtworzeniem schodow, oraz elementéw betonowych

., Remont elewacji z dociepleniem oraz wykonanie izolacji Scian Wspolnota Mieszkaniowa
fundamentowych dla budynku przy ul. Pitsudskiego 90 ul. Pitsudskiego 90
w Watbrzychu” 58-301 Walbrzych
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10. P

RZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.
Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlig uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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