Instrukcja Techniczna

StoDeco Plan grob
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Charakterystyka

Funkcja

Wysoka przyczepnos$c i plastycznosé
Wysoka elastycznos¢

Szybki czas wigzania

Niski ciezar objetosciowy

akres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

StoDeco Plan grob nadaje sie do wytwarzania wstepnego narzutu i rdzeni detalu
sztukatorskiego jak profile, lizeny, gzymsy itd.

StoDeco Plan grob jest bardzo plastyczna, lekka, szybkowigzaca, $rednioziarnistg
zaprawg podkiadowg o wysokiej przyczepnosci nadajgcg sie do naktadania w
grubosciach 10-50mm w jednym cyklu roboczym

StoDeco Plan grob nie nadaje sie do stosowania jako masa odlewnicza.

Dane techniczne

Grupa produktéw

Zaprawa reprofilacyjna

Podstawowe skiadniki

Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, krzemionka, weglan
wapniowy, dodatki

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 1,09 glome? !
Gestosé stwardniatej zaprawy PN-EN 998-1 1,24 glcm* "
po 28 dniach

Wytrzymatosé na rozcigganie PN-EN 998-1 1,40 N/mmz2?
przy zginaniu po 28 dniach

Wytrzymatosé na éciskanie PN-EN 998-1 3,80 N/mmz2?
po 28 dniach

Absorpcja wody przez PN-EN 998-1 wo ¥

kapilarne podcigganie c

Wsp. dyfuzji pary wodnej p PN-EN 998-1 <15

g/icm?® = kg/dm® ?N/mm? = MPa *nieokreslona

Podane parametry sg warto$ciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcoéw naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci
podanych w tabeli. Rdznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wkasciwosci produktu.
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Obrobka — Wskazowki

Podtoze Podtozem dla StoDeco Plan grob mogg by¢ wszelkie rodzaje murow, kamien
naturalny i tynki mineralne. Podtoze musi by¢ mocne, no$ne, wolne od przemrozen;
nie moze zawiera¢ elementdéw zmniejszajgcych przyczepno$c¢ jak tluszcze, oleje, kurz,
luzne resztki zapraw. Przy stosowaniu na podtozach zawierajgcych warstwy
dyspersyjne koniecznie sprawdzi¢ nosnos¢ i natozy¢ mostek szczepny.

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcych powtok, a nastepnie usuna¢ luzne warstwy.

Podtoze ostabione, piaszczyste i kredujgce sie, zagruntowac przy uzyciu StoPrim
Grundex.

Podtoze przed narzutem StoDeco Plan grob — dobrze zwilzy¢ wodg

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrébki i podfoza +5°C, maksymalna +25°C
Nie stosowa¢ w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami.

Proporcje mieszania 3 : 1 (proszek : woda)

25 kg StoDeco Plan grob : ok. 7,5 litra czystej wody

Przygotowanie materiatu Do przygotowania zaprawy StoMurisol StoDeco Plan grob nalezy stosowac¢ tylko
czystg wode.
Nie dodawac innych substanciji.
Nalezy intensywnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania StoDeco Plan grob z
odpowiednig iloscig wody do uzyskania jednorodnej plastycznej konsystenciji
pozbawionej grudek przy uzyciu mieszarki szybkoobrotowej. Po kilku minutach
powtdrzyé mieszanie.
Zwigzany juz materiat nie moze by¢ ponownie uzdatniany
Zaprawy StoDeco Plan grob nie nalezy przerabiac i/lub dopuszcza¢ do jej kontaktu z

gipsem.
Czas obrébki ok. 20 minut przy +20°C
Sposéb aplikaciji Recznie

Przyktadowe zastosowanie Jako zaprawa podktadowa w renowacji

i rekonstrukcji detalu sztukatorskiego

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.

StoDeco Plan grob na 1 mm grubosci warstwy 1,0 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cig
orientacyjng. Doktadne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.
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Obrébka StoDeco Plan grob nalezy nanosi¢ w warstwach od 10 do 50 mm jednorazowo
Przy zaktadaniu wielowarstwowym, lub pdzniejszej warstwie korncowej nalezy dobrze
uszorstni¢ kazdg z warstw podktadowych StoDeco Plan grob
Przy duzych grubosciach zaprawy, szczegolnie w takich miejscach jak narozniki,
wystepy, nalezy wykona¢ dodatkowe zazbrojenie i ewentualnie szalunek
StoDeco Plan grob nie moze by¢ stosowany i mieszany z gipsem

Naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz
silnym namoczeniem w fazie wigzania.
Czas sezonowania StoDeco Plan grob wynosi 1dzien na kazdy 1mm grubosci

Pielegnacja zaprawy

Po zwigzaniu, na StoDeco Plan grob mozna nanosi¢ warstwy koncowe zaleznie od
rodzaju prac np. StoDeco Plan fein

Powtoka koncowa

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy
Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Szary

Sktadowanie

Warunki sktadowania StoDeco Plan grob chroni¢ przed wilgocig i przechowywa¢ w suchym miejscu,
mozliwie na paletach.
Czas skladowania Do 12 miesiecy od daty produkciji

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

Reaguje z wilgocig, woda silnie alkaliczna, dlatego chroni¢ skére i oczy. Przy
kontakcie ze skoérg doktadnie przeptuka¢ woda, po dostaniu sie do oczu dodatkowo
skonsultowac¢ sie z lekarzem.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeséniej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoDeco Plan grob/PL/001
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 23.04.2008
www.sto.pl
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