izolacia APROBATA TECHNICZNA

COBR

Przemyshu Izolacji Budowlanej AT / 2 004- 1 1 —03 63

Al. W. Korfantego 193

Termin waznosci aprobaty: 9 maj 2009 r.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 1998 r. Nr 107 poz. 679 z pézn. zmia-
nami) w wyniku postepowania akceptacyjnego dokonanego w Centralnym Osrodku
Badawczo-Rozwojowym Przemystu Izolacji Budowlanej w Katowicach

na wniosek
PLAST MASTER .
Teresa i Ryszard Sudot
ul. Polna4 b
37-100 Lancut

stwierdza si¢ przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych:

folie wyttaczane
VENTFOL-STANDARD

VENTFOL-SUPER
DRENFOL
HYDROFOL

przeznaczonych do stosowania zgodnie z p. 2 niniejszej aprobaty techniczne;j.

BAD4
ACJ/O

(2
0010k

DYREKTOR
COBR

Przemystu Izglacji Budowlanej

~

mgr inz.[Mariusz Brzezinski
|

\

Katowice, 10 maj 2004 r.

Dokument Aprobaty Technicznej COBR PIB AT/2004-11-0363 zawiera 10 stron.
Dane dotyczace wyrobu zawiera czg$¢ A. Czgs¢é B zawiera informacje dodatkowe.
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A. OPIS

1 Przedmiot aprobaty

1.1 Ogdlna charakterystyka techniczna
Przedmiotem aprobaty technicznej sg folie wyttaczane VENTFOL-STANDARD, VENTFOL-
SUPER, DRENFOL, HYDROFOL produkowane przez firm¢ PLAST MASTER /Lancut/.
Folie wykonane sg z polietylenu wysokiej gestosci. Na powierzchni folii VENTFOL-
STANDARD, VENTFOL-SUPER, DRENFOL znajduja si¢ wytloczenia w ksztalcie Scigtego
stozka (wysokosé ok. 7,5 mm, podstawa o $rednicy ok. 20 mm, rozstaw osiowy wytloczen
ok. 25 mm), wzdhiz jednego brzegu folii znajduje si¢ pas szerokosci ok. 50 mm bez wy-
ttoczen, folia DRENFOL od strony wytloczen pokryta jest wiokning polipropylenowa.
Na powierzchni folii HYDROFOL znajdujg si¢ drobne wytloczenia o ksztalcie kwadrato-
wym.
Folie produkowane sg w kolorze czarnym (folia DRENFOL - z wl6kning barwy szarej), do-
puszcza si¢ mozliwosé produkcji wyrobéw o innych barwach.
Folie odporne sa na dziatanie substancji chemicznych / roztwory NaCl, H,SOs, Ca(OH), /.
W¥roby zostaty ocenione pod wzglgdem higienicznym przez Panstwowy Zaktad Higieny.

1.2 Oznaczenie
Oznaczenie powinno zawiera¢ okreslenie rodzaju wyrobu, nazwe handlowg oraz numer
aprobaty techniczne;.
- przyklad oznaczenia folii wyttaczanej VENTFOL-STANDARD
FOLIA WYTLACZANA
VENTFOL-STANDARD
AT/2004-11-0363

2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Folie VENTFOL-STANDARD, VENTFOL-SUPER przeznaczone sa do stosowania jako warstwa
zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi powloki hydroizolacyjne fundamentow
i podziemnych czesci $cian. Folie uktada si¢ wytloczeniami w kierunku muru.

Folie DRENFOL stosuje si¢ do wykonywania warstwy drenazowej fundamentow i podziemnych
czescei $cian. Folie uktada si¢ wytloczeniami w kierunku zewnetrznym.

Folia HYDROFOL przeznaczona jest do wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej
murow fundamentowych i scian budynkow.

W przypadku stosowania wyrobow w budynkach, ktorych dotycza wymagania klas odpornosci
pozarowej element budynku, w ktérym zastosowano wyréb powinien spelnia¢ wymagania
w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Stosowanie folii VENTFOL-STANDARD, VENTFOL-SUPER, DRENFOL, HY DROFOL powinno
odbywa¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi,
z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
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3 Wymagania

3.1 Wady widoczne
Wyroby opisane w p. 1.1 niniejszej aprobaty powinny by¢ pozbawione wad widocznych.

3.2 Pozostale wymagania
Pozostate wymagania odnos$nie wlasciwosci wyrobéw podano w tablicy 11 2.

Tablica 1. Folie VENTFOL-STANDARD, VENTFOL-SUPER, DRENFOL

Wymagania
L.p. Wiasciwosci Metody badan
VENTFOL- | VENTFOL- | DRENFOL
STANDARD SUPER;
1 2 3 4 5 6
1. | Wymiary
- dlugos¢, m nie mniej niz deklarowana przez producenta | PN-EN 1848-2:2003
- szeroko$é, m nie mniej niz deklarowana przez producenta
2. | Grubosé efektywna, mm nie mniej nie mniej niz 0,5 PN-EN 1849-2:2002
niz 0,4
3. |Gramatura, g/m’ nie mniej nie mniej nie mniej | PN-EN 1849-2:2002
niz 380 niz 475 niz 580
4. |Prostoliniowos¢ Instrukcja badan
- odchylenie, mm nie wiecej niz 50 COBR PIB nr 49
5. |Pofalowanie krawedzi Instrukcja badan
- odchylenie, mm nie wigcej niz 20 COBR PIB nr 50
6. | Wytrzymatos¢é na $ciska- p. 5.21
nie w temperaturze nie mniej
(23£2)°C, kPa niz 80 nie mniej niz 130
7. | Chionnos¢ wody, % (m/m) nie wigcej niz 1,0 PN-EN ISO 62:2000
metoda 1
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Tablica 2. Folia HYDROFOL

rownowazna dyfuzji pary wodne;j,

Sd,m

nie mniej niz 400

L.p. Wtasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1. | Wymiary
- dlugo$é, m nie mniej niz deklarowana przez | pN-EN 1848-2:2004
: producenta
- sobait. nie mniej niz deklarowana przez
5 producenta
2. |Gramatura, g/m’ nie mniej niz 265 PN-EN 1849-2:2003
o Maksymaflna sila rozciagajaca, PN-EN 12311-2: 2002
N/50 mm
- kierunek wzdhuz, nie mniej niz 300
- kierunek w poprzek. nie mniej niz 300
4. | Wydhluzenie przy maksymalne;j PN-EN 12311-2: 2002
sile rozciagajacej, %
- kierunek wzdhuz, nie mniej niz 10
- kierunek w poprzek. nie mniej niz 7
5. |Stabilno$¢ wymiaréw PN-EN 1107-2: 2002
- zmiana wymiaréow, % nie wigcej niz 2
6. | Gigtkos¢ w niskiej temperaturze niedopuszczalne powstawanie | PN-EN 1109:2001
peknieé w temperaturze -25°C
7. | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie PN-EN 12310-1:2001
przez gwézdz, N nie mniej niz 200
8. | Grubos¢ warstwy powietrza PN-EN 1931:2002

metoda B
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ciag dalszy tablicy 2:

1

2

3

Odpornos$¢ na obcigzenia
statyczne

brak przebicia przy obcigzeniu
10 kg

brak przebicia przy obcigzeniu
20 kg

PN-EN 12730:2002
metoda A

PN-EN 12730:2002
metoda B

10.

Odpornos¢ na uderzenie

brak przebicia przy uderzeniu
przebijaka @ 10 mm

PN-EN 12691:2002

11.

Wodoszczelno$é

odpornos¢ na cisnienie 0,2 MPa

PN-EN 1928:2002
metoda B

4 Ocena zgodnosci

Producent majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien dokona¢ oceny
zgodno$ci 1 wydaé, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci
z aprobatg. Wydanie krajowej deklaracji zgodnosci pozwala na znakowanie wyrobu znakiem
budowlanym i wprowadzenie go do obrotu. Sposoby deklarowania zgodnos$ci i znakowania

znakiem budowlanym okreslajaq odpowiednie przepisy prawne .

1)

" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw bu-
dowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113
poz. 728), przepis ten zachowuje moc do dnia wejscia w zycie przepiséw wykonawczych wydanych
na podstawie art. 8 ust.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92
72004 r. poz. 881).
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5 Badania

5.1 Program badan
Program badan wyrobéw powinien by¢ okreslony przez producenta w ramach zaktadowej
kontroli produkcji.
W programie badan nalezy ustali¢ wielko$¢ partii wyrobu, licznos¢ probki i sposéb jej po-
brania, badane cechy i metody badan oraz kryteria przyjecia lub odrzucenia partii wyrobu,
z ktorej pobrano probke do badan.
W programie badan nalezy ujaé wszystkie wlasciwosci (cechy) wyrobu wymienione
wp.3.113.2.

5.2 Metody badan
Okreslenie wad widocznych nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1850-2:2004. Pozostale ba-
dania nalezy, wykonywa¢ wg metod podanych w tablicy.

5.2.1 Badanie wytrzymatosci na $ciskanie
Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg PN-93/C-89071, przy czym foli¢ $ciska¢ z predkoscia
1 mm/min.
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6 Pakowanie, przechowywanie i transport

6.1 Pakowanie

6.2

6.3

Folia powinna byé zwijana w rolki. Rolki powinny by¢ zabezpieczone przed rozwijaniem

sie. Na kazdej rolce powinna znajdowac si¢ etykieta o powierzchni co najmniej 80 cm?

zawierajaca nastgpujace dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe i adres producenta,

¢) wymiary: szerokos¢, dtugos¢ lub powierzchnia,

d) date produkcji, identyfikacje partii wyrobu,

e) numer aprobaty technicznej, znak budowlany,

f) inne oznaczenia wynikajace z odrgbnych przepiséw,

g) podstawowe informacje odnosnie warunké6w stosowania, magazynowania i transportu
wyrobu.

Dopuszcza sie mozliwo$é stosowania innego rodzaju. pakowania uzgodnionego pomiedzy

producentem i odbiorca.

Przechowywanie
Rolki folii nalezy przechowywa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem zgodnie
z instrukcja producenta. Instrukcja powinna by¢ dostarczona odbiorcom wyrobu.

Transport

Rolki folii nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Rolki folii
moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. W czasie transportu nalezy prze-
strzega¢ przepisOw bezpieczenstwa przewozowego.
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7 Ustalenia formalno - prawne

7.1 Zapewnienie przestrzegania uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie wlasnosci
przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci
przemystowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 tekst jednolity z p6zn. zmianami) nalezy
do obowiazkow korzystajacych z wyrobu budowlanego bedacego przedmiotem niniejszej
aprobaty.

COBR PIB wydajac aprobate nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw
wylacznych i nabytych.

7.2 Aprobata techniczna COBR PIB nie zwalnia producenta wyrobu od odpowiedzialnosci za
jego wlasciwa jakosé, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za wia-
Sciwe zastosowanie wyrobu i prawidtowa jako$¢ wykonywanych prac.

7.3 Aprobata techniczna nie jest dokumentem pozwalajacym na wprowadzenie wyrobu bu-
dowlanego do obrotu. Wyrdb bedacy przedmiotem nihiejszej aprobaty moze by¢ wprowa-
dzony do obrotu po dokonaniu oceny zgodnosci i wydaniu krajowej deklaracji zgodnosci
z aprobatg oraz po oznakowaniu znakiem budowlanym. Przeprowadzenie oceny zgodno-
$ci, wydanie krajowej deklaracji zgodnosci i oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym
nalezy do producenta majacego siedzibg¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sposoby
deklarowania zgodnosci i znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym okre-
Slaja przepisy rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31.07.1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz spo-
sobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz. 28"

7.4 Uchylenie lub wprowadzenie zmian postanowien aprobaty technicznej odbywa si¢ na za-
sadach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych ( Dz.U. z 1998 r. Nr 107 poz.679 z pézn. zmianami) =

8 Termin waznoS$ci

Aprobata techniczna wazna jest do dnia 9.05.2009 r.
Okres waznosci aprobaty technicznej moze by¢ przedtuzony.

2) Wymienione przepisy zachowuja moc do dnia wejscia w zycie przepiséw wykonawczych wydanych
na podstawie art. 8 ust.6 i art. 9 ust.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881).
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B. INFORMACJE DODATKOWE

Normy zwigzane

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodochronnej da-
chow. Okreslanie stabilnosci wymiaréow

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie gigtkosci
w niskiej temperaturze

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie dtugosci,
szerokosci, prostoliniowosci i plaskosci. Czes¢ 2: Wy-
roby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wo-
dochronnej dachéw

i

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubosci
i gramatury. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okres$lanie wad wi-
docznych. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
1 kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodo-
chronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelno$ci

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodo-
chronnej dachow. Okreslanie przenikania pary wodne;j.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cz¢s$é 1: Wyroby as-
faltowe do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie
wytrzymalosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wiasci-
wosci mechanicznych przy rozcigganiu. Czegsé 2: Wy-
roby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wo-
dochronnej dachow

PN-EN 12691:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
z tworzyw sztucznych 1 kauczuku do izolacji wodo-
chronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie
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PN-EN 12730:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodo-
chronnej dachéw. Okres$lanie odpornosci na obcigzenia

statyczne.
PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chtonnosci wody
PN-93/C-89071 Tworzywa sztuczne porowate. Proba $ciskania sztyw-

nych tworzyw sztucznych

Dokumenty wykorzystane w postgpowaniu aprobacyjnym

- Atest Higieniczny HK/B/0482/01/2004; PZH, Warszawa 2004 r.

- Sprawozdanie z badan Nr 17/04/33/F-1; COBR PIB, Katowice 2004 r.

- Sprawozdanie z badan Nr 17/04/34/F-2; COBR PIB, Katowice 2004 r.

- Sprawozdanie z badan Nr 17/04/35/F-3; COBR PIB, Katowice 2004 r.

- Sprawozdanie z badan Nr 17/04/36/F-4; COBR PIB, Katowice 2004 r.

- Ocena przydatnosci do stosowania w budownictwie folii wyttaczanych VENTFOL-
STANDARD, VENTFOL-SUPER, DRENFOL, HYDROFOL; COBR PIB, Katowice
2004 r.

Informacje dotyczace producenta wyrobu

PLAST MASTER
Teresa i Ryszard Sudot
ul. Polna4 b

37-100 Lancut




