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1. Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z o.0. ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanow

2. Zaktad Produkcyjny:

SWISSPOR Polska Sp. z 0.0. ul. Pitsudskiego 40, 21-505 Jandw Podlaski

3. Typ wyrobu:

EPS S

4. Nazwa wyrobu budowlanego:

LAMBDA fasada

5. Specyfikacja techniczna:

Polska Norma PN— EN 13163:2009 ,Wyroby do izofacji ciepinej w budownictwie.

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

6. Zastosowanie:

Izolacja ciepina w budownictwie

e w zestawach wyrobéw do wykonywania izolacji ciepinej np. dachdw, podfug, objetych: Aprobatg
Techniczng, w ktorych okredlono minimalne poziomy wiasciwosci technicznych przywolanych
w punkcie 7 niniejszef deklaracji

e w zewnetrznych systemach ocieplenia ETICS zgodnych z wymogami PN-EN 13499

7. Deklarowane wlasciwosci wyrobu

EPS EN 13163 T2-L2-W2-51-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100

Wiasciwost (EEE] Wymagania
Opdr cieplny dia grubosci nominalnej 50 mm - > 1,30 m?K/IW
Wspolczynnik przewodzenia ciepla, W/mK s < 0,031
Grubos¢ mm T2 2 mm
Dlugosé mm L2 +3mm
Szerokosé mm w2 £3mm
Prostokatnosé mm/m S1 +5mm/ 1000 mm
Plasko$¢ mm P4 +5 mm
‘Wytrzymato$é na zginanie, kPa BS115 =115 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warL;nkach % DS(N)Z - ) 10, 2%
Stabilno$¢ wymiarowa w temp. + +70°C zmiany po 48 h % DS(?O -2 e 2%
Wytrzyma’rosc na rozciaganie, kPa ~ TR 100 N > 100kPa
|Reakcja na ogien ] S 3T, T T samogasnacy

8. Opis i warunki stosowania wyrobu:
Ptyty styropianowe LAMBDA fasada sg nietoksyczne i chemicznie obojetne, nie zawierajg (CFC), (HCFC) i
formaldehydu. Wyklucza sie kontakt styropianu z rozpuszczalnikami organicznymi oraz materiatami, ktére je
zawieraja. Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podloza i materiatu
wbudowywanego nie moze wynosi¢ mniej niz +5°C i nie wigcej niz + 25°C.Podczas robét ociepleniowych
material nie moze byé wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Jako ostony przed
promieniami stonecznymi mozna przyktadowo uzyé siatek na rusztowania. Przed natozeniem kleju ptyte nalezy
zrysowas np. papierem $ciernym w celu uzyskania lepszej przyczepnosc.

Podczas instalowania wyrobéw z EPS, nie sg wymagane zadne specjalne $rodki ostroznosci.

Wyroby z EPS moga by tatwo przyciete na miejscu za pomoca zwyklych narzedzi do cigcia.

9. Nazwy i adresy notyfikowanych laboratoriow w ktoérych wykonano badania:

POLSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJ! S.A.

Laboratorium Wyrobdw Budowlanych Oddziat Badan i Certyfikacji w Gdarisku

Ul. Wejhera 18 a, 80-346 Gdansk, Jednostka Notyfikowana nr 1434

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Zaktad Badan Ogniowych, 02-565 Warszawa ul. Ksawerow 21

Jednostka Notyfikowana nr 1488

Edyta Saué e%\gisspor Poliska Sp. z c.0.
Krajowy Doradca Techniczny Krajowy Doradca Techniczny
Chrzanow 16.01.2012 Edyta Saué
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