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Instytut Techniki Budowlanej na wniosek firmy:

IZOLBET
Kazimierz Majchrzak i Wspdlnicy Sp. J.
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

potwierdza wykonanie wstepnego badania typu wyrobdw pod nazwa;:

Plyty styropianowe firmy IZOLBET
DOCIEPLENIE, FASADA i PODLOGA

oraz stwierdza przydatno$¢ do stosowania w budownictwie i zgodnos¢ z zasadami wiedzy
technicznej izolacji cieplnej $cian oraz podtég, stropow i dachow wykonywanych
z zastosowaniem tych wyrobéw w zakresie i na zasadach okre$lonych w Zatgczniku, ktory
jest integralng czescig niniejszej Rekomendacji Technicznej i Jakosci ITB. W ramach
nadzoru nad Rekomendacjg Instytut Techniki Budowlanej wykonuje badania kontrolne
wyrobow nig objetych na probkach pobranych z rynku.

Termin waznos$ci:
28 wrzesnia 2016 r.

DYREKTOR

Instytutu Techniki Budowlanej
i

Marek Kapron

\

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 28 wrzesnia 2011 r.

Dokument Rekomendacji Technicznej i Jakosci RTQ ITB-1234/2011 zawiera 27 stron. Tekst tego dokumentu
kopiowa¢ mozna tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Rekomendacji Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. CHARAKTER | CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna i Jakosci RTQ ITB-1234/2011 jest dokumentem dobrowol-
nym, potwierdzajgcym wykonanie wstepnego badania typu ptyt styropianowych o nazwach
handlowych DOCIEPLENIE, FASADA i PODLOGA oraz, ze izolacje cieplne wykonane
z zastosowaniem tych ptyt spetniajg wymagania art. 5 Ustawy — Prawo budowlane (tekst
jednolity — Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, wraz z pdzniejszymi zmianami) tzn. potwierdza,
ze izolacje te sg zgodne z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych oraz zasadami
wiedzy technicznej i zapewniajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowla-
ne. Rekomendacja Techniczna i Jakosci okresla takze warunki stosowania objetych nig ptyt
styropianowych.

W ramach nadzoru nad Rekomendacja Instytut Techniki Budowlanej wykonuje badania

kontrolne ptyt nig objetych na prébkach pobranych z rynku.

2. PRZEDMIOT REKOMENDACJI

Przedmiotem niniejszej Rekomendacji Technicznej i Jakosci ITB sg ptyty styropianowe:

« DOCIEPLENIE i FASADA - do izolacji cieplnej scian, w tym do wykonywania ocieplen
scian zewnetrznych budynkéw metodg ,lekkg mokrg”, nazywang Bezspoinowym Sys-
temem Ocieplen (BSO), a obecnie okredlang jako Ztozony system izolacji cieplnej
Scian zewnetrznych budynkéw — ETICS (External Thermal Insulation Composite Sys-
tem),

« PODLOGA - do izolacji cieplnych podtdg, stropdw i dachow.

Piyty styropianowe objete niniejsza Rekomendacjg produkowane sg przez firme
IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspolnicy Sp. J., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin.

3. PLYTY STYROPIANOWE. WLASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE PLYT

3.1. Plyty styropianowe DOCIEPLENIE
Ptyty styropianowe DOCIEPLENIE oznaczane sg ponizszym kodem wedtug normy
PN-EN 13163:2009:
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Sa to ptyty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej Scian, w tym do wykonywa-

nia ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw.
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Deklarowane wtasciwoséci ptyt DOCIEPLENIE podano w tablicy 1.

Tablica 1

Poz.

Wiasciwosci

Deklarowana klasa lub poziom

2

3

Klasy tolerancji wymiarow:

— grubosé T2 (£ 1 mm)
— dlugosc L2 (+ 2 mm)
— szeroko$é W2 (£ 2 mm)
— prostokatnosc S1 (x5 mm /1000 mm)
— plaskos¢ P4 (£ 5 mm)

Poziom wytrzymatosci na zginanie

BS 75 (2 75 kPa)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, nor-
malnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)2 (= 0,2%)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci
(temperatura 70°C, 48 h)

DS(70,-)2 (< 2%)

Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do
powierzchni czotowych

TR 80 (= 80 kPa)

Deklarowany wspofczynnik przewodzenia ciepta

Ap, w temperaturze 10°C

0,044 W/(m-K)

Klasa reakcji na ogien

E

Nasigkliwos¢ woda po 24 h, przy czesciowym zanurzeniu, nie powinna by¢ wieksza niz

1 kg/m?.
Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp, w zaleznoéci od grubosci wyrobu, podano
w tablicy 2.
Tablica 2
Poz. Ptyty DOCIEPLENIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Grubosé¢, mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2 | Rp, mKIW 0,20 | 045 | 0,65 | 0,90 | 1,10 | 1,35 | 1,55 | 1,80 | 2,00 | 2,25
3 | Grubo$é, mm 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 -
4 | Rp, MKIW 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,05 | 4,50 -

3.2. Plyty styropianowe FASADA

Piyty styropianowe FASADA oznaczane sg ponizszym kodem wedtug normy PN-EN

13163:2009:

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P4-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
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Sa to plyty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej scian, w tym do wykonywa-
nia ociepleh scian zewnetrznych budynkow.
Deklarowane wtasciwoéci ptyt FASADA podano w tablicy 3.

Tablica 3
Poz. Wiasciwosci Deklarowana klasa lub poziom
1 2 3
Klasy tolerancji wymiaréw:

—  grubosé T2 (£ 1 mm)

— dtugosé L2 (£ 2 mm)
! — szerokosé W2 (£ 2 mm)

— prostokatnos¢ S1 (x5 mm/ 1000 mm)

— plaskos¢ P4 (+ 5 mm)
2 Poziom wytrzymatosci na zginanie BS 75 (= 75 kPa)
3 Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, nor- DS(N)2 ( 0,2%)

malnych warunkach laboratoryjnych

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych
4 warunkach temperatury i wilgotno$ci DS(70,-)2 (< 2%)
(temperatura 70°C, 48 h)

Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do

5 powierzchni czotowych TR 80 (2 80 kPa)

6 Deklarowany wspok:z;innlk przewodzenia ciepta 0,042 W/(m-K)
Ap, w temperaturze 10°C

7 Klasa reakcji na ogien E

Nasigkliwos¢ wodag po 24 h, przy czesciowym zanurzeniu, nie powinna by¢ wieksza niz
1 kg/m?.
Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp, w zaleznoéci od grubosci wyrobu, podano

w tablicy 4.
Tablica 4
Poz. Ptyty FASADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Grubos¢é, mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2 Rp, m’KIW 0,20 0,45 0,70 0,95 1,15 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35
3 Grubosé¢, mm 110 120 130 140 150 160 170 180 200 -
4 Rp, m’KIW 2,60 2,85 3,10 3,30 3,55 3,80 4,05 4,25 4,75 -

3.3. Plyty styropianowe PODLOGA

Piyty styropianowe PODLOGA oznaczane sg ponizszym kodem weditug normy PN-EN
13163:2009:
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
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Sa to plyty przeznaczone do izolacji cieplnej dachow, stropéw i podidg.
Rownomiernie roztozone obcigzenie obliczeniowe, przy ktérym odksztatcenie wzgled-
ne peizania ptyt PODLOGA:
— nie przekracza 3 % wynosi qo3 = 24 kN/ m? (2400 kG/m?),
— nie przekracza 2 % wynosi qo, = 16 kN/ m? (1600 kG/m?).
Deklarowane wtasciwoéci ptyt PODLOGA podano w tablicy 5.

Tablica 5
Poz. Wiasciwosci Deklarowana klasa lub poziom
1 2 3
Klasy tolerancji wymiaréw:

— grubosé T1 (£ 2 mm)

— dlugose L1 (£ 3 mm)
1 — szeroko$¢ W1 (+ 3 mm lub + 0,6 %)*

— prostokatnosé S1 (£ 5mm/ 1000 mm)

— ptaskosé P3 (x 10 mm)
2 Poziom wytrzymatosci na zginanie BS 125 (= 125 kPa)

Poziom naprezenia Sciskajacego przy 10%

odksztatceniu wzglednym CS(10)80 (=80 kPa)

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, nor-

0,
malnych warunkach laboratoryjnych DS(N)S (£ 0,5%)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych
5 warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2 (< 2%)
(temperatura 70°C, 48 h)

Poziom odksztatcenia w okreslonych warun-
6 kach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT(1)5 (=5%)
(20 kP, 80 £ 1°C, 48 + 1 h)

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta
Ap, w temperaturze 10°C

7 0,038W/(m-K)

8 Klasa reakcji na ogien E

*) wartos¢, ktora daje wieksza tolerancje

Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp, w zaleznoéci od grubosci wyrobu, podano

w tablicy 6.
Tablica 6
Poz. Ptyty PODLOGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Grubos¢é, mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2 Rp, m?K/W 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,80 2,10 2,35 2,60
3 Grubos$é¢, mm 110 120 130 140 150 160 170 180 200 -
4 Rp, m2K/W 2,85 3,15 3,40 3,65 3,95 4,20 4,45 4,70 5,25 -
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4. OCENA ZGODNOSCI

4.1. Postanowienia ogélne

Piyty styropianowe objete niniejszg Rekomendacjg Techniczng i Jakosci ITB wprowa-
dzane sg do obrotu po dokonaniu oceny zgodnosci z normg PN-EN 13163:2009, przy zasto-
sowaniu systemu 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent wystawia krajowq deklaracje
zgodnosci na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane lub notyfikowane labora-
torium,

b) zakladowej kontroli produkgiji.

4.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wtasciwosci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
a) dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu,
b) deklarowang wartos¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta,
c) wytrzymatos¢ na zginanie,
d) stabilno$¢ wymiarowa w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych,
e) stabilno$¢ wymiarowag w temperaturze 70 °C, w czasie 48 h,
f) wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych (dotyczy piyt
DOCIEPLENIE i FASADA),
g) naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym (dotyczy ptyt PODLOGA),
h) odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury (dotyczy
ptyt PODLOGA),
i) klase reakcji na ogien.
Badania, ktére w procedurze udzielania Rekomendacji Technicznej i Jakosci byty
podstawg do ustalenia wiasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobow, stanowig wstepne

badanie typu w ocenie zgodno$ci.

4.3. Znakowanie
Piyty styropianowe DOCIEPLENIE, FASADA i PODLOGA powinny byé wprowadzane
do obrotu ze znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE, z podaniem na etykiecie lub na

opakowaniu co najmniej nastepujacych informaciji:
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a) nazwy wyrobu wedtug niniejszej Rekomendaciji Technicznej i Jakosci ITB,

b) kodu oznaczenia wg normy PN-EN 13163:2009,

c) nazwa lub znak identyfikujacy producenta oraz jego adres,

d) rok produkciji (ostatnie dwie cyfry),

e) czas produkcji i wytwornia lub kod pochodzenia,

f) klasa reakcji na ogien,

g) wartos¢ deklarowana wspétczynnika przewodzenia ciepta,

h) deklarowany opor ciepiny,

i) wymiary nominalne ptyt (grubosc, dtugosé i szerokos¢)

j) liczba sztuk lub powierzchnia w opakowaniu (jezeli jest to wtasciwe).

Przyktadowy wzoér oznakowania CE ptyt styropianowych DOCIEPLENIE, FASADA

i PODLOGA podano ponize;j:

Data i godzina produkcji ~ Partia Produkcyjna
NAZWA WYROBU

q3

Kod wg normy PN-EN 13163:2009
Specyfikacja techniczna: PN-EN 13163:2009
Opoér cieplny Rp, m?K/W
Grubosé, mm
Wspétczynnik przew. ciepta Ap, W/(m * K)
Klasa reakcji na ogien
Objetos¢ / pow. krycia, m*/m?
Liczba piyt, szt.

KOD KRESKOWY

PRODUCENT
IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspdlnicy Sp. J.,
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

4.4. Zakltadowa kontrola produkciji

Zakftadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje materiatéw i sprawdzanie dokumentdéw atestacyjnych, potwierdzajacych

ich wtasciwosci techniczne,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw wg Za-
tacznika do do normy PN-EN 13163:2009, prowadzone przez producenta zgodnie

z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentaciji
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zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych

do uzyskania wyrobow o wymaganych wtasciwosciach.

Kontrola produkcji musi zapewniac, ze wyrob jest zgodny z normg PN-EN 13163:20009.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobow

powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan i dokumentach handlowych.

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby, objete Rekomendacjg, powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowa-
niach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg Producenta
w sposob zapewniajacy niezmiennoé¢ ich wtasciwosci technicznych.

Wyroby objete Rekomendacjg Techniczng moga by¢ znakowane ponizszym znakiem

e .® Rekomendacja Techniczna i Jakosci
I | II RTQ ITB-1234/2011

umieszczonym na wyrobie lub etykiecie. Logo ITB moze mie¢ barwe czarng lub niebieska.

6. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Piyty styropianowe, objete niniejszg Rekomendacjg Techniczng i Jakosci ITB, prze-
znaczone sg do wykonywania izolacji cieplnej scian, podtdg, stropow i dachéw. Mogg byé
stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogolnego i uzytecznosci publicznej,
zarowno nowobudowanych jak i modernizowanych.

Zakres stosowania ptyt DOCIEPLENIE i FASADA podano w tablicy 7, a PODLOGA
w tablicy 8.

Tablica 7
Nazwa Zakres stosowania
handlowa
e Zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metoda ,lekkg mokrg” nazwang tez Bezspo-
inowym Systemem Ocieplen (BSO), a obecnie okreslang jako Ztozony system izolaciji
cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw — ETICS (External Thermal Insulation Composi-
te System),
e izolacja cieplna w szczelinie zamknietej Sciany trojwarstwowe;j,
DOCIEPLENIE e izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej Sciany tréjwarstwowej,
i FASADA

¢ izolacja cieplna osciezy okiennych,

¢ izolacja cieplna nadprozy okiennych,

¢ ocieplenie wiencow, nadprozy i innych mostkéw cieplnych,
¢ ocieplenie Scian loggi i balkonowych,

¢ izolacja cieplna Scian szkieletowych.
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Tablica 8

Nazwa

Zakres stosowania
handlowa

e izolacja cieplna poddasza i strychu nieuzytkowego,
e izolacja cieplna poddasza i strychu uzytkowego,

e izolacja cieplna podtogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej,

¢ izolacja cieplna podtogi na gruncie w budownictwie przemystowym, przy matych
i srednich obcigzeniach,

e izolacja cieplna podtogi na stropach,

e izolacja cieplna podtogi w systemie ogrzewania podtogowego,
PODLOGA e izolacja cieplna podtogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji,

¢ izolacja cieplna stropu miedzy pomieszczeniami ogrzewanym i nie ogrzewanym,
e izolacja cieplna stropodachow petnych i wentylowanych,

¢ izolacja cieplna taraséw i balkonéw,

¢ izolacja cieplna dachow stromych miedzy krokwiami,

¢ izolacja cieplna dachow stromych nad krokwiami,

e izolacja cieplna dachow stromych pod krokwiami,

e ocieplenie przekrycia dachowego na warstwie nosnej z blachy trapezowej

7. PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA WYROBOW OBJETYCH REKOMENDACJA

Piyty styropianowe, objete niniejszg Rekomendacjg Techniczng i Jakosci ITB, majg
zastosowanie w roznych rozwigzaniach technicznych. Przyktadowe zastosowania ptyt poka-

zanonarys. 1+ 17.

8. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

8.1. Rekomendacja Techniczna i Jakosci RTQ ITB-1234/2011 jest dokumentem potwier-
dzajacym wykonanie wstepnego badania typu piyt styropianowych DOCIEPLENIE, FASADA
i PODLOGA oraz stwierdzajagcym przydatnos¢ do stosowania w budownictwie i zgodnosé

z zasadami wiedzy technicznej izolacji cieplnej wykonanej z zastosowaniem tych ptyt.

8.2. ITB wydajac Rekomendacje Techniczng i Jakosci RTQ ITB-1234/2011 wykonuje ba-
dania kontrolne ptyt styropianowych DOCIEPLENIE, FASADA i PODLOGA na prébkach po-
branych z rynku, na zasadach i warunkach okreslonych w umowie zawartej pomiedzy

Whioskodawca i Zaktadem Fizyki Ciepinej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB.

8.3. Rekomendacja Techniczna i Jakosci ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych
z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo Wtasnosci Przemystowej (Dz. U. Nr 119,
poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajagcych z niniejszej

Rekomendacji Technicznej ITB.
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8.4. ITB wydajac Rekomendacje Techniczng i Jakosci ITB nie bierze odpowiedzialnosci

za ewentualne naruszenie praw wyfgcznych i nabytych.

8.5. Rekomendacja Techniczna i Jakosci ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzial-
nosci za wtasciwg jako$¢ wyrobdw, a wykonawcédw robot budowlanych od odpowiedzialnosci

za ich wiasciwe zastosowanie.

8.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych
zwprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie ptyt styropianowych
DOCIEPLENIE, FASADA i PODLOGA, mozna zamieszczaé informacje o udzielonej tym wyro-
bom Rekomendacji Technicznej i Jakosci RTQ ITB-1234/2011.

9. TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Techniczna i Jakosci RTQ ITB-1234/2011 jest wazna do 28 wrzes$nia
2016 .

Waznos¢ Rekomendacji Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy,
jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki
Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu

waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty zwigzane

1) Sprawozdania z badan Nr 60/T/2011 (wraz z uzupetnieniem), Nr 107/T/2005, Nr
127/T/2009. Polskie Centrum Badanh i Certyfikacji S.A. Oddziat Badan i Certyfikacji w
Gdansku. Laboratorium Wyrobéw Budowlanych.

2) Sprawozdania z badan Nr 119/10/251/M-1. 1zolacja COBR PIB. Centralny Osrodek Izola-
cji Budowlanej w Katowicach.

3) 1017/11/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 +A1:2010.
Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2011 r.

4) NP-826.1/08/TG. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien ptyt styropianowych
IZOLBET EPS 50. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2005 r.

5) 2447/11/Z00NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010.
Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r.
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Rys. 1. Przekrdj przez sciane tréjwarstwowg,

1 — &ciana nosna, 2 — ptyty styropianowe, 3 — szczelina powietrzna min. 10 mm,
4 — kotew wigzaca warstwy Sciany, 5 — warstwa ostonowa
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Rys. 2. Przekrdj przez Sciane tréjwarstwowg z wentylowang szczeling powietrzng

1 — Sciana nosna, 2 — ptyty styropianowe, 3 — szczelina powietrzna min. 40 mm,
4 — kotew wigzaca warstwy $ciany, 5 — warstwa ostonowa
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Rys. 3. Szczegdt rozwigzania $cianki attykowej i potaczenia ze stropodachem
w $cianie trojwarstwowej

1 — papa termozgrzewalna, 2 — obrdbka attyki, 3 — deska drewniana,
4 — warstwa ostonowa, 5 — paroizolacja, 6 — kotew wigzaca warstwy $ciany, 7 — ptyty styropianowe
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Rys. 4. Szczelina dylatacyjna w zewnetrznej Scianie tréjwarstwowej

1 — szczelina wypetniona styropianem gr. 30 mm, 2 — $ciana nos$na, 3 — kotew wigzaca,
4 — ptyty styropianowe, 5 — warstwa ostonowa, 6 — uszczelnienie
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Rys. 5. Potgczenie stropu miedzykondygnacyjnego i zewnetrznej sciany trojwarstwowej
1 — $ciana nosna, 2 — plyty styropianowe, 3 — wieniec zelbetowy, 4 — warstwa ostonowa, 5 — kotew wigzaca
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Rys. 6. Uktad warstw w bezspoinowym system

k ochronny,

1 — ptyty styropianowe, 2 —{gcznik mechaniczny, 3

4 — warstwa zbrojona, 5 — wyprawa tynkarska
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1 —$ciana, 2 — ptyty styropianowe, 3 — zaprawa klejaca,

4 — warstwa zbrojona, 5 — warstwa elewacyjna

Rys. 7. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (metoda ,lekka-mokra”)
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Rys. 8. Sposoéb ocieplenia parapetu zewnetrznego w bezspoinowym systemie ocieplania
Scian zewnetrznych

1 — przestrzen wypetniona styropianem, 2 — uszczelka przeciwdeszczowa, 3 — $ciana nosna,

4 — ptyty styropianowe, 5 — siatka zbrojaca, 6 — warstwa elewacyjna, 7 — zaprawa klejaca
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Rys. 9. Sposoéb izolowania cieplnego wienca stropowego
1 — $ciana nosna, 2 — plyty styropianowe, 3 — wieniec zelbetowy
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Rys. 10. Sposoéb ocieplenia parapetu zewnetrznego — $ciana trojwarstwowa

1 — przestrzen wypetniona styropianem, 2 — uszczelka przeciwdeszczowa, 3 — $ciana nosna,
4 — plyty styropianowe, 5 — warstwa ostonowa
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Rys. 11. Poddasze nieuzytkowe z izolacjg cieplng z ptyt styropianowych utozonych na stropie

1 — warstwa dociskowa, np. ptyta wiérowa, 2 — ptyty styropianowe, 3 — warstwa paroizolacyjna, 4 — strop,
5 — wykonczenie wewnetrzne stropu, np. tynk, 6 —warstwa elewacyjna,
7 — plyty styropianowe, 8 — $ciana no$na, 9 — wykonczenie wnetrza, np. tynk, 10 — pokrycie dachu,
np. dachowka, 11 —tata, 12 — kontrtata wzdtuz krokwi, 13 — warstwa paroprzepuszczalna



RTQ ITB-1234/2011 str. 24/27

OIS,

B0 RO

| Ul
I/_//Z/ 1/_72-/4//_/4/ s A

N

Rys. 12. Potaczenie przekrycia dachowego lub tarasowego ze sciang zewnetrzng

1 — profil elewacyjny (listwa startowa), 2 — trwale plastyczny kit, 3 — obrobka blacharska, 4 — pokrycie — papa
w ukfadzie dwuwarstwowym, 5 — plyty styropianowe ze spadkiem, 6 — plyty styropianowe, 7 — paroizolacja
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Rys. 13. Przekrycie dachowe na ptycie zelbetowej z izolacjg cieplng z ptyt styropianowych
1 — pokrycie — papa w uktadzie dwuwarstwowym, 2 — ptyty styropianowe ze spadkiem, 3 — ptyty styropianowe,

4 — paroizolacja, 5 — strop zelbetowy, 6 — mocowanie systemowe
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Rys. 14. Przekrycie dachowe na warstwie z blachy trapezowej z izolacjg cieplng

z piyt styropianowych

1 — pokrycie — papa w ukladzie dwuwarstwowym, 2 — piyty styropianowe, 3 — paroizolacja,

4 — blacha trapezowa, 5 — konstrukcja nosna dachu, 6 — mocowanie systemowe
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Rys. 15. |zolacja cieplna nieogrzewanego poddasza
w budynku poddanym termomodernizaciji

1 — warstwa dociskowa — np. ptyta wiérowa, 2 — ptyty styropianowe, 3 — strop zelbetowy, 4 — tynk wewnetrzny

ONORBONONONOMOMO,

Rys. 16. l|zolacja cieplna stropu nad przejazdem

1 — posadzka, 2 —jastrych, 3 — paroizolacja, 4 — akustyczne plyty styropianowe, 5 — strop zelbetowy,
6 — masa klejaca, 7 — ptyty styropianowe przyklejone w dwoch warstwach, 8 — warstwa wykonczenia zewnetrznego
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Rys. 17. |zolacja cieplna podtogi na gruncie

1 — posadzka, 2 — jastrych, 3 — warstwa rozdzielajaca, 4 — ptyty styropianowe, 5 — Izolacja wodochronna,
6 — ptyta zelbetowa, 7 — podsypka piaskowa, 8 — grunt budowlany
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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS nr1

DO REKOMENDACJI TECHNICZNEJ
| JAKOSCI ITB

RTQ ITB-1234/2011

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

IZOLBET

Kazimierz Majchrzak i Wspolnicy Sp. J.
ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin

do Rekomendacji Technicznej RTQ ITB-1234/2011
potwierdzajacej wykonanie wstepnego badania typu oraz stwierdzajgcej przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie i zgodnos¢ z zasadami wiedzy technicznej izolacji cieplnej
wykonywanej z zastosowaniem wyrobéw pod nazwa;:

Plyty styropianowe firmy IZOLBET
DOCIEPLENIE, FASADA i PODLOGA

wprowadza zmiany wyszczegolnione na stronie 2 Aneksu.

DYREKTOR

Instytutu Technjki Budowlanej *
J /

Marék Kapron

Warszawa, 12 pazdziernika 2011 r.

Aneks nr 1 do Rekomendacji Technicznej i Jakosci RTQ ITB-1234/2011 zawiera 2 strony
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Zapis w p. 2, zmienia sie z:

.Plyty styropianowe objete niniejszg Rekomendacjg produkowane sg przez firme
IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspdlnicy Sp. J., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin.”

na:
.Plyty styropianowe objete niniejszg Rekomendacjg produkowane sg przez firme
IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspdlnicy Sp. J., w nastepujacych zaktadach produk-
cyjnych:
o Zaktad Produkcyjny, ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin,
e Zaktad Produkcyjny, ul. Rogozinska 70, 64-840 Budzyn,
e Zaktad Produkcyjny, ul. Milenijna 2, 97-410 Kleszczow.”

KONIEC
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