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FASROCK

PRODUKT

Piyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w
bezspoinowych systemach ocieplen.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie:- w systemie ECOROCK do scian zewnetrznych,
- w systemie ECOROCK-SZ do $cian szkieletowych,- w systemie
ECOROCK-G do stropow piwnicznych i nad garazami oraz
przejazdami

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar Opis

Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-
MU1

Polska Norma PN-EN 13162:2009

Certyfikat CE 1390-CPD-0274/10/P

EC Deklaracja Zgodnosci

FASROCK d=20-30 Nr CIG 00017/10

FASROCK d=40-200 Nr CIG 00018/10

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: dla grubosci = 40mm

- deklarowany Ao = 0,039 W/mK

- obliczeniowy Aobi = 0,040 W/mK

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: dla grubosci 20 - 30mm

- deklarowany Ao = 0,041W/mK

- obliczeniowy Aobi = 0,042 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem

wilasnym:

- dla grubosci = 40 mm 1,35kN/m3

- dla grubosci 20 - 30 mm 1,65kN/m3

Klasa reakcji na ogien Al wyréb

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011

Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ Opdr cieplny Rp llos¢ plyt w paczce llo$¢ m? w paczce

[mm] [mm] [mm] [M2eK/W] [szt.] [m?]

1000 600 20 0,45 8 4.8

1000 600 30 0,7 6 3,6

1000 600 40 1 6 3,6

1000 600 50 1,25 4 2,4

1000 600 80 2,05 3 1,8

1000 600 100 2,55 3 1,8

1000 600 120 3,05 3 1,8

1000 600 150 3,8 2 1,2
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1000 600 180 4,6 2 1,2

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL sg produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Ten produkt moze by¢ stosowany w:

SCIANY ZEWNETRZNE DWUWARSTWOWE Z ELEWACJA Z TYNKIEM

OCIEPLENIE DWUWARSTWOWEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ W SYSTEMIE ECOROCK FF (FASROCK
LL)

Produkty

FASROCK LL

FRONTROCK MAX E

Pobierz broszury

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZEDNE

Rozwigzania stosowane w budownictwie efektywnym energetycznie.

— KIERUNEK ENERGOOSZCZEDNOSC

é Wymagania i wywtczne dotyczace warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH ECOROCK FF
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KOMPLETNY SYSTEM OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH ECOROCK FF. WSKAZOWKI
| WYKONAWCZE

L 7=

ATEST HIGIENICZNY

CERTYFIKAT ZGODNOSCI (CIGACICE)
DEKLARACJA ZGODNOSCI (0D 20 DO 30MM]
DEKLARACJA ZGODNOSCI (0D 40 DO 200MM)
CERTYFIKAT ZGODNOSCI (MALKINIA]

APROBATA TECHNICZNA
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