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B. Czesé rysunkowa

-Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacja frontowa i boczna

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Elewacja boczna

- Rys. nr 3. Skala 1:100

Elewacja boczna

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 83 w Watbrzychu (dz. nr 187/7 obreb nr 28
Sobiecin).

OkreSlenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem oraz remontu
elementéw zwigzanych, w tym wymian¢ okien na poddaszu oraz piwnicznych. Zakres nie
obejmuje remontu dachu (wytaczajac prace dociepleniowe) oraz klatki schodowe;j.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Watbrzych

Miejscowos¢: Watbrzych

Obreb: 28 Sobigcin

Dziatka nr: 187/7

Adres: ul. 1-go Maja 83 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny
Inwestor

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. 1-go Maja 83 w Wathrzychu

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: ok.16m

4. QOpis stanu istniejacego

Budynek mieszkalno-ustugowy wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, wolnostojacy. Budynek jest
obiektem catkowicie podpiwniczonym z nieuzytkowym poddaszem
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Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi. Elewacje boczne oraz tylna proste
bez detali architektonicznych.

Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wiezby dachowej drewniana kryta papa

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna czesciowo wymieniona na nowa, pozostata czg¢s¢ do wymiany przez
lokatoréw we wiasnym zakresie,

- Stolarka okienna w piwnicach oraz na poddaszu przeznaczona do wymiany.

e

UsEzPRCTINI INESTICE SAROWDSE
= 687221993, 796700069 —

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna

Elewacja boczna
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Elewacja tylna

5. Dobor grubosci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Zgodnie z audytem energetycznym przyjeto :

e izolacje termiczng dla $cian zewngtrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15 cm
i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

e izolacje termiczng stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng z welny mineralne;j
0 grubosci 16 cm 1 wspotczynniku A=0,035 W/mK,

6. Opis robét budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji elektrycznej oraz lampy oSwietleniowe.
Elementy te nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob
zabezpieczenia nalezy uzgodnié¢ z operatorem sieci.
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Przed przystgpieniem do robdt glownych nalezy usuna¢ istniejgce parapety zewngtrzne
i rury spustowe. Zdemontowac tabliczke z numerem budynku oraz wszystkie szyldy, reklamy,
okablowania, anteny odbiorcze i satelitarne.

6.2. Wykonanie ocieplenia scian elewacji

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych budynku w oparciu 0 BSO zgodnie z
instrukcja ITB nr 447/20009.

Zaktada sie skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji ze wszystkich
stron budynku. Po skuciu tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupeini¢ zaprawg cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposdb $ciany
zagruntowac $rodkiem gteboko penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech petlnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe¢ oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania piyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podioze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé¢ wszystkie $ciany
zewngtrzne powyzej cokotu budynku az do gzymsu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od
zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunieciem
o pot ptyty. Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci
»plackow" rownomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowa¢ kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2
o0 dtugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin
muréw gleboko$¢ osadzenia kotkow nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie
wykonywac¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢
pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie roéwnej plaszczyzny
ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sa szczeliny migdzy plytami styropianu wigksze niz
2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu
wklejonymi na pianke poliuretanows, badz uzupelni¢ sama pianka. Po 2 dniach od
zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca
z wlokna szklanego, siatka z wtokna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki
uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowa¢
systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji
dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien
i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
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styropianu powierzchnig osciezy pokry¢ warstwa Kleju zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego,
tak przygotowanag powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masg tynkarska. Wszystkie
krawedzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a plaszczyzny elementéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatka z widkna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyrownanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktadac¢ paca metalowa na ptaszczyzne sciany i zacierac paca z tworzywa sztucznego. Nie
dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej.
Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otwordéw, naroznikach lub detalach
architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy silnym
wietrze, opisane warunki moga powodowaé¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki
blaszane musza wystawac¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki blacharskie okapnikow
w przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢ wywinigte 2 cm na $cianke boczna
oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania ocieplenia
opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do wytycznych producenta
systemu.

6.3. Wykonczenie cokolow

Docieplenie cokotéw nalezy wykonaé¢ analogiczne do docieplenia pozostatych scian.
Warstwa wykonczeniowa docieplenia cokotow bedzie tynk kamyczkowy StoSuperlit K 2.0
w kolorze zgodnym z cze$cig rysunkowa. Cokdt na wysokos¢ do 50cm nad terenem obtozy¢
ptytka klinkierowa w kolorze bragzowym.

6.4. Docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym

Usuna¢ podtoge drewniang z desek oraz zasypke izolacyjna ze szlaki. Wstgpnie nalezy
oczysci¢ istniejace belki stropowe oraz podsufitke z pozostatosci i zaimpregnowac srodkiem o
potréjnym dziataniu, tj. grzybo-owadobojczym i ogniochronnym, np. Fobos M4. Po
wyschnieciu utozyc¢ folie paroizolacyjna w sposob cigglty. Pomiedzy belki stropowe umiescic¢
wetng mineralng gr. 16cm o wspotczynniku A = 0,035 W/mK. Nastepnie nalezy wykona¢
podtoge z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych do belek stropowych tacznikami stalowymi
w postaci gwozdzi karbowanych.

6.5. Stolarka okienna

Przewiduje si¢ wymiane okien piwnicznych oraz na poddaszu na okna PCV - zgodnie z
zestawieniem stolarki okienne;j.
6.6. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym
np. RAL 7035 z boczkami PCV.

DRAWEL® Biuro projektow
58-302 Watbrzych, ul. Parkowa 23/1



,Remont elewacji z pracami towarzyszacymi budynku przy ul. 1-go Maja 83 w Watbrzychu”
dz. nr 187/7 obreb nr 28 Sobigcin

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia. Anteny
zamontowac do $cian, dopasowujgc kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Detale ocieplenia elewacji

Wariant | - ilos$¢ tacznikéw 6 szt./m2

. | . L L :
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Detal 1. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady

Wariant llb . Wysoko$¢ budynku 8 - 20 m.
lloé¢ tgcznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5 m

Detal 2. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawedziowy
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Konstrukacja sciany

Sto—Thermodibel UEZ

Zaprawa klejaca

Ptyta termoizelacyjna
Zaprawa zbrojqca
Sto—Glasfasergewebe
Powtoka posrednia (jet
Powtoka koncowa

?

Detal 3. Detal tgcznikow mocujacych ptyty styropianowe.

Plyty izolacji termicznej

Detal 4. Ulozenie ptyt izolacji termicznej — naroze
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A
A

krawedzie ptyt nie moga
G pokrywa¢ sie z krawedziami
otworéw

piyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

(1 )- siatka diagonalna ukiadana przy narozach otworéw
" (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

(2')-siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworow

'3w - siatka uktadana w narozach otworéw

Detal 5. Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji (np. okien i drzwi)

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 187/7 obreb nr 28
Sobigcin w Watbrzychu
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9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czgs¢ I roboty
ogolnobudowlane.

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz innym umownym warunkom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Drzwiczki istniejacej szafki elektrycznej nalezy oczysci¢ i pomalowac.

Drzwiczki istniejacej szatki gazowej nalezy wymieni¢ na nowe, a szafke oczyscié
1 pomalowac.

Stolarke okienng na poddasz i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

Grunt przylegajacy do tylnej $ciany budynku rozplantowac, a §ciang oczysci¢ przed
przystapieniem do prac wykonawczych.

Po dociepleniu $ciany frontowej budynku istniejgce detale nalezy odtworzy¢.
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