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— wpiecie do studni z PP powyzej dna, w dno oraz powyzek kinety nalezy wykona¢ poprzez montaz wkladek “in situ™ dn160
istniejacy teren — wpigcie do studni SCH wykona¢ poprzez montaz ksztattki AWADOCK dn160 , L
proj. kanalizacja deszczowa — w miejscu skrzyzowania projektoanych rurociqgéw drenazu oraz kanalizacji deszczowej z istniejqcymi przewodami DRAWEL Biuro projektow
7 rur z PVC—U 6160x4.0 SDR41 SN4 teletechnicznymi i energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabudowe rur typu AROT #110. 58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1
' — przewody kanalizacji deszczowej utozone w strefie przemarzania gruntu docieplic 20cm warstwg keramzytu.
Projektant . . 124/D0S/06 Data:
— Sd6 — projektowana studzienka rewizyjna z PP 8425mm ze stozkiem zelbetowym i zwienczona wilazem zeliwnym B125 br.budowlana: | M9" N% Sylwia Tchorowska DOS/IS/0471/06 14.03.2016
— Sd7 — projektowana studzienka rewizyjna z PP 8425mm ze stozkiem zelbetowym i zwienczona wlazem zeliwnym B125 Temat: "Remont elewacji z pracami towarzyszqeymi budynku przy ul. 1-go Maja 83 o
— SCH — projektowana studnia chionna z kregdw betonowych 81200 zwienczona wlazem zeliwnym B125 w Watbrzychu” Stgs\'/“m'
dz. nr 187/7 obrgb nr 28 Sobigcin
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Skala:
ul. 1—go Maja 83 1:100
58-305 Watbrzych
Tytut rys.: PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr rys.:d
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