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WARUNKI OGOLNE
SPECYFIKACJA- BUDKI DLA PTAKOW | NIETOPERZY
ul. 1 Maja 83 Watbrzych

UWAGA! Wykonawca realizujacy przedmiot zamowienia fedzie miat obowhzek
zamontowania budek dla ptakéw i nietoperzy zgodnie decyzp RDOS, ktéra zostanie
przekazana w pé&niejszym terminie oraz w uzgodnieniu z ornitologiem

i chiropterologiem wskazanym przez Zamawiagcego

ORNITOLOG - Zabiegi kompensujace

Konieczne dokonanie kompensacji za zamykane skedlisgowe ptakdéw chronionych
gatunkéw polegarej na zawieszeniu na przedmiotowym budynku odngtrpoinocnej
(ewentualnie take wschodniej) budek trocinobetonowych ¢dazyka (np. typ APK-1) (s
wykorzystywane take przez wroble).

Budki mog; by¢ niedaleko od siebie gdyerzyk (jak i wrobel) mée gniedzi¢ si¢ kolonijnie.
Budki dla jerzyka naley zawiest jak najwyzej na budynku, a przynajmniej 6 m ponad
powierzchng terenu. Lokalizacja budek wynika z preferencjizydow, ktore na ogoét
wybierap najwyzszz kondygnagj od strony potnocnej, wschodniej lub péinocno-wsbtiej
oraz wymagaj sporej przestrzeni wolnej pod otworem do budKk, hg miode ptaki mogty
swobodnie wyleci@ z budki w swodj pierwszy wzyciu lot. W razie braku miejsca na
przedmiotowym budynku lub we wskazanych miejscaahtym budynku dopuszczagsi
zawieszenie budek w innej lokalizacji po konsultasjyznaczonym ornitologiem.

Budki dlakopciuszka— typ pototwarta, z litego drewna sosnowego. Z uwagfakt,ze jest
to budka pétotwarta i prawdopodohstwo wybrania jaj oraz pisil przez drapigne ssaki

( kot, kuna) z jej dachu jest bardzozduw porownaniu ze skrzynkami zamétyimi), zaleca
sic zawieszanie jej nascianach budynkéw imuréw, ktérych gtadka powierahn
uniemaliwia wspinanie s opisywanych drapiaikow. Zdecydowanie tez tej przyczyny
odradza si rozwieszania tego modelu na drzewachli dhcemy aby budka zostata zig
przez kopciuszka, plisgksiwg, czy te muchotéwk szas powinngmy jg zawiest na

wysokasci okoto 3 — 4, w miejscu z wolnym depem do gniazda.

Budki mog by¢ mocowane ddccian ngnych na przyktad za pomgdotew wklejonych
w otwory wywiercone uprzednio wscianie (nie naley mocowa& ich do warstwy

termoizolacyjnej). Kotwy powinny [y na tyle dlugie by wystawaly poza warstw
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termoizolacyja. Do kotew nalgy przymocowa stalowy ptaskownik, a dopiero do
ptaskownikasrubami budki.

Nie zaleca si wiesz& budek ¢gowych nad oknami. Nie dopuszcza svieszania budek
wykonanych z drewna, gdyss mato odporne na warunki atmosferyczne w poréwnaiaiu
budek trocinobetonowych. Po kilku latach mogie zacz¢ rozpada, co oznaczatoby

zakaczenie kompensaciji.

CHIROPTEROLOG - Zabiegi kompensujace

W zwigzku z tym,ze termomodernizacja trwale uniesiovi nietoperzom korzystanie
ze szpar w budynku, zaleca simieszczenie w warstwie izolacyjnej budynku, b miej
powyze] 2 pktra budek trocinobetonowych dla nietoperzy. Bud&wpmny znajdowa sic
w oddaleniu od okien na dowolnggianie budynku. Budki mag wisie¢ obok siebie.
Zawieszenia budek mina dokona w trakcie prac termomodernizacyjnych lub po ich
zakaczeniu.

W celu zmniejszenia strat ciepta budki podtynkowema zasipi¢ budkami natynkowymi.



