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I11.  Rysunki:

— Rys.nrl Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa i drenaz opaskowy

— Rys.nr2. Skala 1:100
Profil podtuzny drenazu opaskowego i kanalizacji deszczowej

— Rys. nr3. Skala 1:100
Profil podtuzny drenazu opaskowego

— Rys. nr4. Skala 1:100
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

— Rys.nrb. Skala 1:100
Profil podluzny kanalizacji deszczowej
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— Rys.nr6. Skala 1:10
Schemat studni chtonne;j
— Rys.nr7. Skala ------
Przekrdj poprzeczny przez wykop — zasypka wykopu z rurg drenarska
— Rys. nr8. Skala 1:20
Detal
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

- Obowigzujace przepisy prawne i normy
Mapa zasadnicza w skalil:500

Wizja w terenie

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie drenazu opaskowego wraz z izolacja pionowsg
i poziomg $cian fundamentowych oraz kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalno-ustugowego
zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja 83 w Watbrzychu (dz. nr 187/7 obreb nr 28 Sobigcin).

3. Dane ogolne — stan istniejacy.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem  mieszkalno-ustugowym, wielorodzinnym,
wolnostojacym, catkowicie podpiwniczony zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja 83 w Walbrzychu
(dz. nr 187/7 obreb nr 28 Sobigcin). Zaglebienie tawy fundamentéw budynku wynosi ok. 1,20m od
strony frontowej budynku. Poziom posadowienia fundamentéow zostanie doktadnie okreslony po
przystapieniu do prac i wykonaniu odkrywek.

Wody opadowe z potaci dachowej budynku mieszkalno-ustugowego odprowadzane sg 5
rurami spustowymi bezposrednio na teren wokot budynku.

Obecnie budynek nie posiada izolacji §cian fundamentowych.

4, Zewnetrzna kanalizacja deszczowa i drenaz.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drenazu opaskowego oraz
kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego przy ul 1-go Maja 83
w Watbrzychu.

Odprowadzane wody z drenazu oraz kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ rozsgczy¢ na
dziatce Inwestora (dz. nr 187/7) poprzez zabudowe studni chlonne;.

Drenaz opaskowy

Drenaz projektuje si¢ wokot catego budynku, wzdhuz Scian w odleglosci 0,5m od Sciany
1 na glgbokosci tawy fundamentowej. Nowoprojektowany drenaz bedzie stanowil zabezpieczenie
budynku przed wodami opadowymi i gruntowymi powodujacymi zawilgocenie $cian budynku.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce innych rzgdnych tawy fundamentowej niz przyjete
w projekcie nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Projektanta.

Do budowy drenazu opaskowego nalezy uzy¢ rur drenarskich karbowanych dwusciennych
Strabusil o $rednicy @150 PE z perforacja na 2/3 obwodu (w pelni saczace) firmy PolyTeam (lub
rownowazne). Rury drenarskie odpowiadajg normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnosci SN4.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z rysunkami nr 1, 2, 3.

Studnie kanalizacyjne

Na drenazu oraz kanalizacji deszczowej projektuje si¢ montaz studni kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA o ér. 425mm.
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Studzienka Sd6 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 o $rednicy
wewnetrznej 425 mm z pierScieniem uszczelniajgcym, rury teleskopowej z uszczelka, kinety
przeptywowej 0°.

Studzienka Sd1 Sd7 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 o $rednicy
wewnetrznej 425 mm z pierScieniem uszczelniajagcym, rury teleskopowej z uszczelka, kinety

przeptywowej 60°.

Kinety studzienek posiadajg mozliwos$¢ ptynnej regulacji kata podtaczenia rury kanalizacyjnej
w kielichach +7,5°C.

Studzienka Sd2 Sd3, Sd4, Sd5, Sd8 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 o
srednicy wewnetrznej 425 mm z pierScieniem uszczelniajgcym, rury teleskopowej z uszczelka, dna
do rury trzonowej karbowanej o $r. 425mm.

Whigcia do studni z dnem oraz powyzej kinet projektowanych przewodéw nalezy wykonac
poprzez montaz wktadki ,,in situ”.

Studzienka Sdo9 ©600 sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP o $rednicy
wewnetrznej 600mm z pierScieniem uszczelniajgcym, teleskopowego adaptera z uszczelks, Kinety
Slepej oraz wlazu zeliwnego B125. Dodatkowo studzienka Sdo4 ma osadnik o gt. 0,80m (objetosc
V=0,25m3). Studzienke osadnikowa Sdo9 nalezy czysci¢ min. 1 na kwartat. Przewody zbiorcze
drenazu nalezy wiaczy do projektowanej studzienki Sdo8 ¢600mm na budowie za pomoca wkiadek
,,1n situ” dn160.

Wszystkie studzienki nalezy zwienczy¢ wlazami zeliwnymi w klasie B125.

Zestawienie studni kanalizacyjnych

Nr studni | Srednica studni Typ kinety Typ wlazu
Sdl &425mm Przeptywowa 60° B125
Sd2 &425mm Dno PP do rur karbowanych B125
Sd3 425mm Dno PP do rur karbowanych B125
Sd4 @425mm Dno PP do rur karbowanych B125
Sd5 Z425mm Dno PP do rur karbowanych B125
Sd6 @425mm Przeptywowa 0° B125
Sd7 @425mm Przeptywowa 60° B125
Sd8 Z425mm Dno PP do rur karbowanych B125

Kineta slepa
Sdo9 2600mm (studzienka osadrr)wikowa) B125
SCH ©1200mm Studnia chtonna z kregdéw betonowych B125

Kanaly kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczowe bgda wykonane z rur PVC-U klasy ,,N” SDR41, SN4 faczonych na
uszczelke gumowa profilowang o $redniej grubosci $cianki ¢ 160 x 4,0 mm
Rury odpowiadaja normie PN-EN 1401. Stosowane sg do budowy kanatéw o zaglebieniu do 4,5m.
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UWAGA: Istniejagce odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajagce wody opadowe z rur
spustowych rd1, rd2, rd3, rd4 i rd5 nalezy wpiag¢ do projektowanych studni kanalizacyjnych. Na rura
spustowych 50cm nad poziomem terenu nalezy zamontowac czyszczak dnl10.

Zestawienie odcinkow drenazu opaskowego

Odc. dlugosé odc. spadek $rednica
- [m] [%] [mm]

Sd1-Sd2 10,10 0,3 150
Sd2-Sd3 9,80 0,3 150
Sd3-Sdo9 14,80 0,3 150
Sd1-Sd4 21,00 0,3 150
Sd4-Sd5 10,20 0,3 150
Sd5-Sdo9 25,70 0,3 150

Sumaryczna dlugosé¢ drenazu opaskowego L. = 91,60 m

Zestawienie odcinkoéw kanalizacji deszczowej

Odc. dlugosé odc. spadek $rednica
- [m] [%6] [mm]
rd1-Sd8 14,00 15,9 160
rd2-Sd8 1,60 2,0 160
rd3-Sdé 15,80 12,5 160
Sd6-Sd7 7,70 11,7 160
Sd7-SCH 17,10 7,1 160
rd4-Sdé 3,60 2,0 160
rd5-Sd7 3,40 15,3 160
Sdo9-SCH 5,50 23,1 160
Sumaryczna dlugo$é kan. deszczowej L = 68,70 m

5. Oméwienie usytuowania i ukladu wysokosciowego sieci.
Na odcinkach, gdzie prowadzone bgdg roboty przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego
w/w odlegtosci zwieksza si¢ w zalezno$ci od glgbokosci posadowienia kanatu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosi¢ 1,2 m w tej strefie klimatyczne;j.

Minimalne spadki dna kanaléw wynikaja z zastosowanych $rednic oraz wystepujacych
predkosci przeptywu wod w tych kanatach 1 wynosza odpowiednio:
- dla ¢ 160 mm imin = 0,6% /rura kan. deszczowej/
-dla g 150 mm imin = 0,3% /rura drenazowa/

6. Budowa kanalizacji deszczowej i drenazu.
Przed przystagpieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang 0$ drenazu i kanalizacji deszczowej nalezy
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oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty
wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

6.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania 1 badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacje deszczowg wykonywac
o szerokosci 80cm a wykop z rurg drenarskg + izolacja o szerokosci 1,20 m wykonywac, jako
wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy gltgbokosci do 1,50m oraz umocnionych balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo — przy glebokosciach powyzej 1,50m.
Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic < 350
mm wynosi 0,25m.

Catos¢ robot ziemnych pod rury drenarskie i1 kanalizacje deszczowa wykonywaé recznie ze
szczegllng ostroznoscia przy $cianach fundamentowych i istniejgcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami) wykopy nalezy wykona¢ recznie. Urobek
sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegoélnych rodzajow
uzbrojenia. Cze$¢ urobku pozyskanego z wykopdéw zostanie ponownie wykorzystana, po
zageszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce. Pozostata czgs¢ gruntu zostanie wywieziona na
pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Kanaly utozone bez zachowania minimalnego spadku lub utozone z przeciwspadkiem nie beda
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej dtugosci odcinka.

6.2. Przygotowanie podloza pod rury.

Rury drenarskie nalezy uklada¢ na wyréwnanej warstwie gr. 10cm ze zwiru o max. $rednicy
zastepcze] P32 mm.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu piaszczystego
bez gruzu, ztomu itp. materiatow.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zagegszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewngtrzne. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ zgodna ze spadkiem podluznym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza
na kat 90° - stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Wymienione podtoze 1 podsypke pod
kanaty nalezy doktadnie ubi¢.

6.3. Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnvch i drenazowych.

Do budowy drenazu zaprojektowano rury drenarskie karbowane PE z otworami 2,5x5,0 na 2/3
szerokosci obwodu. taczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez zastosowanie zlaczek
o $rednicy @150. Ziaczki wceiska si¢ w wolny koniec rury tak, zeby wchodzita do kielicha tworzac
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trwate potaczenie. Rury nalezy faczy¢ na powierzchni terenu a nastgpnie opuszcza¢ na dno wykopu 1
uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.

Do budowy przytacza kanalizacji deszczowej przyjeto rury @160 PVC SN4 kielichowe. Ztacza
sg uszczelnione uszczelka gumowsg. Rury kanalizacji deszczowej nalezy taczy¢ na powierzchni
terenu, a nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu 1 ukladaé na przygotowanym podiozu
w odwodnionym wykopie. Montaz rur PVC i tacznikow — na wcisk. Gotowy kanal powinien
odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy
odbiorze.

6.4. Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelno$¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracj¢ i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien
nastapi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnos$ci. Szczegdly badan szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior robdt prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

6.5. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Obsypke oraz zasypke¢ o wys. 15cm rur drenarskich nalezy wykonaé ze zwiru
o max Srednicy zastgpczej ¥32 mm. Po wykonaniu zasypki nalezy wylozy¢ geowtokling filtracyjna.
Wykopy z rurg drenarska na szerokos$ci 0,80m nalezy zasypaé thuczniem o uziarnieniu ¥31,5-63mm
do wymaganej rzednej terenu. Pozostalg cz¢$¢ wykopu (o szer. 40cm) zasypac gruntem rodzimym po
jego uprzednim zaggszczeniu. Wykop od strony ulicy Okreznej wykop zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym (materialem przepuszczalnym, piaszczystym lub pospdtka o ziarnach nie
wigkszych niz 0-31,5mm). Zasypke wykopu z rurg drenarskg wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 7.

Utozona kanalizacj¢ deszczowa, po pozytywnej probie szczelno$ci kanalizacji nalezy wykonaé
zasypke wykopow i jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur z piaskiem lub pospotka 0-
16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zageszczeniem.

Obsypke, jak réwniez grunt ztozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zaggsci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego. Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegoélnie ostroznie z
uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na rury
bezposrednio z samochodéow wywrotek. Material do obsypki 1 zasypki nie moze by¢ zmrozony ani
tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Wykop z utozong rurg kanalizacji deszczowej nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym po jego
uprzednim zaggszczeniu.
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Przewody kanalizacji deszczowej ulozone w strefie przemarzania gruntu nalezy ocieplié¢
20cm warstwa keramzytu.

6.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod kanalizacje
deszczowa 1 drenaz, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przy zblizeniach projektowanego drenazu lub przytacza kanalizacji deszczowego oraz na
odcinkach wzdluiz do istniejace] sieci telekomunikacyjnej, energetycznej zaprojektowano na
istniejacych sieciach rury ochronne dwudzielne z polietylenu typu AROT © 110 PS. Prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac rgcznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach do celéw projektowych

urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub. o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

7. Studnia chlonna
Z uwagi na warunki terenowe, lokalizacj¢ budynku oraz brak sieci kanalizacji deszczowej brak
jest mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia wod drenazowych oraz deszczowych z budynku przy
ul. 1-go Maja 83 w Walbrzychu. Zaistniata sytuacja wymusita zaprojektowanie studni chtonne;.

Studnia chlonna stanowi integralng cz¢$¢ drenazu opaskowego do odprowadzenia wod
drenazowych oraz kanalizacji deszczowe;.

7.1. llosé¢é wod deszczowych i drenazowych

Ilo$¢ wody doptywajacej Q1 ze powierzchni dachu oblicza si¢ wedtug wzoru:
Qi=vy - A - (1/10000), dm®/s
gdzie:
A — powierzchnia dachu, [m?]
A = 408,55 m?
| — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]
| = 150 dm®/s*ha
v — wspotczynnik sptywu dla dachu >15st
v =1,00
Q1=16,13 dmd/s

Ilo$¢ wody Q2 z drenazu opaskowego oblicza si¢ wedtug wzoru:
Q2= - A - (1/10000), dm®/s

gdzie:

A — powierzchnia terenu zielonego, [m?]

Al =183,20 m?

| — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]

| = 150 dm?3/s*ha

vy 1— wspolczynnik sptywu dla ogrodu

vy 1=0,10

® . . , 8
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Q2=10,28 dmd/s
[lo$¢ wody Qg z drenazu opaskowego i potaci dachowej oblicza si¢ wedtug wzoru:
Qd= Q1+ Q2=6,41 dm?s

Warto$¢ zrzutu wod czystych (drenazowych) wyliczono zgodnie z Polska Normg PN-92 B-01707
,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

7.2. Obliczenie studni chlonnej

Odprowadzenie wod drenazowych i1 deszczowych w iloéci 6,41 dma3/s zaprojektowano do
studni chtonnej oznaczonej na rys. nr 1 jako SCH. Wpiecie do projektowanej studzienki chtonnej
rurg deszczowg 160x4,0 mm wykona¢ poprzez montaz ksztalttki AWADOCK dn160 f-my REHAU
(lub réwnowaznej) przeznaczonej do montazu w $cianie/dnie studni betonowe;.

Studnie chtonng nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych o d=1,20 m z wlazem Zeliwnym,
wentylowanym klasy B125. Projektuje si¢ studni¢ chtonng okragla, w ktorej proces wsigkania
odbywa si¢ przez powierzchni¢ denng studni oraz otwory w $ciankach studni. Otwory o $rednicy
50mm nalezy wykona¢ w $cianie studni chtonnej obwodowo co 40 cm (trzy rzedy) zgodnie z rys. 6.

Konstrukcja warstw filtracyjnych podtrzymujacych powinna by¢ nast¢pujaca (poczynajac od
gory).

e piasek gruboziarnisty h = 0,60m,
e 7zwir 4-10mm, h = 0,40m,

e zwir 10-20mm, h = 0,40m,

e zwir 20-40mm, h = 0,40m,

Pomigdzy warstwami filtracyjnymi nalezy utozy¢ geowtokniny filtracyjna.

Na warstwie piasku gruboziarnistego bezposrednio pod wylotem wod drenazowych
i deszczowych nalezy utozy¢ plytke odbijajaca betonowa o wymiarach 0,6x0,6x0,05m.

Zdolnos¢ chtonna pojedynczej studni obliczono metoda Maaga:
Qf=4x 7 xrxhsx ks, dm/s
Qr=Q
hs - wysokosci warstwy filtrujacej, hs = 1,20m
r —promien studni chtonnej, r = 0,60m
ki — wspolczynnik przepuszczalnos$ci, dla gruntéw o bardzo dobrej przepuszczalno$ci
np. zwir — kf=1 x 102 m/s

Qr=9,04 dm?/s >Qd = 6,41 dm?/s

Studnie chlonng po wiekszych opadach atmosferycznych nalezy oczysci¢ z nagromadzonego
namutu, a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosn¢ 1 na jesieni z warstwy filtrujacej nalezy zebraé
tzw. blone biologiczna, ktora utrudnia prawidtows filtracje.

Dla poprawy wsigkania wod zaprojektowano wymiang gruntu wokot studni chtonnej po
0,50m od jej zewngtrznych Scian na glgbokos¢ 1,70m — zgodnie z rys. nr 6. Grunt rodzimy nalezy
wymieni¢ na grunt przepuszczalny np. Zwir.
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8. lzolacja §cian fundamentowych

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono wystgpowanie wilgoci
w mieszkaniach na parterze. Sytuacja ta spowodowana jest brakiem odwodnienia gruntu
przylegajacego do budynku oraz destrukcjg lub brakiem izolacji poziomej i pionowej S$cian
fundamentowych. Skutecznym rozwigzaniem istniejagcego problemu jest wykonanie drenazu, izolacji
pionowej na zewnatrz $cian fundamentowych oraz izolacji poziomej w plaszczyznie przy tawach
fundamentowych.

9. Wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych

W celu skutecznego zabezpieczenia $ciany zewnetrznej budynku przewiduje si¢, poza
drenazem, wykonanie na zewngtrznych S$cianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjne;.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej
w technologii Deitermann (lub rownowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbidrka elementow betonowych i asfaltowych,

— rozebranie schodow zewngtrznych,

— odkopanie budynku po obrysie $ciany zewnetrznej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkéw z cokotow i §cian fundamentowych,

— Oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i1 zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyréwnawcza masg szpachlowa,

— Zzagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢ woda
w stosunku 1:10),

— Wwykonanie ciaglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajagca przeznaczona do trwalego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna ja stosowaé na
podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa rysy, nie wymaga warstwy
tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folig kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja wyttoczeniami
skierowanymi w kierunku S$ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji,
natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie §ciany. Foli¢ nalezy mocowaé do
podtoza za pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem podktadek uszczelniajacych. Folig
wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie zakonczy¢ listwa dociskowa,

— odtworzenie elementéw murowanych oraz schodéw,

— wykonanie opaski wkoto budynku.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga:

Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku) $ciany
fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
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osuni¢ciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywac¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia
si¢ wody w wykopach.

10. Wykonanie §ciany dociskowej
Jezeli §ciana fundamentowa bedzie w zlym stanie technicznym ,uniemozliwiajacym szczelne
wykonanie izolacji pionowej nalezy wykonaé $ciang dociskowa grubosci 15 cm W tym celu nalezy

oczysci¢ sciang fundamentowsg ,wykonac¢ szalunek i utozy¢ zbrojenie w postaci siatek pretow #12mm
o rozstawie pretow 15 cm (stal RB 500). Sciane dociskowa wykonaé z betonu C20/25.Na $cianie
dociskowej wykona¢ izolacj¢ pionowg analogicznie do rysunkow nr: 8.

11. Wykonanie iniekcji ci§nieniowej zewnetrznych $cian fundamentowych

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono wystepowanie wilgoci w
$cianach parteru. Spowodowana ona jest oprocz braku odwodnienia i izolacji pionowej oraz brakiem
izolacji poziomej.

W celu zabezpieczenia Scian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku izolacji poziomej
zaleca si¢ wykonanie w zewnetrznych $cianach fundamentowych przepony poziomej przy pomocy
srodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaklada wykonanie izolacji poziomej §cian poprzez wykonanie
iniekcji ciSnieniowe;j.

Polega ona na wtloczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory
iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest przy uzyciu systemu iniekcji ci$nieniowej, na ktory sktadaja
si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych.

Szczegotowe informacje dotyczace uruchomienia i1 eksploatacji znajduja si¢ w broszurze
przyjetego systemu iniekcji cisnieniowej. ,,StoMurisol Impuls-System. Opis systemu. Instrukcja
przygotowania. Uruchomienie.”

Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.
Pielggnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢
nizsza niz +5°C.
Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:
— rozstaw osiowy 10 — 12 cm
— nachylenie do plaszczyzny poziomej 10 - 15°
— $rednica otworow 18 — 20 mm
— glebokos$¢ otwordw nalezy dobrac¢ tak, aby dno otworu znajdowalo si¢ 5 cm od przeciwlegtej
plaszczyzny Sciany
— po wywierceniu otwory oczysci¢ sprezonym powietrzem lub woda pod cisnieniem

TECHNOLOGIA WYKONANIA W ISTNIEJACYM MURZE POZIOMEJ BARIERY
PRZECIWWILGOCIOWEJ METODA INIEKCIJI:

— Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie koncentratu. Ptyn roboczy nalezy sporzadzi¢
bezposrednio przed wykonywaniem prac, rozcienczajac w zaleznoSci od przyjetego
rozwigzania systemowego koncentrat wodg pitng w proporcjach: od 1-7 do 1+14 (proporcje
dla systemu STO Murisol).
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W warunkach przecigtnych mozna przyja¢ za wlasciwe rozcienczenie w proporcjach: 1+10.
W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objetosci muru nalezy przyjac proporcje 1+7,
aby utrzymac¢ skuteczne stezenie cieczy roboczej po jej potaczeniu z woda obecng w strukturze
Sciany. W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha,
przyjmujemy bardziej znaczne rozcienczenie koncentratu (do 1+14 ), aby ptyn roboczy zyskat
odpowiednig zdolno$¢ penetracji 1 doktadnie nasgczyt strukture przegrody w obszarze iniekcji.
Przy rozcienczeniu koncentratu Murisol Micro woda w proporcjach: 1+10, nalezy przyjac
zuzycie cieczy roboczej w ilosci ok. 20 1/m2 poprzecznego przekroju $ciany. Tak
przygotowang cieczg, za posrednictwem pompy 1 rur infuzyjnych napelniamy otwory
iniekcyjne.
Skosne otwory iniekcyjne o $rednicy 20 mm nalezy wywierci¢ zgodnie z rysunkami detali w
linii odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery przeciwwilgociowe;.
Rozstaw otwordéw ok. 12 cm. Kat nachylenia otworéw w stosunku do ptaszczyzny poziome;j:
10° + 15°. Otwory nalezy wykona¢ prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5
cm nie przewierconej przegrody.
Ciecz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktorych dtugosé
nalezy dobra¢ odpowiednio do glebokosci otwordw iniekcyjnych. Dostarczane w  kilku
podstawowych dtugosciach rury, mozna w razie potrzeby skraca¢ na budowie.
Po zakonczeniu iniekcji koncowki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi¢ poprzez
uderzenie milotkiem. Mozna je takze usung¢ a otwory wypetni¢ (szlamowanie) zaprawag
zamykajaca.
Nalezy pamigtaé, ze po wprowadzeniu do przegrody wczesniej nieistniejacej bariery poziome;j,
transport wilgoci pozostajacej jeszcze ponad bariera w kierunku zewnetrznej powierzchni
Sciany, bedzie trwatl jeszcze przez pewien czas (do czasu wyschnigcia $ciany).

Po wykonaniu izolacji poziomej 1 pionowej S$ciany zaleca si¢ rdéwniez sprawdzenie

skutecznosci dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie
przewodow nawiewnych 1 wywiewnych wentylacji grawitacyjne;.

12. Uwagi koncowe

Calos¢ robdt instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami
i wytycznymi (DTR) producenta urzadzen.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwic¢ sptyw wod gruntowych
w wykopach. Ziemia z wykopu na odcinku drenazu nalezy zostanie wywieziona na odktad,
sktadowisko. Wykop z rurg kanalizacji deszczowe] nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym po
jego uprzednim zageszczeniu.
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e W projekcie zalozono IV klase gruntow. Nie wyklucza si¢ wystgpowania podloza skalistego
na projektowanej trasie kanalizacji deszczowej i1 drenazu opaskowego. W przypadku
stwierdzenia skal na terenie objetym opracowaniem nalezy skonsultowaé si¢ z Inwestorem
celem zwigkszenia zakresu.

e Przy zblizeniach projektowanego drenazu lub przylacza kanalizacji deszczowego oraz na
odcinkach wzdtuz do istniejacej sieci telekomunikacyjnej, energetycznej zaprojektowano na
istniejacych sieciach rury ochronne dwudzielne z polietylenu typu AROT @ 110 PS. Prace w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

e W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze rzedna lawy fundamentowej jest inna niz
przyjeta w projekcie, wowczas nalezy powiadomic¢ o tym fakcie projektanta.

o Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ recznie i etapowo.

e Istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe z rur spustowych
rdl, rd2, rd3, rd4 i rd5 nalezy wpigé¢ do projektowanych studni kanalizacyjnych. Na rura
spustowych 50cm nad poziomem terenu nalezy zamontowac czyszczak dnl10.

e Przewody kanalizacji deszczowej ulozone w strefie przemarzania gruntu nalezy ociepli¢
20cm warstwa keramzytu.

e W odleglosci 80 cm od $cian budynku ($ciany boczne i tylna) nalezy ulozy¢ obrzeze
betonowe. Opaske nalezy wykona¢ ze zwiru rzecznego lub otoczakow (grubosci warstwy ok
25¢cm)

e Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko
z dokonaniem optaty sktadowania.

e Teren wokot budynku oraz schody, ktére ulegng zniszczeniu podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy odbudowa¢ do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia prac.
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I1. Informacja BIOZ

[y

. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

utozenie rur drenarskich o §r. 150mm oraz rur kanalizacji deszczowej o §r.160mm,
wykonanie izolacji pionowej i poziomej $ciany fundamentowych,

rozebranie i odtworzenie schodow wejsciowych do budynku,

zabudowe studni na drenazu opaskowym oraz przytaczu kanalizacji deszczowej,
zabudowe betonowej studni chlonnej,

zasypanie wykopow,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

YVVVVYVYVYYVYYVY

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane:
% przylacze wodociggowe,

% przylacze kanalizacji sanitarnej,

» przewod energetyczny,

s przewdd teletechniczny,

% przylacze gazowe.

DD

>

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

*

% wspolpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak: koparki, dzwigi i $rodki
transportu, ubijaki, walce itp.

% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami

1 urzadzeniami technicznymi),

5. Wskazanie dotyczace przewidywanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanvch, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci

przysypania ziemig lub upadkowi z wysokosci:

e wykonywanie wykopow liniowych o szerokosci 0,80-2,0m i glebokosci do 4,31m o S$cianach
pionowych,

e wykop szerokoprzestrzenny pod zabudowe studni chtonne;,

e roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu niezbednego
do przemieszczania znacznych ilosci materialdéw, wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
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e roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii komunikacyjnych, na terenie drég publicznych,
po ktéorych odbywa si¢ ruch pojazdow istnieje niebezpieczenstwo wypadku z udzialem
robotnikéw lub uczestnikow ruchu,

e roboty zwigzane z rozebraniem i odtworzeniem schodow.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych i rozbiorkowych to przede wszystkim:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

— osunigcie (zawalenie) si¢ $ciany na pracownika

W czasie wykonywania robdt miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umies$ci¢ napisy

ostrzegawecze.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych;

— pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

6. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzetu uzywanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢é miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych. Drogi 1 ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materialow, sprzg¢tu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkoéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia
cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7.1. Sposéb prowadzenia instruktazu
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Instruktaz wstgpny — przed przystgpieniem do robot — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdzialania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:
- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
Oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B

7.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
W zalezno$ci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomic;
=>» pogotowie ratunkowe 999,

=>» straz pozarng 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkowy )

7.3. Ogoélne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

— dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikoOw niezbgdnych do usunigcia
awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac $rodki ochrony indywidualnej,

— ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

— pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezb¢dnych do usunigcia awarii zakaza¢ wstepu
do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

—  przedsiewziag¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy Ww naglych
wypadkach, mozliwosci zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow, stosownie do rodzaju
prowadzonej dziatalnosci 1 wielkosci przedsigbiorstwa,

— zapewni¢ niezbedny kontakt z zewnetrznymi zespotami $wiadczacymi  ustugi,
w szczegolnosci w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynnos$ci ratowniczych i zwalczania pozaroéw,

— jak najszybciej poinformowa¢ wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach 1 przedsiewzia¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

— przedsiewzig¢ odpowiednie dziatania 1 dostarczy¢ instrukcje umozliwiajgce pracownikom,
w wypadku wystapienia powaznych 1 nie nadajacych si¢ unikng¢ zagrozen, zaprzestanie pracy i
opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

— w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikow , jezeli istnieje jeszcze powazne
1 potencjalne niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewnié, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wystapienia
powaznych 1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych osob,

w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osobg podejmowaé odpowiednie dziatania, zgodnie z ich
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wiedza 1 stosowa¢ wszystkie $rodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem uniknigcia
konsekwencji ze strony istniejgcych zagrozen. Dziatania pracownikow nie powinny ich stawia¢ w
niekorzystnej sytuacji, jezeli postepowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowigzkow.

7.4. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ w $rodki
ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowaé
go o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Do §rodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢
odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i gérnych, glowy, twarzy, oczu, ukladu
oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem oraz s$rodki izolujace caty organizm.
Dostarczane pracownikom do stosowania srodki ochrony indywidualnej powinny:
by¢ odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego
zagrozenia,
uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy
uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

—  by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezb¢dnych regulacji
Nie dopuszcza sig, aby pracownicy uzywali wlasnych srodkéw ochrony indywidualne;.

8. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

— do prac dopusci¢ tylko pracownikdéw posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe 0raz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,

— zabezpieczy¢ teren roboOt przez oznakowanie 1 wygrodzenie ( tablice ostrzegawcze
o wykopach, tasmy, oswietlone bariery zabezpieczajace),

— uzywac wylacznie w pelni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $rodkoéw transportu (sprawnosé
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystgpieniem do robot),

— skladowa¢ materiatly zgodnie z instrukcjami producentdw, w miejscach z ograniczonym
dostepem 0sob nieuprawnionych,

— zapewniC¢ bezpieczny transport wewngtrzny i roztadunek ciezkich elementow,

— w przypadku prowadzenia robdt w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci ( zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi),

— uzywac $rodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

— zapewni¢ na budowie $rodki tgcznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

— wygrodzi¢ teren prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o wykopach,

— przygotowac¢ mostki 1 ktadki pozwalajace na dojscie i dojazd do posesji,

9. Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikow,

— aktualne Swiadectwa zdrowia,

— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

— mnadzér nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobe, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie i do§wiadczenie,

— zgloszenie rozpoczgcia prac w zalezno$ci od warunkdéw zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,
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— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ci¢zkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi, aby
cigzar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

10. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacvijnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub W ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i _sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
iinnych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wustalic tras¢ przebiegu drenazu, kanalizacji
deszczowej, posadowienia studzienek a takze zapozna¢ z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty.
Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych budowlanych i drogowych powinny  by¢  eksploatowane  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen mechanicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcjag DTR.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

11.Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob, w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztalcenia, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat
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