dz. nr 187/7

-~————«—-—” — — 0 ——————— L_ " —_—— - - - - _
°
/ ’
<&
Q R :';,e §_ B -~ - - - - - - - - —— === = — 0
& B o N
3 i ) S S 43312
5 s &g T gl IS 3 X
ISEY EIR © S E Sl R ~ ~ £[§
S| § sls X |® S §s |~ [T S S 33
S § SQls | | NfSS [ [ S S Sk §
NS I8 9|8 = I8, g (3 N S Q&8
gz gl &l ™ S e NI IS & & ole =Q
g2 SE NI 58 o
B 3|8 Ql 28§ < RS T Sz =
. _ & N &[N B B85S I B = ~ 258 g
Poziom porownawczy 4§ {5 <l <%S§ S = > MRS
430,00 m npm. &3 N w <RI E| 8 8 S gNER
O S ® @)
Rzedna terenu istniejacego §‘ S‘ 3 N
RS N ™
NS R R ?
Rzedna dna kana S 3|3 NS S S
zedna dna kanatu Q| |« INY el )
2 2| YR QLR
~ © D N Y M NN
Zagfebienie dna kanatu [m] 3 '{‘\} i} N :S; 22 :r
Odllegtosci [m] 21,00 10,20 25,70
Spadek
Srednice, materiat .
8150 z perforacjiqg na 2/3 obwodu
o ) Q S)
Dhigosé trasy [m, S < RN el
gosc trasy [m] = N N <
UWAGA:
— wpiecie do studni z PP powyzej dna, w dno oraz powyzek kinety nalezy wykona¢ poprzez montaz wkladek "in situ” dn160
LEGENDA: — W miejscu skrzyzowania projektoanych rurociqgdw drenazu oraz kanalizacji deszczowej z istniejgcymi przewodami
S teletechnicznymi i energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabudowe rur typu AROT ¢110.
istniejqcy teren , DRAWEL Biuro projektow
=== projdrenaz z rur #150, z perforacjq 58-302 Watbrzych ul. Parkowa 23/1
na 2/3 obwodu
/ — Sd1 — projektowana studzienka rewizyjna z PP #425mm ze stozkiem zelbetowym i zwieficzona wtazem zeliwnym B125
— Sd4 — projektowana studzienka rewizyjna z PP 8425mm ze stozkiem zelbetowym i zwienczona wtazem zeliwnym B125 Projektant mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D0S/06 Data:
— Sd5 — projektowana studzienka rewizyjna z PP ¢425mm ze stozkiem zelbetowym i zwienczona wtazem zeliwnym B125 br.budowlana: : DOS/IS/0471/06 14.03.2016
— Sdo9 — projektowana studzienka rewizyjna ¢600mm z osadnikiem gt. 0,80m zwienczona wiazem zeliwnym B125 Temat: "Remont elewacji z pracami towarzyszqcymi budynku przy ul. 1-go Maja 83 Stadium:
w Watbrzychu” B
dz. nr 187/7 obrgb nr 28 Sobigcin
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Skala:
ul. 1—go Maja 83 1:100
58—-305 Watbrzych
Tytut rys.: PROFIL PODLUZNY DRENAZU OPASOWEGO Nr rys.:3
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