NAZWA INWESTYCJl:  Inwentaryzacja zrealizowanych prac
ADRES INWESTYCJI:  ul. 1-go Maja 83 w Walbrzychu

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. 1-go Maja 83 w Walbrzychu

BRANZE: ogéinobudowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: 2019-06-18
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5 7 4009 Nr seryjny: 2103 Uzylkownik: Miroslawa Pawlik



1 Maja 83 - inwentaryzacja.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m2
d.1] 1610-02 | 16 m, wsp. 0.5 do R - nie obejmuje rozbiérki rusztowar
elewacja | 11.0*12.10 m2 133.100
tylna
elewacja | 15.2*12.00 m2 182.400
boczna
RAZEM 315.500
2| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
parapety | (0.63*3)*0.30 m2 0.567,
RAZEM 0.567
3| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do m
d.1] 0535-05 | uzytku - na czas wykonywania robét
10.80 m 10.800
RAZEM 10.800]
4 KNR4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej oraz m2
d.1] 0701-05 | mozaiki szklanej na $cianach filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
elew.tylna | 11.0* 11.28 m2 124.080
elewacja | (7.48 * 11.83) + (4.41 * 10.60) + (3.39 * 10.38) m2 170.423
boczna
RAZEM 294.503
5/ KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1] 0347-10 | cementowej-skucie gzymsow i parapetéw betonowych
parapety | (0.70* 3)*0.05 m2 0.105
RAZEM 0.105
6| KNR-W 4-01] Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
(podmurowanie okien piwnic i zamurowanie okien
strychowych)
piwnica | (1.26*0.40)*2*0.25 m3 0.252]
okna strychu| (0.70 * 0.68) * 13 * 0.25 m3 1.547
okna elew | (0.93*1.92)*2*0.25 m3 0.893
bocznej
RAZEM 2.692
7| KNR-W 2-02| Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1] 0921-04
parapety | (0.63*3)*0.30 m2 0.567
RAZEM 0.567
2 ELEWACJA
8| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.4 m2 294.503
RAZEM 294.503
9] KNR0-17 | Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.2| 2608-03 | mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym -
analogia | jednokrotnie
poz.4 m2 294.503
RAZEM 294.503
oo INSPEK10 g-NAPZORU
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10| KNR K-25 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 15 | m2
d.2| 0111-04 | cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy
analiza elewacyijnej - roboty wykonywane recznie (tynk silikonowy
indywidualna| o grub.ziarna 1,5 mm - baranek) zmiana robocizny i
materiatow ze wzgl. na nie wykonanie wyprawy i poprawg
warstwy zbrojnej
poz.4 - (3.364 + 19.53) - (11.0 * 0.60) - (8.0 * 0.35) - (7.49 *| m2 257.715
0.60)
RAZEM 257.715
11| KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej| szt.
d.2| 0123-01 kotkami do $cian
poz.10* 6 szt. 1546.290
RAZEM 1 546.290
12| KNR 0-17 | Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie m2
d.2| 2610-08 | $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-
analiza mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
indywidualna| elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -
zmiana robocizny i materiatéw ze wzgl. na nie wykonanie
wyprawy i poprawe warstwy zbrojnej
(1.78*2+0.63)*3*0.30+(1.75*2+0.93)*2*0.30 m2 6.429
RAZEM 6.429
3 ROBOTY POZOSTALE PRZY ELEWACJI
13 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
parapety | (0.70*3)*0.45 m2 0.945
RAZEM 0.945
14| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzieine | m2
d.3[ 0929-03 |z PCV o pow. do 1.0 m2 - piwnica + strych
strych (0.56 * 0.74)* 12 m2 4,973
piwnica 0 m2 0.000
RAZEN| 4973
15 Czas pracy rusztowan grupy,
d.3 (pozycije: 2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12)
4] DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
16| KNR 4-01 | Rozebranie podidg biatych na pétwpust m2
d.4| 0428-02
356.190 m2 356.190
RAZEM 356.190
17| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.4| 0429-02
poz.16 m2 356.190
RAZEM 356.190
18] KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropéw drewnianych - slepych m2
d.4| 0429-03 | putapow
poz.16 m2 356.190
RAZEM 356.190
19] KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metodg opryskania | m2
d4| 0615-05 | ciggtego - pow.odgrzyb.do 20 m2
poz.16 m2 356.190
RAZEM 356.190
20| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.16 m2 356.190
RAZEM 356.190
21] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej m2
d.4| 0613-03 poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
poz.16 m2 356.190
RAZEM 356.190
22| KNR 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d4| 1110-01
poz.16 m2 356.190
RAZEM 356.190
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23| KNR 4-01 | przybicie listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.4| 0815-08
analogia
152.30 m 152.300
RAZEM| 152.300]
5 WYWOZ GRUZU
24| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5| 0108-17 | rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
zbicie tynkow| 294.503 * 0.03 m3 8.835
skucia 0 m3 0.000
zasypka |0 m3 0.000
RAZEM 8.835
25/ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.24 m3 8.835
RAZEM| 8.835
26| kalkulacja | Optata srodowiskowa m3
d.5| wilasna
poz.24 m3 8.835
RAZEM 8.835
6| DODATKOWE
27 Montaz budek dla ptakow kpl.
d.6| kalk. wtasna
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
28 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.6| kalk. wlasna
7 kpl. 7.000
RAZEM| 7.000
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