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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykarzgo remontu elewacji z dociepleniéanan
zewretrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego prdy Marsz. Jozefa Pitsudskiego 46 w
Waltbrzychu na dz. nr 32/1 affr Nr 26 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
« zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,;
» wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;
» 0bowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- remont elewacji frontowej (pétnocno-wschodniej tpatno-zachodniej) polegajy na:
- usuntciu skorodowanych, odparzonych fragmentow tynkéewelcji i detali architektonicznych i

ich odtworzeniu,

- wzmochieniu i konserwacji istnigjych tynkéw elewacji i detali architektonicznych,

— docieplenieician elewaciji tylnej (potudniowej) i bocznej (pohudwo-wschodniej) w systemie BSO
z wykonczeniem z tynku silikonowego (docieplenie styropian wetry mineralm),

— docieplenie cokotu elewacji tylnej z wykezeniem z ptytek klinkierowych,

— wykonanie obrébek blacharskich,

- remont posadzek balkonow,

— remont studzienek przyokiennych,

- remont schodow zewtrznych,

— remont opaski i spocznika,

— wymiare stolarki okiennej,

— monta nowych rynien i rur spustowych.

4. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia wykonanie sklamravpmprzez tzw.
zszyciescian petami stalowymi ze staltebrowanej f8mm lub w systemie z zastosowanieghopr ze
stali nierdzewne;.

Stalzebrowana. Po skuciu tynkow zegtrznych naley sprawdzt gigbokas¢ spzkaniasciany. Nastpnie
naleey — w przypadku ptytkich sfikan, pogkbi¢ poziome spoiny poszczegolnych warstw cegiet na
gtebokas¢ okoto 5 cm i na diugei po okoto 80 cm od sfania (rysy). Rozstaw ptdw co ok. 2
warstwe cegiet. Nasgpnie oczyci¢ przygotowane spoiny wad wiozy¢ prety o f8mm ze stali
zebrowanej i wypetdi spoiny zapraw cementow na catej diugéci.

W przypadku gibszych spkan nalezy przemurowa $ciare z jednoczesnym wmurowaniemepiw
zszywajcych na gibokadsci wykonanego przemurowania -epy w odlegt@ciach od siebie ok. 6¢cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykon§\petami ze stalizebrowanej f8mm.

Prety/ciegna ze stali nierdzewnej. Weknictej scianie naley wycia¢ (wyfrezowa) szczeliny w
poziomym zhczu w zaprawie murarskiej. Wyteé szczeliny przedmuchastrumieniem powietrza, a
nastpnie sptuka woda. W tylnej czsci szczeliny umigci¢ watek zaprawy oki@donej przez producenta
systemu. W szczelinie zamontaiva&iegna wciskaic je do wczéniej potazonej zaprawy. Nad
widoczny pet wprowadzé kolejm warstwe zaprawy i docisgt do szczeliny. Glookas¢ szczelin, odsp
migdzy kolejnymi szczelinami, diugé ciggna, rozwazanie przy kacach sciany, przy otworach
okiennych lub drzwiowych wg instrukcji producentst®mu.

5. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w g&ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16069,
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16071.

5.1. Elewacja tynkowa powyej cokotu

5.1.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie na catéci zmurszatych i gluchych fragmentow tynkow eleviacj

- oczyszczenie pozostawionych tynkow (w dobrym isfame starej farby za pompgrodka Sto
Fasadenarbeizer,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmocnienie podta na catéci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnietynkéw lub nowych tynkow elewacji Sto Trass Ponetapl KML,

- pokrycie catéci tynkdébw na elewacji trasawzapravy z dodatkiem wiokien wzmacnigjych Sto
Klasyk,

- gruntowanie cakzi tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Micro,

- malowanie dwukrotnie fagosilikonowa StoColor Lotusan.

5.1.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach

technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie

— Sto-Fassadenabbeizer

Podtaze:

Zawsze na probnej powierzchni ustalazas dziatania i Zycie Sto-Fassadenabbeizer. Ngle
koniecznie zwracauwag: na wchianialnéé podiaza, gdy: ona wplywa w istotny sposéb na czas, przez
ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozostamazmywanej powierzchni.

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest #ikgy na ciepto i na zimno. Nie natg poddawd go bezpéredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz widty razie potrzeby okty po natgeniu, foli.
Nakfadanie:

Srodek naley nanost przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparaitless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powtokachadzacych rysy lub tynkach ze sztuczneywicy, po 2-6 godz.
oddzialywania Sto-Fassadenabbeizer hat@o jeszcze raz ,mokre na mokreddzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzciwejo natazy¢ srodek jeszcze raz ,mokre na
mokre”. Przy grubych systemach pokmyobrze jest pozostawnatazony Sto-Fassadenabbeizer nacat
noc i wszystko szczelnie przykrjolia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, waane organicznie, usud&vav stanie rozngkczonym przy
pomocy wysokoahieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzoygtulvarstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wzanych celowym jest najpierw zaszpachléweajgrubsze powitoki i zaraz
potem nani& Sto-Fassadenabbeizer ,mokre na mokre”, acpag usuné za pomog pary. Usuwé
ruchami od dotu do gory, przyscieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

- StoPrim Grundex

Podlaze musi by trwale, czyste, suche i fre oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patHo érodki gruntupce oraz ich rozcigzalniki musz by¢
dopasowane do danego padtoNie mog tworzy¢ btyszcacej powtoki na powierzchni podia.
Temperatura obrébki: minimalna temperatura obrépkidtaza +5°C.

Uktad warstw: na mocno chtonnych pozhah zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokmealae”.

1 nanoszenie: rozaiezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1. 2 nanoszenierazcieéiczony. StoPrim
Grundex mana nanosi poprzez malowanie. Mtiwos¢ natrysku urzdzeniem airless. Dalsza obrobka
najwczeéniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgato). Koniecznie zapewdiprzez minimum 2
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dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie

— Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mma stosowawe wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rénice w sposobie dziatania tynkownic ngleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszani@.T8ass Porenputz przetwaézaozna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia wi zaleznosci od pazadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Tragernpatz TKML nanosi gi rOwnomiernie na
podiaze, wygtadza i na potrzeby obrébkidapwej, zalenie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub
przeciera (filcuje). Grub@ warstwy tynku nie powinna lBymniejsza nt 10mm. Nie zaleca gtynkow o
grubaci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstym dobrze uszorstfi
pierwsz warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy
wynosi 1 dziéa / Immwarstwy tynku.

Podiaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamaesmi Podlae o duej nasakliwosci nalezy wstepnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substanciji. Naniesiony tynialery
chroni przed zbyt szybkim wyschgdiem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiegz&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsyster#giprave nanosi sj recznie na
gruba¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zli nasg¢pnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesienzapravg wygtadzte po filcowaniu.

Podtzem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapraapienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia pode musi by réwna i ndna. Tynki nie mog by¢ pokryte farl, ani
jakakolwiek inm powtoka. Wskpnie zwiky¢ podiaze o duej nasikliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne;j.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamiag

Prace malarskie

—  Przygotowanie do malowania

Podlaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgaajh przyczepri. Podtae naley
zagruntowa preparatem Sto Prim Micro - jednokrotnie. Dalsbadbka maliwa po wystarczajcym
wyschngciu, z reguly po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %witgxci).

- Malowanie tynkéw

Farba StoColor Lotusan. Farba silikonowa LotusafolCmaze by nanoszona quzlem, watkiem lub
natryskowo. Aby unikg¢ widocznych palczen pracowa nalezy metod, ,mokre na mokre”.
Powierzchnie tworgce widoczne cakei nalezy malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie
sa przeznaczone do wymalowania (szkto, kamieegta klinkierowa, metale itp.) naleostont przed
zachlapaniem np. fali Ewentualne zachlapania najenatychmiast zmymokra gabka.

Warstwa pérednia w razie konieczidoi rozcieiczona wod w ilosci max 10%.Warstwa kmowa w
razie konieczn&i rozcieiczona wod w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
wilgotnosci wzglkdne] 65%). Przy wysokiej wilgotdoi powietrza i/lub niskiej temperaturze czas
schngcia maze ulec wydhdeniu.

5.2. Detale architektoniczne
5.2.1. Zakres remontu
Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbgnISTO:

- usuntcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detahigektonicznych,
- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwiok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,
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- wzmochienie podtza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ax,

- wykonanie uzupeinie i wykonanie brakujcych detali architektonicznych zapraveztukatorsk
podktadowy Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektoniazmyapraw sztukatorsi wierzchng Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych prepara&mPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikonowa StoColor Lotusan.

5.2.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéymai w instrukcjach

technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie
Czyszczenie i wzmacnianie detali architektonicznpethery wykona wg technologii opisanej w pkt

.Elewacja tynkowa powsej cokotu”

Prace tynkarskie

- Tynk podktadowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mmma stosowa we wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rinice w sposobie dziatania tynkownic naleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszaria.Teass WM 04 przetwaréganaozna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia wi zaleznosci od pazadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass WMnanosi s rOwnomiernie na podie,
wygtadza i na potrzeby obrdbki koowej, zalenie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub pezeci
(filcuje). Gruba¢ warstwy tynku nie powinna Bymniejsza ni 10 mm. Nie zalecasitynkdw o grubéci
powyze] 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwasiym dobrze uszorstfipierwsz
warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podtaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamagii Podtae o duej nasikliwosci nalezy wskpnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynlklery
chroni przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

- Sto Klasyk

W(g technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa paej cokotu”.

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie nate wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
cokotu”.

5.3. Cokoét - bonie

Bonie na cokole naky zachowa, a brakujce odtworzy.

5.3.1. Zakres remontu

Zakres remontu cokotu wg technologii STO:

- usungcie zmurszatych i gluchych fragmentow tynkow elejivac

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowe;j,

- wzmochienie podiza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkoéw Sto-Faserputz,

- pokrycie catéci tynkdébw na elewacji trasawzapravy z dodatkiem wiokien wzmacnigjych Sto
Klasyk,

- gruntowanie calxi tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Micro,

- malowanie dwukrotnie fagosilikonowa StoColor Lotusan,
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- wykonanie przy gruncie fasety.

5.3.2. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

Wzmacnianie podia naley wykona& wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawpaej
cokotu” preparatem StoPrim Grundex.

Prace tynkarskie
- StoMurisol VS

Obrzutk; po tynki zapraw StoMurisol VS nanosiw sposob zapewnigy pokrycie 50% powierzchni
podtaza. Zaprawa nie me shzy¢ do wyrGwnywania nierowriai podtaza.

Materiat naley przerobt przed rozpooxiem tzenia. Zwhzany material nie m® by na nowo
mieszany. Minimalna temperatura powietrza i pedio-5°C.

Powierzchng obrzutki tynku nalgy zabezpieczy przed szybkim wysychaniem (dziatanie promieni
stonecznych, wiatr). Przy suchej pogodzie gatpewierzchng nalezy ostoni i wielokrotnie zwikac.

- Sto-Faserputz

Tynki wzmocnioa, wibknami mineralnymi zaprayvtynkarsk Sto-Faserputz nandsipaa ze stali
nierdzewnej lub przy pomocy wszelkich dgstych pomp mieszagych. Grubé¢ warstwy w zalenaosci
od podiaa i zastosowania od 5 do 15 mm.

Czas dojrzewania, w zaieosci od warunkdw pogodowych, wynosi 1 dziea 1 mm grubdei warstwy.

- Sto Klasyk

W(g technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa paej cokotu”.

Wykonanie fasety
W poziomie gruntu, powrej tynku renowacyjnego faseta z wypetnieniem z mdgspersyjnej do

wykonywania hydroizolacji i zabezpiedzevodochronnych Flexyl + z cement portlandzki CER2,5
(1:2).

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie nafg wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
cokotu”.

5.4. Materialy
Sto - Fassadenabbeizer

Jest ekologicznymdrodkiem zmywaicym do tynkdéw i farb organicznych. Rozpuszcza wieksstw
farby w jednym cyklu roboczym. Usuwa farby dysp@ueyi lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe itmm, pokrycia
matowe, politury, warstwy szpachli, resztki klejeesztki pianki poliuretanowej na murach, kamiehiac
mineralnych, warstwach paednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztwych wzmocnionych
witdknami szklanymi (wszystkie podta odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowé na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztuchny

StoPrim Grundex

Gleboko penetruyjca powtoka gruntuca na bazieywic poliakrylowych, na podiza mineralne.

Jako powtoka gruntafa na néne stare powtoki oraz jak&rodek wzmacniagcy stare, osypdge sg
powierzchniowo podiza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujegswysokim wzmocnieniem podia,
bardzo doby witasciwosci wnikania, impregnagjbez zmniejszenia dyfuzyjgo pary wodnej, poprawa
przyczepnéci.

Sto Murisol VS

Zaprawa tynkarska GP CS IV wg PN-EN 998-1.
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Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki padowe.

Zaprawa tynkarska posiada wysoka zdétndyfuzji oraz wysok przyczepné¢ do podiga. Specjalnie
przygotowana zaprawa podtem systemu tynkéw renowacyjnych WTA. Sto Muris@ jést odporna
na dziatanie szkodliwych zaikow soli. Jako mostek szczepny na wszystkich ahjoh, mineralnych
poditazach, rownie jako obrzutka pod tynki podktadowe.

Sto-Faserputz

Wzmocniona wiéknami mineralna zaprawa tynkarska @11l wg PN-EN 998-1 na bazie cementu,
hydrfobizowana.

Sto Trass Porenputz TKML

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksa;abrébki gcznej i maszynowej jest zapraw
suchy wyprodukowan przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o zeflu wytrzymaidgci,
wysortowanych domieszekednioziarnistych i lekkich dodatkow mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje sio wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow pakdwych o
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zesnz i wewrgtrz.

Sto Trass WM 04

Wapienno-trasowy tynk do obrébk¢aznej i maszynowej. Jest zaprawuchy wyprodukowan przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego o zaju wytrzymatagci, wysortowanych domieszek
srednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosujegsdo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw padtkdwych o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewinz i wewratrz.

Sto Klasyk

Wzmocniona wtoknami mineralna zaprawa tynkarskaOSAIl wg PN-EN 998-1.

Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zdéyah powierzchni.

Sto Klasyk jest zapraysuchy. Wyprodukowano g przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o
uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego agjuvytrzymaltdgci i cementu biatego jako spoiwa oraz
widkien zbrojcych.

Sto Klasyk nadaje sido wytwarzania gladko zatartych lub filcowanychwerzchni. Uzyskane
powierzchnie mgna malowd. Zaprawa posiada wysgkparoprzepuszczalgg niski skurcz i doky
przyczepnét do starego podi@, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo ptasty i tatwa w
obrébce.

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodg) mikrosilikonowa emulsi gruntupca. Poprawiajca przyczepn regulupca
chtonnag¢ poditaza. Do wretrz i na zewntrz. Jako powtoka gruntaga pod powioki silikonowe, na
podtaza mineralne mocno chtonne lub o nierownomierneprhéci, na néne stare powtoki oraz jako
wzmocnienie powierzchniowe piaszcych s¢ podiazy.

StoColor Lotusan

Farba elewacyjna z technolagifektu lotosu®, naturalna ochrona przed glonagnzybami.

StoFlexyl

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezgiiewodochronnych. Do gruntowania,
uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao Bvykonywania powtok uszczelnigiych,
szczegolnie w olebie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izgiac

6. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ | BOCZNEJ

Kolorystyka podana w &ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16069,

16071.

Powyzej stropu piwnic wykaczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5:

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplgga wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym
obliczeniowym wspotczynniku przewodzenia ciepta3s,@Vv/(mK),
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Ponizej stropu piwnic wykaczenie z plytek klinkierowych o wymiarach 250x13x8#n w kolorze

czerwonym naturalnym (ceglastym):

- StoTherm Ceramic S, warstwa ociepta styropian gr. 10 cm o maksymalnym deklarowanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/(mK) ¢dgsokaci min 0,5 m nad terenem styropian
wodoodporny),

- StoTherm Ceramic M, warstwa ocieplega wetna mineralna gr. 10 cm o maksymalnym
deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta 8,08/(mK) (do wysokéci min 0,5 m nad
terenem wetna mineralna stosowana do izokaggin piwnicznych i betonowych podtég na gruncie).

6.1. Elewacja powyej stropu piwnic

Ocieplenigscian bezspoinowym systemem ocieplaitimn zewgtrznych:

- STO THERM VARIANT, wykaczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5,
- STOTHERM MINERAL 1, wykdiczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5

Kolejnos¢ wykonywania robét przy wykonywaniu docieplenia wstemie BSO powinna By
nastpujaca:

- skucie wszystkich tynkéw zewtrznych,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

- zagruntowanie pod#a w celu zw¢kszenia jego przyczep#a,

- ciecie ptyt na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klgjej,

- przyklejanie ptyt i mocowanie za pompigcznikéw mechanicznych,

- wykonanie warstwy ochronnej z masy kt&gj, zbrojonej warstwtkaniny szklanej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkaegki

6.1.1. Ocieplenie w systemie STO THERM VARIANT

Skucie tynkdéw, przygotowanie i sprawdzenie powierzmi §cian.

Przygotowanigcian - kolejné¢ wykonywania robot:

- usuntcie (ze wzgtdu na zty stan) w caeoi tynkow i zmycie pod énieniemscian zewstrznych,

- wzmochienie podiza preparatem Sto Prep Contact,

- wykonanie na elewacji szprycu catopowierzchm@go zapraw Sto Murisol VS.

Po zakdczeniu prac zwizanych z przygotowaniem podo naley przeprowadzi prokg przyczepnéci
styropianu. W tym celu natg przykle kilka kostek styropianu o wielkoi 15 x 15 cm zapraav
klejowa Sto Baukleber gruldai okolo 1 cm. Po trzech petnych dniach zma przeprowadzi proke
oderwania probek oftiany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczaze przyczepn& zaprawy
jest dobra i mgna przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.z@8 probki zostaa oderwane
tacznie z zapraw oznacza toze podiae jest niewlciwie przygotowane i naky ten etap prac
powtorzye.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mina kleit, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury powa poniej (°C.
Elementem mocagym ptyty styropianowe jest warstwa kleju Sto Balddr, wspomagana kotkami.
Zaprawy klegce przygotowuje s8i bezpgrednio przed gyciem przez wymieszanie mechaniczne
suchego proszku z waddo uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zapravejdwe naley wymiesza
zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu i przer@bciagu 2 godzin.

Zaprawa klejowa na powierzchni plyty styropianowmpwinna by roztazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni piyty. Darzyklejania ptyt ména przysipi¢ po
demontau obrdbek blacharskich i w momencie, gdy elewaef $ucha. Zalecaesaiby klej nanosina
ptyty bezpadrednio przez przyklejeniem dmiany. Plyty styropianu musdy¢ uktadane w taki sposob,
aby spoiny piyt byly szczelnie ddoigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zapraw
klejowa.
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Plyty naley uktad& od dotu do gorysciany z przesugciem spoin pionowych co kda warstwe.
Réwniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesugtie (wyjatek dscieza okien i drzwi).
Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych &gl pamkta¢ aby linia pozioma &ieza gérnego i
parapetu nie pokrywataest linia poziona pofaczenia ptyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt naley je dobt do powierzchniciany pag drewnian.

Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanoévirbwng powierzchng; ewentualne nieréwrdoi nalezy
zeszlifow&.

Elementem wspomaggym mocowanie zaprawklejowa sa kotki plastikowe (kotki systemowe) o
srednicy np. 8mm. Mzna je montow& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest ju
dostatecznie twarda i wiercenie otworéw w styrojganie spowoduje przesuwania plyt (po okoto
dwdch-trzech dniach). Nalg stosowd 6 kotkéw na 1 rstyropianu. Diugéci trzpienia kotkow —
200mm.

Sprawdzanie skutecznéci mocowania mechanicznego

Zaleca st kontrolne sprawdzenie na@ probkach sity wyrywaicej laczniki z podtaa (przygotowanego
ocieplenia) wg zasad okitenych wswiadectwach ITB, dopuszczgych danedczniki do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojace;j

Przyklejanie siatki z witokna szklanego do powierdcptyt mazna rozpocaé po uptywie 2-3 dni od
chwili zakaiczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatkiezry bezwzgédnie wywac zaprawy
Sto Level Uni.

Siatke nalezy uktada pasami w taki sposéb, aby padiy sisiednimi pasami powstaty zaklady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkkatdkna szklanego petni rol,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniova Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley naniéc¢ jako warstwg o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych nalezastosowé& dodatkovq warstwe
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwazwarstwe, a zapraw zbrojeniova wyréwnuje s¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Satkorojeniowa bezwzelinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt wiockolor siatki).

W miejscach szczegdlnie naceych na uszkodzenia mechaniczne (co najmniej deokeyci 2 m),
nalezy wtopi¢ dwie warstwy siatki a nazaiki wzmocni specjalnymi ktownikami.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjra barwiora w masie o kolorze natg wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej. Podkm dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowanadkiem
gruntupcym Sto Prep Miral. Zadaniem gruntu jest dodatkaweairona warstwy zbrojeniowej oraz
zapobigenie przéwiecaniu podtaa.

Po wyschrgciu Sto Prep Miral mma przysipi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej Sto Silco K 1,5
mm (silikonowa masa tynkarska).

Proces naktadania tynku gaiarg obejmuje trzy etapy: naganie wyprawy naciarg, zdejmowanie
nakladu i fakturowanie. Zalecaesbstonicie rusztowania od shoa i deszczu podczas wykonywania
wyprawy elewacyjne;j.

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robot ngldezwzgédnie zachowywé technologt robét oraz
uzywaé tylko materiatdw systemowych. W przypadku jakichkiek watpliwosci nalezy kierowa
zapytania do przedstawiciela producenta systemu.

Ocieplaniescian w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i dreviowych.

W s$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachioé@niecznd¢ wykonania wzmocnienia
warstwy zbrojonej przy nazaikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe paski siatki zbyogj zatopione
w warstwie zbrojonej przy natnikach otwordw. Paski te powinny ndigeymiary 20x45 cm, skierowane
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diuzszym bokiem prostopadle do przgte] otworu (siatki diagonalne).s@eza okien i drzwi nalgy
dociepli 2-3 cm warstw styropianu (w przypadku braku miovosci docieplenia rozwizanie uzgodrdi
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem —némane zmniejszenie grukm). Przy
wykonywaniu poadczenia docieplenia z ramokna naley bezwzgtdnie stosowé rozwiazanie
systemowe (monfa profili uszczelniagcych ze zintegrowanymi d¢mami uszczelniacymi — Sto-
Anputzleiste UNI). Dodatkowo pod nowymi parapetamgwretrznymi naley utozy¢é warstwe
styropianu gr. min. 2cm.

6.1.2. Ocieplenie w systemie STOTHERM MINERAL 1

Podstawowymi sktadnikamis

- masa lub zaprawa kigja do przyklejania ptyt termoizolacyjnych - StoBhalder,

- piyty termoizolacyjne: weilna mineralna lamelowab Iw piytach pod bezpcednie wyprawy
tynkarskie,

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termaiagnych,

- zaprawa klejca do zatapiania siatki zbrogj - StoLevel Uni,

- siatka zbrajca - Sto-Glasfasergewebe,

- $rodek gruntuicy tworzcy powloke pasrednia — StoPrep Miral,

- zaprawa tynkarska Sto Silco K 1,5,

- elementy uzupetniage, np. listwy cokotowe, profile naioikowe, listwy kapinosowe itp.

Skucie tynkéw, przygotowanie i sprawdzenie powibricscian, wykonanie warstwy zbrgiej,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskigjyasystemie STO THERM VARIANT.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty nalery przykleic za pomog masy klejcej metod obwodowo-punktow i dodatkowo specjalnymi
tacznikami (tzw. grzybkami). Nahy zastosowa termokotki. Ptyty naley tak przyklej&, aby styki
migdzy nimi nie pokrywaty si ze zhczamiscian. Spoiny mydzy ptytami nie mog tez przebiega w
narazach otwordéw (np. okien), ani na rysachekpieciach wscianie. Powierzchnia przyklejanych piyt
powinna by rowna i bez szpar rilzy poszczegolnymi ptytami.

taczniki mechaniczne powinny byak zamontowane, aby nie powodowaty wichrowana kkalnego
podnoszenia giptyt z wetny mineralnej. Projektuje gsmocowanie izolacji do podka z uyciem
termokotkow (z zélepka termoizolacyja z welny mineralnej). Mocowanie ptyt do podéoza pomog
mechanicznychatznikbdw powinno by wykonywane nie wczmiej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ich zapraw klejaca. Rodzaj §cznikbw mocugcych (wkrcane lub wbijane) oraz ich diugn powinny
by¢ dostosowane do podia, grubdci warstwy termoizolacyjnej.

6.2. Elewacja ponizej stropu piwnic
Ocieplenie wykonaw systemie StoTherm Ceramic S i StoTherm Ceramiz pbwiolky wierzchng z
piytek klinkierowych o wymiarach 250x13x65 mm w &te czerwonym naturalnym (ceglastym).

Budowa systemu StoTherm Ceramic S i StoTherm CeraraiM

- Klejenie: Sto-Baukleber - mineralna zaprawaddajdo stosowania na mineralnych i organicznych,
sztywnych poditgach o nieréwngciach + 2cm,

- Termoizolacja: ptyta styropianowa, wetnha minegaln

- kaczniki mechaniczne: Dopuszczone do stosowasganiki mechaniczne, osadzane przez siatk
zbrojaca.

- Warstwa zbrojona: StoLevell Uni lub Sto-Ausglaiabrtel F - mineralne zaprawy zbgog na bazie
bialego cementu, wzmocnione dodatkiem wiokien +-Glasfasergewebe — siatka zhbiag
impregnowana przeciwalkalicznie o gramaturzE55 g/m2.

- Klejenie oktadziny: StoColl KM - mineralna zaprawklepca do plytek elewacyjnych, nie
powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach.

- Oktadzina: ptytki klinkierowe.

- Spoiny: StoColl FM-S - mineralna zaprawa do fugoia gtadkich ptytek metadszlamowania. Nie
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powodup powstawania wykwitow na ptytkach.

6.2.1. Zakres remontu

- odkopanigciany do gébokasci min 20 cm,

- usungcie (ze wzgddu na zly stan) w cadai tynkdw i zmycie pod éhieniemscian zewrtrznych,
- wykonanie powitoki uszczelnigej (do wysokéci min 0,5 m powyej terenu),

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie warstwy zbragej,

- wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych.

6.2.2. Wykonanie remontu
Wzdhuz sciany istniejica opaska betonowa i spocznik do rozbiérki. Wzdiciany odkopé do poziomu

€0 najmniej 0,2 m ponej przylegajcego terenu.

Powtoka uszczelniagca i izolacja termiczna do wysokéci min 0,5 m nad terenem

- Powloka uszczelnigia

Hydroizolacja pionowa dyspersyjmmas szpachlow do wykonywania zabezpieazevodochronnych
StoFlexyl. Powtok wykona do wysokdéci min 0,5 m nad terenem.

Pokrywar, powierzchng oczyci¢c z wszelkich materiatbw zmniejsaajch przyczepri@ jak oleje,

tluszcze, powitoki, bitumy, smota, kurz, powtoki medkie i inne a do uzyskania podia o dobrej
przyczepnéci. Warstwy nienéne, lwne lub zmurszate usaé

Powierzchng¢ zagruntowa wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszangmcementem
portlandzkim CEM | 32,5 w proporcji 1:1.

Po wyschniciu gruntowanej powierzchni wykoéazolaci mag StoFlexyl wymieszaqnz cementem
(1:1) ze zbrojeniem siadkz widkna szklanego Glasfasergewebe.

- Izolacja termiczna

Izolacje termiczry, wykona po wykonaniu powtoki uszczelniggej.

Cokot docieplé:

- wodoodpornym styropianem gr. 10 cm,

- welm mineralry stosowaan do izolacjiscian piwnicznych i betonowych podtég na gruncielgrcm.

Przy odkopanym terenie najsiz warstwe piyty u dotu fazowa pod ktem 45.

Piyty mocowa poprzez klejenie za pomp&StoFlexyl. Pokrywa cab powierzchng ptyt izolacyjnych

klejem i uktada szczelnie.

Po ut@eniu izolacji termicznej od powtoki uszczelniegj do wysokéci 5 cm nad gruntem wykota
uszczelnienie masStoFlexyl zbrojon siatky z wtdkna szklanego Glasfasergewebe.

Izolacja termiczna od wysokdci min 0,5 m nad terenem do stropu piwnic

- Wzmocnienie podiza preparatem Sto Prep Contact,

- Wykonanie na elewacji szprycu catopowierzchkmgo zapraw Sto Murisol VS.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych wg 6.1 (Elewacanyzej stropu piwnic). Klejenie wykonywane jest
przy wyciu zaprawy klejowej Sto-Baukleber. Mocowanie latk plastikowymi w ilgci min. 6 szt./m2
na powierzchni elewacji oraz min. 8 szt./m 2 w fggrérzegowej. Mocowanie nate przeprowadd w
trakcie wykonywania warstwy zbrojonej, poprzezlgjabropca.

Warstwa zbrojaca

Warstwa zbrojona: StoLevell Uni - mineralna zaprabeopce na bazie bialego cementu wzmocniona
dodatkiem wiokien i Sto-Glasfasergewebe — siatkaojgba impregnowana przeciwalkalicznie o
gramaturze> 155 g/m2.

Przyklejanie siatki do powierzchni ptyt mma rozpocz¢ po uptywie 2-3 dni od chwili zakmzenia
przyklejenia styropianu/wetny mineralnej. Do wkieja siatki naley uzywaé zaprawy Sto Level Uni.
Siatke nalezy uktada pasami w taki sposéb, aby paaiy sisiednimi pasami powstaty zaklady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkavtékna szklanego petni rl,zbrojenia”,
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dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniova Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley nanigc¢ jako warstwg o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych nglezastosowa dodatkowq warstwe
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwazwarstwe, a zapraw zbrojeniova wyréwnuje s¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Seatkorojeniowa bezwzgtinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt widockolor siatki).

Nastpnie naley wykona& mocowanie mechaniczne przez sgatklocowanie kotkami plastikowymi w
ilosci min. 6 szt./m2. Po wykonaniu mocowania kotkatailerzyki kotkbw musz zost& ponownie
przykryte mag szpachlow.

Folia kubetkowa

Przy odkopanejscianie od poziomu terenu do dna wykopu izalapjonows i plyte izolacyjm
zabepiecz§ folia kubetkowy. Folig uktada jej ptaslk strora dosciany.

Folii nie przytwierdza gwazdziami lub kotkami poriiej poziomu terenu!

Oktadzina

Piytek klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w kaerczerwonym naturalnym (ceglastym). Plytki o
masie powierzchniowej nie wkszej n 40 kg/m2. Spoiny ptytek powinny néieszeroké¢ 8 — 10 mm, a
powierzchnia spoin w oktadzinie powinna ¢byie mniejsza i 6% powierzchni okladziny. Do
przyklejania ptytek oktadzinowych sty zaprawa klejca StoColl KM, ktéra nanoszona jest zar6wno na
spodny strorg ptytek jak i na podize. Naley zagwarantowd by po dodinigciu, zaprawa kleca
pokryta cah spodni powierzchng ptytek. Grubé¢ warstwy zaprawy klgrcej musi wynosi min. 3 mm.

Po wyschniciu zaprawy klejowej naly wykona spoinowanie ptytek. Do tego celu spuzaprawa do
spoinowania StoColl FM-S (do spoinowania matesdlamowania ptytek o gtadkiej powierzchni) lub
StoColl FM-K (do spoinowania ptytek o chropowatejperzchni).

6.3. Materiaty

StoFlexyl

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabeziiewodochronnych. Do gruntowania,
uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao vykonywania powtok uszczelnigych,
szczegOlnie w olgbie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izgiac

StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klgga i zbrojica.

StoColl KM

Odporna na dziatanie wody i mrozu mineralna, ebzstg zaprawa klejowa do cienkowarstwowego
klejenia ptytek klinkierowych, ceramicznych.

StoColl FM-S

Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o gladkigwierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardniga bez powstawania rys skurczowych.

StoColl EM-K

Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o szorstlejierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigga bez powstawania rys skurczowych.

7. Balkony/loggie posadzki

- Posadzki

Istniejace posadzki do rozbiorki. Nieréwfm posadzki natey wyréwna zapraw szpachlow
naprawcz. Wystpujace w poditau ustabilizowane rysy povigj szerokéci do 1,0 mm i ubytki naley
mechanicznie poszer&ywypetnic zapravg cementow.

Izolacjg poziomy podptytkows wykona& z materiatdw hydroizolacyjnych przeznaczonych ewrntrz
pod plytki ceramiczne. Material powinien twoézyhydroizolacg elastyczn, paroprzepuszczaln
odporryg ha mrdz, promieniowane UV i starzenie.
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Hydroizolacg podptytkowa wykona: jako izolacg typu sredniego (np. ze szlamdw uszczelapigich lub
mas dwusktadnikowych np. Atlas Woder Duo). W rah zesciam stosowd tasmy i narcniki

uszczelniggce. Akcesoria te zatagiav swiezo naniesionej masie. Zakladma powinien by wiekszy
niz 5 cm. Strefa okapowa z wykorzystaniem profilu egstwego (np. Atlas 100).

Klej do ptytek przeznaczony do stosowania na tgraalkony C2 i elastyczioi S1.

Ptytki na posadzce i cokotowe mrozoodporne, przpodizgowe min R10,scieralngci min PEI3,
nasgkliwosci E<3%.

- Odwodnienie balkonéw

Istnieace wpusty indywidualne do demomta Nowe wpusty indywidualne d&rednicy DN 70
systemowe z odtworzeniem padtenia do rur spustowych. Uszczelnieni w plyciekbabwe] wg
wytycznych i rozwizania producenta wpustu.

- Balustrady stalowe

Balustrady istnigjce do renowacji i malowania na kolor grafitowy.

8. Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej@iz. mm,

Wykonujac nowe obrébki blacharskie naleje dostosowé& do grubdci scian, szerok&ci gzymsow.
Obroébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny éywykonane w taki
sposOb, aby zabezpieczaly elewapyzed zaciekami wody deszczowej. Obrdbki ze gtglikowo-
tytanowej naley mocowa poprzez catopowierzchniowe klejenie klejem (plazhya masa klego-
uszczelniggca) stosowanym do klejenia blachy cynkowo-tytanowej

9. Parapety

Parapety z ptyt granitowych gr. min 20 mm z rmaikiem zfazowanym i kapinosem. Parapet powinien
wystawa& poza licosciany co 40-50 mm i kyutozony ze spadkiem 5-10% na zeytnz. Do mocowania
parapetow gywac zapraw klejowych przeznaczonych do mant&kamienia. Miejsce styku parapetu ze
$ciam i oscieznica okna wypetnt mag, uszczelniajca. W oknach plastikowych i aluminiowych parapet
nie powinien przystantaotworéw odwadniajcych, umieszczonych w dolnym profildaeznicy.

10. Schody zewsgtrzne

Istniejace schody zewgtrzne betonowe. Istnigje oktadziny do demonta.

Okfadzina stopnic z piytek granitowych o powierzclpfomieniowanej gr. min. 20 mm. Okfadzina
podstopnic i policzkbw z ptytek granitowych gr. mitO mm. Plytki klet catopowierzchniowo
elastyczn cementow zaprawa klejow. Styk wypeiné fuga w kolorze kamienia. Schody nale
wykon& ze spadkiem aby woda deszczowa mogta z nich swideptyws.

11. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej@iz mm.

Uktad i srednice rynien i rur spustowych zgodnie z uktadestmieacym — naleéy zdemontowa
istniejace rynny i rury spustowe i odtworych uktad oraz sposob odprowadzenia wéd opadowych.

12. Studzienki przyokienne

Studzienki przyokienne natg wyremontowa poprzez rozbiorkistniejpcych i wykonanie nowych.
Wymiary zewrtrzne studzienek natg zachowa.

Dno studzienki jako ptyta betonowa gr. 10 cm zbnajgos i dotem siatk @3 100x100mm na warstwie
zag:szczonego piasku gr. 15 cm.

Sciany studzienki z kragznikéw granitowych szer. 15 cm wyprowaé2i0-15 cm ponad poziom terenu.
Powierzchnie stykage st z gruntem zaizolowabitumiczra powloka uszczelniajca StoMurisol BD
1K.

Studzienk od strony zewgtrznej mana zasypa dopiero po przyschetiu powtoki, najwczéniej po 2
dniach. Do obsypywania zastosa@waieszany piasek i kruszywaoscednicy nie wekszej niz 32 mm.
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Parapet okien wykortgako przemurowanie warstvz cegiet klinkierowych.
Od gory studzienka przykryta kgapomostovg wykonarny z ptaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm z
powtoka ocynk ogniowy mocowana na zawiasach.

13. Stolarka okienna
Stare okna drewniane i stalowe do wymiany:
a) piwnica
Od strony ul. Psie Pole (2 szt.) i ha elewacji ¢ylf8 szt.) okna drewniane krosnowe montowane za
wegarkiem ze skrzydiem pelnym z drewna gr. 25 mmwoodmi nawiewnymi. Kolor okien ciemny
brazowy. Od zewatrz krata stalowa na zawiasach otwierana od z#wmmontowana w wgarku.
Kolor krat grafitowy.
Na elewaciji tylnej jeden z otwordw okiennych do rejsrenia.
b) klatka schodowa
Nowe okna uchylno-rozwieralne z PCV w kolorze bmatly Umax=1,8 W/(m2K),
- 2 szt. 75x90 cm,
c) strych
Nowe okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralne z R€Wolorze biatym o Umax=1,8 W/(m2K),
- 2 szt. 50x80 cm,
- 1 szt. okno owalne 70x110 cm,
Przed dokonaniem wymiany najebezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.

14. Stolarka drzwiowa
Drzwi stalowe na tylnej elewacji malowaa kolor bgzowy.

15. Dach

Na elewacji frontowej deski okapowe do wymiany. Mogdeskowanie okapu z ptyty OSB-3 gr. 22 mm.
Do piyt przymocowd za pomoeg zszywek tektur bituminizowan, nastpnie stalow siatlke
Leduchowskiego jako gtowny stelamosny pod warstwy tynku (2Gatznikow/1l m2). Na siatce nadée
cienkowarstwowy klej z systemu dociefplé tynk cienkowarstwowy mineralny. Tynk gruntosv&to
Prim Silicat i malowéa dwukrotnie farh silikonowa StoColor Lotusan.

Na elewacji tylnej zewgtrzne elementy drewniane dachu (deskowanie, krokemey roztworem
detergentu, sptuka pozostawé do wyschngcia. Przeszlifowéa drobnoziarnistym papieregeciernym w
celu zwkkszenia przyczepioi kolejnej powtoki i odpyk. Powtoki sgkane i tuszcace s¢ usung.
Malowac lakierobeja@ na kolor ciemny kizowy.

16. Szafka gazowa
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub cgan matowym.

17. Lukarna

- Lukarny mansardy gornej — elewacje frontowe (3 sz

Obudow lukarn z blachy ocynkowanej malogvéarba do blach ocynkowanych na kolor jak elewacja
(16071).

Elementy drewniane impregnowgk elementy drewnie dachu wg pkt ,Dach”.

- Lukarny mansardy dolnej — elewacje frontowe ({2)sz

Zakres remontu elewacji tynkowej wg pkt ,Elewagjakowa powyej cokotu i cokot”.

- Lukarny — elewacja tylna (2 szt.).

Obudowe lukarn z blachy ocynkowanej malotvéarba do blach ocynkowanych na kolor jak elewacja
(16071). Elementy drewniane impregna@wak elementy drewnie dachu wg pkt ,Dach”.

18. Przewody wentylacyjne
Istniejace przewody wentylacyjne na elewacji tylnej z elatdar systemowych malowdarba do blach
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ocynkowanych, podkltadaywnastpnie nawierzchniowmatows.

Na elewaciji frontowej przewody wentylacyjne obudéwla wysokdci potaci dachowej.

Obudowa przewodoéw wentylacyjnych z profili CW 5@ty OSB-3 gr. 12 mm. Profile mocowalo
sciany kotkami stalowymi @12 co 50 cm. Wypetnienieedzy profilami wetna mineralna gr. 5 cm. Od
gory obudow zamkra¢ blachy cynkowo-tytanow.

19. Nawietrzaki
Nawietrzaki na elewacji tylnej dostosoévdo grubdci sciany po ociepleniu.

20. Opaska

Istniejaca opaska betonowa do demamta

Nowa opaska szeroko 50 cm z piyt chodnikowych betonowych wibroprasomech szarych o

wymiarach 50x50x7 cm z wypelnieniem spoin piaskiemnpodsypce piaskowej gr. 15 cm. Obee

betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowejcdn. Pochylenie opaski w kierunku od
budynku 1,5-2%.

21. Spocznik

Istniejacy spocznik z tytu budynku betonowy do rozbiorki.

Nowa spocznik z ptyt chodnikowych betonowych wilmagpwanych szarych o wymiarach 50x50x7 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem. Podbudowa gr. 20zckruszywa tamanego oagtym uziarnieniu
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Obezbetonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
4-5 cm. Pochylenie spocznika w kierunku od budyhf612%.

22. Instalacja odgromowa
Istniejace przewody odprowadzgje odtworzy drutem ocynkowanym @8 o symbolu FeZn.

23. Uchwyty anten satelitarnych
Na elewaciji tylnej zamocowal2 uchwytow anten satelitarnych w istamjch miejscach.

24. Uwagi ogolne

Z elewacji frontowe] naley zdemontowé& nieczynne konstrukcje stalowe linii energetycznej
napowietrzne;j.

Montaz reklam uzgodrdi z Konserwatorem Zabytkow.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie $ materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyjete w dokumentaciji.

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA



