Termomodernizacja

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Termomodernizacja
1 Elewacja frontowa - renowacja
1| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
< parter> 20,15 * 4,0 + 20,19 * 4,0 m2 161,36
<cokét> 20,15 * 0,82 + 20,19 * 2,01 m2 57,10
<l, II, Il pietro + boki > 20,15 * 8,4 +4* 10,1 * 1,02 + 20,19| m2 383,75
*5,7+158*27+6*259*1,0
<okna dachu>2*2,5* 1,82 m2 9,10
<attyki> 10,15*3,1+9,1*3,8*05+2,4*6,2*0,5 + m2 98,88
10,95*3,2+2*4,78*0,8
<szpalety drzwi i okien> (2,44 *2+1,7)* 0,5+ (2,0+0,9) | m2 114,15
*0,5+(2,53*2+09)*05+(26*2+0,9 *05+2*
(2,06*2+1)*05+4*(2,7*2+3,00*0,3+70*(1,65*2
+0,9)*0,3
-( <oknaidrzwi>2,44*1,7+20*09+253*0,9+26* | m2 -151,02
0,9+2*205*1+4*27*3,0+70*1,65*%0,9)
ELEWACJA BOCZNA
13,00 + 14,00 + (0,50 + 12,10) * 0,70 m2 35,82
RAZEM 709,14
2| KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.1| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm
<gzymsy>20,15*0,09*2+8*0,09*1,0+20,19*0,09+| m 38,22
15,8* 0,09 +20,15*0,55+8*0,55* 1+ 15,8 * 0,55 +
10,95 * 0,59
RAZEM 38,22
3| TZKNBK VIl | Usuniecie z powierzchni detali architektonicznych starych | m2
d.1 -257 powifok malarskich przez czterokrotne powlekanie
preparatem Sto Fassadenabbezer <kartusze nadokienne i
miedzyokienne, girlandy>
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
4| TZKNBK VIIl| Czyszczenie Scierne lub chemiczne <kartusze nadokienne | m2
d.1| 05-149 i miedzyokienne>
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
5| TZKNBK IX | Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - szt.
d.1 3101d wykonanie modelu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6] TZKNBK IX | Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - szt.
d.1 3103d wykonanie formy klejowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7] TZKNBK IX | Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - szt.
d.1{3106d uwaga| wykonanie odlewow z materiatow szlachetnych - ilo$¢ 2
p.tablicg szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| TZKNBK IX | Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.50 m2 - montaz | szt.
d.1| 3109b cz.0. | odlewow z materiatéw szlachetnych - prace zewnetrzne
w.sp.3. powyzej 5 do 10 m - ilo$¢ 2 szt.
uwaga
p.tablicg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9| TZKNBK VIII| Uzupetnienie detali architektonicznych o szer.do 50 cm z m
d.1 03-79 przygotowaniem zaprawy Sto Trass WM 04 <gzymsy
analogia | zuzycie zaprawy 20 kg/m>
38,2 m 38,20

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Termomodernizacja
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 38,20
10| TZZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1]  03-111 szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy <gzymsy
przyjeto 100% do wymiany zuzycie zaprawy 3 kg/m>
38,2 m 38,20
RAZEM 38,20
11 KNR 0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po | m2
d.1| 2608-01 zbitych tynkach
analogia
674 m2 674,00
RAZEM 674,00
12| KNR K-04 | Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza> | m2
d.1| 0202-02 | STO Prim Grundex zuzycie 0,4 I/m2
analogia
674 m2 674,00
RAZEM 674,00
13[ KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie cokotowe wzmocnione, wykonywane | m2
d.1| 0601-08 | sposobem recznym; tynk dwuwarstowy grubosci 30 mm,
analogia pierwsza warstwa z tynku podktadowego, druga z tynku
cokotowego - system STO <wykonanie tynku cokotowego
parteru przyja¢ zuzycie materiatéw: Sto Murisol VS
obrzutka wstepna 5 kg/m2, Sto Faserputz tynk cokotowy
20 kg/m2,
57,1 m2 57,10
RAZEM 57,10
14| KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na sciennych podtozach m2
d.1| 0402-01 ceramicznych zewnetrznych <tynk gr. 2 cm zuzycie 1 kg na
analogia 1 mm grubosci tynku>
502,9 m2 502,90
RAZEM 502,90
15| KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na sciennych podtozach m2
d.1| 0402-05 | ceramicznych - tynki o$ciezy otworow <tynk gr. 2,0 cm
zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku>
114,15 m2 114,15
RAZEM 114,15
16| KNR 9-03 | Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wykonywana m2
d.1| 0109-01 recznie <bonie>- cokotu
analogia Krotnos¢ = 15
57,1 m2 57,10
RAZEM 57,10
17| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.1| 0101-07 | recznym jednowarstwowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<tynk
analogia Klasyk zuzycie 2,5 kg na 2,5 mm grubosci>
674 m2 674,00
RAZEM 674,00
18 KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Prim Micro m2
d.1| 2611-02 | zuzycie 0,02 I/m2
674 m2 674,00
RAZEM 674,00
19| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw | m2
d.1] 0202-02 | gtadkich bez gruntowania farbg Sto Lotusan Color
analogia
674 m2 674,00
RAZEM 674,00
20| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1| 0925-01
152 m2 152,00
RAZEM 152,00
21| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
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<okna parter>0,3*(2,2+3,0+2,98+3,01+6*0,9 + m2 57,28
1,58 +1,05+0,9+ 1,1+ 1,66) + <okna I, Il, lll,p i attyki >
0,3*57*0,9+2*1,82*0,3 + <gzymsy>6 * 3,69 * 0,5 +
21,15*3*0,18 +21,19*3* 0,18
RAZEM 57,28
22| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1| 0923-04
<okna parter> 0,3 * (2,2+3,0+2,98+3,01+6*0,9 + m2 57,28
1,58 +1,05+0,9+1,1+1,66) +<okna |, Il, lll,p i attyki >
0,3*57*0,9+2*1,82*0,3 + <gzymsy>6*3,69 * 0,5 +
21,15*3*0,18+21,19*3* 0,18
RAZEM 57,28
23[ KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1] 0515-02 | blachy z tytan-cynku gr. 0,7 mm
<okna parter> 0,3 * (2,2+3,0+2,98+3,01+6*0,9 + m2 57,28
1,58 +1,05+0,9+1,1+1,66) +<okna l, Il, lll,p i attyki >
0,3*57*0,9+2*1,82*0,3 + <gzymsy>6*3,69 * 0,5 +
21,15*3*0,18+21,19*3*0,18
RAZEM 57,28
24| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 uzytku
<70 mm> 10,00 m 10,00
<110 mm> 14,50 + 3,10 + 12,30 m 29,90
RAZEM 39,90
25| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r 7 cm - z blachy z cynkowo- m
d.1| 0527-01 tytanowej
analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
26| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - z blachy z cynkowo- m
d.1] 05627-03 | tytanowej
analogia
14,50 + 3,10 + 12,30 m 29,90
RAZEM 29,90
27| KNR-W 4-01| Obsadzenie skrzynki elektrycznej < demontaz starej i szt.
d.1] 0324-05 | montaz nowej skrzynki>
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR-W 4-01| Obsadzenie skrzynki gazowej< demontaz starej i montaz | szt.
d.1] 0324-05 | nowej retro ozdobna>
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
d.1| 0103-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-1l
<studzienki> (0,6 * 1,2) * 0,8 * 5 m3 2,88
RAZEM 2,88
30 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1| 1610-02
<obmiar> poz.1 m2 709,14
RAZEM 709,14
31] KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d.1| 1614-02 do20m
analogia
(20,15+20,19) * 3 m2 121,02
RAZEM 121,02
32| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1| 1664-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
33| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1] 1613-03 | przysciennych wysokosci do 20 m
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<obmiar> poz.30

709,14

RAZEM

709,14

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych
elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2

<obmiar> poz.30

m2

709,14

RAZEM

709,14

Czas pracy rusztowan grupy 1
(pozycje: 1,3, 4,5, 11,12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 30)

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 4 km

m3

24

m3

24,00

RAZEM

24,00

kalk. wiasna

Optata za sktadowanie gruzu

24*1.8

43,20

RAZEM

43,20

Elewacja tylna budynku - docieplenie

38
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto do zbicia 100% tynku

m2

208,15 <PoleTrapezu
(0.20+0.50+1.28+13.27;0.20+0.50+2.22+13.27;2.97)+
(balkony)(0,57+0,16+0,86+2,58+1,43)*
(3,17+3,12+3,02+2,95)+5.66%(0.20+0.50+2.22+13.27)
+2*PoleTrojkata(1.33;1.33)+0.88*1.33+2*PoleTrojkata
(1.96;1.96)+4.27*1.96-[(0kna)0.80*0.84*1(szt.)
+0.80%0.64*1(szt.)+0.36*0.64*1(szt.)+0.36%1.44*1(szt.
+0.32%1.40*2(szt.)+0.36%1.40*1(szt.)+0.90%1.72*4(szt.)
+0.90%1.65*4(szt.)+0.64*1.11*1(szt.)+0.80%1.40*2(szt.)+
(drzwi)0.90%2.05*1(szt.)+0.90*2.41*3(szt.)]+(szpalety)0.15*
[(okna)(0.80+2*0.84)*1(szt.)+(0.80+2*0.64)*1(szt.)+
(0.36+2*0.64)*1(szt.)+(0.36+2*1.44)*1(szt.)+(0.32+2%1.40)
*2(szt.)+(0.36+2*1.40)*1(szt.)+(0.90+2*1.72)*4(szt.)+
(0.90+2*1.65)*4(szt.)+(0.64+2*1.11)*1(szt.)+(0.80+2%1.40)
*2(szt.)+(drzwi)(0.90+2*2.05)*1(szt.)+(0.90+2*2.41)*3
(szt.)]>

41,58 <PoleTrapezu
(0.20+0.50+2.22+13.27;0.20+0.50+2.34+14.09;2.50)-
[(okna)0.36%1.44*1(szt.)+0.36%1.40*2(szt.)+0.36*0.50*1
(szt.)]*(szpalety)0.15*[(okna)(0.36+2*1.44)*1(szt.)+
(0.36+2*1.40)*2(szt.)+(0.36+2*0.50)*1(szt.)]>

2,97 * (0,20 + 0,50 + 2,34 + 14,09) - [ <okna> 0,62 * 0,94 *
2<szt.>+0,62*1,60*6 <szt.>+0,62* 0,80 * 1 <szt.>+
<drzwi> 0,90 * 1,80 * 1 <szt.>] + <szpalety> 0,15 *

[ <okna> (0,62 + 2 * 0,94) * 2 <szt.> + (0,62 + 2 * 1,60) * 6
<szt.>+ (0,62 + 2 * 0,80) * 1 <szt.> + <drzwi> (0,90 + 2 *
1,80) * 1 <szt.>]

41,68 <PoleTrapezu
(0.20+0.50+2.34+14.09;0.20+0.50+2.34+13.27;2.50)-
[(okna)0.36%1.44*1(szt.)+0.36%1.40*3(szt.)]+(szpalety)
0,15*[(okna)(0.36+2*1.44)*1(szt.)+(0.36+2%1.40)*3(szt.)]>
193,98 <10.05%(0.20+0.50+2.34+13.27)+(balkony)
[(1.44+3.01+1.00+0.14+0.44)*(3.17+3.12+3.02+2.95)-
2.87%(3.17+3.12+3.02+2.95)]+2*PoleTréjkata(1,80;1,80)
+1,40*1,80-[(okna)0.32*1.44*1(szt.)+0.32*1.40*3(szt.)
+0.90*1.72*2(szt.)+0.90*1.65*6(szt.)+1.00*1.65*1(szt.)+
(drzwi)0.90*2.05*1(szt.)+0.90*2.41*3(szt.)+1.12*2.11*1
(szt.)]*(szpalety)0.15*((okna)(0.32+2*1.44)*1(szt.)+
(0.32+2*1.40)*3(szt.)+(0.90+2%1.72)*2(szt.)+(0.90+2%1.65)
*6(szt.)+(1.00+2*1.65)*1(szt.)+(drzwi)(0.90+2*2.05)*1(szt.)
+(0.90+2*2.41)*3(szt.)+(1.12+2*2.11)*1(szt.)]>

m2

m2

m2

m2

m2

208,15

41,58

46,84

41,68

193,98

RAZEM

532,23
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3
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

<okna okapniki> 0,20 * 0,84 * 2 <szt.> + 0,20 * 0,40 * 3
<szt.>+ 0,20 * 0,36 * 2 <szt.> + 0,20 * 0,94 * 8 <szt.> +
0,20 * 0,68 * 1 <szt.> + 0,20 * 0,84 * 2 <szt.> + <logie>
0,25 * 2,44 * 4 <szt.>

<okna okapniki> 0,20 * 0,40 * 4 <szt.>

<okna okapniki> 0,20 * 0,66 * 9 <szt.>

<okna okapniki> 0,20 * 0,40 * 4 <szt.>

<okna> 0,20 * 0,38 * 4 <szt.> + 0,20 * 0,94 * 18 <szt.> +
0,20 * 1,04 * 1 <szt.> + <logie> 0,25 * 2,87 * 4 <szt.>

m2

m2
m2
m2
m2

5,14

0,32
1,19
0,32
6,77

RAZEM

13,74

40
d.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda
lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

<obmiar> poz.38

m2

532,23

RAZEM

532,23

71
d.2

KNR 0-26
0640-02
analogia

Wzmocnienie podtoza preparatem Sto Prep Contact

m2

184,83 <PoleTrapezu(13.27;13.27;2.97)+(balkony)
(0.57+0.16+0.86+2.58+1.43)*(3.17+3.12+3.02+2.95)
+5.66%13.27+2*PoleTrdjkata(1.33;1.33)
+0.88%1.33+2*PoleTrojkata(1.96;1.96)+4.27*1.96-[(okna)
0.36*1.44*1(szt.)+0.32%1.40*2(szt.)+0.36*1.40*1(szt.)
+0.90%1.72*4(szt.)+0.90%1.65*4(szt.)+0.64*1.11*1(szt.)
+0.80%1.40*2(szt.)+(drzwi)0.90*2.05*1(szt.)+0.90*2.41*3
(szt.)]+(szpalety)0.15*[(okna)(0.36+2*1.44)*1(szt.)+
(0.32+2*1.40)*2(szt.)+(0.36+2%1.40)*1(szt.)+(0.90+2%1.72)
*4(szt.)+(0.90+2*1.65)*4(szt.)+(0.64+2*1.11)*1(szt.)+
(0.80+2*1.40)*2(szt.)+(drzwi)(0.90+2*2.05)*1(szt.)+
(0.90+2*2.41)*3(szt.)]>

2,97 * 14,09 - [ <okna> 0,62 * 0,94 * 2 <szt.> + 0,62 * 1,60
* 6 <szt.>+ 0,62 * 0,80 * 1 <szt.> + <drzwi> 0,90 * 1,80 * 1
<szt.>] + <szpalety> 0,15 * [ <okna> (0,62 + 2 * 0,94) * 2
<szt.>+ (0,62 + 2 * 1,60) * 6 <szt.> + (0,62 + 2 * 0,80) * 1
<szt.> + <drzwi> (0,90 + 2 * 1,80) * 1 <szt.>]

34,08 <PoleTrapezu(14.09;13.27;2.50)-[(okna)0.36*1.44*1
(szt.)+0.36%1.40*3(szt.)]+(szpalety)0.15*[(okna)
(0.36+2*1.44)*1(szt.)+(0.36+2*1.40)*3(szt.)]>

162,62 <10.05*13.27+(balkony)
[(1.44+3.01+1.00+0.14+0.44)*(3.17+3.12+3.02+2.95)-
2.87*(3.17+3.12+3.02+2.95)]+2*PoleTrdjkata(1.80;1.80)
+1.40%1.80-[(okna)0.32*1.44*1(szt.)+0.32*1.40*3(szt.)
+0.90%1.72*2(szt.)+0.90*1.65*6(szt.)+1.00*1.65* 1 (szt.)+
(drzwi)0.90*2.05*1(szt.)+0.90*2.41*3(szt.)+1.12*2.11*1
(szt.)]*(szpalety)0.15*((okna)(0.32+2*1.44)*1(szt.)+
(0.32+2*1.40)*3(szt.)+(0.90+2*1.72)*2(szt.)+(0.90+2%1.65)
*6(szt.)+(1.00+2*1.65)*1(szt.)+(drzwi)(0.90+2*2.05)*1(szt.)
+(0.90+2*2.41)*3(szt.)]>

m2

m2

m2

m2

184,83

37,81

34,08

162,62

RAZEM

419,34

42
d.2

KNR-W 4-01
0714-02
analogia

Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego
zaprawg Sto Murisol VS

m2

<obmiar> poz.41

m2

419,34

RAZEM

419,34

43
d.2

KNR 0-33
0108-03

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12
cm szarymi o wspdlczynniku lambda = 0,033 W/mK o gr.
12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Variant wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie

m2

5,66 * 13,27 - [ <okna> 0,36 * 1,44 * 1 <szt.> + 0,32 * 1,40
*2 <szt.>+ 0,36 * 1,40 * 1 <szt.> + 0,90 * 1,72 * 4 <szt.> +
0,90 * 1,65 * 4 <szt.> + 0,64 * 1,11 * 1 <szt.> + 0,80 * 1,40
*2 <szt.> |

m2

58,11
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9,55 * 13,27 + <balkony> [(1,44 + 3,01 + 1,00 + 0,14 +
0,44) * (3,17 + 3,12+ 3,02 + 2,95) - 2,87 * (3,17 + 3,12 +
3,02 + 2,95)] - [ <okna> 0,32 * 1,44 * 1 <szt.> + 0,32 * 1,40
*3<szt>+0,90*1,72*2<szt.>+ 0,90 * 1,65 * 6 <szt.> +
1,00 * 1,65 * 1 <szt.> + <drzwi> 0,90 * 2,05 * 1 <szt.> +
0,90 * 2,41 * 3 <szt.>]

141,66

RAZEM

199,77

44
d.2

KNR 0-33
0109-03

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr.
12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie

m2

174,82 <PoleTrapezu(13.27;13.27;2.97)+(balkony)
(0.57+0.16+0.86+2.58+1.43)*(3.17+3.12+3.02+2.95)
+5.66*13.27-[(drzwi)0.90*2.05*1(szt.)+0.90*2.41*3(szt.)]>
32,49 <PoleTrapezu(13.27;14.09;2.50)-[(okna)0.36*1.44*1
(szt.)+0.36%1.40*2(szt.)+0.36*0.50*1(szt.)]>

2,97 * (14,09) - [ <okna> 0,62 * 0,94 * 2 <szt.> + 0,62 *
1,60 * 6 <szt.> + 0,62 * 0,80 * 1 <szt.> ]

35,97 <PoleTrapezu(14.09;0.20+0.50+2.34+13.27;2.50)-
[(okna)0.36%1.44*1(szt.)+0.36*1.40*3(szt.)]>

0,62 * 13,27

m2

m2

m2

m2

m2

174,82

32,49
34,23
35,97

8,23

RAZEM

285,74

45
d.2

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami
styropianowymi elewacyjnymi szarymi o wspotczynniku
lambda = 0,033 W/mK o gr. 3 cm- system STO - przy
uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

<szpalety> 0,30 * [ <okna> (0,80 + 2 * 0,84) * 1 <szt.> +
(0,80+2*0,64)* 1 <szt.>+ (0,36 +2 * 0,64) * 1 <szt.> +
(0,36 +2*1,44)* 1 <szt.>+ (0,32 +2 * 1,40) * 2 <szt.> +
(0,36 +2*1,40) * 1 <szt.>+ (0,90 +2 * 1,72) * 4 <szt.> +
(0,90+2*1,65)*4 <szt.>+ (0,64 +2*1,11) * 1 <szt.> +
(0,80 + 2 * 1,40) * 2 <szt.> + <drzwi> (0,90 + 2 * 2,05) * 1
<szt.>+ (0,90 + 2 *2,41) * 3 <szt.>]

<szpalety> 0,30 * [ <okna> (0,36 + 2 * 1,44) * 1 <szt.> +
(0,36 +2*1,40) * 2 <szt.> + (0,36 + 2 * 0,50) * 1 <szt.>]
<szpalety> 0,30 * [ <okna> (0,62 + 2 * 0,94) * 2 <szt.> +
(0,62 +2*1,60) * 6 <szt.> + (0,62 + 2 *0,80) * 1 <szt.> +
<drzwi> (0,90 + 2 * 1,80) * 1 <szt.> ]

<szpalety> 0,30 * [ <okna> (0,36 + 2 * 1,44) * 1 <szt.> +
(0,36 +2 *1,40) * 3 <szt.>]

<szpalety> 0,30 * ( <okna> (0,32 + 2 * 1,44) * 1 <szt.> +
(0,32 +2*1,40) * 3 <szt.> + (0,90 + 2 * 1,72) * 2 <szt.> +
(0,90 +2*1,65) * 6 <szt.> + (1,00 + 2 * 1,65) * 1 <szt.> +
<drzwi> (0,90 + 2 * 2,05) * 1 <szt.> + (0,90 +2*2,41) * 3
<szt>+(1,12+2*2,11) * 1 <szt.>)

m2

m2

m2

m2

m2

25,57

3,28

10,39

3,82

23,47

RAZEM

66,53

46
d.2

KNR K-07
0108-08
analogia

Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworow -
zbrojenie diagonalne

szt

<drzwi> 2 * 4 <szt.> + <okna> 4 * 18 <szt.>
<okna> 4 * 4 <szt.>

<drzwi> 2 * 1 <szt.> + <okna> 4 * 9 <szt.>
<okna> 4 * 4 <szt.>

<drzwi> 2 * 5 <szt.> + 4 * 13 <szt.>

szt
szt
szt
szt
szt

80,00
16,00
38,00
16,00
62,00

RAZEM

212,00

47
d.2

KNR 0-29
0637-04
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia
w technologii STO Flexyl - gruntowanie <mostek
szczepny> zuzycie masy StoFlexyl 0,5 kg/m2 cokét
budynku

m2

wetna 10 cm

6,6 <(cokot)2.97%(0.20+0.50)+(sciana)PoleTrapezu
(1.28;2.22;2.97)-(0kno)0.80*0.84*1(szt.)>

7,45 <(cokdt)2.50%(0.20+0.50)+(Sciana)PoleTrapezu
(2.22;2.34;2.50)>

m2

m2

6,60

7,45
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Termomodernizacja

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<cokot> 2,97 * (0,20 + 0,70) + <$ciana> 2,97 * 2,24 - m2 7,71
<drzwi> 0,90 * 1,80 * 1 <szt.>
<cokot> 2,50 * (0,20 + 0,50) + <$ciana> 2,50 * 2,34 m2 7,60
<cokot> 0,60 * (0,20 + 0,50) + <sciana> 0,60 * 2,34 m2 1,82
styropian 10 cm
<cokot> 5,66 * (0,20 + 0,50) m2 3,96
<cokot> 9,55 * (0,20 + 0,50) - <drzwi> 1,12 * 0,70 * 1 m2 5,90
<szt.>
<$ciana> 5,66 * 2,22 - [ <okna> 0,60 * 0,64 * 1 <szt.> + m2 11,95
0,36 * 0,64 * 1 <szt.>]
<$ciana> 9,55 * 2,37 - <drzwi> 1,12 * 1,61 * 1 <szt.> m2 20,83
RAZEM 73,82
48 KNR 0-23 | Uszczelnienia w technologii STO Flexyl - przyklejenie m2
d.2| 2612-06 | warstwy siatki na $cianach zuzycie masy StoFlexyl 4,0
analogia kg/m2 cokot budynku
<obmiar> poz.47 m2 73,82
RAZEM 73,82
49| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2| 0102-03 | przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm (roboty
wykonywane reczne)
6,6 <(cokot)2.97%(0.20+0.50)+(sciana)PoleTrapezu m2 6,60
(1.28;2.22;2.97)-(0kno)0.80%0.84*1(szt.)>
7,45 <(cokdt)2.50%(0.20+0.50)+(Sciana)PoleTrapezu m2 7,45
(2.22;2.34;2.50)>
<cokot> 2,97 * (0,20 + 0,70) + <$ciana> 2,97 * 2,24 - m2 7,71
<drzwi> 0,90 * 1,80 * 1 <szt.>
<cokot> 2,50 * (0,20 + 0,50) + <séciana> 2,50 * 2,34 m2 7,60
<cokot> 0,60 * (0,20 + 0,50) + <$ciana> 0,60 * 2,34 m2 1,82
RAZEM 31,18
50] KNR 0-29 [ Docieplenie scian cokotu ptytami polistyrenowymi m2
d.2| 0642-02 | (styropianowymi) gr. 10 cm wodoodp.do $cian
analogia mocowanymi catopowierzchniowo w technologii STO-
zuzycie masy StoFlexyl 2,5 kg/m2
<cokot> 5,66 * (0,20 + 0,50) m2 3,96
<cokot> 9,55 * (0,20 + 0,50) - <drzwi> 1,12 * 0,70 * 1 m2 5,90
<szt.>
RAZEM 9,86
51 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.2| 0101-02 przyklejenie ptyt styropianowych elewacyjnych szarych o
wspotczynniku lambda = 0,033 W/mK o gr. 10 cm (roboty
wykonywane reczne)
<$ciana> 5,66 * 2,22 - [ <okna> 0,60 * 0,64 * 1 <szt.> + m2 11,95
0,36 * 0,64 * 1 <szt.>]
<$ciana> 9,55 * 2,37 - <drzwi> 1,12 * 1,61 * 1 <szt.> m2 20,83
RAZEM 32,78
52| KNR 0-33 | Gruntowanie masy zbrojgcej pod ptytki ceramiczne - m2
d.2| 0126-01 warstwa posrednia
<obmiar> poz.47 m2 73,82
RAZEM 73,82
53 KNR AT-22 | Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na | m2
d.2| 0301-01 zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
kalk. wtasna
<obmiar> poz.47 m2 73,82
RAZEM 73,82
54 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt
d.2| 0123-01 kotkami do $cian
<obmiar> (poz.43 + poz.44 + poz.49 + poz.50 + poz.51) * | szt 3 356
6
RAZEM 3 356
55 KNR 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych m
d.2| 0121-01
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<okna> (0,80 + 2 ¥ 0,84) * 1 <szt.> + (0,80 + 2 * 0,64) * 1 m 85,22
<szt.>+ (0,36 +2*0,64) * 1 <szt.>+ (0,36 +2 * 1,44) * 1
<szt.>+ (0,32 +2*1,40) * 2 <szt.> + (0,36 + 2 * 1,40) * 1
<szt>+ (0,90 +2*1,72) * 4 <szt.> + (0,90 + 2 * 1,65) * 4
<szt>+ (0,64 +2*1,11) * 1 <szt.> + (0,80 + 2 * 1,40) * 2
<szt.> + <drzwi> (0,90 + 2 * 2,05) * 1 <szt.> + (0,90 + 2 *
2,41) * 3 <szt.>
<okna> (0,36 + 2 * 1,44) * 1 <szt.> + (0,36 + 2 * 1,40) * 2 m 10,92
<szt.>+ (0,36 + 2 * 0,50) * 1 <szt.>
<okna> (0,62 + 2 * 0,94) * 2 <szt.> + (0,62 + 2 * 1,60) * 6 m 34,64
<szt.>+ (0,62 + 2 * 0,80) * 1 <szt.> + <drzwi> (0,90 + 2 *
1,80) * 1 <szt.>
<okna> (0,36 +2*1,44) * 1 <szt.>+ (0,36 +2* 1,40) * 3 m 12,72
<szt.>
<okna> (0,32 +2*1,44) * 1 <szt.>+(0,32+2* 1,40) * 3 m 78,24
<szt>+ (0,90 +2*1,72) * 2 <szt.>+ (0,90 + 2 * 1,65) * 6
<szt.>+ (1,00 + 2 * 1,65) * 1 <szt.> + <drzwi> (0,90 + 2 *
2,05)*1<szt>+(0,90+2*241)*3<szt>+(1,12+2~
2,11) * 1 <szt.>
<balkony>2,44 +3,17*3+2,44+3,12*3+2,44+3,02* | m 46,45
3+2,44+292*3
<balkony>2,87 +3,17*3+2,87+3,12*3+2,87+3,02* | m 48,17
3+287+292*3
(0,20 + 0,50 + 2,22 + 13,27) + (0,20 + 0,50 + 2,34 + 13,27) | m 32,50
<lukarny> (1,33 + 1,96 + 1,88) * 2 m 10,34
RAZEM 359,20
56| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2| 0515-02 blachy z cynkowo-tytanowej
kalk. wtasna
0,30 * (2,44 * 4 <szt.> + 2,84 * 4 <szt.>) m2 6,34
RAZEM 6,34
57| NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki zewnetrzne
kalk. wtasna
<okna okapniki> 0,37 * 0,84 * 2 <szt.>+ 0,37 * 0,40 * 3 m2 6,38
<szt.>+ 0,37 * 0,36 * 2 <szt.> + 0,37 * 0,94 * 8 <szt.> +
0,37 *0,68 * 1 <szt.> + 0,37 * 0,84 * 2 <szt.> + <drzwi>
0,37 * 0,94 * 4 <szt.>
<okna okapniki> 0,37 * 0,40 * 4 <szt.> m2 0,59
<okna okapniki> 0,37 * 0,66 * 9 <szt.> m2 2,20
<okna okapniki> 0,37 * 0,40 * 4 <szt.> m2 0,59
<okna> 0,37 * 0,38 * 4 <szt.> + 0,37 * 0,94 * 18 <szt.> + m2 8,60
0,37 * 1,04 * 1 <szt.> + <drzwi> 0,37 * 0,94 * 4 <szt.>
RAZEM 18,36
58| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0923-04
<okna okapniki> 0,30 * 0,84 * 2 <szt.>+ 0,30 * 0,40 * 3 m2 5,17
<szt.>+ 0,30 * 0,36 * 2 <szt.> + 0,30 * 0,94 * 8 <szt.> +
0,30 * 0,68 * 1 <szt.> + 0,30 * 0,84 * 2 <szt.> + <drzwi>
0,30 * 0,94 * 4 <szt.>
<okna okapniki> 0,30 * 0,40 * 4 <szt.> m2 0,48
<okna okapniki> 0,30 * 0,66 * 9 <szt.> m2 1,78
<okna okapniki> 0,30 * 0,40 * 4 <szt.> m2 0,48
<okna> 0,30 * 0,38 * 4 <szt.> + 0,30 * 0,94 * 18 <szt.> + m2 6,97
0,30 * 1,04 * 1 <szt.> + <drzwi> 0,30 * 0,94 * 4 <szt.>
RAZEM 14,88
59 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,o $r. do | m2
d.2| kalk. wtasna | 250 mm - udziat ksztattek do 35 % - demontaz z
ponownym montazem po wykonaniu docieplenia
90,67 <ObwodKotaD(0,25)* m2 90,67
(12,50+5,50+13,00+9,50+9,50+6,50+10,50+7,00+13,50+1
0,50+8,50+4,50+4,50)>
RAZEM 90,67
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6 KNNR 2 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.200-300 mm m
d.2| 1404-07
12,50 + 5,50 + 13,00 + 9,50 + 9,50 + 6,50 + 10,50 + 7,00 + | m 115,50
13,50 + 10,50 + 8,50 + 4,50 + 4,50
RAZEM 115,50
61| KNNR2 | Malowanie drzwi, drzwiczek i elementdw petnych o m2
d.2| 1403-02 | powierzchni ponad 0.5 m2 - lukarny
1,50 * 0,20 * 2 <szt.> + 1,50 * 1,50 m2 2,85
1,30 * 0,20 * 2 <szt.> + 1,30 * 1,30 m2 2,21
<lukarny> 1,10 * 0,70 * 0,5 + 1,00 * 0,20 m2 0,59
RAZEM 5,65
62| KNR-W 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o m2
d.2| 1211-04 | powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
<okap> 0,40 * (10,00 + 8,00) m2 7,20
3,00 * 3,00 m2 9,00
RAZEM 16,20
63| KNNR-W 3 [ Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych m2
d2l 1011-03 gtadkich
analogia
<okap> 0,40 * (10,00 + 8,00) m2 7,20
3,00 * 3,00 m2 9,00
RAZEM 16,20
64 KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2 0925-01
analogia
<okna> 0,80 * 0,84 * 1 <szt.> + 0,80 * 0,64 * 1 <szt.> + m2 26,77
0,36 * 0,64 * 1 <szt.> + 0,36 * 1,44 * 1 <szt.> + 0,32 * 1,40
*2<szt>+0,36*1,40* 1 <szt.>+0,90 * 1,72 * 4 <szt.> +
0,90 * 1,65 * 4 <szt.> + 0,64 * 1,11 * 1 <szt.> + 0,80 * 1,40
* 2 <szt.> + <drzwi> 0,90 * 2,05 * 1 <szt.>+0,90*2,41* 3
<szt.>
<okna> 0,36 * 1,44 * 1 <szt.> + 0,36 * 1,40 * 2 <szt.> + m2 1,71
0,36 * 0,50 * 1 <szt.>
<okna> 0,62 * 0,94 * 2 <szt.> + 0,62 * 1,60 * 6 <szt.> + m2 9,23
0,62 *0,80 * 1 <szt.> + <drzwi> 0,90 * 1,80 * 1 <szt.>
<okna> 0,36 * 1,44 * 1 <szt.> + 0,36 * 1,40 * 3 <szt.> m2 2,03
<okna> 0,32 * 1,44 * 1 <szt.> + 0,32 * 1,40 * 3 <szt.> + m2 26,18
0,90 *1,72* 2 <szt.> + 0,90 * 1,65 * 6 <szt.> + 1,00 * 1,65
*1 <szt.> + <drzwi> 0,90 * 2,05 * 1 <szt.>+0,90*2,41* 3
<szt>+1,12*2,11* 1 <szt.>
RAZEM 65,92
65| KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
12,00 + 10,50 + 4,60 m 27,10
RAZEM 27,10
66| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 uzytku
<70 mm>2,00 * 6 m 12,00
<110 mm> 16,00 + 16,00 + 2,00 m 34,00
RAZEM 46,00
67| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy z m
d.2| 0520-04 cynkowo-tytanowej - rynny montowane na istniejgcych
kalk. wtasna | hakach
16,3 * 2 m 32,60
RAZEM 32,60
68 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r 7 cm - z blachy z cynkowo- m
d.2| 0527-01 tytanowej
analogia
2,00*6 m 12,00
RAZEM 12,00
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69| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - z blachy z cynkowo- m
d.2| 0527-03 | tytanowej
analogia
16,00 + 16,00 + 2,00 m 34,00
RAZEM 34,00
70] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.2| 1610-01
<obmiar> poz.38 m2 532,23
RAZEM 532,23
71 NNRNKB | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
<obmiar> poz.70 m2 532,23
RAZEM 532,23
72| KNR 2-02 [ Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 1613-03 przysciennych wysokosci do 20 m
<obmiar> poz.70 m2 532,23
RAZEM 532,23
73| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 1613-03 | przysciennych wysokosci do 20 m
<obmiar> poz.70 m2 532,23
RAZEM 532,23
74] KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2| 1664-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
75 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (pozycje: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69)
76| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 | samowytadowczymi na odlegtosé¢ 5 km
0108-12
<obmiar> poz.38 * 0,025 m3 13,31
RAZEM 13,31
77 Opfata za sktadowanie gruzu t
d.2| kalk. wtasna
<obmiar> poz.76 * 1,8 <t/m3> t 23,96
RAZEM 23,96
3 Elewacja boczna - docieplenie
78] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3] 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto do zbicia 100% tynku
<cokét> 0,70 * (0,20 + 0,50) m2 0,49
<$ciana> 0,70 * 12,70 m2 8,89
<$ciana nad dachem> 14,00 + 13,00 m2 27,00
RAZEM 36,38
79 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.3| 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<ogniomur> 0,40 * (7,60 + 5,20 + 3,40) m2 6,48
RAZEM 6,48
80[ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.3| 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia
<obmiar> poz.78 m2 36,38
RAZEM 36,38
81 KNR 0-26 | Wzmocnienie podtoza preparatem Sto Prep Contact m2
d.3| 0640-02
analogia
<$ciana> 0,70 * 12,70 m2 8,89
<$ciana nad dachem> 14,00 + 13,00 m2 27,00
RAZEM 35,89
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82| KNR-W 4-01 | Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego m2
d.3| 0714-02 | zaprawa Sto Murisol VS
analogia
<obmiar> poz.81 m2 35,89
RAZEM 35,89
83] KNR 0-33 [ Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.3| 0109-03 | 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
<sciana> 0,70 * (12,70 - 2,36) m2 7,24
<$ciana nad dachem> 14,00 + 13,00 m2 27,00
RAZEM 34,24
84| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia | m2
d.3| 0637-04 | w technologii STO Flexyl - gruntowanie <mostek
analogia | szczepny> zuzycie masy StoFlexyl 0,5 kg/m2 cokot
budynku
<cokot> 0,70 * (0,20 + 0,50) m2 0,49
RAZEM 0,49
85| KNR 0-23 | Uszczelnienia w technologii STO Flexyl - przyklejenie m2
d.3| 2612-06 | warstwy siatki na $cianach zuzycie masy StoFlexyl 4,0
analogia | kg/m2 cokét budynku
<obmiar> poz.84 m2 0,49
RAZEM 0,49
86| KNR 0-33 [ Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.3| 0102-03 | przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm (roboty
wykonywane reczne)
<cokét> 0,70 * (0,20 + 0,50) m2 0,49
<s$ciana> 0,70 * 2,36 m2 1,65
RAZEM 2,14
87| KNR 0-33 | Przyklejenie warstwy siatki na ptytach ocieplajgcych z m2
d.3| 0121-02 | wetny
<obmiar> poz.86 m2 2,14
RAZEM 2,14
88| KNR 0-33 | Gruntowanie masy zbrojgcej pod ptytki ceramiczne - m2
d.3] 0126-01 warstwa posrednia
<obmiar> poz.86 m2 2,14
RAZEM 2,14
89| KNR AT-22 | Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cmna | m2
d.3| 0301-01 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
kalk. wtasna
<obmiar> poz.87 m2 2,14
RAZEM 2,14
90| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt
d.3| 0123-01 kotkami do $cian
<obmiar> (poz.83 + poz.86) * 6 szt 218
RAZEM 218
91| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.3] 0121-01
<cokét> 0,20 + 0,50 m 0,70
<$ciana> 12,70 m 12,70
RAZEM 13,40
92| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.3] 0515-02 blachy z cynkowo-tytanowej
analogia
<ogniomur> 0,55 * (7,60 + 5,20 + 3,40) m2 8,91
RAZEM 8,91
93] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.3] 1610-01
<obmiar> poz.78 m2 36,38
RAZEM 36,38
94| NNRNKB | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3| 202 1622a-
01
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<obmiar> poz.78 m2 36,38
RAZEM 36,38
95| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3] 1613-03 | przysciennych wysokosci do 20 m
<obmiar> poz.78 m2 36,38
RAZEM 36,38
96| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97 Czas pracy rusztowan grupy
d.3 (pozycje: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92)
98] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km
0108-12
<obmiar> poz.78 * 0,025 m3 0,91
RAZEM 0,91
99 Optata za sktadowanie gruzu t
d.3| kalk. wtasna
<obmiar> poz.98 * 1,8 <t/m3> t 1,64
RAZEM 1,64
4 Roboty towarzyszace
41 Wymiana stolarki okiennej
100] KNR0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno m2
d.4.1] 0930-01 rozwieralne z PCV o pow. do 0.4 m2 toalety/schowki
(szyba i rama razem) U max=1,3 W/m2*K>
(0,40*0,65)* 3 m2 0,78
RAZEM 0,78
101 KNR 0-19 [ Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne m2
d.4.1) 0930-02 | rozwieralne z PCV o pow. do 0.6 m2<okna o
wspotczynniku dla catego okna (szyba i rama razem) U
max=1,8 W/m2*K> strych
(0,84*0,4)*8 m2 2,69
RAZEM 2,69
102] KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.4.1) 0929-03 |z PCV o pow. do 1.0 m2 <okna piwniczne>kolor ciemny
brgz U max=1,8 W/m2*K
(1,15*0,7)* 3 m2 2,42
RAZEM 2,42
103] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.4.1] 0354-11
1,05*2+0,85*2 m 3,80
RAZEM 3,80
104 KNR0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna nowe drewniane o | m2
d.4.1] 0930-02 | pow. do 0.6 m2
1,1 <(0.85*0.65)*2> m2 1,10
RAZEM 1,10
105 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikoéw drewnianych lub stalowych do | szt.
d.4.1 0321-01 1.5 w $cianach z cegiet o dtugosci 1,05 m i szerokosci 0,3
m kazdy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.2 Remont studzienek przyokiennych + opaski i spocznika
106| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.4.2l 0101-01 na gt do5cm
<studzienka 1> 1,00 + 1,90 + 1,00 m 3,90
<studzienka 2> 1,00 + 2,05 + 1,00 m 4,05
<studzienka 3> 1,00 + 1,95 + 1,00 m 3,95
<studzienka 4> 1,00 + 1,80 + 1,00 m 3,80
<studzienka 5> 1,00 + 1,80 + 1,00 m 3,80
RAZEM 19,50
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107| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.4.2| 0803-01 bitumicznych o grubosci 3 cm
<studzienka 1> 1,00 * 1,90 - 0,45 * 1,15 m2 1,38
<studzienka 2> 1,00 * 2,05 - 0,45 * 1,30 m2 1,47
<studzienka 3> 1,00 * 1,95- 0,45 * 1,20 m2 1,41
<studzienka 4> 1,00 * 1,80 - 0,45 * 1,05 m2 1,33
<studzienka 5> 1,00 * 1,80 - 0,45 * 1,05 m2 1,33
RAZEM 6,92
108] KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
d.4.2| 0103-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
5,14 <5.14 (0.7*4.9%1.5(studzienki))> m3 5,14
RAZEM 5,14
109] KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.4.2] 0348-05 | cementowej
analogia
<studzienka 1> (0,45 + 0,90 + 0,45) * 1,00 m2 1,80
<studzienka 2> (0,45 + 1,05 + 0,45) * 0,60 m2 1,17
<studzienka 3> (0,45 + 0,95 + 0,45) * 0,85 m2 1,57
<studzienka 4> (0,45 + 0,80 + 0,45) * 0,95 m2 1,62
<studzienka 5> (0,45 + 0,80 + 0,45) * 0,95 m2 1,62
RAZEM 7,78
110] KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d4.2] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm <rozbidrka opaski
analogia betonowej>
<studzienka 1> 0,15 * 1,15 * 0,45 m3 0,08
<studzienka 2> 0,15 * 1,30 * 0,45 m3 0,09
<studzienka 3> 0,15 * 1,20 * 0,45 m3 0,08
<studzienka 4> 0,15 * 1,05 * 0,45 m3 0,07
<studzienka 5> 0,15 * 1,05 * 0,45 m3 0,07
RAZEM 0,39
111| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.4.2 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym grub. 15 cm
<studzienka 1> 0,15 * 1,15 * 0,45 m3 0,08
<studzienka 2> 0,15 * 1,30 * 0,45 m3 0,09
<studzienka 3> 0,15 * 1,20 * 0,45 m3 0,08
<studzienka 4> 0,15 * 1,05 * 0,45 m3 0,07
<studzienka 5> 0,15 * 1,05 * 0,45 m3 0,07
RAZEM 0,39
112 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym <fundamenty | m3
d4.2l 1101-01 studzienek>
<studzienka 1> 0,10 * 1,15 * 0,45 m3 0,05
<studzienka 2> 0,10 * 1,30 * 0,45 m3 0,06
<studzienka 3> 0,10 * 1,20 * 0,45 m3 0,05
<studzienka 4> 0,10 * 1,05 * 0,45 m3 0,05
<studzienka 5> 0,10 * 1,05 * 0,45 m3 0,05
RAZEM 0,26
113| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4.2 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,000122*10*10*0,6*1,2* 2 t 0,02
RAZEM 0,02
114 KNR 4-01 | Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o m2
d.4.2] 0305-05 | grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordéw w $cianach i
analogia | $ciankach na zaprawie cementowej - studzieniki
<studzienka 1> (0,45 + 0,90 + 0,45) * 1,00 m2 1,80
<studzienka 2> (0,45 + 1,05 + 0,45) * 0,60 m2 1,17
<studzienka 3> (0,45 + 0,95 + 0,45) * 0,85 m2 1,57
<studzienka 4> (0,45 + 0,80 + 0,45) * 0,95 m2 1,62
<studzienka 5> (0,45 + 0,80 + 0,45) * 0,95 m2 1,62
RAZEM 7,78
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115 KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.4.2] 0923-01
<studzienka 1> (0,45 + 1,15 + 0,45) * 1,00 + (0,33 + 0,90 + [ m2 3,61
0,33) * 1,00
<studzienka 2> (0,45 + 1,30 + 0,45) * 0,60 + (0,33 + 1,05 + [ m2 2,35
0,33) * 0,60
<studzienka 3> (0,45 + 1,20 + 0,45) * 0,85 + (0,33 + 0,95 + | m2 3,15
0,33) * 0,85
<studzienka 4> (0,45 + 1,05 + 0,45) * 0,95 + (0,33 + 0,80 + | m2 3,24
0,33) * 0,95
<studzienka 5> (0,45 + 1,05 + 0,45) * 0,95 + (0,33 + 0,80 + | m2 3,24
0,33) * 0,95
RAZEM 15,59
116] KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i pod m2
d.4.2] 0637-04 | uszczelnienia w technologii STO- gruntowanie STOMurisol
BD 1K recznie < zuzycie materiatu 0,5 dm/m2>
<studzienka 1> (0,45 + 1,15 + 0,45) * 1,00 m2 2,05
<studzienka 2> (0,45 + 1,30 + 0,45) * 0,60 m2 1,32
<studzienka 3> (0,45 + 1,20 + 0,45) * 0,85 m2 1,79
<studzienka 4> (0,45 + 1,05 + 0,45) * 0,95 m2 1,85
<studzienka 5> (0,45 + 1,05 + 0,45) * 0,95 m2 1,85
RAZEM 8,86
117 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4.2] 0641-03 | poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie
masg STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie materiatu 5
dm/m2>
<obmiar> poz.116 m2 8,86
RAZEM 8,86
118| KNR AT-40 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowe;j - m2
d.4.2] 0421-01 utozenie folii ochronnej
analogia
<obmiar> poz.116 m2 8,86
RAZEM 8,86
119 KNR 0-33 | Montaz profili zamykajgcych folie kubetkowa m
d4.2 0122-01
analogia
<studzienka 1> 0,45 + 1,15+ 0,45 m 2,05
<studzienka 2> 0,45 + 1,30 + 0,45 m 2,20
<studzienka 3> 0,45 + 1,20 + 0,45 m 2,10
<studzienka 4> 0,45 + 1,05 + 0,45 m 1,95
<studzienka 5> 0,45 + 1,05 + 0,45 m 1,95
RAZEM 10,25
120 Kraty studzienek szt
d4.2 analiza
indywidualna
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
121 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.4.2] 0105-01 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. |-ll
49*15*1,7 m3 12,50
RAZEM 12,50
122 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.2| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 3 cm
<obmiar> poz.107 m2 6,92
RAZEM 6,92
123| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych m3
d4.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
<opaska> 0,15 * 0,50 * (8,60 + 10,00) m3 1,40
<spocznik> 0,15 * (2,50 + 0,5) * 3,00 m3 1,35
RAZEM 2,75
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124/ KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.4.2| 0102-01 II-IV - 10 cm gtebokosci koryta
<opaska> 0,50 * (8,60 + 10,00) m2 9,30
RAZEM 9,30
125 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.4.2] 0102-01 [I-IV - 17 cm gtebokosci koryta
0102-02
<opaska> 0,50 * (8,60 + 10,00) m2 9,30
RAZEM 9,30
126] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o m2
d.4.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
<spocznik> 0,15 * (2,50 + 0,5) * 3,00 m2 1,35
RAZEM 1,35
127| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm m2
d.4.2 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
<obmiar> poz.124 m2 9,30
RAZEM 9,30
128 KNR 2-31 | Spoczniki i opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.4.2| 0502-06 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
<opaska> 0,15 * 0,50 * (8,60 + 10,00) m2 1,40
<spocznik> 0,15 * (2,50 + 0,5) * 3,00 m2 1,35
RAZEM 2,75
129] KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.4.2] 0401-02 kat.Ill-IV
analogia
28,2*0,2*0,15 m 0,85
RAZEM 0,85
130 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.2] 0407-03 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<opaska> 8,60 + 10,00 m 18,60
<spocznik> 3,00 m 3,00
RAZEM 21,60
131 KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.4.2] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
0108-12
<obmiar> poz.107 * 0,03 m3 0,21
<obmiar> poz.109 * 0,12 m3 0,93
<obmiar> poz.110 * 0,15 m3 0,06
<obmiar> poz.123 * 0,15 m3 0,41
<obmiar> poz.124 * 0,10 m3 0,93
<obmiar> poz.125 * 0,17 m3 1,58
<obmiar> poz.129 * 0,20 * 0,20 m3 0,03
RAZEM 4,15
132 Optata za skladowanie gruzu t
d.4.2| kalk. wlasna
<obmiar> poz.131 * 1,8 <t/m3> t 7,47
RAZEM 7,47
4.3 Oktadziny kamienne schod6éw zewngtrznych
133| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice m
d.4.3] 2113-01 grubosci 2 cm i szerokosci do 0.28 m - granit szary
ptomieniowany
1,05 * 3 <szt.> m 3,15
1,00 * 3 <szt.> m 3,00
1,40 * 1 <szt.> m 1,40
RAZEM 7,55
134| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice m
d.4.3 2113-01 grubosci 2 cm i szerokosci do 0.30 m - granit szary
ptomieniowany
1,00 * 3 <szt.> m 3,00
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1,05 * 2 <szt.> m 2,10
RAZEM 5,10
135/ KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice m
d.4.3] 2113-01 grubosci 2 cm i szerokosci do 0.65 m - granit szary
ptomieniowany
1,30 * 1 <szt.> m 1,30
RAZEM 1,30
136| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice m
d.4.3| 2113-03 | grubosci 1 cm i szerokosci 0.18 m - granit szary
ptomieniowany
1,05 * 2 <szt.> m 2,10
1,00 * 2 <szt.> m 2,00
1,00 * 3 <szt.> m 3,00
1,05 * 2 <szt.> m 2,10
RAZEM 9,20
137| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice m
d.4.3] 2113-03 | grubosci 1cm i szerokosci 0.30 m - granit szary
ptomieniowany
2,80 * 1 <szt.> m 2,80
RAZEM 2,80
4.4 Remont balkonéw
138| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.4.4| 0812-05 | odzysku plytek
uwaga p.tab.
2,35* 0,75 * 6 <szt.> m2 10,58
4,26 0,76 * 2 <szt.> m2 6,48
(2,58 * 1,43-0,16 * 0,57) * 4 <szt.> m2 14,39
(3,01 *1,44-0,14 * 0,44) * 4 <szt./> m2 17,09
RAZEM 48,54
139 KNR-W 4-02 [ Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego podtogowego o szt.
d.4.4| 0217-07 | ér. 50 mm
8+6 szt. 14,00
RAZEM 14,00
140| KNR AT-27 | Wyrownanie podtozy poziomych o $redniej grubosci 5 mm | m2
d.4.4| 0104-03
0104-04
<obmiar> poz.138 m2 48,54
RAZEM 48,54
141| KNR AT-27 | Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.4.4) 0202-02 | uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
podtozu
<obmiar> poz.138 m2 48,54
RAZEM 48,54
142| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.4.4| 0206-02 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
<obmiar> poz.138 m2 48,54
RAZEM 48,54
143 KNR AT-23 | Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci m
d.4.4 0216-04 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci
10-18 cm
2*(2,35+0,75) * 6 <szt.> m 37,20
2*(4,26 +0,76) * 2 <szt.> m 20,08
2*(2,58 +1,43) * 4 <szt.> m 32,08
2*(3,01 +1,44) * 4 <szt./> m 35,60
RAZEM 124,96
4.5 Zastepcza organizacja ruchu
144 Ruch zastepczy -projekt organizacji ruchu, optata za szt
d.4.5| kalk. wtasna | zajecie pasa drogi chodnika na czas remontu budynku
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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5 DODATKOWE
145 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.: kpl.
d.5| kalk. wtasna | oznakowanie tasma odblaskowg schodéw, montaz ptyty
dotykowej, ktére majg zwiekszy¢ dostepnos¢ obiektu
osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
146 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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