[ST-1.2.

Roboty elewacyjne — dociepledi@an

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-1.2.
ROBOTY ELEWACYJNE — DOCIEPLENIE SCIAN

Kategoria rob6t 45443000-4
Roboty elewacyjne



[ST-1.2. | Roboty elewacyjne — docieplerigan 2|

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usysteroaignie zbioréw wymagadotyczcych:
- zakresu i technologii wykonywania robot,
- wihasciwosci wyrobow budowlanych,
- oceny prawidtowéci wykonania poszczegdélnych etapow robot
podczas prowadzenia prac dociepleniow§ahn w ramach projektu:
~-Remont elewacji z docieplenienscian budynku przy ul. Pitsudskiego 46 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument pod Zamowienie Publiczne przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmigolacje cieptochronne przegréd zemmnych

zwigzanych z wykonaniem izolagjcian zewntrznych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu amtyprowadzenia robot zwianych z

ociepleniemécian zewrtrznych budynku metedbezspoinow, zwary dalej BSO (Bezspoinowy System

Ocieplen) oraz wszelkich rob6t towarzygza/ch.

Prace naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektows opracowan na potrzeby przedmiotowej

inwestycji, a zakres robdt obejmuje:

- ocer parametréw i odpowiednie przygotowanie padio

- wykonanie ocieplenia metedSO, w tym m.in.:

- monta plyt styropianowych wg projektu nécianach oraz plyt styropianowych wg projektu na
osciezach okiennych z elementami pomocniczymi,

- monta piyt z welny mineralnej wg projektu riaianach oraz ptyt z wetny mineralnej wg projektu na
osciezach okiennych z elementami pomocniczymi,

- wykonanie warstwy wierzchniej systemu ociép{e/arstwa zbregjca z siatl, tynk cienkowarstwowy,
powtoka malarska),

- wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych kliniierych,

- wykonanie obrébek blacharskich (parapetow zgrgnych, obrobek gzymsow, daszkow, itp.),

- wykonanie prac towarzyseych niezldnych do wykonania docieplenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSaIzgiodne z obowizujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaineg

- roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji -saystkie prace budowlane zmane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z doientacj projektova,

— materiat izolacyjny — materiat zmniejszay lub zabezpieczagy przed przeptywem ciepta.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakowykonania robdt, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, firmowymi wytycznymi producenta systemu, SST igoeniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotycgce rob6t podano w ST-0.0.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji techné ST-0.0.

2.2. Materiaty wchodzce w skiad systemu ocieple

Materiaty wchodzce w sklad systemu ociefite

- samogasite piyty styropianowe wg wymafjalokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieple

- plyty z welny mineralnej wg wymagadokumentacji projektowej oraz aprobaty technicznej
przyjetego systemu docieple
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- siatla z widkna szklanego (zbgop) wg przyjetego systemu dociefle

- zaprawa klejca do przyklejania ptyt wg przstego systemu dociepie

- zaprawa klejca do przyklejania ptyt i wykonywania warstwy zhlyegj wg przygtego systemu
dociepla,

- podklad tynkarski wg przgfego systemu dociepie

- silikatowa zaprawa tynkarska wg prayggo systemu dociepie

- preparat granulagy wg przygtego systemu docieple

- laczniki mechaniczne wg prajego systemu docieple

- listwy cokolowe (startowe) wg pratego systemu docieple

- aluminiowe listwy nargne wg przygtego systymu dociepbe

- armatura pozostata wg prztggo systemu dociepldelementy uzupetniage),

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekangjrozwiazan projektowych.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Styropian

- gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym wspotczyanikzewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- wodoodporny styropian gr. 10 cm o maksymalnymlalekvanym wspoétczynniku przewodzenia
ciepta 0,036 W/(mK) (EPS 100-036),

Weltna mineralna

- welna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym oblicaeyim wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,036 W/(mK),

- welna mineralna stosowana do izolacjian piwnicznych i betonowych podtég na gruncielgr.cm
o0 maksymalnym deklarowanym wspoétczynniku przewodzerepta 0,038 W/(mK).

Masa szpachlowa do wykonywania powlok uszczelmajych obebie cokotu i styku z gruntem, do

wykonywania izolacji ze zbrojeniem siatk widkna szklanego.

Warstwa wierzchnia

- tynk silikonowy osrednicy najwekszego ziarna 1,5 mm

- phytki klinkierowe o wymiarach ok. 250x13x65 mmkelorze czerwonym (ceglastym).

Obrébki blacharskie

- blacha cynkow-tytanowa gr. 0,7 mm

Folia kubetkowa

- materiat: polietylen o wysokiejegtasci (HDPE)

- grubcg¢>0,5mm

- wysoka¢ ttoczenia: 8+9 mm

- odpornd¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

Zaprawa klejowa

- do cienkowarstwowego klejenia plytek klinkieroviayc

- nie powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach

Zaprawa spoinowa

- do spoinowania ptytek klinkierowych

- nie powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu drobnego spetu budowlanego i elektronadzi.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét i ddzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w PB i SST.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotygee srodkdéw transportowych podano w ST-0.0.

4.1. Transport materiatow
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Transport materiatdw odbywaesprzy w sposéb zabezpiecaey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, aiomy w instrukcji okrélonej przez Producenta.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny bypakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okibony przez producenta. Na #dym opakowaniu powinna znajdotvaie etykieta
zawierajca:

- nazve i adres producenta,

- nazve wyrobu wg aprobaty technicznej pWwyrob uzyskat,

- dat produkciji i nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedztwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdyecda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczenkawhowaly swaj jakosé i wlasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw must si
odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damegieriatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczagy przed dospem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialpowinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

BSO jest wyrobem budowlanym. Wyroby budowlane haltosowd zgodnie z wydanaprobad. Jeli
dotyczy ona catego systemu (ktérego skladniki wggfikowane § w aprobacie), to nakg
bezwzgtdnie przestrzegawytycznych aprobaty i skompletowavtasciwy zestaw. Przypadki zamiany
poszczegdlnych sktadnikdéw systemunsedopuszczalne.

5.1. Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym. Wyroby budowlane haltosowd zgodnie z wydanaprobad. Jeli
dotyczy ona catego systemu (ktérego skladniki wggfikowane § w aprobacie), to nakg
bezwzgtdnie przestrzegawytycznych aprobaty i skompletowavtasciwy zestaw. Przypadki zamiany
poszczegodlnych sktadnikdéw systemunsedopuszczalne.

5.2. Wymagania ogolne

Sciany zewntrzne budynkéw docieplone metphezspoinow (BSO).

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalebezwzgédnie przestrzegarezimu technologicznego a w

szczegolnéci:

- nalezy stosowé wytacznie ,systemy zamkgie”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementdw i
komponentow pochodzych z r@nych systemow. Grozi to powstaniem szkdd i powodutfae
gwarancji producenta;

- wszelkie materialy wchodee w sklad systemu ociepleniowego mugi stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produkto

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysycharéeperatura otoczenia i podeonie powinna by
nizsza nk +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych Katiowych) nie powinna liynizsza nk
+8 C. Zapewnia to odpowiednie warunkiggania;

- podczas wykonywania rob6t i w fazie awania materiaty naly chront przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastoniecis, silny wiatr); zagrone plaszczyzny
odpowiednio zabezpiecty

- rusztowania ustawdaz wystarczajco dwym odstpem od powierzchnician dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusatie wymaga odbioru technicznego.

5.2.1. Podtdga iich przygotowanie
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Uwagi ogolne
Pod pogciem ,podiaze” rozumiana jest warstwa, na kiénaktadany jest kolejny materiat sktadnik

zestawu wyrobow do wykonywania ocieffije mierzona od powierzchni kontaktu na minebgikas¢

majaca wptyw na skuteczni@ zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podén jest warstwa przegrody w stanie przed
mocowaniem ocieplenia, od lica doclgbkasci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klagej o minimalnej wymaganej wytrzyma,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacjiplciej za pomog tacznikédw kotwacych —
podiazem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzehieznikdw, od lica izolacji cieplnej do
glebokasci zakotwienia (osadzeniagdznikow, zapewniacej ich wymaga nasnose,

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — pmeim jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej) w stanie przed nadeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej glebokasci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwagjnimasy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymakei, itd.

Wymagania techniczne dla podopod mocowanie systeméw ociefple

- Wymogi fizyko-chemiczne:

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmnigjszat
przyczepnéé materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalumk® itp.).
Podiaze nie mae by wykonane lub zawieta materiatu, ktérego wegie w reakaei chemiczh z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywao@epler spowoduje utratjego funkcji lub
skutecznéci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cethen

- Wymogi geometryczne:

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliylpowierzchni [
krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznyclodigze naley przygotowa. Sposéb
przygotowania podia powinien by zgodny z aprobatami technicznymi prggjgo systemu. UWAGA:
~WARUNKI" odrzucaja stanowczo mdiwos¢ wyréwnania podiga poprzez stosowanie lokalnych
.podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

Ocena podiga
- Metody oceny podia

Ogdllnymi obowizujacymi metodami oceny przydatfw podiaza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenigian zewrtrznych g

- Proba odpornii nascieranie |-  Otwart dionia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocestiopiex zakurzenia
piaszczenia lub pozostdin wykwitdw na podtau

—  Proba odpornii na skrobanie |-  Stosujic metod siatki naci¢ lub postugujc sk twardym i ostrym rylcem ocehi

lub zadrapanie zwartc¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopie przyczepnéci istniepcych powtok

- Préba zwitania - Szczotk, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza oltré stopiéi chfonngci
poditaza

- Test rowndci i gtadkaci - Poslugujc sk tata (zwykle 2 m), pionem i poziomaookresli¢ odchyikisciany od
ptaszczyzny i sprawdgiej odchylenie od pionu, a naphie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich nqdatycacych np.
konstrukcji murowych, tynkéw zewtrznych, itp.)

Powyzsze proby nabey przeprowadz w kilku miejscach na podhoi, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
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Przygotowanie podia

- Podiaa z cegiet i elementow murowych

Podto ze -
Rodzaj Stan Wymagane czynno sci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, serezonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem ~) i pozostawi¢ do
wyschniecia
luzne resztki lub sku¢ i oczysci¢
Mury wykonane wylewki zaprawy ze

z elementow:

e ceramicznych

e betonowych

ez gazobetonu

« betonowych
z warstwg
fakturowg

spoin

nieréwnosci, defekty %)
i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawa tynkarska lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materialami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgoé %)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity %)

oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewacji

wykué, wymienié, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karenciji

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

- Podla@a z betonu

Podto ze z
Rodzaj san Wymagane czynno s$ci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, serqzonego powietrza
ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem ~) i pozostawi¢ do
wyschniecia
luzne resztki lub sku¢ i oczysci¢
wylewki zaprawy ze
spoin
Sciany _nierc')w_nos’ci, defekty ) skuc”:, zfrezowac lub zeszlifowaé, ewentualnie wyrc')wnaé_ zaprawa,
wykonane z: i ubytki wyréwnawcza z wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
. betonu towarowego podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji
- T 2 v T T
i wykonanego wﬂgog )Z pozo,stz.iywc do wyschniecia ' : N
na budowie wykwity ©) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio
« prefabrykowanych T - przygptowaqym ’roztworem - — - -
elementow luzne i nienosne ) wyku¢, wymienic, gwentualnle uzgpe#nlc materlafem murarskim lub
betonowych elementy elewacji zaprawg, dq betonéw z ewgptualnle wymaganymi dJa uzytych”zapraw
. elementow materiatami podktadowymi |dz zachowaniem okresOw karenciji
betonowych brud, sadza, tluszcz zmyé wo.dq pod cisnieniem ~) z ewentualnym dodatkiem deter.gent()w
7 warstwa fakturowa lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia
warstwy mleczka zeszlifowaé lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢ sprezonym
cementowego powietrzem ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem 3) i pozostawic
do wyschniecia
resztki szalunkowych | zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem detergentéw
substancji lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czystg wodg i
antyadhezyjnych pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

- Podiara pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podio Ze Wymagane czynno $ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powioki z farb kurz, pyt, kredowanie | oczyécié za pomoca szczotkowania ) i s;:)rqzonego powietrza
mineralnych ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem ~) i pozostawic¢ do

i wapiennych

wyschniecia
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brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
woda i pozostawi¢ do wyschniecia

zluszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usuna¢ za pomoca szczotkowanla skrobania %), ewentualnie zmyé
woda pod cisnieniem ) i pozostaW|c do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe i
nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

oczysci¢ za pomoca szczotkowania ) i s&:)rqzonego powietrza
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem ~) i pozostawic¢ do
wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmyé wodg pod cisnieniem °) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg
woda i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

sku¢ i oczysci¢ za pomocq szczotkowania %), ewentualnie zmyé
woda pod ci$nieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia

nieréwnosci, defekty %)
i ubytki

sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawa tynkarska lub
wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgog %)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity %)

oczyscié¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmyé odpowiednio
przygotowanym roztworem

1) odchytki powyej 1 cm sprawdzizgodnie z testem réwsa i gtadkaci
2) wyeliminowat przyczyny ewentualnego podgania kapilarnego

3) stosowa cisnienie max. 200 baréw
4) stosowanigrodkéw gruntugcych wgkbnych i wzmacniajcych podtae jest niewystarczage

- Podiaza pokryte tynkami i farbami weanymi organicznie

Podto ze

Rodzaj

Stan

Wymagane czynno $ci przygotowawcze

Powtoki z farb i tynkéw
dyspersyjnych

zluszczenia, odpryski,
odwarstwienia

usuna¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
odpowiednich $rodkow chemlcznych (tugowanie), sptukac czystq
woda lub woda pod cisnieniem ) i pozostawi¢ do wyschniecia )

powtoki zwarte, mocne
i dobrze przylegajace

zmy¢ czystg biezacg woda z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych srodkéw czyszczacych i ponownym sptukaniem
czysta wodg i pozostawi¢ do wyschniecia, mozna stosowac
dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podtach pod powtokami dyspersyjnymi stos@vedénienie max. 200
baréw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wygonczeniej proke, jednak wzadnym
przypadku nie nalgy przekracza cisnienia 40 barow

2) stosowanigrodkow gruntuacych wgkbnych i wzmacniajcych podige jest niewystarczage

Gruntowanie podtma

W przypadku podilay pylacych, osypujcych st i nadmiernie nasgkliwych nalezy zastosowa
odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.2.2. Monta listwy cokotowej
Przed montzem listwy cokotowej (startowej) nate wyznaczy wysoka¢ cokotu oraz zaznacéyja np.
przy pomocy barwionego sznura. Ligtwnocuje st jako dolne wykéczenie ocieplenia. Montawy
tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowuleja rozprzna) nalezy umiesci¢c w otworze
wzdtwznym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomawaakotwic w scianie. Naley montowd& po

3 faczniki na metr bigacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej wagkych otworach po obu
stronach profilu. Nierownigi scian naley wyréwna przy pomocy podktadek dystansowych z
tworzywa. Wzajemneatzenie listew dokortaspecjalnymi klipsami montawymi, co utatwia sprawne i
poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (nmywizny) nalezy stosowaspecjalne listwy z
poprzecznymi nagciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych malescieza utworzone z nachoslzych ze
sciany piyt termoizolacyjnych czy zedolne i gérne zakazenia systemu, nate w pierwszej kolejngci
zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, aprzypadku ich braku przykigipasma z
siatki z widkna szklanego, aby uzyékaiagla, szczelg i pewnie zamocowan warstwe zbrojory
systemu.
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Wszystkie krawdzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musg bezwzgtdnie tak wykonane i
obrobione, aby zapewhbchror przed otwartym ogniem w przypadkuzaou, peta szczelnéé¢ przed
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptdkgryzonie.

-

Zabudowa narmikoéw listwg cokotows
Na naranikach budynkéw listw cokotowg nalezy docin&, zwykle pod ktem 450. § réwniez dostpne
specjalne listwy z wykonanyminie nacgciami, utatwiajce ich monta na naranikach.

5.2.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
Podam nizej metodyk klejenia piyt stosuje si w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniemytznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy Klgjej

Do Klejenia izolacji termicznej, w przypadku typosty podicy budowlanych, gywa sk fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementworatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uycia po wymieszaniu na budowie z wgotlb dyspersyjne masy klejowe, de¢ po
wymieszaniu z cementem zapkakiejowa. Do zastosowa specjalnych mdiwe jest rownie uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptytykenywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu.

Zaprawe klejowa nalery przygotowa wedtug zalece producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolaoych z welny mineralnej)

- Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana reetod, ,ramki i plackéw”), stosowana w przypadku
nierébwnaci podtaza do £10 mm.

Na ptyte nalezy nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac nieréwndci poditaza i madiwa do
potozenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do poditaa (przy wikszych nieréwnéciach naley stosowa zréznicowanie grubgci izolacji). Po
obwodzie piyty wzdta jej krawedzi nalery nanig¢ okoto 3-5 cm szerokgi pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku piyty naley natary¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o odpowiednéegdnicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.
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UWAGA: Zaprave klejaca nanosi s jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na podie.

- Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale mtiwa do stosowania wygtznie na rownych podiach. Zapraw klejaca nalezy
naktada na cad powierzchng ptyty termoizolacyjnej przyzyciu pacy zbatej (zby ok. 10 x 10 mm).

- Uwagi dodatkowe

Ze wzgkdu na hydrofobow&® welna mineralna wymaga wphego szpachlowania (,gruntowania”
klejem). Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie

Lamelowe plyty z welny mineralnej naleprzykleja catopowierzchniowo metadyrzebieniova.

Naktadanie kleju (do przyklejania ptyt termoizolaoych ze styropianu)

Na plyte naley nanost taky ilos¢ zaprawy, aby uwzgtiniajac nieréwndci podiaza i maldiwa do
potozenia warstw kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewhiminimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
piyty do poditaa (przy wekszych nierdwnéciach naley stosowa zréznicowanie grubgci izolacji). Po
obwodzie piyty wzdta jej krawedzi nalery nanigé okoto 3-5 cm szerokgi pasmo zaprawy i dodatkowo
w srodku piyty naley natazy¢ 3 — 6 plackéw zaprawy o odpowiednéegdnicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

UWAGA: Zaprave klejaca nanosi s jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na podie.

Montaz ptyt termoizolacyjnych

Przed rozpoaxiem prac zwjzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych rglena scianie
poprowadzt linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem okréenia ewentualnych
odchyler od ptaszczyzny i w razie konieczed podiaze odpowiednio przygotowgpatrz pkt 5.1.). Linki
te beda pomocne przy bigcej kontroli rowndci przyklejanych piyt.

Kazda plyte termoizolacyjl z natazona zaprava klejaca przyciskamy daciany i lekko j przesuwamy w
celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zalega uddzenie najniszego pasa na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Piyty nalkey uklad& od dotu do gory rozmieszcaaj pasami poziomymi, z
przewhzaniem na nat@ch ,na mijank” (miniccie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania @ciezy otwordw.

Piyty nalery docisk& rownomiernie, np. drewnianpaa o duwej powierzchni, sprawdzg na bieaco
przy pomocy poziomnicy réwré powierzchni. Brzeg ptyt musi By catkowicie przyklejony.
Prawidlow@¢é mocowania po zaschgtiu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk naty — przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno raswa jej ugicie.

Krawedzie ptyt dociské szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdnauazczeliny wynikajce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnyctekgize nk 2 mm naley wypetnic klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszychznd mm — w systemach z zastosowaniem piyt
styropianowych - do ich wypelniania wma wyé zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajcych.

W celu uniknécia powstania otwarte] spoiny pionowej nalepo przycénieciu plyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usat nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki najaéwniez
wykona® na naranikach zewntrznych budynku.

UWAGA: klej nie maze znaléc¢ sie na bocznych kragdziach piyt.

Kazdorazowo nalgy uzywa¢ pelnych piyt i ich potdbwek zachowag ich przewizanie (nie dotyczy
krawedzi csciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanyRtzycinanie
ptyt wystapcych poza nar@ $cian maliwe jest dopiero po zwkzaniu kleju. Nalgy zachowa
przesunicie stykow piyt wzgidem kravedzi csciezy na szerok& min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie &rawedzi ptyt termoizolacyjnych z kragdziami naray
otworéw w elewacjach.

Plyte termoizolacyjia nalery pozostawd lekko wysunéta poza nargnik, w celu péniejszego, przyecia
jej wzdtwz prowadnicy. Nargnikowe kravedzie ptyt termoizolacyjnych, zalece girzeszlifowé ptasko,
wzdtuz prowadnicy.
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Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nieréwnaici i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych najezeszlifow@& do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elemgmbcesu, decydagy o roéwndgci ocieplanej
powierzchni oraz o zyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanieenalprzeprowadzaw taki
sposOb, aby unikazanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej popraesowanie ukdzer z odsysaniem
urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku konieczrigi szlifowania welny mineralnej, z uwagi na dodatkoutrudnienia, naky
zachowa szczegOla ostraznosé | stosowa sic do zaleca producentow welny.

5.2.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocyacznikdw mechanicznych

Wymagania ogolne:

Dodatkowe mocowania w postaacgnikbw mechanicznych moa wykonywa po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Dyble natg osadzt opierajc talerzyki o powierzchniocieplenia i zaknie od
rodzaju kotka wbija lub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyblewystap zadnym
fragmentem wicej niz 0 1 mm ponad powierzchmia w przypadku ich zaghienia w ociepleniu,
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury stympidGkbokas¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnejsciany wykonanej z materialtdw petnych powinna wyadasiin. 6 cm. W materiatach
takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny ciociki z bloku komérkowegoatzniki musa byé
zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.

Szczegotowe dane o floi, rodzaju i diugéci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powibit
zgodna z wytycznymi systemu oraz aprobatami tecngini.

llos¢, rodzaj i diugéc tacznikbw mechanicznych winna byprzyjeta wg systemu dociepie rodzaj
tacznikbw zaleny jest od rodzaju podia, w ktérym hczniki te maj by¢ osadzane oraz od
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego.

Do mocowania plyt styropianowych mriiwve jest stosowaniea€znikdw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym a w przypadku welny mineralnej - wg#nie z trzpieniem stalowym.

Do mocowania izolacji cieplnych z welny lameloweplety stosowa taczniki mechaniczne ze
specjalnymi talerzykami rozktadggymi napezenia

W przypadku podty gazobetonowych i z pustakdéw ceramicznych o pajragm ukladzie komor
powietrznych nalgy zachowdé szczegdla ostranos¢ przy doborze gcznikdw i stosowa taczniki
przeznaczone do tego rodzaju padtgposiadajce dopuszczenie do stosowania).

W przypadku podiy o watpliwej nasnosci, w szczegdlnéci zbudowanych z materiatdw szczelinowych
nalezy wykona proby wyrywaniadcznikow.

taczniki mechaniczne natg osadzé po stwardnieniu kleju.

Wymagania techniczne dotygz hcznikbw mechanicznych do mocowania izolacji termajz ze

styropianu:
Lp. Cecha Wartosé
1 Materiat tacznika Zachowujacy  wlasciwosci mechaniczne w  niskich
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmochiony, badz stalowy
2 Trzpien tacznika ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujaca powstawanie

mostkow cieplnych
3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
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4 Talerzyk

Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajgca przyczepnos$¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne

Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokosé¢ zakotwienia

Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tacznika

7 Liczba tgcznikéw

Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania 4azcznika. llos¢ tacznikéw nie
moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1m

8 Rozmieszczenie tgcznikéw

Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Wymagania techniczne dotygz hcznikdw mechanicznych do mocowania izolacji z wetniperalnej

zwyklej i lamelowej:

Lp. Cech

Wartos$é

1 Materiat tgcznika

Zachowujacy  wlasciwosci mechaniczne w  niskich

temperaturach

2 Trzpien tacznika

Stalowy ocynkowany z gtébwka z tworzywa eliminujaca
powstawanie mostkéw cieplnych

3 Spos6b montazu

Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk

Welna twarda — $rednica 60mm,

Wetna lamelowa — $rednica 60mm + talerzyk o $rednicy min.
130 mm zwiekszajacy powierzchnie docisku (Srednica zalezna
od dostawcy systemu)

Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepnosc¢ zaprawy klejacej

5 Mostki cieplne

Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokosé¢ zakotwienia

Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego

typu tacznika

Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania 4azcznika. llos¢ tacznikéw nie
moze by¢é mniejsza niz 4 szt./ 1m

Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu,

7 Liczba tgcznikéw

8 Rozmieszczenie tgcznikéw

Wymagana dtug@ tacznikow

Zalezna jest od budowyciany oraz od grubdgi ptyt termoizolacyjnych. Istniegy tynk naley traktowa

jako niendne podtae, dlatego wymagangikcbokas¢ kotwienia hcznikdw naley liczy¢ od poziomu

wlasciwej, nagnej sciany i powinna ona odpowiaéflao najmniej diug&t strefy rozpeznej. Potrzebna

dtugaé¢ tacznikbw mechanicznych obliczana jest poprzez dadaastpujacych sktadnikow:
L2hg+a,+a,+d, gdzie:

her - minimalna ggbokas¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a; - taczna grubé&t starych warstw np. stary tynk,

a, - grubas¢ warstwy kleju,

da - gruba¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugéc¢ tacznika.

Wymagana ilé¢ i rozktad hcznikow

Informacje o rodzaju, ikei i rozmieszczeniu atznikbw mechanicznych wg przyggo systemu.
Wielkosci te zalene & m.in. od strefy obaienia wiatrem, w ktorej znajduje ¢gsbudynek oraz od
wysokdici i miejsca wbudowaniaa¢znika. llg¢ tacznikbw nie mae by mniejsza ni 4 szt./ 1m2
powierzchni elewaciji. Przy naioikach budynku w tzw. ,strefie naioej” wymagane jest zwkszenie
ilosci tacznikdw (2 razy wgcej). W pierwszej kolejni taczniki mechaniczne natg osadza w

narzach ptyt. Odlegté¢ pomidzy skrajnymi 4cznikami a krawdzia budynku powinna wyno&iw

przypadkusciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypasikany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tacznikbw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu $gianie poprzez ptyt izolacyjra zostaj osadzone w
cianie, po czym trzpie mocupcy zostaje wkgcony za pomag wiertarki z wketakiem (w przypadku
tacznikbw wkrcanych) lub wbity (wdcznikach wbijanych).
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Niedopuszczalne jest zerwanie przgzzhiki struktury izolacji. Gtéwkaacznika powinna by zlicowana
z powierzchra ptyt termoizolacyjnych (w wytkowych wypadkach me wystawéa max. 1 mm ponad

ptaszczyzn piyt).

UWAGA: niedopuszczalne jest pomigie Kklejenia ptyt i
stosowanie wylcznie hcznikdbw mechanicznych - przyklejenie
zapobiega przesuwaniwsch wzgkdem podidga.

5.2.5. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewatiajodprowadzenie wody
poza powierzchgi elewacji. Naley je tak uksztattowd aby ich krawdz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewaciji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniagcy we wszystkich fazach prac najea ochror powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywapcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drdalacharki bezpoednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznejelementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalngci wykona z wzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lubntauszczelniagjcych w
sposOb podany w projekcie lub zestawieniach rgzaii szczegdtébw podanych przez producenta
systemu.

5.2.6. Ocieplenigcian w strefach naraonych na wilgaé i wode rozbryzgowa (cokot)

W strefie cokotowej budynku, czy 2gpod ziema (ociepleniescian piwnicznych) naley uwzgkdni¢
odmienne obaizenia mechaniczne orazesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno si@gaylko
i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe doampby.

Przed utaeniem ptyt izolacyjnych na strefie cokotowej nglevykona powtokg uszczelniajca.

Ptyty mocowa poprzez catopowierzchniowe klejenie ptyt izolagygh i uktad& szczelnie.

Nastpnie wykona klejenie siatki zbrojeniowej, a kotki mocowarzez siatk.

5.2.7. Obrobka szczegélnych miejsc elewaciji
Szczegoblne miejsca elewacji nateobrobt w sposob podany w projekcie lub w zestawieniach
rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lubdzy nimi powinny zosi@przeniesione na ocieplan
elewacg. Zwykle do wykonania szczelin stosuje divie metody:

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowarpeafilu dylatacyjnegagciennego lub natmego
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W warstwie materiatu ociepkggego (ponad szczelirv murze) wykonuje sirownomierm pionows lub
poziony szczelim o szerokéci ok. 15 mm. Krawdzie szczeliny naly wyrowna. Materiat
ociepleniowy na szerokoi ok. 20 cm po obu stronach szczeliny ngletasko zeszlifowai pokry¢
zaprawy klejaca. Profil dylatacyjnyscismé i tasme elastycza profilu wsura¢ do szczeliny. Ktowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zlyogj ulazy¢é w zaprawie klejcej nalaonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cadé przeszpachlowa Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza il
dotu do géry. gsiadupce profile musg nachodzi na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopsci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnegoraap.

W tym celu profil na czas obrébki nalezamkmyé np. wsuwajc w szczelig pasek styropianu.

Przebieg prac przy morta profili naraznych jest podobny jak w przypadku profiiennych.

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych bezyaia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposébxn uzyciem specjalnych profili jest nibwe wytacznie, jdli taki
sposob zostat podany w dokumentacji projektowepjeRtant w tym przypadku zoboazany jest
zamigci¢ opis oraz rozwizanie w postaci szczegotowych rysunkow.

Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce wiezy okiennych i drzwiowych naly stosowa specjalne profile ochronno
uszczelniaice lub samorozgena tasmg poliuretanow. Sposdb wykonania oraz materiaty powinny by
zgodne z przyjtym systemem.

Nalezy starannie ociepli zewrgtrzne powierzchnie diezy otworOéw okiennych. Ze wzgtlow
technicznych izolacja musi tam niienniejsz grubc¢ niz izolacja uktadana nacianach (nie mze
przekroczy szerok@dci oscieznicy).

Ochrona narmikéw i krawedzi

Do obrébki narenikéw oraz krawdzi naley stosowa rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
$a to:

- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkbropca,

- katowniki z PCV z siati zbrojaca (stosowane wycznie w systemach zzyciem styropianowych piyt
termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.

5.2.8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy nargach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniazgat zwgkszonymi
napkzeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podtém 450 paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
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- Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojors wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada zprawe lub mas klejaca i rozprowadza si ja
réwnomiernie pag ze stali nierdzewnej (np. gbaty” o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworge warstve z
materiatlu klejcego na powierzchni nieco sliszej od przyatego pasa siatki zbrgjej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada siatlke zbrojaca i zatapia w niej przy zyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachhg na gtadko.

Siatka zbragjca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miate klejacego.
Warstwa zaprawy/masy kigjej z zatopioa siatky zbrojaca tworzy warstwe zbrojors. Grubaé warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinnadygodna z okrdana przez producenta systemu.

Siatke zbrojca nalezy uktad& na zaklad o szerokoi kilkku cm (dokladm szeroké¢ zaktadu siatki
zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji techniczggmu), wzgidnie wyprowadzi poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nzémiu siatki w pobliu hakéw rusztowania itp. na
nackcie naktada si dodatkowy pasek siatki i zatapia\w masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiosiatlke nalezy scia¢ po dolnej krawdzi listwy.

Warstwa zbrojona winna Bywarstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki nie magokrywa sie ze
spoinami mgdzy ptytami styropianowymi.

W czsci parteru budynku i na cokotach nalestosowa 2 warstwy siatki.

4

5.2.9. Wyprawa zewgtrzna

- Podktad tynkarski

W niektérych systemach zalecane jest uprzednieesaamiie technikmalarslqa podktadu tynkarskiego.

- Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewgtrznej wyprawy tynkarskiej aywa sk fabrycznie przygotowanych produktéw,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danseggtawu wyrobow.

Przyjeto silikonowg zaprawe tynkarslk — mieszanka gotowa daycia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0.0.

6.1. Kontrola jakosci robo6t
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Wszystkie stosowane materialy maspdpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lulmhd posiadé deklaracje zgodr$gi wydane przez
producenta.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakaci wykonania rob6t odbywa eina bigaco po zakaczeniu kadego etapu robot
ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgaghavykonania robo6t z dokumentacprojektows i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji orpaleceniami inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wyka@zonych

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kegl&i cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku powierzchni tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Tynk nie wieksze niz 3| nie wieksze niz 2 mm na | Jak pionowe nie wieksze niz 3
strukturalny | mm i w liczbie nie |2 m i ogétem nie wiecej mmna2m
wiekszej niz 3 na|niz 4 mm na kondygnacji
catej dlugosci taty | nie wiecej niz 10 mm na
kontrolnej 2m. calej wysokosci budynku

6.4. Ocena wizualna wygldu zewrgtrznego wypraw tynkarskich

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wiggponej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowasie jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przgwietle rozproszonym z odlegic > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykezonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchpignu i poziomu
powinno by zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznegimbt budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia

Ponizej przedstawiono wykaz czynéw kontrolnych:

Kontrola podiga:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaj

- wyglad powierzchni podima, z ktdrego mina wywnioskowda o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilioi, rowndci powierzchni, zawilgocenia i chtoném. W przypadkach wipliwych
konieczne jest wykonanie testusnosci poditaza przeprowadzanego wg zaléamostawcy BSO;

- odchyiki geometryczne podia.

Kontrola dostarczonych na budewskiadnikéw BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgadnodokumentdw dopuszczgych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawidzepowinna podlega prawidtowdé
oznakowania poszczegoélnych materiatéw,

- Po stwierdzeniu formalnej przydatmd wyrobéw, naley dokon& sprawdzenia zgodsoi
asortymentowej, jakeiowej oraz ilgciowej.

Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmotvarawidtowaé:

- przygotowania podi@ (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wamenie, wyréwnanie
— w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzeniagkcznikbw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,
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- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podia polega na sprawdzeniu czy padiozostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochione, czy dokonano uzupetnienidkdlv — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega naawdzeniu: réwngi i ciagtosci powierzchni, uktadu

i szerokdci spoin.

Kontrola osadzeniaatznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu li¢ziogmieszczeniaabznikow
mechanicznych. W przypadku poéjo o watpliwej nasnosci, w szczegoélngi zbudowanych z
materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonandd pyyrywania 4cznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: aggizeniu prawidlowsri zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejcej, wielkaci zaktadow siatki zbracej, grubdci warstwy zbrojonej, rowniei,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia wargtwgjonej przed przygpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwnig prawidtowaé wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewétarazy
zewretrznych, dciezy i narazy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw )tp.Sprawdzenie
réwnasci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tyndlee].

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania paleg: sprawdzeniu agtosci wykonania warstwy
gruntowej i jej skuteczriai.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega rsorawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywalazgch proceséw (foliowanie) oraz wyseaia
poza projektowanptaszczyza sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega narasvdzeniu cigtosci, rowndci i nadania
wlasciwej zgodnej z projektem struktury oraz réweio

Kontrola wykonania ulzenia ptytek polega na: sprawdzeniugtosci, jednolitagsci faktury i barwy,
braku miejscowych wypukkai i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i rowko. Fugi wypetnione w
catasci bez wyszczerbiei ubytkdw. Rownéé przygotowd jak dla tynkow.

Ocena wygldu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie wiggponej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowasie jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przgwietle rozproszonym z odlegic > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykezonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchpignu i poziomu
powinno by zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznemgubdt budowlanych i warunkami ST.

6.6. Kontrola robot tynkarskich i malarskich

Kontrola polega na sprawdzeniagfiosci, rownaci oraz jednolitéci barwy.
Tolerancje dla tynkdéw jak dla tynkéw strukturalnych

Malowanie bez przZsvitow, ciagte o jednolitej barwie.

Malatura nie mege sk tuszczy, odstawa od podiaa.

6.7. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaiags
odrzucone. X materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzna wadt za hie majca zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wiglkpotracen za obnkong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podanow ST-0.0.

Jednostki obmiarowe nedg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiareloth
Sposbéb obmierzania poszczegolinych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoteji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu podlegajczynndgci Kontroli jakasci robot (pkt 6)
dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania nggb posipu
robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budowmi@. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownva. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 14064-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budowimvie. Wyroby z welny mineralnej (MW) w
postaci niezwizanej formowane in-situ. Specyfikacja wyrobdéw w tpes niezwiazanej przed ich
zainstalowaniem

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — ,Ztazone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.00Q2.

ZUAT-15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywaniaiepler z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawleveacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budiamwej, 2003 r.

ZUAT-15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywaniei@plear z zastosowaniem wetlny mineralnej
jako materiatlu termoizolacyjnego i pocienianej waypy elewacyjnej”’ - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budianej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — , Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Uslainia
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut TekhBiudowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — ,faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhgt Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/VII.07/2003 - ,Zaprawy klejce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Amb
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budamej, 2000r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewwtrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

PN-EN 12004-2008 Kleje do plytek, klasyfikacja nazzenie

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania piytek



