Remont elewacji bez dociepleniacian budynku, izolacja przeciwwilgociowascian przy
ul. Pitsudskiego 70 —Orzeszkowej 6 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWANYCH

Specyfikacja materiatowa okdta parametry techniczne réwnoimgch materiatow
budowlanych jakie Wykonawca rob6t remontowychzmmastosowa przy realizaci
zadania.

Blacha ptaska tytan cynk egfos¢ 7,2g/cni
- elastyczné¢ > 8ON/mnt
- gruba¢ 0,55mn

Farba silikonowa elewacyjna egfos¢ 1,4 — 1,6 g/ch

- wsp. oporu dyfuzyjnego: EN ISO 7783-2 50
- absorpcja wody EN 10-3 0,05 kg/(n*h%5)

Sucha zaprawa do spoinowania | - gestas¢ nasypowa 1,1 kg/din

- wytrzymata¢ nasciskanie PN-EN 13888 15MPa
- absorpcja wody po 240min PN-EN 138889

- wytrzymata¢ na zginanie PN-EN 138882,5MPa

Beton zwykty C16/20 (B20) - wytrzymata¢ kostki nasciskanie 20MPa
- wytrzymala¢ na rozcaganie  1,9MPa

- wielkos¢ ziaren  0-4mm

- gestas¢ ok 2000kg/r®

Mrozoodporna elastyczna zaprawa- przyczepnéé przy rozcgganiu pocgtkowa EN
klejaca do przyklejania glazury 1348 >0,5MPa

- temperatura pod#a i otoczenia w trakcie pracy
0d+5°C do +25C

- wytrzymatdi¢ ztacza>1,0N/mnt

- trwatos¢ w warunkach cykli zameania-
rozmraania >0,0N/mn?

Cement portlandzki - wytrzymata¢ nasciskanie po 2 dniach20MPa

- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniack42,5MPa
- pocatek wigzania>60min

- Zmiana objtosci <10mn

Cegta petna klinkierowa - wymiar 25 x12 x 6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wod<6%
Tynk renowacyjny - wsp. dyfuzji pary wodnej EN ISO 7783-2 75-1

- odczyn pH VIQO 011 12

- wsp. przenikania wody PN-EN 1062-3
0,3kg/nth%>

- gestaé¢ DIN 53217 1,6g/c®

Wapno hydratyzowane - wapno czynne >80%

- wilgotnos¢ <2%

- pozostaté¢ na sicie 0,2mm <2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,09mm<7%
- gtebokas¢ wnikania >10 i <50mn

Dyspersyjna masa asfaltowa - czas tworzenia powt@kgodzin
- czas mgdzy nanoszeniem poszczegolnych wat




ok. 5 godzin

- odpornd¢ na deszcz po ok. 5 godzinach

- zawarté¢ wody w masie nie wcej niz 60%
- temperatura stosowania 0d°C do + 2°C

Mineralna zaprawa tynkarska z
dodatkiem mikrowtokien

- gestas¢ zaprawy po 28d PN-EN 998-1 1,1gfcm
- wsp dyfuzji pary wodnej PN-EN 998-1 14
- wsp przewodzenia ciepta FEN 9¢8-1 <0,1W/mK

Zaprawa murarska z trassem do
zabytkowych muréw

- gestas¢ zaprawy po 28d PN-EN 998-1  1,60gfcr
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 d PN-EN998-1
5,0Nmnt

- wsp. paroprzepuszczakm PN-EN998-1 <15

=

Zaprawa cementowa M7

- wytrzymabonasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- absorpcja wody PN-EN 1015-%8,1 Kg/nfmin®®
- wsp. dyfuzji PN-EN 1745-2002 5/20
- mrozoodporné¢ PN-85/B-04500 <3%

Zaprawa cementowo-wapienna M7

4

- wytrzynsatnasciskanie PN-EN 1015-11 >7MP
- wspotczynnik dyfuzji PN-EN 1745-2002 15/35
- absorpcja wody PN-EN 1015-18
<0,15Kg/nfmin®>
- mrozoodporn& PN-85/B-04500 <10%

a

Cegta petna klinkierowa

- wymiar 25 x12 x 6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wod<6%

Spoiwo cynowo-otowiowe LC40

- temperatura topnien@3-235C
- zawarta¢ cyny 39,5-40,5%
- min. czysté¢ surowcow 99,9%
- temperatura pracy 3-45(°C

Folia kubetkowa

- polietylen o wysokiej jad@- grubagé >0,5mm
- wysoka¢ ttoczenia 8-9mm
- odpornd¢ na dziatanie korzeni, grzybdéw, bakt

Farba olejna nawierzchniowa

esyos¢ najwyzej 1,5g/crd
- lepkas¢ ( kubek Forda) 130-160s)20)
- czas schritia powtoki<12h(20+2C)
- grubai¢ powtoki po wyschriciu 3(um

Cegta budowlana petna

- wymiar 25 x 12 x 6,5 cm
- klasa 25
- wsp. przewodzenia ciepta EN1745-2012

0,85W/mK

Opracowat: Wojciech Czerwski



