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KOSZTORYS:
1 Orzeszkowej 6, Pitsudskiego 70: Izolacja pionowa Scian tylnych
1.1] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
0805-0200 | nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej
246 m2 24,600
RAZEM 24,600
1.2| KNR4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-0200 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm -schody
2,96 m3 2,960
RAZEM 2,960
1.3] KNR 4-01 | Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci | m3
0102-0200 | dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoria gruntu Il
72,5 m3 72,500
RAZEM 72,500
1.4 KNR 4-01 | Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych | m2
0107-0100 | o szerokosci do 1,5 m na gtebokos¢ do 3 m
76,6 m2 76,600
RAZEM 76,600
1.5 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat.llI m2
0728-0200 | $cian,loggii,balkonéw,podtoze z cegly,pustakéw
ceramicznych,gazo-i pianobetonéw,w jednym miejscu do 2
m2
76,6 m2 76,600
RAZEM 76,600
1.6 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji | m2
0603-0100 | asfaltowej.Pierwsza warstwa-dysperbit
76,6 m2 76,600
RAZEM 76,600
1.7 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji | m2
0603-0200 | asfaltowej.Kazda nastepna warstwa.
76,6 m2 76,600
RAZEM 76,600
1.8 KNNR-W 3 | Izolacje z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2
0207-0100
76,6 m2 76,600
RAZEM 76,600
1.9 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 | m3
0105-0200 | m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
72,5 m3 72,500
RAZEM 72,500
1.10] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt | m3
0236-0100 | sypki kategorii I-l1l (B.l.nr 8/96)
72,5 m3 72,500
RAZEM 72,500
1.11] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na m2
0302-0100 | podsypce cementowo-piaskowej
246 m2 24,600
RAZEM 24,600
1.12] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2,96 m3 2,960
RAZEM 2,960
1.13] KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodow| m2
0201-0800 | prostych
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
1.14) KNR 4-01 | Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu m3
0203-1000 | monolitycznego schodow prostych
2,96 m3 2,960
RAZEM 2,960
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1.15] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
2,96 m3 2,960
RAZEM 2,960
1.16] KNR 4-01 | Koszty sktadowania gruzu t
0108-0800
44,6 t 44,600
RAZEM 44,600

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



