PRZEDMIAR ROBOT-zamienny
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ANDERSA 163.- nowy inwestorski.-8.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Poszcz I_ Razem

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. |
1{Kanalizacja deszczowa
1.1|Przebudowa rur spustowych
1|KNR-W 4-02({Demontaz rury spustowej na odcinku 1,0m m
d.1./0229-04
1|analogia
1.0"3 m 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR-W 2-15|Montaz ksztattki przejsciowej zel/PCV 100/110 szt.
d.1.10222-02
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-02|Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.]10531-04
1
1.5"3 m 4.50
RAZEM 4.50
4|KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. |szt
d.1./0422-01 zewn. 110 mm - czyszczak
1
1*3 szt 3.00
RAZEM 3.00
5|KNR-W 2-18|Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o [szt
d.1.|0421-02 sr. zewn. 160 mm - kolano
1
22 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.2|lzolacja pionowa i pozioma scian fundamentowych
6(KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2
d.1.|0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2
Odcinek Sd4-Sd3
(((1.63+2.09))/2)*7.30 m2 13.58
Odcinek Sd3-3d2
(({(2.09+2.00))/2)*18.50 m2 37.83
Odcinek Sd2-Sd1
(((2.0+1.10))}2)*10.0 m2 15.50
QOdcinek dla izolacji +z dodatkowym drenazem po rozbiorce
(18.0+4.0+4.0)"1.0 m2 26.00
-12.60 m2 -12.60
RAZEM 80.31
7|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. 15 mm technikg diamentows, |cm
d.1./0103-01 w cegle - do mocowania pretéw spinajacych obrzutke betonowg na sciach
2|analogia piwnicznych
{{poz.6*4)*0.15)*100 cm 4818.60
RAZEM 4818.60
8/KNR 4-01 |Obsadzenie pretow spinajgcych szt.
d.12. 0322-01
poz.6%4 szt. 321.24
RAZEM 321.24
9|KNR-W 4-01|Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m2
d.1.(0201-07
2
poz.6+12.60 m2 92.91
RAZEM 92.91
10| KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub Zzebrowa- (kg
d.1./0202-01 nych o srednicy do 6 mm
2
86.98 kg 86.98
RAZEM 86.98
11{KNR-W 4-01|Scianka wyrownujacaz betonu kl. C12/15 m3
d.1.10203-05
2
[poz.6+12.6]*0.1 m3 9.29
RAZEM 9.29
12|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéwi budowli z bitu-  [m?2
d.1.(0305-02 micznej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach scian
2 murowanych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ warst-
wy 2,5 mm
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.6+12.60 m2 92.91
RAZEM 92.91
13|KNR 0-32 |Warstwa ochronna - folia kubelkowa m2
d.1.|0621-01
2|analogia
poz.6+12.60 m2 92.91
RAZEM 92.91
14{KNR 0-32 |Zakonczenie foli kubetkowej za pomocy listwy m
d.1.(0621-04
2|analogia
18.00"2+13.00*2 m 62.00
RAZEM 62.00
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