Strona tytufowa przedmiaru
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{
Rodzaj robét (branza): Budowlana

Inwestycja Remont elewacji z dociepleniem $cian

budynek mieszkalny

Adres: ul. Niepodiegiosci 28
58-300 Walbrzych

Kody CPV:
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Wykonawca:

Sporzadzit: W. Czerwiniski

Sprawdzit:

Data opracowania: czerwiec 2019

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk"';’;g‘:ve losé rob6t
1 2 3 4 5 6
1[KNR 2-02 Ostony okien folig polietynowa,wykonane przy pomocy Zurawia okiennego m2 78,453
0925-0100 przeno$nego
78,453 m2 78,453
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej iub cementowo- wapiennej,bez wzgledu na | m2 135,260
0601-0100 ifo$¢,na scianach, filarach i pilastrach
135,26 m2 135,260
3|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej,bez wzgledu na | m 46,540
0601-0300 ilo$¢,pasami o szerokosci do 30 cm
46,54 m 46,540
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy m2 9,430
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku podokienniki
9,43 m2 9,430
5|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z blachy powiekanej do 1,5 w $cianach z cegiet szt. 25,000
0321-0100
25 szt. 25,000
6{KNR-1 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy m 25,490
2612-0900 cokolowej
25,49 m 25,490
7|KNR-{ 0-23 Docieplenie $cian z cegly plyt.styropian.sys.STOPTER przy uzyciu gotowej m2 144,100
2614-0200 zaprawy klejacej,z przygotow. podioza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej -
CERMIT SN 30
1441 m2 144,100
8|KNR-| 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT SN | m2 200,300
0932-0201 30 na scianach plask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym
podiozu
200,3 m2 200,300
9|KNR-O 8-13 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie ATLAS CERMIT | m2 143,500
0102-0700 SN 30 przykiejenie warstwy siatki na $cianach
analogia
143,5 m2 143,500
10{KNR-f 0-23 Docieplenie osciezy z cegly szer.do 30 cm piyt.styropian.sys. STOPTER przy m2 30,527
2614-0800 uzyciu gotowej zaprawy kiej.z przygot.podioza,recz.wykon. wyprawy
elew.-CERMIT SN 30 analogia
30,527 m2 30,527
11{KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii wykonane recznie,na $cianach plaskich i m2 28,790
0902-0100 powierzchniach poziomych balkonéw, loggii.
28,790 m2 28,790
12{KNR-I 0-23 Dwukrotnr gruntowanie emulsjg ATLAS UNIGRUNT m2 28,790
2611-0100
28,79 m2 28,790
13KNR-1 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT DR | m2 28,790
0932-0200 30 grub.3 mm,na $cianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podiozu
28,79 m2 28,790
14|KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbg silikonowg analogia m2 403,718
1405-0200
403,718 m2 403,718
15]KNR- 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw systemem ATLAS STOPTER. Ochrona naroznikéw | m 88,750
2612-0800 wypuklych katownikiem metalowym
88,75 m 88,750
16|KNR-W 4-01 Czyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2 78,382
0737-0100
78,382 m2 78,382
171KNR 2-02 Reczne spoinowanie Scian zaprawg cementowg niebarwiong m2 78,382
0923-0100
78,382 m2 78,382
18|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 cegly szt. 10,000
0308-0100
10 szt. 10,000
19|KNR BC-02 Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem ASOLIN| m2 78,382
0129-05 WS - powierzchnie cegly, malowanie reczne
78,382 m2 78,382
20| TZKNBK XVl Il |Demontaz komina spalinowego na tylnej elewacji budynku szt. 1,000
B-36 analogia
1 szt. 1,000
21|KNR 2-17 Ponowny montaz komina spalinowego na tylnej elewacji budynku szt. 1,000
0122-0200
analogia
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Lp Kod Opis Jm sk't';’;g‘:ve Hosé robot
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
22{KNR-W 4-01 Wymiana odcinka komina spalinowego z przediuzeniem o grubo$¢ ocieplenia szt. 1,000
0532-1000 $ciany (0,70m)
1 szt. 1,000
23|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupa lampy ( rura o $rednicy 5 cm) m 2,500
1212-2800
25 m 2,500
24{KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m 43,000
0535-0500
43 m 43,000
25|KNR-W 2-02 Montaz rur spustowych okraglych o $rednicy 12 cm z gotowych elementow z m 43,000
0529-0200 blachy stalowej powlekanej
43 m 43,000
26/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 38,900
0535-0400
38,9 m 38,900
27[KNR-W 2-02 Montaz rynien dachowych potokraglych o $rednicy 15 cm z gotowych elementow | m 38,900
0522-0200 Z blachy stalowej powlekanej
38,9 m 38,800
28/NNRNKB 2-02U  {Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 m2 16,380
0541-0200 cm (Orgbud W-wa) - gzyms i mur
16,38 m2 16,380
29/KNR 4-01 Przebicie otworéw w scianach na Zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci 1 | szt. 6,000
0333-1000 1/2 cegly
6 szt. 6,000
30/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 12,000
0322-0200
12 szt. 12,000
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng nawierzchniowg powierzchni petnych m2 4,275
1212-0200 szpachlowanych jednokrotnie - pokrywy wsypow piwnicznych
4,275 m2 4,275
32{KNR 4-01 Rozebranie obrébek biacharskich murow ogniowych, okapow, koinierzy m2 4,200
0535-0800 gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - na dachu papowym przy
murze { $ciana szczytowa ) i wiatrownica
4.2 m2 4,200
33/NNRNKB 2-02U  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 4,200
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)
42 m2 4,200
34|KNR 2-02 Obsadzenie belki drewnianej 10 x 10 cm m3 0,020
0406-0100
0,02 m3 0,020
35[KNR-W 4-01 Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng jednokrotne pokrycie papg | m2 15,000
0519-0100 wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
15 m2 15,000
36|KNR 4-01 Rozebranie murkow z cegly klinkierowej m3 3,997
0349-0200
3,897 m3 3,997
37|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw cegtami m3 3,997
0305-0300 klinkierowymi w $ciankach i Scianach,grub.ponad 1/2 cegly,na zaprawie
cem.-wap./wap.suchogasz./
3,097 m3 3,997
38]KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych,osadzone i zabetonowane w co trzecim m 12,600
1207-0200 stopniu,o masie do 10 kg.
12,6 m 12,600
39{KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej m3 0,549
0212-0100
0,549 m3 0,549
401KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa m3 0,549
1101-0100 naturainego
0,549 m3 0,549
411KNR 4-02 Wymiana wpustu zeliwnego Sciekowego podwdrzowego analogia kpl. 3,000
0216-0100
3 kpl. 3,000
421KNR 4-05 || Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt. 4,000
0122-0500
4 szt. 4,000
43[KNNR 3 Rozbiérka elementow betonowych - schody m3 0,824
0403-0100
0,824 m3 0,824
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. losci s .
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
44|NNRNKB 2-02 Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu wraz z deskowaniem m3 0,824
0230c-0010
0,824 m3 0,824
45|KNR-W 2-02 Narozniki z katownikow o wymiarach 40x40x5 mm ochrona stopni schodowych m 18,320
1217-0100 analogia
18,32 m 18,320
46| KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 5,545
0348-0300 cementowo-wapiennej - §cianki wsypéw piwnicznych
5,545 m2 5,545
47IKNR 4-01 Uzupefnienie $cian [ub $cianek oraz zamurowanie ofwordw cegfami m2 5,545
0305-0200 kiinkierowymi w $ciankach i $cianach grub.1/2 cegly na zaprawie
cem.-wap./wapno suchogaszone/- $cianki wsypow piwnicznych
5,545 m2 5,545
48| KNR 2-02 Montaz metalowych polryw z zawiasami montowanymi do sciany budynku m2 2,725
1201-0100
analogia
2,725 m2 2,725
491KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej,bez wzgledu na | m 14,950
0601-0300 ilos€,pasami o szerokosci do 30 cm - gzymsy
14,95 m 14,950
501KNR 2-02 Profile ciggnione zwykie wykonane recznie,o szerokosci do 40 cm w rozwinieciu | m 14,850
0912-0700 - gzymsy podokienne
14,95 m 14,850
51|KNR 4-01 Uzupeinienie $cian iub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,608
0304-0100 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - zZamurowanie otworu
drzwiowego od frontu budynku grub. 1 cegta
0,608 m3 0,608
52|KNR-| 0-12 Montaz plytek elewacyjnych na elewacji frontowej - odtworzenie dekoracii mz2 6,030
0829-0200
6,03 m2 6,030
53|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwiowych | m2 2,258
0354-0500 do komorki piwnicznej M-5
2,258 m2 2,258
54/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic w $cianach z cegiet o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 mz2 2,258
0320-0300
2,258 m2 2,258
55 [KNR-W 2-02 Drzwi metalowe ocieplane zewnetrzne m2 2,258
1203-0100
analogia
2,258 m2 2,258
56]KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 ckien szt 2,000
0354-0300 drewnianych piwnicznych
szt. 2,000
57{KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 3,000
0354-0400
3 szt. 3,000
581KNR 4-01 Uzupeinienie $cian Iub $cianek Oraz zamurowanie otworéw cegtami m3 2,451
0305-0300 kiinkierowymi w $ciankach i $cianach,grub.ponad 1/2 cegly,na zaprawie
cem.-wap./wap.suchogasz./ - zamurowanie otworéw okiennych z
pozostawieniem otwordw nawiewnych 14 x 14 cm
2,481 m3 2,481
59|KNR 4-01 Obsadzenie obustronne kratek wentylacyjnych w $cianach 2z cegiet szt. 8,000
0322-0200
8 szt. 8,000
B60(KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami elewacyjnymi na klej - przygotowanie podioza m2 4,000
0829-0100
analogia
4 m2 4,000
61/KNR 2-02 Licowanie $cian piytkami elewacyjnymi na kiej metodg 2wyklg m2 4,000
0829-0600
analogia
4 m2 4,000
62/ KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet Klinkierowych na zaprawie | ma 1,413
0349-0200 cementowo-wapiennej
1,413 m3 1,413
63|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian fub Scianek oraz zamurowanie otworéw ceglami m3 1,413
0305-0300 Klinkierowymi w $ciankach i s$cianach,grub.ponad 1/2 cegly,na zaprawie
cem.-wap./wap.suchogasz./
1,413 m3 1,413
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Lp Kod Opis Jm sk'l':ds(::ve lios¢ robot
1 2 3 4 5 6
641 KNR 4-01 Przelozenie pokrycia z dachowki ceramicznej karpidwki ukladanej podwdjniew | m2 2,500
0504-0400 koronke na zaprawie z wapna suchogaszonego - budynek nr 26 (nowa
dachéwka)
25 m2 2,500
65 NNRNKB 2-02U  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 0,875
0541-0200 cm (Orgbud W-wa) - przy murze
0,875 m2 0,875
66|NNRNKB 2-02U  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 1,000
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)
1 m2 1,000
67 |KNR 4-01 Zminusowanie nieczyszczenia dachéwek szt. - 93,000
0508-0400
analogia
-93 szt. | - 93,000
68|KNR 4-01 Montaz kapinosa stalowego na rurze lampy szt 1,000
0524-0800
analogia
1 szt. 1,000
B9|KNR AT -05 Rusztowanie ramowe elewacyjne o szer. 0,73m i rozstawie podiuznym ram m2 492,348
1651-02 2,57m wys. do 15m
492,348 m2 492,348
70{KNR 2-02 Instalacje odgromowe rusztowar zewnetrznych,przysciennych o wysokosci do 15| m2 492,348
1613-0200 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm.
492,348 m2 492,348
71/KNR 2-02r1.16 €zas pracy rusztowan grupa 1 m-g 403,893
z2.82.515
403,8925 m-g 403,893
72]KNR 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2 12,000
0420-0400
12 m2 12,000
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi ha m3 16,506
0108-1100 odieglos$é do 1 km
16,506 m3 16,506
74 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy| m3 16,506
0108-1200 nastepny 1 km
16,506 m3 16,506
75|kalk. wiasna Koszt sktadowania gruzu t 24,759
24,759 t 24,759
76
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