PRO-BUD” rracownia PROJEKTOWA

mgr inZ. Krzysztof Stelmach
ul. Makowa 21, 58-306 Watbrzych, tel.(0-74) 66 53 268, 600 306 408
NIP 886-139-84-74 e-mail: krzysztof.stelmach@gmail.com

PROJEKT WSTEPNY REMONTU ELEWACJI

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI 28
W WAELBRZYCHU
UL. NIEPODLEGLOSCI 28, 58-303 WALBRZYCH

INWESTOR, ADRES:

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY
LOKALIZACJA: UL. NIEPODLEGLOSCI 28, 58-303 WALBRZYCH
TEMAT: REMONT ELEWACJI

,PRO-BUD” PRACOWNIA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | = |NZ. KRZYSZTOF STELMACH

BRANZA: ARCHITEKTURA

Projektant: .
MGR INZ. KRZYSZTOF STELMACH

WALBRZYCH, sierpien 2016



SPIS TRESCI

I CZESC OPISOWA

PISMO WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW WE WROCEAWIU, DELEGATURA W
WALBRZYCHU

1 DANE EWIDENCYJNE

2 PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA

3 DANE OGOLNE

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT.

Il. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1 — ELEWACJA FRONTOWA BEZ SKALI
RYS. NR 2 — ELEWACJA TYLNA BEZ SKALI
RYS. NR 3 — ELEWACJA BOCZNA SKALA 1:100



1 DANE EWIDENCYJNE
1.1. Obiekt, Adres :
Budynek mieszkalny
ul. Niepodlegtosci 28, 58-303 Watbrzych
1.2 Inwestor, adres:
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodlegtosci 28 w Watbrzychu
ul. Niepodlegtosci 28, 58-303 Watbrzych
1.3. Projektant:
mgr inz. Krzysztof Stelmach
1.4. Ogolna charakterystyka budynku
Rodzaj obiektu: Budynek mieszkalno — ustugowy.
Rodzaj zabudowy: zwarta
Liczba kondygnacji: 3
Rodzaj dachu: dach gtéwny stromy, dwuspadowy, dach przybudéwki jednospadowy, ptaski
Pokrycie: dach gtéwny - dachéwka ceramiczna, dach przybuddwki — papa.
1.5. Budynek znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych miasta Watbrzycha.

2. PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA
1. Umowa zawarta pomiedzy Wspdlnotag Mieszkaniowg przy ul. Niepodlegtosci 28 w Watbrzychu
ul. Niepodlegtosci 28, 58-303 Watbrzych, a tut. Pracownia.
2. Inwentaryzacja elewacji budynku sporzgdzona w sierpniu 2016r.
3. Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw we Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu — pismo
znak W/N.5183.1446.2015MT z dnia 05.08.2015r.

3. DANE OGOLNE
3.1.Lokalizacja
Budynek usytuowany przy ul. Niepodlegtosci 28 w Watbrzychu — w dzielnicy Podgérze.
Elewacjg frontowg budynek zwrécony jest do ul. Niepodlegtosci.
Wejscie do budynku czesci ustugowej i mieszkalnej usytuowane jest w Scianie frontowe;.

3.2.0pis stanu istniejacego elewaciji
Budynek gtéwny jak i przybuddéwka o prostej bryle. W rzucie poziomym ksztatty obu czesci budynku

prostokatne.
Elewacja frontowa budynku gtéwnego z prostym wystrojem architektonicznym.
Wystrdj architektoniczny stanowi: gzyms pomiedzy parterem i | pietrem, obramowanie drzwi

wejsciowych do budynku, w obrebie parteru sciana z cegty licowki, ceglana dekoracja po obu
stronach otworu okiennego klatki schodowe;.

Elewacja frontowa przybudoéwki bez wystroju architektonicznego.

Pozostate sciany: sciana boczna i tylna, bez wystroju architektonicznego.

Sciana tylna w obrebie kondygnaciji piwnicznej z cegty ceramicznej licowki.

Tynki elewacji cementowo-wapienne drobno cyklinowane bez ubytkow.

Stolarka okienna z profili PCV.

Drzwi wejsciowe do budynku z profili aluminiowych wypetnione ptycinami..

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — stan sredni.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT
4.1. ELEWACJA FRONTOWA

1) Zbi¢ wszystkie tynki elewacji powyzej gzymsu nad parterem.

Wykona¢ docieplenie elewacji ptytami styropianowymi w technologii ,lekkiej mokrej” wraz z dociepleniem
osciezy okiennych i podokiennikéw. Na dociepleniu wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego o
ziarnach srednicy 3 mm w kolorystyce zgodnie z rysunkiem nr 1.

Wokét otworu okiennego klatki schodowej odtworzy¢ dekoracje ceglang poprzez przyklejenie ptytek
elewacyjnych klinkierowych w kolorze dobranym do koloru cegty licowki w kondygnac;ji parteru.

2) W kondygnaciji parteru z cegty licowki usunaé istniejace powtoki malarskie. Uzupetni¢ ubytki w cegtach
oraz w spoinowaniu. Powierzchnie cegiet oczysci¢ i wykonac hydrofobizacje.

3) Powierzchnie gzymsu oraz obramowanie drzwi wejsciowych do czesci mieszkalnej budynku z
fakturowanego — ztobkowanego betonu oczysci¢ (np. woda pod wysokim cisnieniem), a nastepnie poddac
hydrofobizacji.

4) Wymieni¢ wszystkie obrdbki blacharskie gzymsu i podokiennikow.



4.2. ELEWACJA TYLNA
1) Odbi¢ wszystkie tynki elewacji wraz z tynkami na osciezach okien.
2) Zdemontowa¢ wszystkie podokienniki, wykona¢ nowe podokienniki blaszane (po dociepleniu).

3) Wykonac¢ docieplenie elewacji ptytami styropianowymi w technologii ,lekkiej mokrej” wraz z dociepleniem
osciezy okiennych i podokiennikéw. Na dociepleniu wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego o
ziarnach srednicy 3,0mm w kolorystyce zgodnie z rysunkiem nr 2.

4) Cokot budynku obtozyé¢ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi o wymiarach 25x6,5cm — jak na rysunku

nr2.

4.3. ELEWACJA BOCZNA
1) Odbi¢ wszystkie tynki elewacji.

2) Wykonac¢ docieplenie elewacji ptytami styropianowymi w technologii ,lekkiej mokrej” wraz z dociepleniem
osciezy okiennych i podokiennikéw. Na dociepleniu wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego o
ziarnach srednicy 3,0mm w kolorystyce zgodnie z rysunkiem nr 3.

3) Cokot przybuddwki obtozyé ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi o wymiarach 25x6,5cm — jak na rysunku
nr 3.

Uwaga: Kolorystyke elewacji opracowano w oparciu o palete barw technologii STO.
Dopuszcza sie wykonanie tynku cienkowarstwowego elewacji tylnej materiatami innego producenta w
kolorze identycznym jak w podano w kolorystyce, lub zblizonym.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Stelmach



