Makuszynskiego 10 - termomodernizacja.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Elewacja
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja frontowa
5.50*16.00+7.35*14.90 m?2 197.52
-(1.70*1.40*5+1.15*1.40*5+1.65*0.85*8+1.45*2.00) m2 -34.07
elewacja tylna
5.50*16.00+7.35*15.00 m?2 198.25
-(1.12*1.40*5+0.80*2.35*5+1.12*1.40*5+1.40*1.40*5) m?2 -34.88
elewacja boczna
11.20*15.00 m?2 168.00
-(1.20*1.40*10+0.80*2.35*10+1.40*1.40*10) m2 -55.20
balkon od dotu, géry i boku
1.15%(5.30*2+4.70)*5 m2 87.98
1.15*14.50*6 m?2 100.05
0.85*(5.30*2+4.70)*5 m2 65.03
portal wejsciowy
2.85*2.50 m?2 7.13
RAZEM 699.81
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |mz2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg StoPlex W- system docieplen STO
analogia
poz.1l m2 699.81
RAZEM 699.81
3/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do m2
d.1/0105-04 poditoza w technologii STO ISPO wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie
- tynk silikonowy o strukturze baranek, gr. 2,0 mm Sto Silco - wraz z monta-
zem kratek stropodachu wentylowanego
elewacja frontowa
5.80%15.40+7.35*14.40 m2 195.16
-(1.70*1.40*5+1.15*1.40*5+1.65*0.85*8+1.45*2.00) m?2 -34.07
elewacja tylna
5.80*15.40+7.35*14.40 m?2 195.16
-(1.12*1.40*5+0.80*2.35*5+1.12*1.40*5+1.40*1.40*5) m?2 -34.88
elewacja boczna
11.20*14.40 m?2 161.28
-(1.20*1.40*10+0.80*2.35*10+1.40*1.40*10) m?2 -55.20
RAZEM 427.45
4/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do m2
d.1/0105-04 poditoza w technologii STO ISPO wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie
- tynk kamyczkowy - zywiczny STOSUPERLIT
elewacja frontowa
13.15*0.60 m?2 7.89
elewacja tylna
13.15*0.60 m?2 7.89
elewacja boczna
11.20*0.60 m?2 6.72
RAZEM 22.50
5/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych kotkami do $cian szt
d.1/0123-01
poz.3*5+poz.4*5 szt 2249.75
RAZEM 2249.75
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO - przykleje- |m2
d.1/2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy - 3cm styropian
analogia
elewacja frontowa
0.30*((1.70+1.40*2)*5+(1.15+1.40*2)*5+(1.65+0.85*2)*8+(1.45+2.00*2)) m?2 22.35
elewacja tylna
0.30*%((1.12+1.40*2)*5+(0.80+2.35*2)*5+(1.12+1.40*2)*5+(1.40+1.40*2)*5) m?2 26.31
elewacja boczna
0.30%((1.20+1.40*2)*10+(0.80+2.35*2)*10+(1.40+1.40*2)*10) m?2 41.10
RAZEM 89.76
7|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m2
d.1/0125-01 nia
oscieza i portal wejsciowy
2.85*2.50 m?2 7.13
poz.6 m2 89.76
RAZEM 96.89
8/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.1/0101-05 ng warstwa siatki z wtékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
- oscieza i wejscie
2.85*2.50 m?2 7.13
poz.6 m2 89.76
RAZEM 96.89

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Makuszynskiego 10 - termomodernizacja.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wod- |m2
d.1/0125-03 nej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywa-
ne recznie - wejscie do budynku i o$cieza
2.85*2.50 m?2 7.13
poz.6 m2 89.76
RAZEM 96.89
10|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1/0121-02 - sciany do wys. 2,5 m
2.50%(13.15+2.85+13.15) m?2 72.88
RAZEM 72.88
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - przykleje- |m2
d.1/2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy - wypetnienie otowréw ptyt pionowych bal-
analogia konéw (styropian gr. 12cm)
0.60*1.15*(20+5/2) m?2 15.53
RAZEM 15.53
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - przykleje- |m2
d.1/2612-02 nie ptyt styropianowych jako wypetnienie wnek - 2cm styropian
analogia
0.60*2.40*15*2 m?2 43.20
RAZEM 43.20
13|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.1/0101-05 ng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
- Sciany boczne balkonow
- sufity balkonéw
- plyty balkonowe
ptyty balkonowe od wewnatrz
0.85*(5.30*2+4.70)*5 m2 65.03
sufity balkonéw
1.15%(5.30*2+4.70)*5 m2 87.98
$ciany boczne balkonéw (wewnatrz)
1.15*14.50*6 m?2 100.05
RAZEM 253.06
14/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1/0128-01 - Sciany boczne balkonéw od wewnatrz oraz sufity balkondéw i ptyty balkonowe
od wewnatrz
poz.13 m2 253.06
RAZEM 253.06
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|mz2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
- Sciany ostonowe balkonéw od strony zewnetrznej i balustrady balkonéw od
zewnatrz
0.85*(5.30*2+4.70)*5 m?2 65.03
1.20*14.00*3 m?2 50.40
RAZEM 115.43
16|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.1/0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
- Sciany ostonowe balkonéw od strony zewnetrznej
poz.15 m2 115.43
RAZEM 115.43
17/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m2
d.1/0125-01 nia
- Sciany ostonowe balkonéw od strony zewnetrznej i sciany na balkonach
poz.16 m2 115.43
RAZEM 115.43
18/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wod- |m2
d.1/0125-03 nej o strukturze baranek lub kornik - STOSILCO o uziarnieniu 2,0 mm, wyko-
nywane recznie
poz.16 m2 115.43
RAZEM 115.43
19/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1/0121-01
(1.70+1.40*2)*5+(1.15+1.40*2)*5+(1.65+0.85*2)*8+(1.45+2.00*2) m 74.50
(1.12+1.40*2)*5+(0.80+2.35*2)*5+(1.12+1.40*2)*5+(1.40+1.40*2)*5 m 87.70
(1.20+1.40*2)*10+(0.80+2.35*2)*10+(1.40+1.40*2)*10 m 137.00
RAZEM 299.20
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
21|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ponowny |m
d.1/0526-04 montaz - rura spustowa z demontazu
poz.20 m 16.50
RAZEM 16.50
22|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
d.1/0103-02 kat. Il - wykop do odsuniecia rury wpustowej
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1.00*1.00*1.50*1 m3 1.50
RAZEM 1.50
23|KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem - analogia odsunigcie rury | kpl.
d.1/0217-06 spustowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.00*1.00*1.50*1 m3 1.50
RAZEM 1.50
25|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okap6w z blachy nie nadajacej sie do uzytku |[m2
d.1/0535-08 - parapety, obdrbki attyk i balkonéw
0.20*(1.80*5+1.25*5+1.75*5) m?2 4.80
0.20*(1.22-5+0.90*5+1.22*5+1.50*5) m2 2.86
0.20*(1.30*10+0.90*10+1.50*10) m?2 7.40
0.30*5.50*2+0.30*(2.60*2+2.50) m2 5.61
0.20*(5.40*10+4.80*5) m?2 15.60
RAZEM 36.27
26|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szer.w rozwinieciu |m2
d.1/202 0541-02 |ponad 25 cm
analogia
0.35*(1.80*5+1.25*5+1.75*5) m2 8.40
0.35*%(1.22-5+0.90*5+1.22*5+1.50*5) m?2 5.01
0.35%(1.30*10+0.90*10+1.50*10) m2 12.95
0.60*5.50*2+0.30%(2.60*2+2.50) m?2 8.91
0.20*(5.40*10+4.80%*5) m2 15.60
0.50*6.40*2 m?2 6.40
RAZEM 57.27
27/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
1.50*5.40*3 m?2 24.30
2.80*2.50 m?2 7.00
RAZEM 31.30
28/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07 Krotnosé = 3
poz.27 m2 31.30
RAZEM 31.30
29/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.1/0504-03
1.50*5.40*3 m?2 24.30
2.80*2.50 m?2 7.00
RAZEM 31.30
30 Demontaz , ponowny montaz odgroméw oraz pomiar odgormow kpl
d.1]analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
31/ KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 35 m m2
d.1/1604-06
elewacja frontowa
6.70*16.0+7.40%15.00 m?2 218.20
elewacja tylna
6.70*16.0+7.40%15.00 m?2 218.20
elewacja boczna
11.20*15.0 m?2 168.00
RAZEM 604.40
33 Koszty wywozu i utylizacji oraz sktadowania gruzu i papy na wysypisku t
d.1|wycena in-
dywidualna
poz.27*1.6*0.02 t 1.00
RAZEM 1.00
34/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm |m?2
d.1/0202-05 - 100% Zwiru
0.50*(12.85-2.85+12.85+11.20) m?2 17.03
RAZEM 17.03
35/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0202-06 grub.po zageszcz.
- 100% Zwiru
Krotnosé = 10
poz.34 m2 17.03
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RAZEM 17.03
36/ KNR 4-01 Uzupetienie cegtami klinkierowymi $cian lub scianek o grubosci 1/2 ceg. lub  |m2
d.1/0305-05 zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cementowej - ana-
analogia logia murki studzienek przyokiennych
(1.40+0.50*2)*0.60*8 m?2 11.52
RAZEM 11.52
2 STROPODACH
37 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy wykonywane granulatem z wetny mi-|m2
d.2|0303-04 neralnej GRANROCK o grubosci 10 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
analogia poziomych - z wykonaniem kominkéw wentylacyjnych
137.0 m?2 137.00
RAZEM 137.00
3 REMONT BALKONOW
38|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
1.20*(4.80+5.30*2)*5 m?2 92.40
RAZEM 92.40
39/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
analogia
1.20%(4.80+5.30*2)*5 m?2 92.40
RAZEM 92.40
40 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2 m2
d.3/202 0618-03
analogia
poz.39 m?2 92.40
RAZEM 92.40
41 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm m2
d.3/1106-04
analogia
poz.39 m2 92.40
RAZEM 92.40
42|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |mz2
d.3/1106-03 Krotnosé = 2
analogia
poz.39 m2 92.40
RAZEM 92.40
43| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3/1106-07
analogia
poz.39 m2 92.40
RAZEM 92.40
44 KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-03
0.35*(4.80+5.30*2)*5 m?2 26.95
RAZEM 26.95
45/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia
po0z.38*0.04 m3 3.70
RAZEM 3.70
46 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.38*0.04 m3 3.70
RAZEM 3.70
47 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.46 m3 3.70
RAZEM 3.70
48 Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.3 kalk. wiasna
poz.46 m3 3.70
RAZEM 3.70
4 DODATKOWE
49 Montaz domofonu cyfrowego dla niewidomych kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50 Montaz budek dla ptakow kpl.
d.4|kalk. wtasna
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
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51 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52 Montaz tablicy informacyjno-promocyjnej kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53 Montaz tablicy z nazwa ulicy w jezyku braille'a kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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