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WAELBRZIYCH Spolka z 0.0, w Watbrzychu

SPECYFIKACJA- BUDKI DLA PTAKOW | NIETOPERZY
ul. Makuszyskiego 10, 12 Watbrzych

ORNITOLOG - Zabiegi kompensujace
Konieczne dokonanie kompensacji za zamykane skedlisgowe ptakéw chronionych
gatunkdéw polegarej na
1. Pozostawieniu otworéw wlotowych do stropodachu otyvai i dostpnymi ponownie
dla ptakéw. Nalgy w tym celu wiay¢ i zamocowd na trwale poprzez warsgw
termoizolacyjna rurki grednicy wewrtrznej przynajmniej 50 mm. Nalg uwazac
by rurki trafity doktadnie w otwory w ptycieelbetowej. Mog to by¢ rurki drenarskie
ceramiczne lub rurki PVC. W przypadku rur PVC musme by bruzdowate w
srodku, tak aby ptak przechagz przez rurk miat mazliwosé zaczepienia 8io
bruzdy. Efekt ten mmna uzyské& poprzez zastosowanie chropowacenia rurki
wewnmntrz walcem drucianym natonym na wiertaré
2. Zawieszeniu na przedmiotowym budynku budek troogtobowych dla jerzyka (np.
typ APK-1), & wykorzystywane tate przez wroble:
a) na budynku Makuszgkiego 10 od strony wschodniej
b) na budynku Makuszgskiego 12 od strony potnocnej
Budki mog: by¢ niedaleko od siebie gdyerzyk (jak i wrébel) mée gniedzi¢ si¢ kolonijnie.
Budki dla jerzyka naley zawiest jak najwyzej na budynku, a przynajmniej 6 m ponad
powierzchna terenu. Lokalizacja budek wynika z preferencjizydow, ktore na ogoét
wybierap najwyzszy kondygnagi od strony potnocnej, wschodniej lub pétnocno-wsbtie)
oraz wymagaj sporej przestrzeni wolnej pod otworem do budki, ig miode ptaki mogty
swobodnie wylecie€ z budki w swdj pierwszy wzyciu lot. W razie braku miejsca na
przedmiotowym budynku lub we wskazanych miejscaahtym budynku dopuszczagsi
zawieszenie budek w innej lokalizacji po konsultasjykonawea ekspertyzy.
Budki mog by¢ mocowane ddcian ndnych na przyktad za pomadotew wklejonych w
otwory wywiercone uprzednio wscianie (nie naley mocow& ich do warstwy

termoizolacyjnej). Kotwy powinny Ky na tyle dlugie by wystawaly poza warstw
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termoizolacyja. Do kotew nalgy przymocowa stalowy ptaskownik, a dopiero do
ptaskownikasrubami budki.

Nie zaleca si wiesz& budek égowych nad oknami. Nie dopuszcza svieszania budek
wykonanych z drewna, gdysa mato odporne na warunki atmosferyczne w poréwnaiaiu
budek trocinobetonowych. Po kilku latach mogic zacaé¢ rozpadda, co oznaczatoby

zakaczenie kompensaciji.

CHIROPTEROLOG - Zabiegi kompensujace

W zwiazku z tym,ze termomodernizacja trwale unieshwi nietoperzom korzystanie
ze szpar w budynku, zaleca; simieszczenie w warstwie izolacyjnej budynku, Iub mej
powyzej 2 pktra budek trocinobetonowych dla nietoperzy. Budkivpny znajdowa sie w
oddaleniu od okien na dowolnejcianie budynku. Budki mag wisie¢ obok siebie.
Zawieszenia budek moa dokon& w trakcie prac termomodernizacyjnych lub po ich
zakaczeniu.

W celu zmniejszenia strat ciepta budki podtynkowema zastpi¢ budkami natynkowymi.



