Ekspertyza ornitologiczna

1 Celizakres opracowania

Opracowanie stanowi ekspertyze ornitologiczng dla budynku potozonego przy ulicy
Pogodnej 1 w Walbrzychu, woj. dolnoslaskie przed zaplanowanym przedsigwzigciem z
zakresu termomodernizacji. Wykonano ja na podstawie przeprowadzonej w terenie
inwentaryzacji gniazd i1 siedlisk chronionych gatunkéw ptakow. Ekspertyza jest czeScig
procedury majacej na celu zgodne z prawem usunigcie gniazd 1 siedlisk gatunkow
chronionych ptakéw, a takze ich skompensowanie.

Zakres ekspertyzy ornitologicznej obejmuje:

1. Przeprowadzenie szczegotowej kontroli przedmiotowego budynku przeznaczonego do
termomodernizacji celem wykrycia gniazd i siedlisk gatunkow chronionych ptakow.
2. Sporzadzenie ekspertyzy ornitologicznej wraz z dokumentacjg fotograficzng i

zobrazowaniem na rzutach i widokach elewacji miejsc, gdzie wystepuja gniazda i siedliska
chronionych gatunkow ptakow.
3. Sporzadzenie wykazu $rodkow minimalizacji oddziatywania inwestycji na awifaung

oraz kompensacji za usuwane gniazda i siedliska oraz miejsc ich zawieszenia na podktadzie
rzutow budynku lub widokow elewacji.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci zniszczenia siedlisk lub gniazd ptakéw lub
nietoperzy przygotowanie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (RDOS) o
odstepstwo od zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych, wraz z
zakresem 1 miejscem kompensacji, celem wystania przez Zleceniodawce.

2 Metodyka prowadzenia prac

2.1 Opis budynku

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek mieszkalny wielorodzinny potozony w obrgbie
ewidencyjnym Watbrzych 0002, miasto Waltbrzych, na dzialce nr 171/14. Budynek ma ksztatt
w rzucie prostokatny posiada trzy kondygnacje nadziemne mieszkalne, a nad nimi nad calym
budynkiem znajduje si¢ poddasze uzytkowe. Dach oparty na konstrukcji drewnianej, o duzym
spadku, kryta dachowka. Zostal wybudowany w 1902 roku, a wiec okoto 114 lat temu (ryc. na
stronie tytutowej; Ryc. 1). Budynek przylega w pdinocno-zachodnim narozniku do budynku
przy ul. Wroclawskiej 108.
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Ryc. 1. Elewacje poludniowa i wschodnia budynku

Ryec. 2. Rzutu budynku z zaznaczeniem pozycji stwierdzonych gniazd i siedlisk ptakow.
2.2 Opis inwestycji

W ramach termomodernizacji budynku zostang przeprowadzone (prawdopodobnie wiosng-
latem roku 2017) nastepujace prace (wymieniono te, ktore ze wzgledu na rodzaj lub miejsce
przeprowadzenia moga negatywnie oddzialywac na gatunki chronione):

e nalozenie warstwy termoizolacyjnej na $ciany zewnetrzne
e nalozenie materialu termoizolacyjnego na strop nad ostatnig kondygnacja mieszkalng
e wypetnienie dachu materialem termoizolacyjnym w czgsci poddasza uzytkowego.
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2.3 Uwarunkowania prowadzonych badan

Badania sktadaty si¢ z dwdch elementow — czgsci terenowej 1 kameralnej. Badania terenowe
przeprowadzono w dniu 24. wrzes$nia 2016 roku.

W trakcie kontroli wykorzystywano lornetke Swarovski 10*50 w celu poszukiwania ptakow
oraz $ladéw gniazd i pobytu ptakéw na budynku. Prace terenowe polegaty na poszukiwaniu
na i w budynku nastgpujacych istotnych z punktu widzenia wykrycia obecno$ci ptakow
elementow:

e (Gniazd i pozostatosci gniazd,

e Nisz, dziur, ubytkéw w elewacji 1 szpar stwarzajacych dogodne miejsce do
gniazdowania ptakow (zwlaszcza pod parapetami, opierzeniami, w szczelinach
dylatacyjnych, na taczeniach elementow budowlanych wykonanych z ré6znych
materiatow),

e Odchodow, pior i innych $ladow bytnosci ptakow,

a takze ptakow przebywajacych w 1 na budynku.

Wszystkie ww. elementy byly inwentaryzowane, opisywane na podktadzie rzutu z geoportalu
(www.geoportal.gov.pl) i fotografowane. Nastepnie w toku prac kameralnych na podstawie
zebranych w terenie danych okre$lano liczbe par poszczegdlnych gatunkéw, ktore moga
gniazdowac na terenie badanego budynku.

Kolejnym etapem byto zaplanowanie adekwatnego sposobu i wielko$ci kompensacji.
2.4 Braki w metodyce, ryzyko bledu i zasada przezornosci

Sposob wykonania ekspertyzy ornitologicznej zalezy od terminu jej zlecenia. W przypadku,
gdy wykonanie prac jest zlecone do przeprowadzenia w sezonie legowym ptakow tj. od
kwietnia do lipca wiacznie, wyniki dotycza rzeczywistych siedlisk ptakéw. W tym okresie
jest mozliwe znalezienie wszystkich gniazd 1 doktadnie okreslenie ilosci par gniazdujacych w
budynku. W przypadku, gdy wykonanie prac jest zlecone do wykonania poza sezonem
legowym ptakow (tak jak w tym przypadku), wyniki dotycza gtéwnie potencjalnych siedlisk
ptakow. W drugiej potowie wrzesnia gatunki chronione wyst¢gpowaty lecz w mniejszej ilosci
niz w sezonie leggowym w/na budynku. Mozliwe jest wiec jedynie wnioskowanie na
podstawie stwierdzonych gniazd, §ladow katu i dostgpnych szczelin. Zgodnie z prawem
autorzy ekspertyzy sa zobowigzani w takim przypadku zastosowa¢ w mozliwie szerokim
zakresie zasade przezorno$ci. Jednym z mozliwych sposobdéw zastosowania tej zasady w
praktyce jest wnioskowanie na podstawie jakosci siedliska (HSI)

Metoda Habitat Suitability Index (HSI) polega na ocenie pojemnosci siedliska i uznaniu, ze
wszystkie dogodne siedliska na danym obszarze sa zajete, a ilo$¢ wystgpujacych tam
osobnikow jest rowna maksymalnej pojemnosci siedliska. Metoda ta jest stosowana przede
wszystkim do prowadzonych na znacznych obszarach badan ichtiologicznych i
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herpetologicznych. Jednakze model daje si¢ zastosowa¢ takze przy badaniach
ornitologicznych.

Stosujac ten model uznaje si¢, ze jesli nisze 1 szczeliny w budynku umozliwiajg gniazdowanie
tam do trzech par danego gatunku, to nalezy zatozy¢ zgodnie z zasadg przezornosci, ze trzy
pary gniazduja na budynku. W zwigzku z powyzszym w ramach kompensacji nalezy
odtworzy¢ przy okazji termomodernizacji co najmniej 3 siedliska / miejsca lggowe dla tego
gatunku.

Taki sposdb szacowania jest obarczony bledem i moze prowadzi¢ do zawyzenia iloSci par
potencjalnie gniazdujacych na terenie budynku w stosunku do rzeczywistej liczby
gniazdujacych ptakow. Moze to skutkowaé szerszym zakresem zalecanych dziatan
kompensacyjnych niz bytby uzasadniony w przypadku prowadzenia inwentaryzacji w sezonie
legowym. Nie mozna jednak tego unikng¢ bez pelnej inwentaryzacji prowadzonej w okresie
rozrodczym ptakow.

2.5 Podstawa prawna i literatura

Podstawg co do zakresu opracowania jest opis przedsigwziecia udostepniony przez Klienta.
Podstawe prawng stanowia zapisy nastgpujacych aktow prawnych:

1. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze
zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 06 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1348)

3. Ustawa o ochronie zwierzat z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze
zm.)

Realizujac prace brano pod uwage takze nieoficjalne wytyczne i artykuty prezentujace
najlepsze praktyki w dziedzinie prowadzenia prac termomodernizacyjnych z poszanowaniem
ochrony przyrody i projektowania skutecznej kompensacji. Publikacje te nie stanowig prawa,
nalezy natomiast bra¢ je pod uwage, aby uzyska¢ mozliwie najlepszy efekt ekologiczny przy
mozliwe niewielkim wkladzie finansowym i umozliwia¢ inwestorowi realizacje jego celow
bez szkody dla wystepujacych w budynku dzikich gatunkéw zwierzat:

e Zyskowski D., Zielinska D., 2015. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony
ptakoéw 1 nietoperzy zwigzanych z budynkami. Federacja Gaja, Szczecin.

e Wylegata P., Jaros R. i inni, 2009. Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami
ochrony przyrody. Salamandra, Poznan.
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3  Woyniki kontroli

3.1 Pewne i potencjalne miejsca gniazdowania ptakow

Na Ryc. 1Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodla odwolania. zaznaczono na rzucie budynku
miejsca lokalizacji gniazd lub siedlisk ptakow gatunkéw prawnie chronionych. Ponizej je
wymieniono:

e Poz. 1 —Kal na gzymsie za rynng pozioma - siedlisko wrdbla (Passer domesticus)

\
« '/ —

Lacznie stwierdzono na budynku: 1 siedlisko lggowe wrdbla.

4 Whioski

4.1 Harmonogram prac termomodernizacyjnych

W zwiagzku ze stwierdzeniem obecnosci siedlisk i gniazd ptakow na budynku nalezy zwroci¢
sic do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na odstepstwa od zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzqgt
roslin lub grzybow objetych ochrong gatunkowg na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 1 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Po uzyskaniu ww. zezwolenia nalezy poza sezonem lggowym ptakéw tj. w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego uniemozliwi¢ dostgp ptakéw do wszelkich szczelin
stwierdzonych na budynku, w tym zwlaszcza do tych wskazanych w rozdziale 3. Szczeliny,
ktére nalezy zabezpieczy¢ to szczeliny szersze niz 10 mm znajdujace si¢: pod parapetami,
opierzeniami, za rynnami spustowymi i rynnami poziomymi, pomi¢dzy murem a potacig
dachowg i inne podobne, ktére stanowi¢ moga miejsce legdw lub przebywania zwierzat. W
miejscach tych moga bytowac takze nietoperze, dlatego przed zamknigciem tych otworow 1
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szczelin nalezy upewnic si¢, czy ich tam nie ma. W razie watpliwos$ci nalezy przymocowac
wokot szczeliny do$¢ sztywna plastikowa siatke umozliwiajacg wyjscie nietoperza ze
szczeliny, ktora jednak po jego wyjsciu z powrotem bedzie dolegac¢ do otworu (Ryec. 3).

Ll e
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Ryc. 3

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych (a wiec prawdopodobnie
w sezonie legowym trwajagcym od 1. marca do 15. pazdziernika) nalezy upewni¢ si¢, czy w
budynku nie gniezdza si¢ ptaki lub nie przebywaja nietoperze. W razie gdyby chronione
gatunki miaty tam siedlisko nalezy podja¢ dziatania umozliwiajace przeprowadzenie prac
zgodnie z obowigzujagcym prawem ochrony przyrody, w tym zwlaszcza nie nalezy ploszy¢ i
prowadzi¢ prac w poblizu miejsc gniazdowania ptakow.

Po natozeniu warstw styropianu, tynku i farby, gdy nie zdj¢to jeszcze rusztowan, nalezy we
wskazanych miejscach na budynku zamontowaé¢ kompensacje w postaci budek lggowych.
Alternatywnie do zawieszania budek mozna pozostawi¢ dotychczas istniejace otwory do
budynku, co w praktyce ze wzgledow estetycznych jest rzadko praktykowane.

4.2 Zabiegi minimalizujace
Zabiegi minimalizujgce nie sg konieczne.
4.3 Zabiegi kompensujace

W zwigzku przedstawionymi w rozdziale 3 wynikami zaleca si¢ dokonanie kompensacji
polegajacej na zawieszeniu na przedmiotowym budynku od strony wschodniej lub potnocne;j
2 podwojnych budek trocinobetonowych dla wrobla (np. typ APK-2) (sa wykorzystywane
takze przez wroble) na potnocnej lub wschodniej $cianie budynku. Jerzyk jest ptakiem, ktory
w Polsce gniezdzi si¢ prawie wylacznie w budynkach. Jego populacja zmalata znaczaco w
wyniku zamykania otworow w budynkach podczas ocieplania budynkow. Pojedynczy jerzyk
w okresie pobytu w Polsce (maj — sierpien) towi codziennie po kilka tysiecy sztuk
ucigzliwych dla ludzi owadoéw — komardéw, meszek, much. Warto zawiesza¢ przy okazji
modernizacji budynku skrzynki legowe dla jerzyka, gdyz jest to stosunkowo niewielki koszt
w poréwnaniu z korzySciami przyrodniczymi, jak edukacyjnymi i estetycznymi dla
mieszkancow. Na Ryc. 4 przedstawiono obszar, w ktérym zaleca si¢ zawieszenie budek na
wschodniej $cianie budynku. Budki mogg by¢ niedaleko od siebie wrobel moze gniezdzi¢ si¢
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kolonijnie. Budki dla jerzyka nalezy zawiesi¢, a przynajmniej 6 m ponad powierzchnig terenu.
W razie braku miejsca na przedmiotowym budynku lub we wskazanych miejscach na tym
budynku dopuszcza si¢ zawieszenie budek w innej lokalizacji po konsultacji z wykonawca
ekspertyzy.

Budki moga by¢ mocowane do $cian no$nych na przyktad za pomoca kotew wklejonych w
otwory wywiercone uprzednio w $cianie (nie nalezy mocowa¢ ich do warstwy
termoizolacyjnej) (Ryc. 6). Kotwy powinny by¢ na tyle dtugie by wystawaty poza warstwe
termoizolacyjng. Do kotew nalezy przymocowac stalowy plaskownik, a dopiero do
ptaskownika $rubami budki.

Nie zaleca si¢ wiesza¢ budek lggowych nad oknami. Nie dopuszcza si¢ wieszania budek
wykonanych z drewna, gdyz sa malo odporne na warunki atmosferyczne w poréwnaniu do

budek trocinobetonowych.

Ryc. 4 Proponowany obszar, na ktéorym nalezy zawiesi¢ dwie podwdjne budki dla wrdbli na elewacji
wschodnie;j.

Ryc. 5 Przyktadowa budka trocinobetonowa dla wrobla podwdjna typ APK-2 (zrodto:
http://budkilegowe.com/).
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Ryc. 6 Przyktadowy sposéb zamocowania budek do budynku — za pomoca ptaskownika i kotew mocujacych
ptaskownik do $ciany budynku, przechodzacych przez warstwe termoizolacyjng.

4.4 Zalecenia dot. nadzoru przyrodniczego

Dochowujac wymienionych w rozdziale 4.1 zasad mozna przeprowadza¢ prace
termomodernizacyjne w ciggu catego roku, gdyz minimalizuje si¢ prawdopodobienstwo
przebywania gatunkoéw chronionych w czasie wykonywania prac termoizolacyjnych. W razie
watpliwosci nalezy skonsultowac si¢ z wykonawca ekspertyzy.

Autor opracowania:
mgr inz. Tomasz Kniota
Os. S. Batorego 20/62, 60-687 Poznan, Tel. 509 468 846

email: ekspertyzy-ornitologiczne@gmail.com

www.ekspertyzy-ornitologiczne.pl

Strona 9 z 9



