Pogodna 1 - termomodernizacja.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA OKIEN CZ ESCI WSPOLNYCH
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1/0929-02 0.6 m2
piwnice
0.80*0.60*6 m?2 2.88
strych
0.40*0.40*1 m?2 0.16
0.60*0.40*4 m?2 0.96
RAZEM 4.00
2 ELEWACJA FRONTOWA - TYNK CIEPLOCHRONNY
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
elewacja frontowa
15.50*6.00+7.00*1.30+0.5*7.00*4.00+0.5*1.10*0.85*2 m?2 117.04
-(1.00*1.40*8+0.80*1.10*4+1.10*0.70*1+1.10*2.15*1) m?2 -17.86
RAZEM 99.18
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.2|0702-04 cm
elewacja frontowa
(1.10+1.55*2)*9+(1.05+1.50*2)*1+(1.40+2.60*2)*1 m 48.45
RAZEM 48.45
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|mz2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.2+po0z.3*0.15 m2 106.45
RAZEM 106.45
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie
analogia
poz.4 m?2 106.45
RAZEM 106.45
6/KNR K-04 Wykonanie reczne tynku cieptochronnego na sciennych podtozach ceramicz- |m2
d.2|0402-01 nych zewnetrznych <przyjeto 100 % tynku do wymiany, zaprawa cieptochronna
gr. grubosé 5 cm>
poz.2 m2 99.18
RAZEM 99.18
7|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku cieptochronnego na sciennych podtozach ceramicz- |m2
d.2|0402-05 nych - tynki o$ciezy otworéw <przyjeto wymiane 100% tynkéw osciezy okien-
nych, oscieza - zaprawa cieptochronna gr. 3cm
poz.3*0.20 m?2 9.69
RAZEM 9.69
8| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 20 cm z m
d.2|03-112 przygotowaniem zaprawy
1.60+0.90*2 m 3.40
6.00+4.50*2 m 15.00
RAZEM 18.40
9/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.2/0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne) - zaprawa z
dodatkiem wiokien wzmacniajgcych
poz.6+poz.7 m2 108.87
RAZEM 108.87
10|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m2
d.2/0125-01 nia - gruntowanie pod malowanie
poz.6+poz.7 m2 108.87
RAZEM 108.87
11/KNR 0-33 Malowanie elewaciji - farba silikonowa m2
d.2/0128-01
poz.10 m2 108.87
RAZEM 108.87
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
elewacja frontowa
0.25*(1.00*8+0.80*4+1.10*1) m?2 3.08
RAZEM 3.08
13|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2/0923-04
elewacja frontowa
0.20*(1.00*8+0.80*4+1.10*1) m?2 2.46
RAZEM 2.46
14/KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40|m
d.2/2103-03 cm
1.00*8+0.80*4+1.10*1 m 12.30
RAZEM 12.30
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
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9.00+7.00 m 16.00
RAZEM 16.00
16 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (wraz z m
d.2|0526-04 odsunieciem rewizji)
poz.15 m 16.00
RAZEM 16.00
17/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m - ekstrapolacja m2
d.2/1604-01/02
elewacja frontowa
15.50*6.00 m?2 93.00
RAZEM 93.00
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 6 km
0108-12
poz.2*0.03+poz.3*0.15*0.03 m3 3.19
RAZEM 3.19
19 koszt sktadowania gruzu t
d.2|kalk. wiasna
poz.18*1.60 t 5.10
RAZEM 5.10
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.3/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - wraz ze skuciem gzymsow i opasek
elewacja tylna
15.05*6.00 m2 90.30
-(1.70*1.40*3+0.40*1.15*3+1.10*1.15*1+0.45*0.45*1+1.05*1.80) m?2 -11.88
elewacja prawa
10.00*6.00+0.5*(10.0+7.00)*3.00 m?2 85.50
-(1.70*1.50*1+0.80*1.10*2) m2 -4.31
elewacja lewa
6.10%6.00+6.60*3.00 m?2 56.40
-(1.00*1.40*2+0.80*1.10*2) m?2 -4.56
RAZEM 211.45
21/KNR 4-01 Odbicie tynk6w wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.3/0702-04 cm
elewacja tylna
(1.70+1.40%2)*3+(0.40+1.15*2)*3+(1.10+1.15*2)*1+(0.45+0.45*2)*1+(1.05+ m 31.00
1.80*2)*1
elewacja prawa
(1.70+1.50*2)*1+(0.80+1.10*2)*2 m 10.70
elewacja lewa
(1.00+1.40%2)*2+(0.80+1.10*2)*2 m 13.60
RAZEM 55.30
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|mz2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja tylna
15.05*6.00+1.20*1.80*3+0.5*1.20*1.20*2*3 m?2 101.10
-(1.70*1.40*3+0.40*1.15*3+0.90*1.00*3+1.10*1.15*1+0.45*0.45*1+1.05*1.80) |m2 -14.58
elewacja prawa
10.00*6.00+0.5*(10.0+7.00)*3.00 m?2 85.50
-(1.70*1.50*1+0.80*1.10*2) m?2 -4.31
elewacja lewa
6.10%6.00+6.60*3.00 m?2 56.40
-(1.00*1.40*2+0.80*1.10*2) m?2 -4.56
RAZEM 219.55
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.22 m2 219.55
poz.21*0.15 m2 8.30
RAZEM 227.85
24|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3/0122-01
15.20+10.30+6.20 m 31.70
RAZEM 31.70
25|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do m2
d.3/0108-04 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie
elewacja tylna
15.20*6.00+1.50*1.80*3+0.5%1.20*1.20*2*3 m?2 103.62
-(1.70*1.40*3+0.40*1.15*3+0.90*1.00*3+1.10*1.15*1+0.45*0.45*1+1.05*1.80) |m2 -14.58
elewacja prawa
10.30*6.00+0.5*(10.0+7.00)*3.00 m?2 87.30
-(1.70*1.50*1+0.80*1.10*2) m?2 -4.31
elewacja lewa
6.25*6.00+6.60*3.00 m?2 57.30
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-(1.00*1.40*2+0.80*1.10*2) m?2 -4.56
RAZEM 224.77
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO Ispo nrl - |m2
d.3/2612-02 dodatkowe wyklejenie pilastrow
elewacja tylna
0.65*6.00*2+0.30*13.50+0.10*13.50 m2 13.20
elewacja prawa
0.65*6.00*2+0.20*8.30 m2 9.46
elewacja lewa
0.65*6.00+0.20*5.30+0.10*5.30 m?2 5.49
RAZEM 28.15
27|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FE - gzymsy m
d.3/0118-12
kalk. wlasna
(2.50+3.00)*2 m 11.00
RAZEM 11.00
28|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.3/0123-01
poz.25*5 szt 1123.85
RAZEM 1123.85
29|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3/0121-02
elewacja tylna
(5.50+3.50+8.05)*2.50 m2 42.63
elewacja prawa
2.50*(14.40+0.50) m2 37.25
elewacja lewa
2.50*(14.40+0.50) m?2 37.25
RAZEM 117.13
30/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STO Ispo nrl - |m2
d.3/2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
elewacja tylna
((1.70+1.40*2)*3+(0.40+1.15*2)*3+(0.90+1.00*2)*3+(1.10+1.15*2)*1+(0.45+  |m2 11.91
0.45*2)*1+(1.05+1.80*2)*1)*0.3
elewacja prawa
((1.70+1.50*2)*1+(0.80+1.10*2)*2)*0.3 m?2 3.21
elewacja lewa
((1.00+1.40*2)*2+(0.80+1.10*2)*2)*0.3 m?2 4.08
RAZEM 19.20
31/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.3/0101-05 ng warstwa siatki z wtékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.30 m?2 19.20
RAZEM 19.20
32/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3/0121-01
6.00*10+1.30*2+1.20*6 m 69.80
elewacja tylna
(1.70+1.40%2)*3+(0.40+1.15*2)*3+(0.90+1.00*2)*3+(1.10+1.15*2)*1+(0.45+ m 39.70
0.45*2)*1+(1.05+1.80*2)*1
elewacja prawa
(1.70+1.50*2)*1+(0.80+1.10*2)*2 m 10.70
elewacja lewa
(1.00+1.40*2)*2+(0.80+1.10*2)*2 m 13.60
RAZEM 133.80
33/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.3/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.31 m2 19.20
RAZEM 19.20
34/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.3|0124-02 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.33 m2 19.20
RAZEM 19.20
35/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
elewacja tylna
0.25*(1.70*3+0.40*4+0.90*3+1.10*1) m?2 2.63
elewacja prawa
0.25*(1.70*1+0.80*2) m?2 0.83
elewacja lewa
0.25*(1.00*2+0.80*2) m?2 0.90
RAZEM 4.36
36/ KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
elewacja tylna
0.30*(1.70*3+0.40*4+0.90*3+1.10*1) m?2 3.15
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elewacja prawa
0.30*(1.70*1+0.80*2) m?2 0.99
elewacja lewa
0.30*(1.00*2+0.80*2) m?2 1.08
RAZEM 5.22
37/ KNR 2-02 Podokienniki, poki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40/m
d.3/2103-03 cm
1.70*3+0.40*4+0.90*3+1.10*1 m 10.50
1.70*1+0.80*2 m 3.30
1.00*2+0.80*2 m 3.60
RAZEM 17.40
38/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
7.00%2 m 14.00
RAZEM 14.00
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury z m
d.3|0526-04 demontazu - wraz z odkopaniem i odsunieciem rury w gruncie
poz.38 m 14.00
RAZEM 14.00
40 KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - demon- |szt.
d.3/0322-01 taz i ponowny montaz anten lampy, kamer itp - materiat odzysk
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
41 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
42 Przedtuzenie istniejgcych kominéw oraz rur odpowietrzajacych na elewacjach |szt.
d.3/kalk. wiasna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.3|1651-02 57 mowys. do 15 m
elewaja tylna
15.05*6.00 m?2 90.30
elewacja prawa
10.00*6.00+0.5*(10.0+7.00)*3.00 m?2 85.50
elewacja lewa
6.10*8.00+6.60*3 m?2 68.60
RAZEM 244.40
44 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
poz.20*0.02+p0z.21*0.15*0.02 m3 4.39
RAZEM 4.39
45/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.44 m3 4.39
RAZEM 4.39
46 koszt sktadowania gruzu t
d.3 kalk. wiasna
poz.44*1.6 t 7.02
RAZEM 7.02
4 DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM
47 KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust m2
d.4/0428-03
90.0 m?2 90.00
RAZEM 90.00
48| KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.4/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
90.0 m?2 90.00
RAZEM 90.00
49 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.4|0609-04 go albo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci - po-
mniejszenie do grubosci 8cm
Krotnosé = 7
-poz.48 m2 -90.00
RAZEM -90.00
50|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm - deskiz |m2
d.4|0409-03 odzysku wraz z wymiana tat na nowe (bez kosztéw desek i papy)
90.0 m?2 90.00
RAZEM 90.00
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51/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.4/0607-01 posadzkowe
90.0 m?2 90.00
RAZEM 90.00
52|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.4/0613-06 nych na sucho gr 16 cm - lambda 0,035
90.0 m?2 90.00
RAZEM 90.00
53|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - analogia podtoga z ptyt OSB3 |m?2
d.4/1110-01 gr. 20mm
analogia
90.0 m?2 90.00
RAZEM 90.00
54 Koszty wywozu i utylizacji gruzu na wysypisku t
d.4|wycena in-
dywidualna
poz.48*0.08*1.40 t 10.08
RAZEM 10.08
5 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO CERAMICZNEGO
55/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku wraz z koszami m
d.5/0535-04
16.50+1.20*2 m 18.90
16.00+1.20 m 17.20
7.00%2 m 14.00
RAZEM 50.10
56|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.5/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.50*(7.00+1.60*2+7.40*2) m2 12.50
0.30%(16.00+1.20*2) m?2 5.52
0.50*(1.20*3+1.90*2*3+1.80*2*3+5.00) m2 15.40
0.30*%(15.50+1.20*2*3) m?2 6.81
0.30*(6.60+1.00*2) m?2 2.58
0.30%(6.60+1.00) m2 2.28
0.50*(1.50+0.60)*2*2 m?2 4.20
RAZEM 49.29
57|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie - powierzchnia do 200 m2 |m?2
d.5/0508-02 - nachylenie potaci ponad 85 do 120 %
z.sz. 2.3.
9909-05
z2.5z. 2.4.
9910-03
16.00*9.50+15.50*9.50+0.5*1.50*3.60 m?2 301.95
RAZEM 301.95
58|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.5|0430-05 nad 24 cm
poz.57 m2 301.95
RAZEM 301.95
59/ KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm (wraz z m
d.5/0413-02 woréwnaniem)
40 m 40.00
RAZEM 40.00
60|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.5/0627-04 preparatami solowymi
poz.57 m2 301.95
RAZEM 301.95
61|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach - paroizolacja z folii m2
d.5/0103-01
120. m?2 120.00
RAZEM 120.00
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 18cm (lambda 0, m2
d.5/0613-03 035) poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie czesci
mieszkalnej
120.0 m?2 120.00
RAZEM 120.00
63|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach - wiatroizolacja z membrany wysoko- |m?2
d.5/0102-01 paroprzepuszczalnej
16.50*9.50+15.70*9.50+0.5*1.50*3.60 m?2 308.60
RAZEM 308.60
64|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.5/0104-05
16.50*9.50+15.70*9.50+0.5*1.50*3.60 m?2 308.60
RAZEM 308.60
65|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.5/0410-03 nasyconej
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poz.63 m2 308.60
RAZEM 308.60
66 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdéwka - karpidwka ceramiczna w koronke nachylenie po- |m2
d.5/0513-04 taci ponad 85 % - wraz z dachdwkami krawedziowymi lukarn oraz ggsiorami
z.52.5.1. catego dachu
9908
poz.57 m2 301.95
RAZEM 301.95
67|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01
9.80+7.60*4+4.50+2.00*3 m 50.70
RAZEM 50.70
68|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.5/0104-03
16.50+15.70+6.60*2+1.20*2+1.30*2*3 m 55.60
RAZEM 55.60
69|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.5/0207-01
16.00+15.00+5.50*2 m 42.00
RAZEM 42.00
70 kominki wentylacyjne ceramiczne szt
d.5 kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytazy dachowe szt
d.5/0526-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
72|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska mata dt szt.
d.5/0208-02 60cm - przy wytazach
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.5/0310-02 - cegta klinkierowa
1.50*0.40*1.20*2 m3 1.44
RAZEM 1.44
74|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.5/1614-04 cji drewnianej
2.00*2.00*1 m?2 4.00
RAZEM 4.00
75/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytancynku m
d.5/0520-04
poz.55 m 50.10
RAZEM 50.10
76|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
poz.56 m2 49.29
RAZEM 49.29
77 Koszty wywozu i utylizacji gruzu na wysypisku t
d.5|wycena in-
dywidualna
poz.57*0.03*1.40+p0z.73 t 14.12
RAZEM 14.12
6 RENOWACJA COKOrU
78|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotu budynku m2
d.6/2608-01
analogia
6.90*2.00+6.10*2.10+6.30*0.30+10.0*0.30+14.00*0.30 m?2 35.70
RAZEM 35.70
79/KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m2
d.6/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
analogia
6.90*2.00+6.10*2.10+6.30*0.30+10.0*0.30+14.00*0.30 m?2 35.70
RAZEM 35.70
80|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.0015 m2 z |mz2
d.6/0326-12 wykuciem spoin- zaprawg Sto Trass Fuge - przyjeto 50% uzupetnienia spoin
analogia
poz.79*0.5 m?2 17.85
RAZEM 17.85
81/ KNR 0-23 Dwukrotne odgrzybianie preparatem Sto Prim Fungal- wydajno$¢ 0.4dm3/m2 |m2
d.6/2611-03
analogia
poz.79 m2 35.70
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RAZEM 35.70
82|KNR K-04 Gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex wydajnosc 0.4 dm3/m2 m2
d.6/0202-01
analogia
poz.79 m?2 35.70
RAZEM 35.70
83| KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodag natryskowg dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |m2
d.6/0639-06 piaskowca- preparat Ispo Fassadenschutz BS 290 wydajnos¢ 0.9 dm3/m2
analogia
poz.79 m2 35.70
RAZEM 35.70
7 DODATKOWE
84 Montaz domofonu cyfrowego dla niedowidzacych i niedostyszacych - 6 unifo-  |kpl.
d.7|kalk. wiasna |now
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85 Montaz budek dla ptakow kpl.
d.7|kalk. wtasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
86 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.7 kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87 Montaz tablicy informacyjno-promocyjnej - materiat inwestora kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88 Montaz tablicy z nazwa ulicy w jezyku braille'a - materiat inwestora kpl.
d.7 kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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