Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pogodnej 1 w Watbrzychu,
dz. nr 171/14, 177/1, obreb nr 2 Szczawienko

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

2) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnien projektanta
— zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej

— opinia Konserwatora Zabytkéw
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1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Czg$¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja boczna - prawa rys. nr 3
¢ Elewacja boczna - lewa rys. nr 4
¢ Elewacjatylna rys. nr5
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Pogodnej w Walbrzychu. Zakres robot obejmowac bedzie:

— Remont elewacji frontowej wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,

— Docieplenie $cian zewngtrznych bocznych oraz tylnej 14cm warstwa styropianu w systemie
BSO (A=0,040), (z pominicciem kamiennego cokotu) z odtworzeniem detali
architektonicznych,

— Renowacja cokotu kamiennego,

— Woymiana starej stolarki okiennej czes$ci wspolnych,

— Docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welna mineralng gr. 16cm (A=0,035) z
jednoczesnym usunigciem istniejacej zasypki zuzlowej i wykonaniem nowej podtogi,

— Docieplenie dachu w czesci poddasza uzytkowego weilna mineralng gr. 16cm (A=0,035) z
jednoczesnym wykonaniem wiatro- i paroizolaciji,

— Remont pokrycia dachowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek zostat
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej peinej. Uklad
konstrukcyjny budynku mieszany.

Przedmiotowy budynek jest obiektem posiadajacym 3 kondygnacje. Przedmiotowy budynek jest
podpiwniczony. Konstrukcja dachowa obiektu drewniana stroma dwuspadowa z naczoétkami.
Pokrycie — dachowka ceramiczna karpiowka.

Strop nad piwnica wykonany jako masywny ceramiczny pokryty dodatkowo warstwami
ocieplajacymi i wykonczeniowymi. Strop nad czeScia mieszkalng pod poddasze nim
nieuzytkowym wykonany jest jako drewniany z wypelieniem pomigdzy belkami zasypka
zuzlowa stanowiaca izolacj¢ cieplna.

W budynku znajduje si¢ stolarka okienna typowa drewniana i PVC (wymieniona przez
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lokatorow). Okna na klatce schodowej wymieniane w 2011r.
Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe.
Wysoko$¢ budynku 10,61m.

Budynek o wysokosci do 12 m. Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2015 Nr 243
poz. 443) docieplenie budynku o wysokosci do 12m nie wymaga pozwolenia na budowe ani
zgloszenia robot budowlanych (Prawo Budowlane Art. 29, ust. 2, pkt 4 oraz Art. 30, ust. 1,

pkt 2¢).
Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow miasta Watbrzych.

4. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Wszystkie luzne (ghluche) fragmenty tynku nalezy bezwzglednie sku¢ i wykona¢ ponownie (w
opracowaniu zatozono skucie i ponowne wykonanie wszystkich tynkow zewngtrznych).
Struktur¢ nowych tynkow nalezy bezwzglednie nawiazaé do struktury tynkéw istniejacych.
Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne wystroju
elewacji tj. pilastry oraz gzymsy.

Istniejace nieuszkodzone elementy nalezy oczyscié.

Wszystkie parapety wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm.

Na powierzchni¢ niedocieplanych $cian przewiduje si¢ wykonanie tynkéw cieptochronnych.
Catosci tynkoéw cieptochronnych pokryta zaprawa z dodatkiem wiokien wzmacniajacych z siatka
zbrojaca (czgsci przyziemia).

Catos$¢ elewacji gruntowana preparatem gruntujacym wybranego systemu dociepleniowego.
Malowanie elewacji dwukrotnie farba silikonowa zgodnie z przyj¢ta kolorystyka.

Kolorystyka podana w czg$ci rysunkowej opracowania.

Kolejnos¢ robot przy remoncie elewacji:

- Usunigcie calosci tynkow elewacji

- Usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentoéw detali architektonicznych

- Zmycie powierzchni elewacji myjka niskoci$nieniowa

- Usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich

- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji

- Wykonanie nowych tynkéw elewacji zaprawa cieptochronna

- Pokrycie caloéci tynkow na elewacji trasowa zaprawa z dodatkiem wtokien wzmacniajacych
z siatka zbrojaca (czg$¢ przyziemia).

- Wazmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska wierzchnia

- Gruntowanie catosci elewacji

- Malowanie dwukrotnie farba silikonowa
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Uwaga. Na etapie prowadzenia robot wykonywania kolorystyki elewacji przedstawic
probki i uzgodni¢ ostateczne kolory z konserwatorem.

Dopuszcza sie zastosowanie innego materiaty ocieplajgcego o takich samych lub lepszych

parametrach technicznych.

5. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W  opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym

systemem ocieplania $cian zewngtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB

wybranej metody docieplenia. Grubo$¢ warstwy ocieplajacej $ciany wynosi:

— Docieplenie $cian zewngtrznych bocznych i tylnej 14cm warstwa styropianu w systemie BSO
(A=0,040), (pomijajac cokot kamienny) z odtworzeniem detali architektonicznych,

— Oécieza okien — styropian gr. 2-3cm

6. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN BOCZNYCH | TYLNEJ WG
SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tacznikow
mechanicznych (5szt/1m2) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojong tkaning
szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia. Proponuje sie zastosowanie systemu STO THERM VARIO
opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2014.

Ocieplenie Scian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system speiniajagcy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania S$cian zewnetrznych
budynkow” i posiadajacy wazne Swiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac $cisle wg
instrukcji ITB nr 447/2009.

Materiaty uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegodlnych systemach sg Scisle

okre$lone i nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w

systemach, tzn. nie powinno sie taczy¢ z zestawami innych systemow.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU  DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.
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7. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowa¢ narzedzia, sprz¢t 1 urzadzenia

okreslone w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narzgdzia systemowe firmy STO.

8. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firmg i
odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny
nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania
robot ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywac czgsciowych odbioréw robot
polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane zgodnie z niniejsza
dokumentacja techniczna oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.
Technicznym odbiorem czg§ciowym nalezy objac nastepujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod klejenie styropianu),

Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

1
2
3
4. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakturg elewacyjna),
5. Woykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

6

Wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbioru robot powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
roOwniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi swiadectwami ITB.
9. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej piwnicznej i strychowej na nowa PVC.
Stolarka okienna PVC w cze$ciach wspdlnych o wspdtczynniku przenikania ciepta nie
wiekszy niz U=1,5 W/m2K. Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki
zapewniajace doptyw odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do
pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.
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10. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM

W projekcie zaktada si¢ docieplenie stropu pod strychem nieuzytkoweym welng mineralna gr.
16cm (A=0,035) z jednoczesnym usuni¢ciem istniejacej zasypki zuzlowej i wykonaniem

nowej podtogi.

11. DOCIEPLENIE DACHU W CZESCI PODDASZA UZYTKOWEGO

W projekcie zaktada si¢ docieplenie dachu w czegsci poddasza uzytkowego warstwa welny

mineralnej grubosci 16cm (A=0,035).

12. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

W dokumentacji zaktada si¢ rozebranie w calo$ci istniejacego pokrycia oraz wykonanie

nowego z dachowki ceramicznej — karpidwki w kolorze naturalnej czerwieni.
Nowe pokrycie dachowe wykona¢ z dachowki ceramicznej karpiowki utozonej w koronke.

Pod nowe pokrycie dachowe na catej powierzchni nalezy ulozy¢ wiatroizolacje z membrany

wysokoparoprzepuszczalnej (min. 2000g/m2/24h).
Nachylenia potaci dachowych pozostaja bez zmian.
Uktad warstw dachu w czeéci mieszkalnej:

— Dachowka karpiowka w koronkg - kolor naturalnej czerwieni,
— Laty 4x5cm

— Kontriaty 3x6cm,

— Wiatroizolacja min. 2000 g/m2/24h,

— Welna mineralna 16cm/Krokiew istniejaca

— FoliaPVC gr. 0,3mm

Uktad warstw dachu w czg$ci poddasza nieuzytkowego:

Dachowka ceramiczna karpiowka — kolor naturalny,

Wiatroizolacja min. 2000 g/m2/24h,

Laty 5x6cm,

Krokiew istniejaca.

13. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewngtrzne okien nalezy wykona¢ jako granitowe.
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14. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cata powierzchni¢ $cian przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w cze$ci rysunkowej opracowania.
W projekcie przyjeto oscieza w kolorze biatym.

Uklad kolorow na poszczegolnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

15. RENOWACJA COKOLU KAMIENNEGO

Cokot kamienny nalezy oczysci¢, zmy¢ preparatem przeznaczonym do likwidacji
biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci mchow, porostow, glonéw, bakterii i
grzybow plesniowych. Spoiny oczysci¢ ze skruszalej zaprawy na gltebokosci Scm i uzupetic
spoiny za pomoca fugi. Cato$¢ wzmocni¢ preparatem gruntujacym. Ubytki kamienia
uzupetni¢ za pomoca kitdow renowacyjnych. Cato$¢ elewacji kamiennej zabezpieczy¢ przez

hydrofobizacjg.

Opracowat:
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II. DOKUMENTY
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