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Charakterystyka energetyczna budynku: Krasinskiego 30, 58-309 Watbrzych

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 561,57 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 25,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 622,57
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 561,57 0,00 61,00 622,57
Kubatura [m3] 1432,00 0,00 155,55 1587,55
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 913,80 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 2515,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,36 1/m

2. Ostona budynku

Budynek o konstrukcji wielkoptytowej. Sciany zelbetowe z dociepleniem z ptyt suprema gr. 7,0cm. Sciany

zewnetrzne klatki schodowej zelbetowe gr. 15cm bez dodatkowego docieplenia.

Stropy masywne z plyt Zzelbetowych. Stropodach wentylowany na bazie stropu Zzelbetowego docieplony

zuzlem paleniskowym gr. 6¢cm.
Pokrycie dachowe papa.
Stolarka okienna PCV i drewniana.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéw [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
strop przy przeptywie 1,663 0,250 112,30 149,40 0,00 149,40 0,72*
ciepta z géry do dotu
stropodach 2,014 0,300 12,00 2417 0,00 2417 0,80*
stropodach 2,014 0,200 126,00 253,76 0,00 253,76 0,80*
$ciana zewnetrzna 1,391 0,250 446,30 620,80 0,00 620,80 0,82*
Sciana zewnetrzna 3,786 0,450 28,90 109,42 0,00 109,42 0,51*
RAZEM 1,647* - 725,50 1157,55 0,00 1157,55 0,79*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WIK]
1 1,600 1,300 0,75 139,50 223,20 0,00 223,20
2 2,000 1,700 0,00 2,00 4,00 0,00 4,00
3 2,000 1,800 0,75 31,40 62,80 0,00 62,80
4 2,900 1,300 0,75 15,40 44,66 0,00 44,66
RAZEM 1,777 - 0,74 188,30 334,66 0,00 334,66

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Krasinskiego 30, 58-309 Watbrzych

3. Wentylacja

W budynku wystepuje wytacznie wentylacja grawitacyjna

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 695,24 337,58
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
1 Il [} v Vv Vi Vil Vil IX X Xi Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 13,8 0,0 0,0 0,0 20,5 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

138209,33 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

30,01 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

197652675 JIK

Zyski ciepta od stonca

31612,15 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

26123,88 kWh/rok

Zyski ciepta razem

57736,03 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

125905,19 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29820,99 kWh/rok

Straty ciepta razem

155726,18 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Na cele grzewcze budynek wyposazono w grzejniki tradycyjne Zzelberkowe. Budynek nie jest wyposazony
bez zaworéw termostatycznych. Zasilanie z

w zawory automatycznej regulacji podpionowej. Grzejniki
sieci miejskiej z wezta cieplnego - dostawca ciepta PEC Watbrzych

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

188860,10 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

151088,08 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,73
Sredni wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,80
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 67,76 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

17138,29 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody uzytkowej
kottach gazowych jednofunkcyjnych.

wykonana z rur

stalowych.

Podgrzewanie wody

indywidualne w

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

25203,37 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

27723,71 kWh/rok
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Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,68
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
c.w.u., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 26,09 kW

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 93,39 438,91 1316,74
8. Podzial zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 222,00 - 27,53 - - 249,53
Udziat [%] 88,97 - 11,03 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 303,36 - 40,48 0,71 - 344,54
Udziat [%] 88,05 - 11,75 0,20 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 242,68 - 44,53 2,12 - 289,33
Udziat [%] 83,88 - 15,39 0,73 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 289,33 kWh/

(m?rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konicowa [kWh/(m?rok)]

=3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

kogeneracja - gaz (w = 303,36 - 0,00 0,00 - 303,36

0,8)

gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 40,48 0,00 - 40,48

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 0,71 - 0,71

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

289,33 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

105,00 kWh/m?rok
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