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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Termomodernizacja ul. Krasinskiego 30
1 Elewacja
1/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |mz2
d.1/0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku
analogia
ELEWACJA SZCZYTOWA
8.90*15.40 m?2 137.06
ELEWACJA FORNTOWA | TYLNA
0.50*2.85*22+16.15*1.00+0.50*15.40*2 m?2 62.90
RAZEM 199.96
2 Opfata za sktadowani eternitu m2
d.1kalk. wiasna
poz.1l m2 199.96
RAZEM 199.96
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1/0929-01 0.4 m2
piwnica
0.90*0.40*10 m?2 3.60
RAZEM 3.60
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
ELEWACJA FRONTOWA
0.40%(16.15+2.90*5+1.20*2) m?2 13.22
0.20*(1.65*15+2.15*2+1.25*3+0.90*3+0.50*5) m2 7.60
0.15*(6.65+6.60)*5 m?2 9.94
ELEWACJA TYLNA
0.40*16.15 m?2 6.46
0.20%(2.15*13+1.25*12+0.90*12) m2 10.75
0.15*%(16.15*5-1.40*12) m?2 9.59
ELEWACJA BOCZNA
0.40*8.90 m?2 3.56
0.15*8.90*5 m?2 6.68
RAZEM 67.80
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|mz2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
ELEWACJA FRONTOWA
16.15*15.90+0.50*2*15.90 m?2 272.69
-(2.08*1.60*2+1.60*1.60*15+1.15*1.60*3+0.90*2.40*3+0.50*0.50*5+2.70*2.55* | m2 -91.67
3+4.20*2.55*1+1.00*2.00)
ELEWACJA TYLNA
16.15*16.35 m?2 264.05
-(2.08*1.60*13+1.20*1.60*12+0.90*2.40*12) m?2 -92.22
ELEWACJA SZCZYTOWA
8.90%(16.45+16.20)/2 m?2 145.29
SPODY BALKONOW
0.90*1.50*15 m?2 20.25
WEJSCIE DO BUDYNKU
(0.70*2+0.20)*2+0.80*2.50 m?2 5.20
RAZEM 523.59
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie
analogia
poz.5 m2 523.59
RAZEM 523.59
7|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1/0122-01
16.35+0.5*2-2.85+16.35+9.20 m 40.05
RAZEM 40.05
8/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 14 cm (lambda 0,04) |m2
d.1/0108-04 klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
ELEWACJA FRONTOWA
(16.35-2.85)*15.10 m?2 203.85
-(2.15*1.60*2+1.60*1.60*15+1.25*1.60*3+0.90*2.50*3+0.50*0.50*5) m?2 -59.28
ELEWACJA TYLNA
16.35*15.70 m?2 256.70
-(2.15*1.60*13+1.25*1.60*12+0.90*2.50*12) m?2 -95.72
ELEWACJA SZCZYTOWA
8.90*(16.00+15.60)/2 m?2 140.62
RAZEM 446.17
9/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do m2
d.1/0108-03 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie - COKOL - TYNK ZYWICZNY
ELEWACJA FRONTOWA
(16.35+0.50%2)*0.80 m?2 13.88
ELEWACJA TYLNA
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16.35*0.70 m?2 11.45
ELEWACJA SZCZYTOWA
8.90*0.80 m?2 7.12
RAZEM 32.45
10|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm (lambda 0,04) |m2
d.1/0108-04 klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - $ciany klatki schodowe;j
ELEWACJA FRONTOWA
2.90%16.10+0.50*15.60*2 m?2 62.29
-(2.70*2.55*3+4.20*2.55*1+1.00*2.00) m?2 -33.37
RAZEM 28.92
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO - przykleje- |m2
d.1/2612-02 nie ptyt styropianowych do osciezy - 3cm styropian
analogia
ELEWACJA FRONTOWA
0.30*((2.15+1.60*2)*2+(1.60+1.60*2)*15+(1.25+1.16*2)*3+(0.90+2.50*2)*3+  |m2 45.39
(0.50+0.50*2)*5+(2.70+2.55*2)*3+(4.20+2.55*2)*1)
ELEWACJA TYLNA)
0.30%((2.15+1.60*2)*13+(1.25+1.60)*12+(0.90+2.50*2)*12) m?2 52.37
RAZEM 97.76
12|KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt.
d.1/0123-01
(p0z.8+p0z.9+p0z.10)*5 szt. 2537.70
RAZEM 2537.70
13|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wzmocnienie - druga warstwa m2
d.1/0121-02 siatki
(16.35+16.35+0.50*2+9.20)*2.50 m?2 107.25
RAZEM 107.25
14/KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.1/0121-01
ELEWACJA FRONTOWA,
(2.15+1.60*2)*2+(1.60+1.60*2)*15+(1.25+1.60*2)*3+(0.90+2.50*2)*3+(0.50+ |m 201.65
0.50*2)*5+(2.70+2.55*2)*3+(4.20+2.55*2)*1+15.90*3
ELEWACJA TYLNA
(2.15+1.60*2)*13+(1.25+1.60)*12+(0.90+2.50*2)*12+15.90 m 190.45
RAZEM 392.10
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.1/2612-07 ki na osciezach
analogia
poz.11 m2 97.76
SPODY BALKONOW
0.90*1.50*15 m?2 20.25
WEJSCIE DO BUDYNKU
(0.70*2+0.20)*2+0.80*2.50 m?2 5.20
RAZEM 123.21
16|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.15 m2 123.21
RAZEM 123.21
17/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m2
d.1/0124-03 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
poz.11 m2 97.76
WEJSCIE DO BUDYNKU
(0.70*2+0.20)*2+0.80*2.50 m?2 5.20
RAZEM 102.96
18/KNR 0-33 Malowanie elewacji - balkony ptyta spodnia i wejscie - farba silikonowa m2
d.1/0128-01
SPODY BALKONOW
0.90*1.50*15 m?2 20.25
RAZEM 20.25
19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-03
16.15 m 16.15
RAZEM 16.15
20|KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej - ponowny mon- m
d.1/0508-04 taz
poz.19 m 16.15
RAZEM 16.15
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
15.90 m 15.90
RAZEM 15.90
22|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ponowny |m
d.1/0526-04 montaz rury z rozbiorki
poz.21 m 15.90
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RAZEM 15.90
23|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
d.1/0103-02 kat. Il - wykop do odsuniecia rury wpustowej
1.00*1.00*1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
24|KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem - analogia odsunigcie rury | kpl.
d.1/0217-06 spustowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.00*1.00*1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
26|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - parapety z boczkami
ELEWACJA FRONTOWA
0.35*%(1.60*15+2.15*2+1.25*3+0.9*3+0.50*5+2.55*4) m2 16.61
ELEWACJA TYLNA
0.35%(2.15*13+1.25*12+0.90*12) m?2 18.81
RAZEM 35.42
27|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m2
d.1/0506-02 obrébki dachu
ELEWACJA FRONTOWA - pas nad i podrynnowy
(0.60+0.35)*16.15 m2 15.34
0.60*(2.90*2*2+0.50*2+0.70*2) m?2 8.40
ELEWACJA TYLNA
0.60*16.15 m?2 9.69
ELEWACJA BOCZNA
0.60*9.20 m?2 5.52
RAZEM 38.95
28/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
(16.15+16.15)*0.50+0.80*2.90*2+0.50*9.05 m?2 25.32
RAZEM 25.32
29/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07 Krotnosé = 2
(16.15+16.15)*0.50+0.80*2.90*2+0.50*9.05 m?2 25.32
RAZEM 25.32
30/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnejf MONROCK gr. 16 cm |m?2
d.1/0613-01 poziome z ptyt klejonych lepikiem asf.na gorgco do podtoza betonowego -
analizain- |dach nad klatka schodowg
dywidualna
0.50*2.85 m?2 1.43
RAZEM 1.43
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej - m2
d.1/0504-03 pasy przy obrébkach blacharskich dachu oraz papa na dachu klatki schodowej
(16.15+16.15)*1.00+0.80*2.90*2+1.00*9.05 m?2 45.99
RAZEM 45.99
32/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1604-03
kalk. wlasna
16.15*15.90+16.15*16.35+8.90*16.20 m?2 665.02
RAZEM 665.02
33| KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1/1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 REMONT BALKONOW
34|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o gru- |m2
d.2|0505-04 bosci ponad 8 cm na zaprawie cementowej - analogia rozbiérka balustrad be-
tonowych
1.50*1.10*15 m?2 24.75
RAZEM 24.75
35/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.2|1306-01 Swietlikow stalowych
15*2 szt. 30.00
RAZEM 30.00
36|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2/0804-07
1.50*1.00*15 m?2 22.50
RAZEM 22.50
37|KNR BC-02 |Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchiach su-|mz2
d.2|0207-06 fitowych
0.10*(1.50+1.00*2)*15 m?2 5.25
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RAZEM 5.25
38|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m
d.2|0209-03 wioka antykorozyjng na powierzchniach sufitowych; prety o $r. do 16 mm -
analogia warstwa szczepna i antykorozyjna - StoCrete Haftmertel und Korosionschutz -
gr. 5mm
(1.50+1.00*2)*15 m 52.50
RAZEM 52.50
39|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.2/0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm - StoC-
analogia rete TG 202
0.10*(1.50+1.00*2)*15 m?2 5.25
RAZEM 5.25
40|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.2|0211-04 zaprawg cementowo-polimerowg; dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku -
StoCrete TG 202
poz.39 m2 5.25
RAZEM 5.25
41 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
analogia
1.50*0.90*15 m?2 20.25
RAZEM 20.25
42/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2|202 0618-02 |pow.do 5 m2
analogia
1.50*0.90*15 m?2 20.25
RAZEM 20.25
43|/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm m2
d.2/1106-04
analogia
1.50*0.90*15 m?2 20.25
RAZEM 20.25
44 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm m2
d.2|1106-04
analogia
1.50*0.90*15 m?2 20.25
RAZEM 20.25
45/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm m2
d.2/1106-04
analogia
1.50*0.90*15 m?2 20.25
RAZEM 20.25
46 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.2/1106-03 Krotnosé = 3
analogia
1.50*0.90*15 m?2 20.25
RAZEM 20.25
47 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2/1106-07
analogia
1.50*0.90*15 m?2 20.25
RAZEM 20.25
48 KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - wys. 1,10m - malowane |m
d.2|1209-02 na gotowo
(0.90*2+1.50)*15 m 49.50
RAZEM 49.50
49/ KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi - z blachy ocynkowanej m2
d.2/0506-03
0.45*(1.00*2+1.60)*15 m?2 24.30
RAZEM 24.30
50/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia
p0z.34*0.04+p0z.36*0.03 m3 1.67
RAZEM 1.67
51|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.34*0.04+p0z.36*0.03 m3 1.67
RAZEM 1.67
52/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.51 m3 1.67
RAZEM 1.67
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3 STROPODACH WENTYLOWANY
53/ KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy wykonywane granulatem z wetny mi-|m?2
d.3/0303-04 nerlanej/Ekofibrem o grubosci docelowej 18 cm (lambda 0,039) metodg wdmu-
analogia chiwania do przestrzeni poziomych - z wykonaniem kominkéw wentylacyjnych
oraz z naddatkiem na osiadania
138.0 m?2 138.00
RAZEM 138.00
54| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng gr. 5,2mm m2
d.3/202 0534-02
142.0 m?2 142.00
RAZEM 142.00
4 Instalacja c.o.
55|KNNR 4 Zawory regulacyjne KOMBI-3 Plus o $r.20 mm <<niebieski>> szt.
d.4/0411-02
kalk. wlasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
56|KNNR 4 Zawory regulacyjne KOMBI-3 Plus o $r.20 mm <<czerwony>> szt.
d.4/0411-02
kalk. wtasna
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
57|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory termostatyczne - ANA- | szt.
d.4/0412-01 LOGIA DEMONTAZ IZSTNIEJACYCH ORAZ MONTAZ NOWYCH
kalk. wlasna
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
58| KNR INS- Préba szczelno$ci instalacji ¢.o0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.4| TAL 0307-02
kalk. wtasha
1 urzadz. 1.00
RAZEM 1.00
5 DODATKOWE
59 Montaz domofonu cyfrowego dla niewidomych - 15 unifonéw kpl.
d.5/kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60 Montaz budek dla ptakow kpl.
d.5|kalk. wtasna
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
61 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.5kalk. wiasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
62 Montaz tablicy informacyjno-promocyjnej kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63 Montaz tablicy z nazwa ulicy w jezyku braille'a kpl.
d.5kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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