Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu
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1. Dokumenty formalno — prawne

Zaswiadczenia z izb projektantow

DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
B e
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-15/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pbZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Marta Gatan

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 4 sierpnia 1980 r. w Miliczu

- otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/DOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pani Marta Gatan jest upowazniona w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wi/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajgcy OKK

I

Otrzymuja:
1. Pani Marta Gatan
Ul. Parkowa 23/12
58-302 Watbrzych
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1. prof. dr inz. {Kazimier Czaplifiski
o
2. drinz. Zofia Z\w?rzcﬁgwska

3. mgr inz. Matgo¢éla Mikotajewska-
Janiaczyk L] }

|

'\/,
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Zaswiadczenie
o mumerze weryli kscyjmyTs

DOS-1W4-TAZ-UAN *

Pani Marta Gatan o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0129,/15

adres zamieszkania ul. Parkowa 2312, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-13 roku przez:

Eugeniusz Hotzta, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Dkregowej Izby Infyniercow Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzssnia 2001 r. o podpisie el=ktroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

ee:ltrnnitznei opatrzone: b:q:mmﬁrn podpi icznym weryik ym przy pomocy wWainego kwalifiiowenego cerbyfiimke oy
rownowaine pod WIghpdem siutiow prawnych dolumentom cpatrzonym podgisami winsnorgoomymi.)

* Weryfikacjs pop £ri dmnych w niniejszy iwindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery wenyfikacyinegn mowintoenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winsciwej Okregowe] Izby Infynierdw
Budownictwn.
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2. Opis techniczny

2.1. Wstep

Obiekt objety projektem remontu elewacji z dociepleniem to budynek wielorodzinny,

potozony na dziatce lezgcej przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu.

2.2. Dane ewidencyjne

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnoslgskie
Gmina: Watbrzych
Miejscowos¢: Watbrzych
Obreb:13 Piaskowa Géra
Dziatka nr: 33/25
Adres: ul. Dtugosza 4, Watbrzych

Obiekt
Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Inwestor
Wspdlnota mieszkaniowa przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu

2.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna
- Obowigzujace normy i przepisy

2.4. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu

/ charakterystycznych parametréw budynku

llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ elewacji od poziomu terenu: ok.14,0m
Powierzchnia ocieplenia: ~800m”

2.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wtasciwosci energetycznych oraz

estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem oraz
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remontu elementdw zwigzanych. Zakres nie obejmuje wymiany okien, remontu dachu a
takze izolacji Scian przyziemia.

2.6. Opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej w ciggu zabudowy
miejskiej. Budynek podpiwniczony, z czterema kondygnacjami naziemnymi.

Charakterystyka budynku

° konstrukcja wiezby dachowej drewniana kryta papg,

° obroébki blacharskie stalowe ocynkowane ,

. odprowadzenie wéd opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe,

. stolarka okienna czes$ciowo wymieniona na nowg, pozostata czes¢ do wymiany przez

lokatoréw we wtasnym zakresie

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna
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2.7. Dobdr grubosci materiatu izolacji termicznej scian.

Zgodnie z audytem energetycznym przyjeto izolacje termiczng ze styropianu EPS S Gold
Fasada Termoorganika o grubosci 15 cm i wspdfczynniku A=0,038 .

2.8. Opis robot budowlanych

Wykonanie ocieplenia $cian elewacji

Zaprojektowano docieplenie Scian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO zgodnie z
instrukcja ITB nr 447/2009.

Zaktada sie skucie tynkéw i wykonanie ocieplenia elewacji ze wszystkich stron budynku. Na
elewacji tylnej nalezy czesciowo zamurowac drzwi do lokali uzytkowych— zgodnie z rys.
elewacji.

Po skuciu tynkdéw oczyscié¢ cegte z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin
miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm, nastepnie uzupetnic
zaprawg cem-wap. Przygotowane wten sposdb $ciany zagruntowaé srodkiem gteboko

penetrujgcym np. Sto-Primer

Po zakorniczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15
x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejgca grubosci okoto 1 cm. Po trzech petnych
dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania prébek od $ciany. Jezeli zerwanie nastgpi w
styropianie, to oznacza, ze przyczepnos$¢ zaprawy jest dobra i mozina przystgpi¢ do
mocowania ptyt styropianowych. Jezeli prébki zostang oderwane tacznie z zaprawg oznacza

to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtdrzyé.

Po wykonaniu préby przyczepnosci mozna przystgpi¢ do wykonywania izolacji termicznej
$cian styropianem EPS S Gold Fasada Termoorganika o grubosci 15 cm. Izolowaé wszystkie
Sciany zewnetrzne od poziomu terenu az do gzymsu. Ocieplenie $cian rozpoczaé¢ od
zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowe]. Ptyty styropianu klei¢ z przesunieciem o
pot ptyty. Zaprawe klejowg naktadaé¢ w formie ciggtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci
»plackéw" réwnomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowac
kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w ilosci 6 szt./m2 o
dtugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin

murow gtebokos¢ osadzenia kotkdw nie powinna byé mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie
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wykonywac nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowac
pionowania $cian, staraé¢ sie doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie réwnej ptaszczyzny
ocieplanej Sciany. Niedopuszczalne sg szczeliny miedzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm.
W przypadku szczelin wiekszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi
na pianke poliuretanowg, badZz uzupetni¢ samg piankg. Po 2 dniach od zamocowania
styropianu naktada¢ warstwe kleju w ktérg nalezy wtopi¢ siatke zbrojacg z wtdkna szklanego,
siatka z wtdkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktadaé¢ z
zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe
listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema
warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien idrzwi zbroic¢

dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS S Gold Fasada Termoorganika.
W przypadku gdy sposdb zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania
projektowanej grubosci styropianu powierzchnie osSciezy pokryé warstwg kleju zbrojonego
siatkg z wtdkna szklanego, tak przygotowang powierzchnie po zagruntowaniu pokry¢é masa
tynkarskg. Wszystkie krawedzie okien, gzymséw i narozniki obrobi¢ katownikami
aluminiowymi z siatkg a ptaszczyzny elementdéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa

zbrojong siatkg z wtdkna szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyréwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wykonaé podktad tynkarski wzmacniajacy
podioze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm
naktadaé pacg metalowa na ptaszczyzne Sciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego. Nie
dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otwordw, naroznikach lub
detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki mogg powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelnic¢ silikonem. Podokienniki
blaszane muszg wystawaé poza lico Sciany na dtugos¢ 4 cm a obrébki blacharskie okapnikéw
w przypadku nie stosowania boczkdéw PCV powinny byé wywiniete 2 cm na Scianke boczng

oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania ocieplenia
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opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé sie do wytycznych

producenta systemu.

Ocieplenie cokotow

Docieplenie cokotow nalezy wykonac analogiczne do docieplenia pozostatych $cian. Warstwa
wykonczeniowg docieplenia cokotdw bedzie tynk kamyczkowy StoSuperlit K 2.0.

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalna

Usung¢ podtoge drewniang z desek oraz zasypke izolacyjng ze szlaki. Nastepnie nalezy
oczyscic istniejace belki stropowe oraz podsufitke z pozostatosci i zaimpregnowaé Srodkiem
o potréjnym dziataniu, tj. grzybo-owadobdjczym i ogniochronnym, np. Fobos M4. Po
wyschnieciu utozy¢ folie paroizolacyjng w sposdb cigglty. Pomiedzy belki stropowe umiescic¢
wetne mineralng gr. 16cm o wspétczynniku A = 0,035 W/mK.

Nastepnie nalezy wykona¢ podtoge z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych do belek stropowych
tacznikami stalowymi w postaci gwozdzi karbowanych.

Obrdbki blacharskie

Parapety i obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym np.
RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymienié na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia

UWAGA:

Na s$cianie szczytowej budynku, sgsiadujgcej z budynkiem mieszkalnym nalezy wykonac
izolacje cieplng z ptyt z wetny mineralnej grubosci 150mm i A<0,036 W/mK. Do klejenia ptyt
z wetny mineralnej uzywac zaprawe Sto Levell Uni. Zbrojenie ptyt wykonaé przy uzyciu siatki
zbrojacej Sto-Glasfasergewebe. Do zatapiania siatki stosowac zaprawe Sto Levell Uni. Jako
powloke posrednig stosowaé preparat StoPrepMiral. Jako warstwe wykonczeniowg tynku
stosowac tynki jak na pozostatej czesci elewac;ji. Ptyty z wetny mineralnej kotkowac¢ do $ciany
za pomocg systemowych kotkéw do wetny z duzymi talerzykami.
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3. Czescrysunkowa

Rys. nr 1 — Elewacja frontowa i boczna

Rys. nr 2 — elewacja tylna i boczna
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