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KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

1. Dane ogélne

1 | Data rozpoczecia uzytkowania budynku 1930
2 | Dokument stanowiacy podstawe okreslenia ww. daty Ksigzka obiektu
budowlanego
3 | Powierzchnia uzytkowa budynku [m’] 387,29
4 | Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m’] 387,29
5 | Udzial powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych 100%
w calkowitej powierzchni uzytkowej budynku  [m’]
6 | Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,13
7 | EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng Stan przed Stan po
energie pierwotna na jednostke powierzchni [KWh/m*erok| remontem remoncie
572,08 273,14
8 | EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa Stan przed Stan po
[KWh/m’erok] remontem remoncie
516,37 244,60
2. Dotychczasowe remonty
Omowienie Ocena
TAK NIE
1 | Budynek byl przedmiotem przedsiewziecia remontowego w X
zwigzku, z ktérym przekazano premie remontowa
2 | W efekcie przeprowadzonych wcze$niej przedsiewziec X
remontowych osiagnieto oszczednos$¢ zapotrzebowania na energie
co najmniej 25%
3 | Budynek byl przedmiotem przedsi¢wzigcia X
termomodernizacyjnego w zwiazku, z ktorym przekazano premi¢
termomodernizacyjng
4 | Budynek w stanie istniejacym spelnia wymagania oszczednoS$ci X
energii okreslone w przepisach
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1. Dokumenty i dane Zrodlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz

wytyczne [ uwagi inwestora

1.1.Dokumenty i dane Zrodiowe

Dokumentacja oraz uproszczone rzuty kondygnacji mieszkalnych, elewacji
wykonane przez Biuro projektow 1 ushug inwestycyjnych INSTAL STD
oraz DRAWEL Biuro projektow,

Wizja lokalna oraz wykonana dokumentacja fotograficzna.

1.2. Wytyczne i uwagi Inwestora

Uwzglednienie w audycie nast¢pujacych usprawnien:

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku,

Docieplenie cokotu budynku,

Docieplenie stropu poddasza nad ostatnig kondygnacja mieszkalna,
Wymiana stolarki okiennej w piwnicach,

Wymiana stolarki okiennej na poddaszu,

Zaniechanie ze wzgledu na stosunki wlasnosciowe 1 koszty ocieplenia
stropu nad piwnica.

1.3.Wktad wlasny Inwestora oraz kwota kredvtu mozliwa do zaciggniecia

Deklarowany wktad wtasny Inwestora: 0,00 zh
Kwota mozliwa do zaciaggnigcia: 200 000,00 zt

1.4.Ustawy, Rozporzadzenia, Normy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
1 remontow -  Dz.U. Nr 223, poz. 1459. Dalej zwana ustawa
termomodernizacyjna,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoroOw kart audytéw, a takze
algorytméw oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.
Dale zwane Rozporzadzeniem dot. Audytow energetycznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
1 lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calos¢
techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i1 wzoréw Swiadectw
charakterystyki ~ energetycznej.  Dalej  zwane  Rozporzadzeniem
dot. Swiadectw energetycznych.

Rozporzadzenie = Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,,Energetyczne wlasciwosci
uzytkowe budynkow — Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania
1 chlodzenia”,
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- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane 1 czegsci
budynku. Opér cieplny 1 wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczen”,

- Polska Norma PN-EN ISO13370 ,,Wiasciwosci cieplne budynkow —
Wymiana ciepta przez grunt — Metoda obliczenia”,

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy
wspolczynnik przenikania ciepta — Metody uproszczone 1 wartosci
orientacyjne”,

- Polska Norma PN-EN ISO 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego”,

- Polska Norma PN-EN ISO 13789:2008 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowania
budynkow — Wspolczynniki przenoszenia ciepla przez przenikanie 1
wentylacje. Metoda obliczania”.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego audytu remontowego jest budynek mieszkalny
wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Jana Diugosza 4 w Walbrzychu.

Opracowanie konczy si¢ wyborem przedsigwzigcia, ktore spetlnia wszystkie
warunki 1 kryteria okreslone w ustawie 1 bedzie przeznaczony do realizacji. Wybrany
wariant spelnia wymagania okreslone w ustawie termomodernizacyjnej (Dz.U. Nr 223,
poz. 1459).

3. Inwentaryzacja techniczno-budowlana obiektu

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt jest
budynkiem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem oraz nieuzytkowym poddaszem.
W budynku znajduje si¢ 8 lokali mieszkalnych, w ktérych mieszka tacznie 19 osob.

3.1.0pis techniczny konstrukcji

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku murowane z cegly ceramicznej
pelnej. Strop nad piwnicag masywny, pozostale stropy drewniane. Przedmiotowy
budynek jest podpiwniczony, dach dwuspadowy, kryty papa o konstrukcji drewniane;j.

Podstawowe parametry budynku w tabeli 1.

Tabela 1
L.p. | Parametr Jednostka Obmiar
1 Wysokos$¢ kondygnacji (w swietle) m 2,65
2 Powierzchnia uzytkowa budynku m° 387,29
3 Kubatura ogrzewana m’ 1026,32
4 Wspolczynnik A/V — 0,67

3.2.8ciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonane s3 jako murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci 50 cm. Cokot budynku o grubosci 60cm. Uktad
warstw wedtug tabeli 2 1 3.
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Tabela 2 Uklad warstw §ciany zewnetrznej

L.p. | Materiat Grubos¢ Wspolczynnik
przewodzenia ciepla
d [m] A [W/mK]
1 Tynk cem.-wap. 0,02 0,82
2 Cegla ceramiczna petna 0,46 0,77
3 Tynk cem.-wap. 0,02 0,82

Tabela 3 Uklad warstw §ciany zewnetrznej - cokot

L.p. | Materiat Grubos¢ Wspolczynnik
przewodzenia ciepla
d [m] A [W/mK]
1 Tynk cem.-wap. 0,02 0,82
2 Cegla ceramiczna petna 0,56 0,77
3 Tynk cem.-wap. 0,02 0,82

Obliczeniowg warto$¢ wspolczynnika przenikania ciepla $cian zewnetrznych
przedstawiono na koncu rozdziatu.

3.3.Przegrody poziomie

Strop nad piwnicg wykonany jako strop masywny ceramiczny. Uktad warstw
wedhug tabeli 4.

Tabela 4 Uklad warstw stropu piwnicy

L.p. | Materiat Grubos¢ Wspolczynnik
przewodzenia ciepla
d [m] A [W/mK]
1 Tynk cem.-wap. 0,02 0,82
2 Cegla ceramiczna petna 0,12 0,77
3 Zuzel paleniskowy 0,15 0,22
4 Beton zwykly z kruszywa 0,04 1,30
kamiennego
5 Sosna 1 swierk — wzdluz widkien 0,02 0,30

Strop nad II pigtrem wykonany drewniany. Uklad warstw wedlug tabeli 5.

Tabela 5 Uklad warstw stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng

L.p. | Materiat Grubos¢ Wspolczynnik
przewodzenia ciepla
d [m] A [W/mK]
1 Tynk cem.-wap. 0,02 0,70
2 Sosna 1 swierk — wzdluz widkien 0,03 0,30
3 Niewentylowana warstwa powietrza 0,04 -
4 Sosna 1 swierk — wzdluz widkien 0,01 0,30
Zuzel paleniskowy 0,03 0,22
5 Sosna 1 swierk — wzdluz widkien 0,03 0,30
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3.4.Sciany wewnetrzne

W audycie remontowym rozpatrywano jedynie §ciany wewnetrzne oddzielajace
strefy o roznej temperaturze obliczeniowej — $ciany rozdzielajace klatke schodowa od
lokali mieszkalnych. Uklad warstw wedhug tabeli 6.

Tabela 6 Uklad warstw $ciany zewnetrznej

L.p. | Materiat Grubos¢ Wspolczynnik
przewodzenia ciepla
d [m] A [W/mK]
1 Tynk cem.-wap. 0,02 0,82
2 Cegla ceramiczna petna 0,30 0,77
3 Tynk cem.-wap. 0,02 0,82

3.5.Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku zamontowane sg okna skrzynkowe drewniane oraz okna z PVC
(wymienione przez mieszkancéw). Okna na klatce schodowej z PVC — wymienione
przez Inwestora. Okna w piwnicach oraz na poddaszu stare drewniane. Zestawienie
wszystkich rozmiarow stolarki okiennej wraz z ilo$cig oraz wartosciami wspolczynnika
przenikania ciepta wedtug tabeli 7.

Tabela 7 Stolarka okienna i drzwiowa

L.p. | Wymiar stolarki Rodzaj Powierzchnia | Ilo$¢ U* a**
[cm] stolarki [m’] [szt.] | [W/m’K] | [m’/mhdaPa’]
Sciana frontowa
1 95x165 Okno 1,57 12 1,40 0,5
2 85x50 Okno 0,43 2 4,30 3,5
3 30x60 Okno 0,18 5 4,30 3,5
4 134x228 Drzwi 3,06 1 2,6 1,0
Sciana boczna — potudniowo-wschodnia
5 95x175 Okno 1,66 6 1,4 0,5
6 30x60 Okno 0,18 2 4,30 3,5
Sciana tylna
7 95x175 Okno 1,66 14 1,4 0,5
8 95x175 Okno 1,66 4 2,60 3,5
9 85x50 Okno 0,43 6 4,30 3,5
10 30x60 Okno 0,18 6 4,30 3,5
Sciana boczna — pétnocno-zachodnia

11 ] 30x60 |  Okno | 0,18 | 2 | 430 ] 3,5
*  Wspotczynnik przenikania ciepla

** Wspotczynnik przeptywu

3.6.Podsumowanie

W zalaczniki I do niniejszego opracowania zamieszczono uproszczone rzuty
poszczegdlnych kondygnacji oraz elewacje analizowanego budynku pochodzace
z uproszczonej inwentaryzacji budowlanej opracowanej przez Biuro projektow i ustug
inwestycyjnych INSTAL STD. W tabeli 8 zestawiono powierzchnie catkowite Scian
1 stropow (odliczono powierzchni¢ okien i1 drzwi) oraz wspdtczynniki przenikania
przegrod budowlanych, opisanych powyze;j.
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Tabela 8 Powierzchnie 1 wspoiczynniki przenikania przegrod budowlanych
(odliczono otwory okienne 1 drzwiowe)

L.p. | Materiat Powierzchnia Wspolczynnik
przenikania ciepla
d [m] U [W/m’K]
1 Sciany zewnetrzne 600,646 1,22
2 Sciany zewnetrzne - cokot 83,582 1,06
3 Strop nad piwnica 156,742 0,91
4 Strop nad ostatnia kondygnacja 156,742 1,43
mieszkalng

4. Charakterystyka

4.1.System grzewczy

Analizowany budynek zasilany jest w cieplo dla potrzeb centralnego ogrzewania
z indywidualnych instalacji grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez kotty na opat
staly. Kotly oraz instalacje w dobrym stanie technicznym. Ze wzgledu na lokalny
charakter instalacji nie rozwaza si¢ wprowadzania ulepszen systemow grzewczych.

Sktadowe sprawno$ci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego) na poziomach przedstawionych w tabeli 9.

Tabela 9 Sktadowe sprawnosci systemu grzewczego

Lp. Sprawnos¢ sktadowa Oznaczenie Wartos¢
1 Sprawno$¢ wytwarzania ciepta NHe 0,82
2 Sprawno$¢ przesytania NHd 1,00
3 Sprawnos$¢ regulacji 1 wykorzystania NHe 0,77
4 Sprawnos$¢ akumulacji NHs 1,00
5 Wprowadzenie przerw w okresie tygodnia Wi 1,00
6 Wprowadzenie przerw w okresie doby W 1,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto analizowanego budynku wyznaczone
dla standardowego sezonu grzewczego wykonano przy uzyciu programu firmy
BuildDesk.

4.2.System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Analizowany budynek posiada indywidualny system zaopatrzenia w ciepta wode
uzytkowa, z tym ze do mieszkan jest dostarczana jest zimna woda wodociggowa, gdzie
przy uzyciu gazowych przeplywowych podgrzewaczy cieptej wody oraz
pojemnosciowych podgrzewaczy zasilanych z kotlow na opal staly woda jest
podgrzewana w zaleznoS$ci od potrzeb mieszkancow.

Ze wzgledu na lokalny charakter instalacji nie rozwaza si¢ wprowadzania
ulepszen do tych systemow przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. przyjeto przy nastgpujacych
zalozeniach normowych:

- Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody: 1,60 [dm’/(m’dzien)
- Liczba jednostek odniesienia (0sob): 19 [os]

- Czas uzytkowania: 329 [doby/rok]

- Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u.: 2,67 [kW]
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- Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u.: 62,52 [GJ/rok]

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. analizowanego budynku obliczono
przy uzyciu programu firmy BuildDesk.

Tabela 10 Sktadowe sprawnosci systemu c.w.u. — kotly na opat staty

Lp. Sprawnos¢ sktadowa Oznaczenie Wartos¢

1 Srednia roczna sprawno$é wytwarzania Nwe 0,82

2 Srednia roczna sprawno$é przesylu Nwd 0,80

3 Srednia roczna sprawno$é wykorzystania Nwe 1,00
ciepta

4 Srednia roczna sprawno$é akumulacji Nws 0,80

5 Udziat systemu w zapotrzebowaniu na 35%
ciepto

Tabela 11 Skfadowe sprawnosci systemu c.w.u. — gazowe przeplywowe
podgrzewacze wody

Lp. Sprawnos¢ sktadowa Oznaczenie Wartos¢

1 Srednia roczna sprawno$¢ wytwarzania Nwe 0,85

2 Srednia roczna sprawno$é przesyhu Nwd 0,80

3 Srednia roczna sprawno$é wykorzystania Nwe 1,00
ciepta

4 Srednia roczna sprawno$é akumulacji Nws 1,00

5 Udziat systemu w zapotrzebowaniu na 65%
ciepto

4.3.0Oplaty jednostkowe i tarvfy

Obliczenia ceny jednostkowej 1GJ energii — opal staly (wegiel)
Zalozenia do obliczen:

- Cena wegla kamiennego: Cw=800 zl/tona
- Wartos¢ opatowa wegla kamiennego Wo=26Gj/tona
Cena jednostkowa Cj = % = % = 30,77 zVGj
Na podstawie powyzszych wyliczen przyjeto:
- Cenal GI: 30,77 zt
- Optata za I MW mocy zamoéwione;j: 0,00 zt

Obliczenia ceny jednostkowej 1GJ energii — gaz (taryfa W3)
Na podstawie taryfy W3 PGNIG (ceny jednostkowe brutto z uwzglednieniem podatku
VAT):

Cena za paliwo gazowe: 14,288 gr/kWh
Optata dystrybucyjna zmienna: 4,305 gr/kWh
Optata dystrybucyjna stata: 40,147 z¥m-c
Abonament: 8,57 zZ¥m-c

Na podstawie powyzszych optat obliczono:
Cena 1 GI: 51,64 zV/GJ
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Suma optat zmiennych: Oz=18,593 gr/kWh=18,593-(0,01z¥/0,0036GJ)=51,64 z¥/GJ

Obliczenia ceny jednostkowej 1GJ energii — taryfa G11
Na podstawie taryfy G11 TAURON Polska Energia przyjeto (ceny jednostkowe brutto z
uwzglednieniem podatku VAT):

Optata za energie elektryczng: 0,3159 zZYkWh
Optaty zmienne: 0,2352 zZYkWh
Opfata stata Os: 2,214 z¥m-c
Abonament: 2942 zhm-c

Suma optat zmiennych: 0z=0,5511 zVkWh
Cena 1GJ: 0z/0,0036=0,5511/0,0036=153,08 z/kWh

4.4.System wentylacji

W analizowanym budynku wystepuje grawitacyjny system wentylacji poprzez
kratki wentylacyjne znajdujace si¢ w kuchniach i tazienkach oraz nawiewniki okienne i
nieszczelnos$ci stolarki okiennej. Przy obliczeniach strat ciepta przyjeto normowe ilosci
wymian powietrza w pomieszczeniach okreslone w PN-83/B-03430 ,,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”.

Przyjety strumien powietrza wentylujacego powinien wynosi¢ 960 m’/h.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu firmy BuildDesk.

5. Ocena stanu technicznego budynku

5.1.Przegrody budowlane

Budynek przy ul. Jana Dlugosza 4 w Walbrzychu jest eksploatowany od ponad
80 lat. W wielu miejscach stwierdzono znaczne ubytki tynkéw zewnetrznych.

W wyniku dokonanego przegladu stwierdzono niska izolacyjnos¢ cieplng Scian i
stropu nad mieszkaniami poddasza — pod poddaszem uzytkowym.

Fotografia 1. Elewacja tylna

19/05/2015 11:24
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Audyt remontowy. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana Dlugosza 4 w Watbrzychu

Fotografia 2. Elewacja frontowa

Podsumowujac, budynek ze wzgledu na okres kiedy zostal wybudowany,
W sposob oczywisty nie spelnia obecnie obowigzujacych wymagan dotyczacych
izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

Stolarka okienna lokali mieszkalnych (z wyjatkiem wymienionej przez
lokatoréw — 88% okien zostalo wymienionych) znajduje si¢ w ztym stanie technicznym
i uzasadniona bylaby jej wymiana (przez wilasciciela lokalu).

Stolarka okienna klatki schodowej nowa PVC w dobrym stanie technicznym.

Drzwi elewacji frontowej nowe PVC w dobrym stanie technicznym.

Okna pomieszczen wspolnych (piwnic oraz poddasza nieuzytkowego — strychu)
w zlym stanie technicznym i wymagaja wymiany.

W  zwigzku z powyzszym rozwaza si¢ nastepujace przedsigwzigcia
termomodernizacyjne zmierzajace do poprawienia izolacyjnosci cieplnej przegréd
budowlanych:

- Docieplenie wszystkich Scian zewnetrznych budynku,
- Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej pod poddaszem
nieuzytkowym.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
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Audyt remontowy. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana Diugosza 4 w Walbrzychu

6. Wvykaz proponowanych ulepszen remontowych wraz 7 okresleniem ich stopnia
pilnosci

Tabela 12 Wykaz proponowanych ulepszen remontowych

Lp. Zakres robot remontowych Stopief p1lnpsc1
wykonania
1 Docieplenie $cian zewnetrznych w budynku I
2 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej I
pod poddaszem uzytkowym

7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia remontowego, 7
okresleniem kosztow i oszczednosci energetycznych

7.1.Docieplenie Scian zewnetrznych

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych (wylaczajac elewacje
boczng od strony budynku przy ul. Dlugosza 6) budynku styropianem w systemie BSO.
W tabeli 13 zestawiono dane 1 wyniki obliczen pozwalajace na wyznaczenie optymalne;]
grubosci docieplenia  $cian. Grubos¢ optymalng zaznaczono pogrubieniem. Koszt
wykonania poszczegolnych grubosci docieplenia okre$lano na podstawie analizy
wiasnej (opracowanie przez Kosztorysanta, Katalog Norm rzeczowych 1 $rednich cen
materiatow budowlanych oraz robocizny, sprz¢tu oraz katalogi producentow).

W kosztach robot uwzgledniono docieplenie oSciezy oraz wykonanie nowych

obrobek blacharskich. Przyjety wspolczynnik przewodnosci cieplnej styropianu
2=0,040 W/mK.
Tabela 13 Wybdr optymalnej grubosci ocieplenia $cian zewngtrznych
styropianem w systemie BSO
Wielkos¢ | Jednostka Stan Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant4 | Wariant 5
aktualny
A [m?] 464,361
d [m] - 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170
AR [m?K/W] - 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250
R [m*’K/W] | 0,816 4,066 4,316 4,566 4,816 5,066
U [W/m2K] | 1,225 0,25 0,23 0,22 0,21 0,20
[GJ] 136,01 41,63 39,22 37,07 35,14 33,41
q [MW] 0,0169 0,0052 0,0049 0,0046 0,0044 0,0042
AQ [zt/rok] - 2904,04 2978,23 3044,30 3103,50 3156,87
N zt - 93508,37 | 94437,10 | 95367,92 | 97455,44 | 99312,89
SPBT [lata] - 32,20 31,71 31,33 31,40 31,46

Optymalng warstwg docieplenia $cian zewngtrznych speiniajagcg wymagania
minimalnej warto$ci oporu cieplnego dla $cian zewnetrznych — 4,0m’K/W, bedzie
warstwa styropianu o grubosci 15 c¢m 1 taka przyjeto do dalszych obliczen.

Sciane boczna od strony budynku nr 6 proponuje sie wykonaé¢ welna mineralna
ze wzgledu odleglos¢ budynku sagsiedniego od rozpatrywanego oraz przepisy
przeciwpozarowe.

W tabeli 14 zestawiono dane 1 wyniki obliczen pozwalajace
na wyznaczenie optymalnej grubos$ci docieplenia $ciany bocznej. Grubos$¢ optymalng
zaznaczono pogrubieniem. Koszt wykonania poszczegdlnych grubosci ocieplenia

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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Audyt remontowy. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana Diugosza 4 w Walbrzychu

okreslano na podstawie analizy wlasnej (opracowanie przez Kosztorysanta, Katalog
Norm rzeczowych 1 $rednich cen materialow budowlanych oraz robocizny, sprzgtu oraz
katalogi producentéw).

W kosztach robdt uwzgledniono ocieplenie o$ciezy oraz wykonanie nowych
obrobek blacharskich. Przyjety wspolczynnik przewodnosci cieplnej welny
mineralnejA=0,040 W/mK.

Tabela 14 Wybdr optymalnej grubosci ocieplenia $cian zewngtrznych wetng

mineralng
Wielkos¢ | Jednostka Stan Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3
aktualny
[m?] 136,286
d [m] - 0,140 0,150 0,180
AR [m2K/W] - 3,500 3,750 4,500
[m2K/W] 0,816 4,316 4,566 5,316
U [W/mZK] 1,225 0,23 0,22 0,19
Q [GJ] 40,70 10,14 9,58 8,63
q [MW] 0,0051 0,0013 0,0012 0,0011
AQ [zt/rok] - 940,38 957,45 999,04
N zt - 33388,32 | 33905,22 | 35528,08
SPBT [lata] - 35,51 35,41 35,56

Optymalng warstwa ocieplenia $cian zewnegtrznych spetniajacg wymagania
minimalnej wartosci oporu cieplnego dla $cian zewnetrznych — 4,0m’K/W, bedzie
warstwa styropianu o grubosci 15 c¢m 1 taka przyjeto do dalszych obliczen.

7.2.Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropu pod poddaszem welng mineralng
z wykonaniem nowej podlogi. W tabeli 15 zestawiono dane i1 wyniki obliczen
pozwalajace na wyznaczenie optymalnej grubosci docieplenia. Grubo$¢ optymalng
zaznaczono pogrubieniem. Koszt wykonania poszczegoélnych grubosci docieplenia
okreslono na podstawie analizy wtasnej (opracowanie przez Kosztorysanta, Katalog
Norm rzeczowych 1 $rednich cen materialdow budowlanych oraz robocizny, sprzetu oraz
katalogi producentéw).

W obliczeniach oporu cieplnego przegrody uwzgledniono usunigcie istniejacej
zasypki.

Przyjety wspdtczynnik przewodnosci cieplnej welny mineralnej 2=0,035 W/mK.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
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Audyt remontowy. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jana Diugosza 4 w Walbrzychu

Tabela 15 Wybor optymalnej grubosci docieplenia stropu mieszkan

Zgodnie z obliczeniami najkrétszy okres zwrotu,

Wielkog¢ | Jednostka akiEZTny Wa';'a"t Warz'a”t Waga”t
A (m?] 156,742
d [m] i 0,160 | 0,80 | 0,200
AR | [(m2K/W] i 4571 | 5143 | 5714
R | ma/w] | 0698 | 5133 | 5705 | 6276
U | wmk | 143 019 | 018 0,16
[G)] 90,59 9,30 | 882 8,02
q [MW] | 00107 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0009
AQ | [z/rok] i 3162,84 | 3193,05 | 3217,75
N A i 30658,29 | 31281,00 | 31335,36
SPBT | [lata] i 9,69 | 9,80 9,74

spetniajac  wymagania

dotyczace izolacyjnosci cieplnej, bedzie miata warstwa welny mineralnej grubosci
16cm (warto$¢ optymalnego oporu cieplnego stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami
nie moze byé mniejsza niz 5,00 m°K/W — wg WT 2014).

Tabela 16 Wykaz pozostalych robét remontowych nie zwigzanych z oszczednoscia
ciepla, ale objetych planowanym remontem w ramach robdét remontowych

budynku.
L.p. Obliczenie Cena Koszt robot
Rodzaj robot ilosci jednostkowa netto
robot
1 Docieplenie $cian zewnetrznych - cokotu | 83,58 [m’] | ~173,77[zt/m2] 14523 ,85[z1]
2 Wymiana okien czgsci wspolnych - na 6,10 [m’] 908,41 [z1] 5541,31 [z1]
strychu oraz w piwnicach

Tabela 17 Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewzigecia remontowego

niezbednych do

spelnienia warunku dotyczacego

zapotrzebowania na cieplo i ocena uzyskanych oszczednosci energii

zmniejszenia

rocznego

rocznego zapotrzebowania ciepta

Wykaz zakresu prac niezbgdnych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia

L.p. Rodzaj prac (ulepszen) zmniejszajacych roczne zapotrzebowanie ciepto
1 Docieplenie scian zewnetrznych (w tym klatki schodowej, bez elewacji bocznej
od strony budynku nr 6) styropianem gr. 15 cm — A=0,040 W/mK
) Docieplenie $ciany elewacji bocznej od strony budynku nr 6 wetng mineralng gr.

15 cm — 2=0,040 W/mK

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej pod poddaszem uzytkowym

2 | welng mineralng gr 16cm z wykonaniem nowej podtogi — A=0,035W/mK,

przy jednoczesnym usunigciu istniejacej zasypki zuzlowej

Istniejace roczne zapotrzebowanie ciepta [kWh/rok] 182485,94
Roczne zapotrzebowanie ciepla po ulepszeniu remontowym [kWh/rok] 82530,96
% oszczedno$¢ energii w stosunku do stanu istniejgcego 54,7

EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nicodnawialng energig 27314
pierwotng na jednostke powierzchni [kWh/m’rok] ’
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energic koncowa [kWh/m’rok] 244,60
Przewidywany wskaznik przedsiewziecia remontowego 0,13
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Tabela 18 Rzeczowy zakres prac wchodzacych w sklad wnioskowanego przedsiewziecia
remontowego

WYKAZ PRAC

Koszt w zt.

L.p.

Cena
jednostkowa

Obliczenie

Rodzaj robot ilosci robot

Koszt robét netto

Docieplenie $cian zewnetrznych (w tym | 464,361[m’]
klatki schodowej, bez elewacji bocznej
od strony budynku nr 6) styropianem
gr. 15 cm w systemie BSO — A=0,040
W/mK (z kosztem docieplenia osciezy i

wymiany obrdobek blacharskich).

~205,37 [zm2]

95367.91[z1]

Docieplenie $ciany zewngtrznej 136,286[m”] | ~248,78 [zt/m2]
elewacji bocznej od strony budynku
nr 6 welng mineralng gr. 15 cm —

2A=0,040 W/mK).

3390521[z1]

Docieplenie stropu ostatniej 156,742[m’]
kondygnacji mieszkalnej pod
poddaszem uzytkowym wetng
mineralng z wykonaniem nowej podtogi
z ptyt OSB — A=0,035W/mK, przy
jednoczesnym usunigciu istniejacej
zasypki zuzlowej

~195,60[z/m2]

30658,29[z1]

Docieplenie $cian zewnetrznych — 83,58 [m’]
cokotu styropianem gr. 15 cm w
systemie BSO — A=0,040W/mK (z
kosztem docieplenia osciezy i wymiany
obrobek blacharskich).

~173,77[z/m2]

14523,85 [1]

Wymiana okien czgsci wspolnych - na 6,10 [m’]

strychu oraz w piwnicach

908,41 [1]

5541,31 [1]

Suma:

179996,57 [1]

VAT 8%

14399,73 [21]

Razem:

194396,30 [1]

Prace towarzyszace (np. audyt, projekt itp.)

1

| Opracowanie audytu remontowego

[zh]

0,00 [21]

2]

Calkowity szacowany koszt przedsigwzigcia remontowego

194396,30 [1]

Koszt przedsigwzigcia remontowego odniesiony do 1 m” powierzchni uzytkowej

[zVm’]

501,94 [1]

Cena Im” powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celow
obliczania premii gwarancyjnej
[zm’]

3926 [z/m’]

(za I kw. 2015)

Wskaznik kosztu przedsigwzigcia remontowego

0,13
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Tabela 19 Uzasadnienie kosztow robot remontowych

L.p.

Rodzaj robot remontowych

Szacowany
koszt robot
remontowych
,,brutto”

Uzasadnienie przyjetego
kosztu/zakresu robot

Docieplenie $cian zewnetrznych (w tym
klatki schodowej, bez elewacji bocznej od
strony budynku nr 6) styropianem gr. 15
cm — 2=0,040W/mK (z kosztem
docieplenia o$ciezy i wymiany obrobek
blacharskich).

102997,34 [1]

W ramach roboét
przewidziano:

- skucie istniejacych tynkow
zewnetrznych — tynki w
ztym stanie technicznym,
- wykonanie docieplenia
$cian zewnetrznych
styropianem gr 15cm wg
BSO 2=0,040W/mK

- wykonanie docieplenia
osciezy okien styropianem
gr. 3 cm wg systemu BSO,
-wykonanie tynku
elewacyjnego,

- montaz nowych
parapetoéw i obrobek
blacharskich,

- montaz i demontaz rur
spustowych.

Koszty robot przyjeto na
podstawie rzeczywistych
jednostkowych cen robot
budowlanych wg kosztorysu
inwestorskiego.

Docieplenie Scian zewnetrznych elewacji
bocznej od strony budynku nr 6 weing
mineralng gr. 15 cm — 2=0,040W/mK.

36617,63 [z1]

W ramach roboét
przewidziano:

- skucie istniejacych tynkow
zewnetrznych — tynki w
ztym stanie technicznym,
- wykonanie docieplenia
$cian zewnetrznych welng
mineralng gr 15cm
2=0,040W/mK
-wykonanie tynku
elewacyjnego,

- montaz nowych
parapetow i obrobek
blacharskich,

- montaz i demontaz rur
spustowych.

Koszty robot przyjeto na
podstawie rzeczywistych
jednostkowych cen robot
budowlanych wg kosztorysu
inwestorskiego.

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
mieszkalnej pod poddaszem uzytkowym
welng mineralng z wykonaniem nowej
podiogi— A=0,035W/mK, przy
jednoczesnym usunigciu istniejacej
zasypki zuzlowej

33110,95[z1]

W ramach roboét
przewidziano:

- zerwanie istniejgce;j
podtogi z desek i usunigcie
zasypki,

- wykonanie docieplenia
stropu pod poddaszem 16
cm warstwg welny
mineralnej ,,mi¢kkiej”
2=0,035W/mK,

- wykonanie paraizolacji,

- wykonanie nowej podtogi,

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych
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Koszty robot przyjeto na
podstawie rzeczywistych
jednostkowych cen robot
budowlanych wg kosztorysu
inwestorskiego.

Docieplenie $cian zewnetrznych — cokotu
styropianem gr. 15 cm w systemie BSO —
2=0,040W/mK (z kosztem ocieplenia

osciezy 1 wymiany obrobek blacharskich).

15685,76 [21]

W ramach roboét
przewidziano:

- skucie istniejacych tynkow
zewnetrznych — tynki w
ztym stanie technicznym,

- wykonanie docieplenia
$cian zewnetrznych
styropianem gr 15cm wg
BSO 2=0,040W/mK

- wykonanie wyprawy
elewacyjnej,

Koszty robot przyjeto na
podstawie rzeczywistych
jednostkowych cen robot
budowlanych wg kosztorysu
inwestorskiego.

Wymiana okien czgsci wspolnych - na
strychu oraz w piwnicach

5984,62 [1]

W ramach roboét
przewidziano:

- demontaz istniejacej
stolarki okiennej,
-montaz nowej stolarki
okiennej PVC

- uzupehienie tynkow.
Koszty robot przyjeto na
podstawie rzeczywistych
jednostkowych cen robot
budowlanych wg kosztorysu
inwestorskiego.

Tabela 20 Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych

przedsiewziecia

L.p. Rodzaj danych lub wskaznikow Wartos¢

1 Koszt przedsigwzigcia remontowego 194396,30 [z}]

2 Wskaznik przedsigwzigcia remontowego 0,13

3 Wskaznik kosztéw wcezesdniej zrealizowanych przedsiewzigé 0,0
remontowych i termomodernizacyjnych

4 Suma warto$ci wskaznikow kosztow (poz. 2) + (poz. 3) 0,13

5 Zmnigjszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do stanu 54,7
sprzed remontu lub ulepszeniu termomodernizacyjnym [ %]

6 Przewidywany udziat wlasny srodkow [zt] 0 [z1]

7 Przewidywana kwota kredytu [zt] 194396,30 [z1]

8 Przewidywana premia remontowa dla czesci mieszkalnej [zt] 29159,45[z1]

9 Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do 15
kredytu [%]

10 Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do 15
kosztu przedsigwziecia [%]
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8. Zalgczniki

Zalacznik 1 — Uproszczone rzuty kondygnacji mieszkalnych, elewacje oraz usytuowanie
budynku wzgledem stron $wiata.

Zalgcznik II — Wydruki danych 1 wynikow obliczen wykonanych w programie
BuildDesk.
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