Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu
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Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu

1. Opis techniczny

1.1. Wstep

Obiekt objety projektem remontu elewacji z dociepleniem to budynek wielorodzinny,
potozony na dziatce lezgcej przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu.

1.2. Dane ewidencyjne

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnoslgskie
Gmina: Watbrzych
Miejscowos¢: Watbrzych
Obreb:13 Piaskowa Géra
Dziatka nr: 33/25
Adres: ul. Dtugosza 4, Watbrzych

Obiekt
Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Inwestor
Wspodlnota mieszkaniowa przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna
- Obowigzujace normy i przepisy

1.4. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementéw zagospodarowania terenu

/ charakterystycznych parametréw budynku

llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ elewacji od poziomu terenu: ok.14,0m
Powierzchnia ocieplenia: ~800m?

1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wtasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem oraz
remontu elementdw zwigzanych. Zakres nie obejmuje wymiany okien, remontu dachu a
takze izolacji scian przyziemia.
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Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu

1.6. Opis stanu istniejgcego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej w ciggu zabudowy
miejskiej. Budynek podpiwniczony, z czterema kondygnacjami naziemnymi.

Charakterystyka budynku

. konstrukcja wiezby dachowej drewniana kryta papg,

) obrébki blacharskie stalowe ocynkowane,

° odprowadzenie wéd opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe,

. stolarka okienna czes$ciowo wymieniona na nowg, pozostata cze$¢ do wymiany przez

lokatorow we wtasnym zakresie

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna
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Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Dtugosza 4 w Watbrzychu

1.7. Dobdr grubosci materiatu izolacji termicznej scian.

Zgodnie z audytem energetycznym przyjeto izolacje termiczng ze styropianu EPS S Gold
Fasada Termoorganika o grubosci 15 cm i wspdfczynniku A=0,038 .

1.8. Opis robét budowlanych

Wykonanie ocieplenia $cian elewacji

Zaprojektowano docieplenie Scian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO zgodnie z
instrukcja ITB nr 447/2009.

Zaktada sie skucie tynkéw i wykonanie ocieplenia elewacji ze wszystkich stron budynku. Na
elewacji tylnej nalezy czesciowo zamurowac drzwi do lokali uzytkowych— zgodnie z rys.
elewacji.

Po skuciu tynkdéw oczyscié¢ cegte z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin
miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm, nastepnie uzupetnic
zaprawg cem-wap. Przygotowane wten sposdb $ciany zagruntowaé srodkiem gteboko

penetrujgcym np. Sto-Primer

Po zakorniczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15
x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejgca grubosci okoto 1 cm. Po trzech petnych
dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania prébek od $ciany. Jezeli zerwanie nastgpi w
styropianie, to oznacza, ze przyczepnos$¢ zaprawy jest dobra i mozina przystgpi¢ do
mocowania ptyt styropianowych. Jezeli prébki zostang oderwane tacznie z zaprawg oznacza

to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtdrzyé.

Po wykonaniu préby przyczepnosci mozna przystgpi¢ do wykonywania izolacji termicznej
$cian styropianem EPS S Gold Fasada Termoorganika o grubosci 15 cm. Izolowaé wszystkie
Sciany zewnetrzne od poziomu terenu az do gzymsu. Ocieplenie $cian rozpoczaé¢ od
zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowe]. Ptyty styropianu klei¢ z przesunieciem o
pot ptyty. Zaprawe klejowg naktadaé¢ w formie ciggtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci
»plackéw" réwnomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowac
kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w ilosci 6 szt./m2 o
dtugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin

murow gtebokos¢ osadzenia kotkdw nie powinna byé mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie
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wykonywac nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowac
pionowania $cian, staraé¢ sie doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie réwnej ptaszczyzny
ocieplanej Sciany. Niedopuszczalne sg szczeliny miedzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm.
W przypadku szczelin wiekszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi
na pianke poliuretanowg, badZz uzupetni¢ samg piankg. Po 2 dniach od zamocowania
styropianu naktada¢ warstwe kleju w ktérg nalezy wtopi¢ siatke zbrojacg z wtdkna szklanego,
siatka z wtdkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktadaé¢ z
zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe
listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema
warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien idrzwi zbroic¢

dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS S Gold Fasada Termoorganika.
W przypadku gdy sposdb zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania
projektowanej grubosci styropianu powierzchnie osSciezy pokryé warstwg kleju zbrojonego
siatkg z wtdkna szklanego, tak przygotowang powierzchnie po zagruntowaniu pokry¢é masg
tynkarskg. Wszystkie krawedzie okien, gzymséw i narozniki obrobi¢ katownikami
aluminiowymi z siatkg a ptaszczyzny elementdéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa

zbrojong siatkg z wtdkna szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyréwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wykonaé podktad tynkarski wzmacniajacy
podioze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm
naktadaé pacg metalowa na ptaszczyzne Sciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego. Nie
dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otwordw, naroznikach lub
detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki mogg powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelnic¢ silikonem. Podokienniki
blaszane muszg wystawaé poza lico Sciany na dtugos¢ 4 cm a obrébki blacharskie okapnikéw
w przypadku nie stosowania boczkdéw PCV powinny byé wywiniete 2 cm na Scianke boczng

oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania ocieplenia
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opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé sie do wytycznych

producenta systemu.

Detale ocieplenia Scian elewacji

Wariant | - ilo$¢ tgcznikéw 6 szt./m2
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Detal 1. Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady

Wariant llb . Wysoko$¢ budynku 8 - 20 m.
llos¢ tgcznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5 m

Detal 2. Rozmieszczenie facznikdw mocujgcych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawedziowy
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Detal 4. Detal tgcznikéw mocujacych ptyty styropianowe.

Detal 5. Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze

Plyty izolacji termicznej
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Kolejno$¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:
@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka ukladana wzdhuz krawedzi otworéw

@ - siatka ukfadana w narozach otwordéw

Detal 6. Zbrojenie naroznikow otworéw w elewacji (np. okien i drzwi)
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Ocieplenie cokotéw

Docieplenie cokotow nalezy wykonac analogiczne do docieplenia pozostatych scian. Warstwa
wykonczeniowg docieplenia cokotéw bedzie tynk kamyczkowy StoSuperlit K 2.0.

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng

Usung¢ podtoge drewniang z desek oraz zasypke izolacyjng ze szlaki. Nastepnie nalezy
oczysci¢ istniejgce belki stropowe oraz podsufitke z pozostatosci i zaimpregnowac srodkiem
o potréjnym dziataniu, tj. grzybo-owadobdjczym i ogniochronnym, np. Fobos M4. Po
wyschnieciu utozy¢ folie paroizolacyjng w sposdb cigglty. Pomiedzy belki stropowe umiescic¢
wetne mineralng gr. 16cm o wspétczynniku A = 0,035 W/mK.

Nastepnie nalezy wykonac¢ podtoge z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych do belek stropowych
tacznikami stalowymi w postaci gwozdzi karbowanych.

Obroébki blacharskie

Parapety i obrébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym np.
RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymienié¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia

Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojacej

Do wysokosci 2 m od po poziomu gruntu nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe zbrojaca.

UWAGA:

Na scianie szczytowej budynku, sgsiadujacej z budynkiem mieszkalnym nalezy
wykonac izolacje cieplng z ptyt z wetny mineralnej grubosci 150mm i A<0,036
W/mK. Do klejenia ptyt z wetny mineralnej uzywac zaprawe Sto Levell Uni.
Zbrojenie ptyt wykonac przy uzyciu siatki zbrojgcej Sto-Glasfasergewebe. Do
zatapiania siatki stosowac zaprawe Sto Levell Uni. Jako powloke posrednia
stosowac preparat StoPrepMiral. Jako warstwe wykornczeniowga tynku stosowac
tynki jak na pozostatej czesci elewacji. Ptyty z wetny mineralnej kotkowa¢ do sciany
za pomoca systemowych kotkéw do wetny z duzymi talerzykami.

W opracowaniu zaprojektowano docieplenie scian budynku w
systemie firmy STO, dopuszcza sie zastosowanie innego réwnowaznego
systemu docieplen.
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Stolarka okienna

Przewiduje sie wymiane okien piwnicznych i strychu .Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢
na budowie wymiary otwordw. Parametry wymienianych okien PCV: wspdtczynnik
przenikania ciepta dla szyby U<1,1W/m2K, dla catego okna U<1,6W/m2K.
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2. CzesSc rysunkowa

Rys. nr 1 — Elewacja frontowa i boczna
Rys. nr 2 — Elewacja tylna i boczna

Rys. nr 3 — Zestawienie stolarki okiennej
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