— ULOZENIE WELNY MINERALNEJ MIEKKIE]
GR. 17 CM POMIEDZY KROKWIE (MONTAZ OD

WEWNATRZ) Z WYKONANIEM PAROIZOLACII
ORAZ MONTAZEM OKLADZINY OSB

— ULOZENIE WELNY MINERALNEJ TWARDE]
GR. 16 CM NA ISTNIEJACE POKRYCIE

DACHOWE Z WYKONANIEM NOWEGO
POKRYCIA DACHOWEGO

~600

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
58-160 Swiebodzice, ul. Wojska Polskiego
biuro: 58-309 Watbrzych, ul. Broniewskiego 1B

Dataz

Archirektura;
R . 691/01/DUW
mgr inZ. Piotr Rajc DO%/B0/1648/0 25072016
Asystent: inZ, Iwona Piotrowsk
o Stadium:
mgr inZ. Marta Pawlowsk
| PW
T it = 5 = . .
o Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Lelewela 5 w Walbrzychu Skala:
1:100
Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniow
ul. Lelewela 5, 58-306 Walbrzych N, rys.:
Tytultrys.: SZKIC DOCIEPLENIA STROPODACHU 17
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