Lelewela 5 - termomodernizacja.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA OKIEN CZ ESCI WSPOLNYCH
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1/0929-01 0.4 m2
wspolne
0.40*0.80*11 m?2 3.52
RAZEM 3.52
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.1/0929-02 0.6 m2
wspolne
0.60*0.80*1 m?2 0.48
piwnice
0.80*0.80*6 m?2 3.84
RAZEM 4.32
2 ELEWACJA FRONTOWA - TYNK CIEPLOCHRONNY
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
elewacja frontowa
16.75*11.40 m?2 190.95
-(0.90*1.60*18+0.40*0.80%*6) m?2 -27.84
RAZEM 163.11
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.2|0702-04 cm
elewacja frontowa
(0.90+1.60*2)*18+(0.40+0.80*2)*6 m 85.80
RAZEM 85.80
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko parapety m
d.2|0354-12
elewacja frontowa
1.00*18 m 18.00
RAZEM 18.00
6/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.2|0336-01 mentowo-wapiennej - wzmocnienie $cian wokét budynku w 3 poziomach
16.75*4 m 67.00
RAZEM 67.00
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie pretoéw kotwigcych fi 24mm wraz z zakotwieniem na $cianach bocznych
poz.6 m 67.00
RAZEM 67.00
8/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.2|0324-02 na petno’
poz.6 m 67.00
RAZEM 67.00
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|mz2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.3+p0z.4*0.15 m2 175.98
cokot
0.5%(2.00+1.20)*16.75 m?2 26.80
RAZEM 202.78
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie
analogia
poz.9 m2 202.78
RAZEM 202.78
11/KNR K-04 Wykonanie reczne tynku cieptochronnego na sciennych podtozach ceramicz- |m2
d.2|0402-01 nych zewnetrznych <przyjeto 100 % tynku do wymiany, zaprawa cieptochronna
gr. grubosé 5 cm>
poz.3 m2 163.11
RAZEM 163.11
12|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku cieptochronnego na sciennych podtozach ceramicz- |m2
d.2|0402-05 nych - tynki o$ciezy otworéw <przyjeto wymiane 100% tynkow osciezy okien-
nych, oscieza - zaprawa cieptochronna gr. 3cm
poz.4*0.20 m?2 17.16
RAZEM 17.16
13| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 20 cm z m
d.2|03-112 przygotowaniem zaprawy
gzymsy
5.00%6+3.50*9 m 61.50
1.60%6+2.00*2 m 13.60
opaski okienne
(1.10+1.70*2)*18 m 81.00
RAZEM 156.10
14/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2|0101-05 ng warstwa siatki z wtékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - zaprawa z
dodatkiem witékien wzmacniajacych
poz.11+poz.12 m2 180.27
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elewacja prawa
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RAZEM 180.27
15/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m?2
d.2|0125-01 nia - gruntowanie pod malowanie
poz.11+poz.12 m2 180.27
RAZEM 180.27
16|KNR 0-33 Malowanie elewaciji - farba silikonowa m2
d.2/0128-01
poz.15 m2 180.27
RAZEM 180.27
17/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
elewacja frontowa
0.25*(5.00*6+1.60*4+2.20*2+1.00*2+3.30*9) m?2 18.13
0.25*(1.00*18+0.40%*6) m?2 5.10
RAZEM 23.23
18/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2/0923-04
elewacja frontowa
0.20*(1.00*18+0.40%*6) m?2 4.08
RAZEM 4.08
19/KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40|m
d.2/2103-03 cm
1.00*18+0.40*6 m 20.40
RAZEM 20.40
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
9.00+7.00 m 16.00
RAZEM 16.00
21/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (wraz z m
d.2|0526-04 odsunieciem rewizji)
poz.20 m 16.00
RAZEM 16.00
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m2
d.2/1604-01/02
elewacja frontowa
16.75*13.00 m?2 217.75
RAZEM 217.75
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 6 km
0108-12
poz.3*0.03+poz.4*0.15*0.03+p0z.5*0.20*0.06+p0z.6*0.15*0.12 m3 6.70
RAZEM 6.70
24 koszt sktadowania gruzu t
d.2|kalk. wtasna
poz.23*1.60 t 10.72
RAZEM 10.72
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
25|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.3/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - wraz ze skuciem gzymsow i opasek
elewacja tylna
(5.50+3.20+8.05)*11.40 m?2 190.95
-(0.90*1.60*6+0.55*1.20*1+0.40*0.60*4+1.00*1.90*1) m?2 -12.16
cokot
16.75*(0.20+1.00)*0.5 m?2 10.05
elewacja prawa
(14.40+0.50)*11.40+0.5*14.40*1.70 m?2 182.10
-(0.90*1.60*12+1.40%2.30*1) m?2 -20.50
cokot
6.50*1.00 m?2 6.50
elewacja lewa
(14.40+0.50)*11.40+0.5*14.40*1.70 m?2 182.10
-(0.90*1.60*9+0.40*0.80*3) m?2 -13.92
RAZEM 525.12
26|KNR 4-01 Odbicie tynk6w wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.3/0702-04 cm
elewacja tylna
(0.90+1.60*2)*6+(0.55+1.20*2)*1+(0.40+0.60*2)*4+(1.00+1.90*2)*1 m 38.75
elewacja prawa
(0.90+1.60*2)*12+(1.40+2.30*2)*1 m 55.20
elewacja lewa
(0.90+1.60%2)*9+(0.40+0.80*2)*3 m 42.90
RAZEM 136.85
27|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko parapety m
d.3/0354-12
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1.00*18 m 18.00
RAZEM 18.00
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0336-01 mentowo-wapiennej - wzmocnienie $cian wokét budynku w 3 poziomach
(5.50+3.20+8.05)*3 m 50.25
14.40*3 m 43.20
14.40*4 m 57.60
RAZEM 151.05
29/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3|0313-04 dzenie pretéw kotwigcych fi 24mm wraz z zakotwieniem na $cianach bocznych
poz.28 m 151.05
RAZEM 151.05
30/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.3/0324-02 na petno'
poz.28 m 151.05
RAZEM 151.05
31/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja tylna
(5.50+3.20+8.05)*11.40 m?2 190.95
-(0.90*1.60*6+0.55*1.20*1+0.40*0.60*4+1.00*1.90*1) m?2 -12.16
cokot
16.75*(0.20+1.00)*0.5 m?2 10.05
elewacja prawa
(14.40+0.50)*11.40+0.5*14.40*1.70 m?2 182.10
-(0.90*1.60*12+1.40*2.30*1) m?2 -20.50
cokot
6.50*1.00 m?2 6.50
elewacja lewa
(14.40+0.50)*11.40+0.5*14.40%1.70 m?2 182.10
-(0.90*1.60*9+0.40*0.80*3) m?2 -13.92
cokot
0.5*(14.40+0.50)*(2.00+1.00) m?2 22.35
RAZEM 547.47
32/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg,
poz.31 m2 547.47
poz.26*0.15 m?2 20.53
RAZEM 568.00
33/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3/0122-01
5.65+3.50+8.20+0.65*2+14.70*2 m 48.05
RAZEM 48.05
34/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do m2
d.3/0108-04 poditoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie
elewacja tylna
(5.65+3.50+8.20)*11.40 m?2 197.79
-(0.90*1.60*6+0.55*1.20*1+0.40*0.60*4+1.00*1.90*1) m?2 -12.16
elewacja prawa
(14.70+0.65)*11.40+0.5*14.40%1.70 m?2 187.23
-(0.90*1.60*12+1.40%2.30*1) m?2 -20.50
elewacja lewa
(14.70+0.65)*11.40+0.5*14.40*1.70 m?2 187.23
-(0.90*1.60*9+0.40*0.80*3) m?2 -13.92
RAZEM 525.67
35/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FE - gzymsy m
d.3/0118-12
kalk. wlasna
11.40*2+8.40+3.50*2 m 38.20
RAZEM 38.20
36/ KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - obramowania typu DL - opaski okienne m
d.3/0118-07
kalk. wlasna
bok prawy
(1.10+1.70*2)*18 m 81.00
RAZEM 81.00
37 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do m2
d.3/0108-03 podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z okladzina z ptytek klinkiero-
wych - roboty wykonywane recznie -COKOLY
17.00*(0.20+1.00)*0.5 m?2 10.20
6.65*1.00 m?2 6.65
0.5*(14.70+0.65)*(2.00+1.00) m?2 23.03
RAZEM 39.88
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38/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.3/0123-01
poz.34*5+poz.37*5 szt 2827.75
RAZEM 2827.75
39/ KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3/0121-02
elewacja tylna
(5.50+3.50+8.05)*2.50 m2 42.63
elewacja prawa
2.50*%(14.40+0.50) m2 37.25
elewacja lewa
2.50*(14.40+0.50) m?2 37.25
RAZEM 117.13
40 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STO Ispo nrl - |m2
d.3/2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
elewacja tylna
((0.90+1.60*2)*6+(0.55+1.20*2)*1+(0.40+0.60*2)*4+(1.00+1.90*2)*1)*0.3 m2 11.63
elewacja prawa
((0.90+1.60*2)*12+(1.40+2.30*2)*1)*0.3 m2 16.56
elewacja lewa
((0.90+1.60*2)*9+(0.40+0.80*2)*3)*0.3 m?2 12.87
RAZEM 41.06
41 KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.3/0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.40 m2 41.06
RAZEM 41.06
42|/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3/0121-01
12.40+13.40+12.40+12.00*2+11.40+12.40 m 86.00
elewacja tylna
(0.90+1.60*2)*6+(0.55+1.20*2)*1+(0.40+0.60*2)*4+(1.00+1.90*2)*1 m 38.75
elewacja prawa
(0.90+1.60%2)*12+(1.40+2.30*2)*1 m 55.20
elewacja lewa
(0.90+1.60%2)*9+(0.40+0.80*2)*3 m 42.90
RAZEM 222.85
43|/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.3/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.41 m2 41.06
RAZEM 41.06
44 KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.3|0124-02 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.43 m2 41.06
RAZEM 41.06
45/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
elewacja tylna
0.25*(1.00*18+0.40%*4) m?2 4.90
elewacja prawa
0.20*(11.40*2+8.40+3.50*2) m?2 7.64
0.25*(1.00*18) m?2 4.50
elewacja lewa
0.25*(1.00*15+0.40*5) m?2 4.25
RAZEM 21.29
46|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
elewacja tylna
0.30%(1.00*18+0.40%*4) m?2 5.88
elewacja prawa
0.30%(1.00*18) m?2 5.40
elewacja lewa
0.30*(1.00*15+0.40*5) m?2 5.10
RAZEM 16.38
47 KNR 2-02 Podokienniki, pokki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 40/m
d.3/2103-03 cm
1.00*18+0.40%4 m 19.60
1.00*18 m 18.00
1.00*15+0.40*5 m 17.00
RAZEM 54.60
48 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
16.00+14.00 m 30.00
RAZEM 30.00
49|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury z m
d.3|0526-04 demontazu - wraz z odkopaniem i odsunieciem rury w gruncie
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poz.48 m 30.00
RAZEM 30.00
50/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-04
18.50+18.50+0.50*2 m 38.00
RAZEM 38.00
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0519-04
poz.48 m 30.00
RAZEM 30.00
52/ KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - demon- |szt.
d.3/0322-01 taz i ponowny montaz anten lampy, kamer itp - materiat odzysk
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
53|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
54 Przedtuzenie istniejgcych kominéw oraz rur odpowietrzajacych na elewacjach |szt.
d.3/kalk. wiasna
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
55/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.3|1651-02 57 m o wys. do 15 m
elewaja tylna
16.75*11.40 m?2 190.95
elewacja prawa
14.40*13.00 m?2 187.20
elewacja lewa
14.40*14.00 m?2 201.60
RAZEM 579.75
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km
poz.25*0.02+p0z.26*0.15*0.02+poz.27*0.20*0.04 m3 11.06
RAZEM 11.06
57 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.56 m3 11.06
RAZEM 11.06
58 koszt sktadowania gruzu t
d.3/kalk. wiasna
poz.56*1.6 t 17.70
RAZEM 17.70
4 DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD MIESZKANIAMI
59|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m2
d.4/0518-01 waniu
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnejf MONROCK gr. 16 cm |m?2
d.4|0613-01 (lambda 0,035) poziome - docieplenie nad mieszkaniami poddasza ze ukoso-
analizain-  |waniem
dywidualna
82.00 m?2 82.00
RAZEM 82.00
61 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4/0504-02
112.0 m?2 112.00
RAZEM 112.00
62|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,7 mm o szer.w rozwinieciu |m2
d.4/202 0541-02 |ponad 25 cm
0.40*(6.50*2+8.00*2) m?2 11.60
RAZEM 11.60
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych drzwi i szafek o m2 p.o.
d.4/1508-08 powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - analogia malowanie
elementéw drewnianych - podbitek
0.80*(18.50*2+9.30*4) m2 p.o. 59.36
RAZEM 59.36
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU NAD POMIESZCZENIAMI KOMUNIK ACJI - CZESCI WSPOLNE
64|KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - nadbit- | m3
d.5/0409-03 ka krokwii od dotu
0.04*0.08*(7.20*2*12) m3 0.55
RAZEM 0.55
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65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.5/0613-06 nych na sucho gr 17 cm - lambda 0,035
145.0 m?2 145.00
RAZEM 145.00
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.5/0607-01 posadzkowe
145.0 m?2 145.00
RAZEM 145.00
67|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - analogia podtoga z ptyt OSB3 |m?2
d.5/1110-01 gr. 20mm
analogia
145.00 m?2 145.00
RAZEM 145.00
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg podtég drewnianych - analogia malowanie piyt m2
d.5/1509-01 OSB3
analogia
145.00 m?2 145.00
RAZEM 145.00
6 RENOWACJA COKOtrU
69|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotu budynku m2
d.6/2608-01
analogia
0.5%(2.00+1.20)*16.75 m?2 26.80
RAZEM 26.80
70/KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwodostep- |m?2
d.6/0641-03 nych - pow. ponad 5,0 m2
analogia
0.5*%(2.00+1.20)*16.75 m?2 26.80
RAZEM 26.80
71/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.6/0325-03
analogia
0.5%(2.00+1.20)*16.75 m?2 26.80
RAZEM 26.80
72|KNR 0-23 Dwukrotne odgrzybianie preparatem Sto Prim Fungal- wydajnos¢ 0.4dm3/m2 |m?2
d.6/2611-03
analogia
poz.70 m2 26.80
RAZEM 26.80
73|KNR K-04 Gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex wydajnosc 0.4 dm3/m2 m2
d.6/0202-01
analogia
poz.70 m2 26.80
RAZEM 26.80
74|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowg dwukrotnie powierzchnie oktadzin z |m2
d.6/0639-06 cegly- preparat Ispo Fassadenschutz BS 290 wydajnos¢ 0.9 dm3/m2
analogia
poz.70 m2 26.80
RAZEM 26.80
7 DODATKOWE
75 Montaz domofonu cyfrowego dla niedowidzacych i niedostyszacych kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.7 kalk. wiasna
40 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
77 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.7|kalk. wtasna
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
78 Montaz tablicy informacyjno-promocyjnej - materiat inwestora kpl.
d.7 kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79 Montaz tablicy z nazwa ulicy w jezyku braille'a - materiat inwestora kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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