Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Lelewela 5, 58-306 Watbrzych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.06

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DOCIEPLENIA DACHU



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Lelewela 5, 58-306 Watbrzych

B©ooNo s wN

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Lelewela 5, 58-306 Watbrzych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot docieplenia dachu dla zadania:

» I ermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Lelewela 5, 58-306 Walbrzych”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlane do wykonania w ramach robot
remontowych pokrycia dachu opisanych w formularzu wyceny robot w dziale 2.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST-00 — ,,Wymagania ogélne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych a takze instrukcjami ITB producentow materiatow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogodlne dot. robot podano w czesci — Specyfikacja
ogolna ST.00.00,,Wymagania ogdlne”. Szczegdétowe wymagania dotyczace robdt wynikaja z
zapisow dokumentacji kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentow i
dostawcow materialow, aprobat technicznych 1 urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dot. materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci —

»Wymagania ogolne”.
Wymagania w stosunku do materiatow przedstawiono w formularzu wyceny robot.

2.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Do wykonania poszczegolnych robdt ogdlnobudowlanych nalezy stosowa¢ materialy zgodne
z

- wymaganiami przedstawionymi w formularzu wyceny robot

- wynikajacymi z przywotanych w formularzu wyceny robdt podstawach wyceny
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- odpowiadajace parametrami technicznymi materiatlom zgodnie z:
aprobatami technicznymi, certyfikatami zgodnosci.

Wiasciwosci uzytych materialow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. Sa to:

1. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odregbnymi przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracj¢ zgodnos$ci

z Polska Norma lub aprobata techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢é wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze

zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i

normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.

Materialy stosowane do remontu pokrycia:
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow innych technologii pod warunkiem spetnienia
wymagan w zakresie przytoczonych parametrow technicznych

2.3 Materialy izolacyjne

Przyjeto docieplenie — welna mineralna migkka grubosci 17cm przeznaczona do izolacji
termicznej i akustycznej poziomych przestrzeni, np. poddasza nieuzytkowe, stropodachy
wentylowane. Parametry techniczne:

- wspotezynnik przewodzenia ciepta A=0,035 [W/mK]

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni 100 kPa

- klasyfikacja ogniowa: wyrob niepalny

- obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 0,90 kN/m

Jako paraizolacje przyjmuje si¢ folie paraizolacyjna PVC.
2.4 Okladzina

Plyta OSB

Jako oktadzing przyjgto ptytg OSB3 gr. 22mm, trudnozaplna, wymiary ptyt 250x125cm,
wytrzymalo$¢ na zginanie 16N/mm2, przewodnos¢ cieplna 0,13W/m2 K, gestos¢ srednia
650kg/m3.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-00.

Do wykonania wszystkich robot nalezy uzy¢ sprzgtu zgodnego z zestawieniem zalaczonym
do kosztorysu przedmiarowego.

Sprzet inny, moze zosta¢ uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Dla
robot specyficznych sprzegt zostat opisany przy technologii wykonywania robot.
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4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST-00.00 oraz wymaganiami norm i aprobat
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty w zakresie docieplenia dachu

Izolacja termiczna dachu

Jako izolacje termiczna dachu zaklada si¢ wykonanie izolacji z welny mineralnej do
docieplen poddaszy (pottwarda) grubosci 17cm. Welng uklada¢ w miedzy krokwiami na
wcisk nie pozostawiajac luznych przestrzeni. Od strony wewngtrznej wykonac¢ na krokwiach
tzw. sznurowania z drutu stalowego lub sznura konopnego podtrzymujace materiat
izolacyjny. Mocowanie drutu/sznura do krokwi za pomoca gwozdzi stalowych
ocynkowanych.

Paroizolacja

Jako paraizolacje wykona¢ izolacje z folii paraizolacyjnej. Paroziolacje mocowa¢ do krokwi
po wezesniejszym wykonaniu izolacji termiczne;.

Zaktady folii paraizolacyjnej na dtugosci minimum 10cm, na szerokosci 25cm. Nie zaktada
si¢ klejenia polaczen paraizolacji. Paraizolacje uktada¢ w taki sposob, aby ewentualny
skropliny nie dostawaly si¢ do izolacji termiczne;.

Plyta OSB3

Grubos¢ ptyty 22mm, trudnozaplna, wymiary ptyt 250x125cm, wytrzymatos¢ na zginanie
16N/mm?2, przewodnos¢ cieplna 0,13W/m2 K, gestos¢ srednia 650kg/m3.

Plyte OSB nalezy mocowac do krokwi za pomoca wkretow mocujacych. Diugosé wkretow
2,5 razy wigksza niz grubos¢ ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostale roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentéw i uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy musza odpowiada¢ parametrom
wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materialy musza odpowiadac takze warunkom okreslonym w
pkt.5

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci 1 usterek, wykonawca robot
zobowiazany jest do ich usunig¢cia na wiasny koszt.

Wyniki kontroli i badan powloki powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci — ,,Wymagania ogdlne™.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla danego rodzaju robdt jednostka wynikajaca z pozycji
formularza wyceny robét.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci — ,,Wymagania ogdlne” w ST-00.00.Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja , ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z opisami formularza
wyceny robot 1 specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnos$ci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach, normach, warunkach technicznych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ogolne ustalenia podano w ST 00.00.Wymagania ogdlne.
Nalezy wykona¢ zakres robot podany w p. 1.3.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oczyszczenie elementow drewnianych

- naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych
- wykonanie izolacji termicznej

- wykonanie paroizolacji

- wykonanie oktadzin wewngtrznych z malatura

- 0czyszczenie miejsca pracy.

9.2 Szczegélowy zakres prac objetych platnoscia

Szczegblowy zakres prac objetych ptatno$cia okresla nastgpujaca dokumentacja
kosztorysowa:

1.Przedmiar rob6t ogdlnobudowlanych.
2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Przepisy ogolne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom I —
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania W budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatléw 1 urzadzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych.

10.2. Polskie Normy

1. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze Krycie dachowka ceramiczng
Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN- IEC 60364- 4-443/1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

3. PN-1EC/60364-4-41/2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.



