Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Krasinskiego 32 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.05

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH Z PAPY

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:
4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA ROBOT:
45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Krasinskiego 32 w Watbrzychu

[y

SPRZET ......ccovvvvverrnnn.
. TRANSPORT ...ccoceovvnn.
. WYKONANIE ROBOT .
. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....oooiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e
. OBMIAR ROBOT...........
.ODBIOR ROBOT ...........
07 ) 1S3 N Z2NE 42 3N A0 1] o
. PRZEPISY ZWIAZANE

SPIS TRESCI




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Krasinskiego 32 w Watbrzychu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi podczas prowadzenia
prac w ramach projektu:

»lermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Krasinskiego 32 w Walbrzychu”

1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST-00 — ,Wymagania ogoélne”, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych a takze instrukcja ITB.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dot. robdt podano w czgsci —
Specyfikacja ogdlna ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Szczegétowe wymagania dotyczace
robot wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji
technicznych ITB producentow i dostawcoéHw materiatldw, aprobat technicznych i urzadzen
oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ..Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

Rodzaje materiatow

Ogodlne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci —, Wymagania ogolne”.

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej
rozwiazan projektowych.

Papa asfaltowa podktadowa

Papa asfaltowa podktadowa — papa na osnowie z wildkniny poliestrowe] z
obustronng powloka z masy asfaltowej (z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypelniaczem mineralnym) — do wykonywania warstwy podktadowej w
wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Do uktadania z
zastosowaniem tacznikéw mechanicznych.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa wierzchniego krycia — papa na osnowie z welonu szklanego z
obustronna powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka
mineralng - do wykonywania warstwy wierzchniej w wielowarstwowych
wodochronnych pokryciach dachowych. Do uktadania metoda zgrzewania.
Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy przechowywac i transportowa¢ wg wytycznych producenta

Blacha tytanowo-cynkowa ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy tytanowe ptaskie o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubo$¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m2. Materiatly pokrywcze moga by¢
przyjete na budowg, jezeli spelniaja nastgpujace warunki:

odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, sa wilasciwie
opakowane 1 oznakowane, spelniaja wymagane wtasciwosci wykazane w
odpowiednich dokumentach, maja deklaracj¢ zgodnosci 1 certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialow:
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST-00.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i1 uszkodzeniem.

Rolki nalezy uktada¢é w sposoéb uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas
transportu.

Pakiety nalezy przechowywaé w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartych Zrodet ognia, rzedami, najwyzej w dwoch warstwach,
pozostawiajac migdzy rzedami i Scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w §rodki przeciwpozarowe.

Zatadunek i wyladunek materiatbw z rozbiérek musi si¢ odbywaé z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostrozno$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidorkowych. Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podlozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$§ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnia podioza a tata
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawgdzie, naroza oraz styki

podioza z pionowymi plaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o
przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od
strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku
potaci dachowe;.

Uwaga Wymagania ogolne — dla wykonania podtozy np.:

— z plyt zelbetowych

— z plyt styropianowych,

— z gladzi cementowej,

— z plyt twardych z welny mineralne;,

— zdesek

oraz dylatacji w podtozach i1 okresleniach wytrzymatosci 1 sztywnos$ci podtoza — podane sa
w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych obiektow.
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5.2. Podklad z desek pod pokrycie papa
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

— po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami szczegdétowymi dla danego rodzaju podioza,

— po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na
przyktad tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych,
tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane (wywijane)
warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockow do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot,
ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa materiatow pokrywczych i
sprzgtu do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B10240, z tym ze:

— Pokrycia papowe nalezy wykonywacé w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C.

— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% papg uktada si¢ pasami
rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami
prostopadtymi do okapu.

— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone
przez kalenicg i zamocowane mechanicznie.

— Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
Zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — 0 1/3 szerokosci arkusza.

— W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowe;.

— Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwg w
wielowarstwowym pokryciu papowym.

— Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach pelnych oraz
w pokryciach ukladanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

— W miejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach
odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, ukladajac pod pierwsza warstwe
pokrycia dodatkowa warstwe papy.

— W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy
stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy bez wypetiaczy na goraco. W pokryciach
papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna
stosowac do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w
odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

— Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢:

- 0od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego
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- 0d120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podiloze ze
styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé
odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkow atmosferycznych
1 wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C
zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw
asfaltowych na zimno.

— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sasiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w
temperaturze nie nizszej niZ 18°C, a nastgpnie rozwinieta z rolki i utozona na
ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po
utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzna
zwinigta w rolke 1 rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i
spodnia warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronna
przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach
papowych funkcje tg spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pap¢
wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka
odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate
techniczna.

— Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢
wykonywane tylko na podlozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt
izolacji termicznej, styropianu, welny mineralne;j itp. Odstgpstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

— Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwg pokrycia nalezy
zastosowac papeg o zwigkszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i
przedziurawienie — odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami
tradycyjnymi.
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
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5.3.2.

5.3.3.

b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600
g/m2, klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o
pochyleniu od 3% do 20%,

¢) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600
g/m2, klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do
30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powltokowej do 1600
g/m2, klejonych lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do
30%.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami
tradycyjnymi.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci
masy powlokowej >1600g/m2 — klejonych lepikiem do podloza z materiatu
termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

¢) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci
masy powlokowej >1600g/m2 — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na
dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600
g/m2 — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o
pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600
g/m2 — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20%
do 60%,

f) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600
9/m2 — uktadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej.

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-
02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca
okleing ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz
sklejania dwoch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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5.3.4.

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat
podloze 1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest
klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢
krotkotrwate, a plomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg
nadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast
docisna¢ do ogrzewanego podioza walkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma

papy.
Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstwe
wykonuje si¢ z papy perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z
gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podioza) i1 na tak
wykonanej warstwie przykleja si¢ wlasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu,
jezeli nie ma mozliwos$ci odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania
pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza si¢ do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$
(wykonana w postaci wstegi ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako
pierwsza podkladowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub
wentylacyjnej moze nastgpowa¢ w miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub
przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia
doklejenia do podltoza powinna by¢ wustalona na podstawie obliczen
uwzgledniajacych warto$¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego
obiektu, z podzialem dachu na strefy narazone na r6zne wartosci tego typu obciazen.
Papg wentylacyjna uktada si¢ bezposrednio na czystym i1 odkurzonym oraz
zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegdlne arkusze (pasma)
papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podloza oraz
skleja¢ ze soba na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szeroko$ci zaktadu
znajdowata si¢ posypka, nalezy ja doktadnie usunaé przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem
na zagruntowanym podlozu, bez laczenia jej na zaklad, lecz jedynie na Styk
czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez
otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowane;.
Papy wentylacyjnej 1 perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktorych moze
nastapi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyklad w pasmie
przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych
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5.3.5.

5.3.6.

budynku itp. W miejscach tych nalezy odsuna¢ pape wentylacyjna na odlegtos¢ ~50
cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;j.
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami
wentylacyjnymi $rednicg¢ kominka nalezy ustali¢ w zalezno$ci od powierzchni
przypadajacej na jeden kominek. Kominkow wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w
najnizszych partiach potaci dachowych.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych
wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki),
ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego Krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sa wykonywane na
podtozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metoda zgrzewania na catej powierzchni,

b) metoda mocowania mechanicznego w obrgbie zaktadu; do podtoza
mechanicznego mocowana jest spodnia czg$¢ zaktadu, natomiast czes¢ wierzchnia
jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba tacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego
obiektu, z uwzglednieniem warto$ci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach
potaci dachowe;.

W  przypadku mocowania mechanicznego papy na podlozu z materiatu
termoizolacyjnego laczniki mocujace sa kotwione w warstwie nos$nej znajdujacej sig
ponizej warstwy termoizolacyjne;.

W rejonie polaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni polaciowych, koryt
odwadniajacych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ulozenie w tym
obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowac papy podktadowe i1 papy
wierzchniego krycia, z wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktorych obie warstwy
nalezy wykona¢ z papy smolowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowana
powloka.
W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na poditozu z desek
na pierwsza warstwg nalezy stosowaé papg podkladowa na tekturze odmiany
400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku pokrycia na
podtozu betonowym na pierwsza warstwg¢ mozna zastosowaé papg na tekturze
odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na druga warstwe
nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze,
10
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5.3.7.

pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowe;j
odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowa¢ na stropodachach
pelnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termiczne;j.

Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywaé rownolegle lub
prostopadle do okapu. Kazde potozone pasmo przybija si¢ od gory co 4050 cm, a
po natozeniu nastgpnego pasma co 10 cm. Druga warstwe papy nalezy przyklei¢
lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gory jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami.
Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagigty,
podwinigty i przybity do deskowania.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie
prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej
na podtozu betonowym.

Pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podkiad pod pokrycie z ptaskich plytek
lub dachowek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachow
obiektow prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowal papg asfaltowa wierzchniego
krycia na tekturze wszystkich odmian oraz papg¢ smolowa powlekana z
mineralizowana powtoka odmiany 315 1 400.

W zalezno$ci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ ukladane
réwnolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu rownolegtym do okapu taczenie
papy powinno by¢ dokonane na zaktad szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z
Kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu
faczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szerokos$¢ zaktadu powinna by¢
mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu rownolegltym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz
okapu przybijajac do deskowania goérny brzeg w odstgpach 40+50 cm.
Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy
zagia¢ brzeg pasma papy 1 przybi¢ do deski okapowe] gwozdziami papowymi w
odstgpach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa
nadrynnowego za pomoca lepiku na goraco.

Drugie i nastgpne pasma papy nalezy polozy¢ tak, aby dolny brzeg ukladanego
pasma zachodzit 10 cm na pape juz zamocowana. Po zamocowaniu gérnego brzegu
uktadanej papy gwozdziami w odstgpach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem
1 przybi¢ gwozdziami w odstgpach 5+10 cm, a zaklad z wierzchu przesmarowac
lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron potaci na
szeroko$ci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.
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Wzdluz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico $ciany szczytowe]
pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac taczenie papy
na zaktadach, przy okapach, S$cianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu
prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy
na listwach lub bez uktadania paskow.

Listwy o przekroju trojkata rownoramiennego o boku 50 mm wycigte z desek
grubosci 32 mm powinny by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co
25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z
paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien rownac¢ si¢ szeroko$ci papy
zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskow uktadanych na listwach rozstaw listew
powinien réwnaé si¢ szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew
powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie pasm papy, rozwinigtych i utozonych
prostopadle do okapu, siggaly do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie
krycia krawedz naktadanego pasma papy powinna sigga¢ do pokrycia utozonego na
potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstgpach co
40 cm, a paski papy o szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew
gwozdziami papiakami i odstgpach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskow papy, papa
pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-80/B-10240 w celu
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

Powloki bezspoinowe wykonuje si¢ z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podiozu
betonowym, na dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych ukladanych na izolacji termicznej, na
dachach o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

c) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na
dachach o pochyleniu potaci od 2% do 20%.

Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym,
regeneruje jedynie powierzchnig¢ masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia,
nie stanowia za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wod opadowych pod pokrycie
w przypadku wystgpowania uszkodzen mechanicznych zwiazanych z przerwaniem

ciaglo$ci pokrycia papowego.

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1.

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

12



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Krasinskiego 32 w Watbrzychu

5.5.2.

5.5.3.

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci
zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami_niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢é

6.3.1.

6.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnos$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu
zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg
przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje si¢, Ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materialow 1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robot — Krycie dachu papa — m2 pokrytej powierzchni dachu,
— dla robot — Obrobki blacharskie — m2
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podloza

8.2.1.

8.2.2.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocy taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.
8.3.5.

8.3.6.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robodt, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podtoza (deskowania),
b) jako$ci zastosowanych materialow,
c¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych
materialow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:
— poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i
trwalo$ci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,
— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Odbior pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢

przez naciecie i odrywanie paska papy szerokoéci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze
pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokoS$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czg$ciowych 1 koncowych przez pomiar szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

Odbior obroébek blacharskich powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.
Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papa potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac:

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

9.2.

Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy
wierzchniej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzgtu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza,

— pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuyje:
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— przygotowanie,
— Zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na
£0raco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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