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Ekspertyza ornitologiczna

1 Celizakres opracowania

Opracowanie stanowi ekspertyze ornitologiczng dla budynku potozonego przy ulicy
Krasinskiego 32-34-36-38 w Walbrzychu, woj. dolnoslaskie przed zaplanowanym
przedsigwzigciem z zakresu termomodernizacji. Wykonano ja na podstawie przeprowadzonej
w terenie inwentaryzacji gniazd i siedlisk chronionych gatunkow ptakow. Ekspertyza jest
czgscig postgpowania majacego na celu zgodne z prawem usunigcie gniazd i siedlisk
gatunkdw chronionych ptakdw, a takze ich skompensowanie.

Zakres ekspertyzy ornitologicznej obejmuje:

e Przeprowadzenie szczeg6lowej kontroli przedmiotowego budynku przeznaczonego do
termomodernizacji celem wykrycia gniazd i siedlisk gatunkéw chronionych ptakéw.

e Sporzadzenie ekspertyzy ornitologicznej wraz z dokumentacjg fotograficzng i
zobrazowaniem na rzutach i widokach elewacji miejsc, gdzie wystepuja gniazda i
siedliska chronionych gatunkéw ptakéw.

e Sporzadzenie wykazu §rodkéw minimalizacji oddzialywania inwestycji na awifaune
oraz kompensacji za usuwane gniazda i siedliska oraz miejsc ich zawieszenia na
podkiadzie rzutéw budynku lub widokéw elewacji.

e W przypadku zaistnienia koniecznosci zniszczenia siedlisk lub gniazd ptakow lub
nietoperzy przygotowanie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
(RDOS) o odstepstwo od zakazéw obowiazujacych w stosunku do gatunkéw
chronionych, wraz z zakresem i miejscem kompensacji, celem wystania przez
Zleceniodawce.

2 Metodyka prowadzenia prac

2.1 Opis budynku

Przedmiotem ekspertyzy jest blok mieszkalny wielorodzinny polozony w obrebie
ewidencyjnym Walbrzych 0006, miasto Walbrzych, na dziatce nr 73/26 (Krasinskiego 32), na
dzialce nr 73/42, 73/41 (Krasinskiego 34), na dzialce nr 73/19 (Krasinskiego 36), na dzialce
nr 73/18 (Krasinskiego 38). Budynek jest pigciokondygnacyjny, nad ostatnim pietrem istnieje
stropodach, do ktdrego jednak z zewnatrz otwory wentylacyjne nie sa widoczne. Budynek
zostal wybudowany w technologii wielkoptytowej w 1964 roku, ma 52 lata. Budynek posiada
wiele elementdw wykonczenia fasad wykonanych z eternitu: oktadziny $cian szczytowych,
okapniki, elementy pionowe pomigdzy oknami. Wiele z tych elementéw odpadio z biegiem
lat, a fasady prawdopodobnie nie byly odnawiane od poczatku istnienia bloku. Pod tymi
elementami znajduje si¢ duza iloé¢ potencjalnych siedlisk dla zwierzat kregowych (ptaki i
nietoperze).
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Poz. 36-1
Poz. 36-2

Poz. 34-5

Poz. 34-1
Poz. 34-2

Poz. 32-1

Ryc. 1. Rzut budynku z zaznaczeniem numeréw klatek oraz pozycji stwierdzonych gniazd i siedlisk ptakéw.
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Rye. 2. Okladzina Sciany szczytowej potudniowej wykonana z eternitu.
2.2 Opis inwestycji

W ramach termomodernizacji budynku zostang przeprowadzone nastepujace prace
(Wymieniono te, ktére ze wzgledu na rodzaj lub miejsce przeprowadzenia moga negatywnie
oddziatywa¢ na gatunki chronione):

* Docieplenie $cian zewnetrznych mieszkan oraz klatki schodowej,

* Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z welny mineralnej poprzez
wdmuchanie materiatu do przestrzeni wentylowej z jednoczesnym remontem pokrycia
dachowego.

* Docieplenie osciezy okiennych, demontaz istniejacych okladzin $cian, wykonanie
obrébek blacharskich oraz niezbedny remont balkonéw z wykonaniem izolacji
poziomej przeciwwilgociowej ptyt balkonowych

2.3 Uwarunkowania prowadzonych badan

Badania skadaty si¢ z dwoch elementéw — czeéci terenowej i kameralnej. Badania terenowe
przeprowadzono w dniu 23. wrzeénia 2016 roku.

W trakcie kontroli wykorzystywano lornetke Swarovski 10*50 w celu poszukiwania ptakow
oraz sladow gniazd i pobytu ptakéw na budynku. Prace terenowe polegaty na poszukiwaniu
na i w budynku m.in. nastgpujacych istotnych z punktu widzenia wykrycia obecnoscei ptakéw
elementow:

e Gniazd i pozostato$ci gniazd,
* Nisz, dziur, ubytkéw w elewacji i szpar stwarzajacych dogodne miejsce do
gniazdowania ptakéw (zwlaszcza pod parapetami, opierzeniami, w szczelinach
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dylatacyjnych, na Ilaczeniach elementéw budowlanych wykonanych z r6znych
materialow),

e Odchodow, piodr, sladéw od otar¢ ogonéw pod otworami wejSciowymi do siedlisk
legowych, i innych §ladéw bytnos$ci ptakéw,

a takze ptakow przebywajacych w i na budynku.

Wszystkie ww. elementy byly inwentaryzowane, opisywane na podkladzie rzutu z geoportalu
(www.geoportal.gov.pl) i fotografowane. Nastepnie w toku prac kameralnych na podstawie
zebranych w terenie danych okreslano liczbe par poszczegélnych gatunkow, ktére moga
gniazdowac na terenie badanego budynku.

Kolejnym etapem bylo zaplanowanie adekwatnego sposobu i wielkosci kompensacji.
2.4 Braki w metodyce, ryzyko bledu i zasada przezornosci

Sposob wykonania ekspertyzy ornitologicznej zalezy od terminu jej zlecenia. W przypadku,
gdy wykonanie prac jest zlecone do przeprowadzenia w sezonie legowym ptakéw tj. od
kwietnia do lipca wigcznie, wyniki dotycza rzeczywistych siedlisk ptakéw. W tym okresie
jest mozliwe znalezienie wszystkich gniazd i dokfadnie okreslenie ilosci par gniazdujacych w
budynku w danym sezonie lggowym. W przypadku, gdy wykonanie prac jest zlecone do
wykonania poza sezonem lggowym ptakow (tak jak w tym przypadku), wyniki dotycza
gléwnie potencjalnych siedlisk ptakéw. W drugiej polowie wrzesnia gatunki chronione
wystepowaty lecz w mniejszej ilosci niz w sezonie lggowym w/na budynku. Mozliwe jest
wigce jedynie wnioskowanie na podstawie stwierdzonych gniazd, $ladéw katu i dostepnych
szczelin. Zgodnie z prawem autorzy ekspertyzy sa zobowigzani w takim przypadku
zastosowa¢ w mozliwie szerokim zakresie zasade przezornosci. Jednym z mozliwych
sposobéw zastosowania tej zasady w praktyce jest wnioskowanie na podstawie jakosci
siedliska (HSI)

Metoda Habitat Suitability Index (HSI) polega na ocenie pojemnosci siedliska i uznaniu, ze
wszystkie dogodne siedliska na danym obszarze sg zajete, a ilo§¢ wystepujacych tam
osobnikéw jest réwna maksymalnej pojemnosci siedliska. Metoda ta jest stosowana przede
wszystkim do prowadzonych na znacznych obszarach badan ichtiologicznych i
herpetologicznych. Jednakze model daje sie =zastosowaé takze przy badaniach
ornitologicznych.

Stosujgc ten model uznaje sie, ze jesli nisze i szczeliny w budynku umozliwiaja gniazdowanie
tam do trzech par danego gatunku, to nalezy zatozy¢ zgodnie z zasadg przezomosci, ze trzy
pary gniazdujag na budynku. W zwigzku z powyzszym w ramach kompensacji nalezy
odtworzy¢ przy okazji termomodernizacji co najmniej trzy siedliska/ miejsca legowe dla tego
gatunku.

Taki sposéb szacowania jest obarczony bledem i moze prowadzi¢ do zawyzenia ilosci par
potencjalnie gniazdujacych na terenie budynku w stosunku do rzeczywistej liczby
gniazdujacych ptakow. Moze to skutkowaé szerszym zakresem zalecanych dziatan
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kompensacyjnych niz bylby uzasadniony w przypadku prowadzenia inwentaryzacji w sezonie
legowym. Nie mozna jednak tego uniknaé¢ bez pelnej inwentaryzacji prowadzonej w okresie
rozrodczym ptakow.

2.5 Podstawa prawna i literatura

Podstawg co do zakresu opracowania jest opis przedsiewzigcia udostepniony przez Klienta.
Podstawg prawng stanowig zapisy nastgpujacych aktow prawnych:

e Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 06 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1348)

e Ustawa o ochronie zwierzat z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze
zm.)

Realizujac prace brano pod uwage takze nieoficjalne wytyczne i artykuly prezentujace
najlepsze praktyki w dziedzinie prowadzenia prac termomodernizacyjnych z poszanowaniem
ochrony przyrody i projektowania skutecznej kompensacji. Publikacje te nie stanowig prawa,
nalezy natomiast bra¢ je pod uwage, aby uzyska¢ mozliwie najlepszy efekt ekologiczny przy
mozliwe niewielkim wkiadzie finansowym i umozliwiaé inwestorowi realizacje jego celow
bez szkody dla wystepujacych w budynku dzikich gatunkéw zwierzat:

e Zyskowski D., Zielifiska D., 2015. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony
ptakow i nietoperzy zwigzanych z budynkami. Federacja Gaja, Szczecin.

e Wylegala P., Jaros R. i inni, 2009. Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami
ochrony przyrody. Salamandra, Poznan.

3 Wyniki kontroli

Pewne, prawdopodobne i potencjalne miejsca gniazdowania i siedliska ptakéw

Na Ryc. 1 zaznaczono na rzucie budynku miejsca lokalizacji gniazd lub siedlisk ptakéw
gatunkéw prawnie chronionych. Ponizej je wymieniono:

KLATKA SCHODOWA "32"

e Poz. 32-1. Siedlisko i gniazdo wrobla (Passer domesticus) (widoczny materiat
gniazdowy).
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vyyumw

® Poz. 32-2. Siedlisko i gniazdo wrébla (widoczny kat spod miejsca gniazdowania).

e Poz. 32-3. Siedlisko i gniazdo wrébla (widoczny materiat gniazdowy).
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e Poz. 32-5. Pig¢ potencjalnych siedlisk jerzyka (4pus apus) pod okladzing eternitows.
KLATKA SCHODOWA "34"

* Poz. 34-1. Siedlisko i gniazdo wrébla (widoczny kat spod miejsca gniazdowania).

® Poz. 34-2. Dwa siedliska i gniazda wrébla (w obu przypadkach widoczny kat spod
miejsca gniazdowania).

e Poz. 34-3. Dwa siedliska i gniazda wrébla (w obu przypadkach widoczny kat spod
miejsca gniazdowania).

® Poz. 34-4. Dwa siedliska i gniazda wrdbla (w obu przypadkach widoczny kat spod
miejsca gniazdowania).

* Poz 34-5. Dwa siedliska i gniazda wrébla (w obu przypadkach widoczny kat spod
miejsca gniazdowania).
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e Poz. 34-6. Pig¢ potencjalnych siedlisk jerzyka pod oktadzing eternitowa.
KLATKA SCHODOWA "36"

® Poz. 36-1. Dwa siedliska i gniazda wrébla (w pierwszym przypadku widoczny kat
spod miejsca gniazdowania; w drugim widoczny materiat gniazdowy).
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* Poz. 36-2. Siedlisko i gniazdo wrébla (widoczny kat spod miejsca gniazdowania).

® Poz. 36-3. Pig¢ potencjalnych siedlisk jerzyka pod oktadzing eternitows.
KLATKA SCHODOWA "38"

® Poz 38-1. Siedlisko i gniazdo wrébla (kat spod miejsca gniazdowania).

° Poz. 38-2. Siedem siedlisk i gniazd wrébla (widoczny kat spod miejsca gniazdowania
spod siedmiu miejsc gniazdowania).

¢ Poz. 38-3. Pig¢ potencjalnych siedlisk jerzyka pod oktfadzing eternitowa.
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Lacznie stwierdzono na budynku 44 siedlisk i gniazd ptakow (Tab. 1 do Tab. 4): 24 siedlisk i
gniazd wrobla, 20 siedlisk potencjalnych jerzyka.

Tab. 1. Podsumowanie stwierdzonych na budynku gniazd i siedlisk na bloku w czesei dotyczacej klatki nr 32.

Poz. Wrobel - Jerzyk -
siedlisko siedlisko
i/lub poten-
gniazdo cjalne

32-1 1

32-2 1

32-3 1

32-4 1

32-5 5

ST TR T

Tab. 2. Podsumowanie stwierdzonych na budynku gniazd i siedlisk na bloku w czesci dotyczacej klatki nr 34,

Poz. Wrébel - Jerzyk -
siedlisko siedlisko
i/lub poten-
gniazdo cjalne

34-1 1

34-2 2

34-3 2

34-4 2

34-5 2

Sema ] 9 5 4

Tab. 3. Podsumowanie stwierdzonych na budynku gniazd i siedlisk na bloku w czesei dotyczacej klatki nr 36.

Poz. Wrobel - Jerzyk -
siedlisko siedlisko
i/lub poten-
gniazdo cjalne

36-1 2

36-2 1

136-3 '

Suma B
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Tab. 4. Podsumowanie stwierdzonych na budynku gniazd i siedlisk na bloku w czesci dotyczacej klatki nr 38.

Poz. Wrobel - Jerzyk -
siedlisko siedlisko
i/lub poten-
gniazdo cjalne
38-1
38-2 7
38-3 | 5
Suma | 8 s
4 Whnioski

4.1 Harmonogram prac termomodernizacyjnych

W zwigzku ze stwierdzeniem obecnosci siedlisk i gniazd ptakéw na budynku nalezy zwrécié
si¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na odstegpstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgeych zwierzqt
roslin lub grzybow objetych ochronq gatunkowq na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Prace termomodernizacyjne beda prawdopodobnie przeprowadzane miedzy 1. wrzesnia 2017
a 31. sierpnia 2018 roku.

Po uzyskaniu ww. zezwolenia nalezy poza sezonem lggowym ptakéw tj. w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego uniemozliwi¢ dostep ptakow do wszelkich szczelin
stwierdzonych na budynku, w tym zwlaszcza do tych wskazanych w rozdziale 3. Warunkowo
mozna przeprowadza¢ prace termomodernizacyjne bez uprzedniego zabezpieczania szczelin
od 16 wrze$nia jednak pod nadzorem ornitologa, ktéry sprawdzi czy migdzy 16. wrzesnia, a
16. pazdziernika nie majg miejsce legi ptakéw. Jesli prace beda kontynuowane w sezonie
legowym tj. po koficu lutego, nalezy do konca lutego zabezpieczy¢ szczeliny przed
gniazdowaniem ptakow.

Szczeliny, ktére nalezy zabezpieczy¢ to szczeliny szersze niz 10 mm znajdujace sie: pod
parapetami, opierzeniami, za rynnami spustowymi i rynnami poziomymi, pomiedzy murem, a
potacig dachowg i inne podobne, ktére stanowi¢ moga miejsce legéw lub przebywania
zwierzat. W miejscach tych mogg bytowaé takze nietoperze, dlatego przed zamknieciem tych
otworéw 1 szczelin nalezy upewni€ sig, czy ich tam nie ma. W razie watpliwosci nalezy
przymocowaé wokot szczeliny do$¢ sztywna plastikowa siatke umozliwiajacg wyjscie
nietoperza ze szczeliny, ktéra jednak po jego wyjsciu z powrotem bedzie dolegaé do otworu
(Ryc. 3).
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Ryc. 3

Na kazdym etapie prac w razie gdyby chronione gatunki miaty tam czynne gniazdo tj. z
jajami lub piskletami nalezy podja¢ dzialania umozliwiajace przeprowadzenie prac zgodnie z
obowigzujgcym prawem ochrony przyrody, w tym zwlaszcza nie nalezy ploszy¢ i prowadzié
prac w poblizu miejsc gniazdowania ptakéw (okoto 5 — 10 metréw w kazda strone).

Dochowujgc wyzej wymienionych zasad mozna przeprowadzaé prace termomoderizacyjne
w ciggu calego roku, gdyz minimalizuje si¢ prawdopodobiefistwo przebywania gatunkéw
chronionych w czasie wykonywania ocieplenia.

W czasie gdy polozone sg juz warstwy styropianu, tynk i farba, a jeszcze nie zdjeto rusztowan
nalezy we wskazanych miejscach na budynku zamontowaé kompensacje w postaci budek
legowych. Alternatywnie do zawieszania budek mozna pozostawi¢ dotychczas istniejgce
otwory do budynku, co w praktyce ze wzgledéw estetycznych jest rzadko praktykowane.

4.2 Zabiegi minimalizujace
Zabiegi minimalizujgce nie sg konieczne.
4.3 Zabiegi kompensujace

W zwigzku przedstawionymi w rozdziale 3 wynikami zaleca si¢ dokonanie kompensacji za
zamykane siedliska legowe ptakéw chronionych gatunkoéw polegajacej na zawieszeniu na
przedmiotowym budynku na $cianie szczytowej pdtnocnej 72 budek trocinobetonowych dla
jerzyka (np. typ APK-1) (sa wykorzystywane takze przez wréble). Taka liczba wynika z
liczby stwierdzonych siedlisk wroébla i jerzyka, dodatkowo wiele jest miejsc pod eternitem,
ktore stanowig siedlisko potencjalne, a ktorych zajecie w poszczeg6lnych latach moze sie
znaczgco rézni¢ od siebie. Usunigcie oktadzin eternitowych spowoduje trwalg likwidacje tych
siedlisk. Jerzyk jest ptakiem, ktéry w Polsce gniezdzi si¢ prawie wylacznie w budynkach.
Jego populacja zmalata znaczaco w wyniku zamykania otworéw w budynkach podczas
ocieplania budynkéw. Pojedynczy jerzyk w okresie pobytu w Polsce (maj — sierpien) towi
codziennie po kilka tysigcy sztuk ucigzliwych dla ludzi owadéw — komaréw, meszek, much.
Warto zawiesza¢ przy okazji modernizacji budynku skrzynki legowe dla jerzyka, gdyz jest to
stosunkowo niewielki koszt w poréwnaniu z korzysciami przyrodniczymi, jak edukacyjnymi i
estetycznymi dla mieszkancow. Badania przeprowadzono po sezonie legowym, kiedy nie
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wszystkie siedliska da si¢ stwierdzi¢, poza tym otwory i szczeliny uzywane w danym sezonie
lggowym moga by¢ nieuzywane w nastepnym. Przy okazji usunigcia oktadzin eternitowych
wszystkie siedliska — wykryte i nie wykryte, uzywane w danym roku i chwilowo nieuzywane
— zostang trwale zniszczone. Kolejnym argumentem za znaczacg liczbg zawieszanych budek
jest stosunkowo niewielki w poréwnaniu z kosztami inwestycji ich koszt zakupu i montazu.

Sciana szczytowa poinocna nie jest dostepna do wykonania kompensaciji, gdyz jest ona w juz
ocieplonej czesci budynku. Wobec tego nalezy zawiesi¢ budki na wschodniej elewaci
budynku, obok wejs¢ do klatek schodowych, na wysoko$ci czwartej i piatej kondygnacji.
Budki proponuje si¢ zawiesi¢ zgodnie z Ryc. 4 i Ryc. 5 w rzedach po 3 sztuki w grupie (rzad
budek), i po 6 grup wokdt kazdej klatki schodowe;.

Budki dla jerzyka nalezy zawsze wiesza¢ jak najwyzej na budynku, powyzej drugiej
kondygnacji (min. 6 m ponad terenem). Ta wysoko$¢ wynika z preferencji jerzykow, ktore
wymagaja duzej przesirzeni wolnej pod otworem do budki, tak by miode ptaki mogty
swobodnie wylecie¢ z budki w swéj pierwszy w zyciu lot. Budki moga byé niedaleko od
siebie gdyz jerzyk (jak i wrébel) moze gniezdzié si¢ kolonijnie. W razie braku miejsca na
przedmiotowym budynku lub we wskazanych miejscach na tym budynku dopuszcza sie
zawieszenie budek w innej lokalizacji po konsultacji z wykonawcg ekspertyzy.

Budki mogg by¢ mocowane do $cian no$nych na przykiad za pomoca kotew wklejonych w
otwory wywiercone uprzednio w $cianie (nie nalezy mocowaé ich do warstwy
termoizolacyjnej) (Ryc. 6). Kotwy powinny byé na tyle diugie by wystawaty poza warstwe
termoizolacyjna. Do kotew nalezy przymocowa¢ stalowy ptaskownik, a dopiero do ptaskow-
nika srubami budki.

Nie zaleca si¢ wiesza¢ budek lggowych nad oknami. Nie dopuszcza sie wieszania budek
wykonanych z drewna, gdyz s3 mato odporne na warunki atmosferyczne w poréwnaniu do

budek trocinobetonowych. Po kilku latach moga si¢ zaczaé rozpadaé, co oznaczaloby
zakonczenie kompensacji.

™~
N
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Ryc. 4 Proponowane miejsce zawieszenia budek dla jerzykéw na elewacji wschodniej wokat klatek schodowych
nr 32 i 34. Kazdy 261ty znacznik oznacza 3 budki dla jerzyka typu APK-1 w jednym rzedzie. Lacznie nalezy
zawiesi¢ wokot kazdej klatki schodowe;j 6 x 3 = 18 budek. Na rysunku widocznych jest 36 budek.

Ryc. 5 Proponowane miejsce zawieszenia budek dla jerzykow na elewacji wschodniej wokét klatek schodowych
nr 36 i 38. Kazdy 26ty znacznik oznacza 3 budki dla jerzyka typu APK-1 w jednym rzedzie. Eacznie nalezy
zawiesi¢ wokot kazdej klatki schodowej 6 x 3 = 18 budek. Na rysunku widocznych jest 36 budek.

Ryc. 6 Przykladowy sposob zamocowania pigciu budek dla jerzyka typu APK-1 do budynku — za pomoca
ptaskownika i czterech kotew mocujacych ptaskownik do $ciany budynku, przechodzacych przez warstwe
termoizolacyjng.

4.4 Zalecenia dot. nadzoru przyrodniczego

Dochowujge  wymienionych w rozdziale 4.1 zasad mozna przeprowadzaé prace
termomodernizacyjne w ciggu catego roku, gdyz minimalizuje sie prawdopodobienstwo
przebywania gatunkéw chronionych w czasie wykonywania prac termoizolacyjnych. W razie
watpliwosci nalezy skonsultowac si¢ z wykonawcg ekspertyzy.
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