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Ekspertyza ornitologiczna

1 Celi zakres opracowania

Opracowanie stanowi ekspertyze omitologiczng dla budynku potozonego przy ulicy
Makuszynskiego 10 oraz Makuszynskiego 12 w Watbrzychu, woj. dolnoslaskie przed
zaplanowanym przedsiewzigciem z zakresu termomodernizacji. Wykonano ja na podstawie
przeprowadzonej w terenie inwentaryzacji gniazd i siedlisk chronionych gatunkéw ptakow.
Ekspertyza jest czgscig postepowania majgcego na celu zgodne z prawem usunigcie gniazd 1
siedlisk gatunkéw chronionych ptakéw, a takze ich skompensowanie.

Zakres ekspertyzy ornitologicznej obejmuje:

e Przeprowadzenie szczegétowej kontroli przedmiotowego budynku przeznaczonego do
termomodernizacji celem wykrycia gniazd i siedlisk gatunkow chronionych ptakow.

e Sporzadzenie ekspertyzy ornitologicznej wraz z dokumentacja fotograficzng 1
zobrazowaniem na rzutach i widokach elewacji miejsc, gdzie wystgpuja gniazda 1
siedliska chronionych gatunkow ptakow.

e Sporzadzenie wykazu $rodkow minimalizacji oddziatywania inwestycji na awifaung
oraz kompensacji za usuwane gniazda i siedliska oraz miejsc ich zawieszenia na
podkiadzie rzutéw budynku lub widokow elewacji.

e W przypadku zaistnienia koniecznosci zniszczenia siedlisk lub gniazd ptakéw lub
nietoperzy przygotowanie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
(RDOS) o odstepstwo od zakazow obowiazujagcych w stosunku do gatunkow
chronionych, wraz z zakresem i miegjscem kompensacji, celem wystania przez
Zleceniodawce.

2 Metodyka prowadzenia prac

2.1 Opis budynku

Przedmiotem ekspertyzy jest blok mieszkalny wielorodzinny potozony w obrgbie
ewidencyjnym Walbrzych 0005, miasto Walbrzych, na dziatce nr 13/3 (Makuszyfiskiego nr
10) i 13/4 (Makuszyhskiego nr 12). Budynek jest pigciokondygnacyjny, nad ostatnim pigtrem
istnieje stropodach wentylowany, do ktorego prowadza otwory wentylacyjne z zewngtrz.
Budynek zostal wybudowany w 1974 roku, ma 42 lata, w technologii wielkoplytowe;.
Budynek nie wykazuje istnienia duZzej ilosci szczelin, gdyz fugi pomiedzy plytami
zelbetowymi sa wypelnione.
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Ryc. 1. Elewacja wschodnia (wejéciowa) budynku z zaznaczeniem pozycji stwierdzonych gniazd i siedlisk
ptakow.

Rye. 2. Elewacja wschodnia (balkonowa) budynku z zaznaczeniem pozycji stwierdzonych gniazd i siedlisk
ptakow.

2.2 Opis inwestycji

W ramach termomodernizacji budynku zostang przeprowadzone nastepujace prace
(wymieniono te, ktére ze wzgledu na rodzaj lub miejsce przeprowadzenia mogg negatywnie
oddziatywa¢ na gatunki chronione):

o Docieplenie §cian zewnetrznych za pomocg styropianu (w ramach prac wykonane
zostana tez: docieplenie oéciezy okiennych, demontaz istniejacych oktadzin $cian,
wykonanie obrébek blacharskich oraz niezbedny remont balkonow z wykonaniem
izolacji poziomej przeciwwilgociowej ptyt balkonowych),

e Dodatkowe docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z weiny mineralne;
poprzez wdmuchanie materiatu do przestrzeni wentylowej wraz z jednoczesnym
wykonaniem niezbgdnego wentylowania systemowego dachu oraz remontem pokrycia
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jako zabezpieczenia wykonanego docieplenia (jednowarstwowe krycie papa
termozgrzewalna).

2.3 Uwarunkowania prowadzonych badan

Badania skladaly sie z dwéch elementow — czgdci terenowej i kameralnej. Badania terenowe
przeprowadzono w dniu 23. wrzesnia 2016 roku.

W trakcie kontroli wykorzystywano lornetke Swarovski 10*50 w celu poszukiwania ptakow
oraz §ladéw gniazd i pobytu ptakéw na budynku. Prace terenowe polegaty na poszukiwaniu
na i w budynku m.in. nastepujacych istotnych z punktu widzenia wykrycia obecnosci ptakow
elementow:

e Gniazd i pozostatoéci gniazd,

e Nisz, dziur, ubytkéw w elewacji i szpar stwarzajacych dogodne miejsce do
gniazdowania ptakow (zwlaszcza pod parapetami, opierzeniami, w szczelinach
dylatacyjnych, na faczeniach elementow budowlanych wykonanych z réznych
materiatow),

e Odchodéw, pior, $ladow od otar¢ ogonéw pod otworami wejsciowymi do siedlisk
legowych, i innych §ladow bytnosci ptakow,

a takze ptakéw przebywajacych w i na budynku.

Wszystkie ww. elementy byly inwentaryzowane, opisywane na podktadzie rzutu z geoportalu
(www.geoportal.cov.pl) i fotografowane. Nastepnie w toku prac kameralnych na podstawie
zebranych w terenie danych okreslano liczbe par poszczegdlnych gatunkéw, ktore moga
gniazdowa¢ na terenie badanego budynku.

Kolejnym etapem bylo zaplanowanie adekwatnego sposobu i wielkoéci kompensacji.
2.4 Braki w metodyce, ryzyko bledu i zasada przezornosci

Sposob wykonania ekspertyzy ornitologicznej zalezy od terminu jej zlecenia. W przypadku,
gdy wykonanie prac jest zlecone do przeprowadzenia w sezonie lggowym ptakéw tj. od
kwietnia do lipca wiacznie, wyniki dotycza rzeczywistych siedlisk ptakow. W tym okresie
jest mozliwe znalezienie wszystkich gniazd i dok}adnie okreslenie ilo$ci par gniazdujgcych w
budynku. W przypadku, gdy wykonanie prac jest zlecone do wykonania poza sezonem
legowym ptakéw (tak jak w tym przypadku), wyniki dotycza gléwnie potencjalnych siedlisk
ptakéw. W drugiej polowie wrzesnia gatunki chronione wystgpowaly lecz w mniejszej ilosci
niz w sezonie legowym w/na budynku. Mozliwe jest wiec jedynie wnioskowanie na
podstawie stwierdzonych gniazd, Sladow kalu i dostepnych szczelin. Zgodnie z prawem
autorzy ekspertyzy sa zobowigzani w takim przypadku zastosowa¢ w mozliwie szerokim
zakresie zasade przezornosci. Jednym z mozliwych sposobow zastosowania tej zasady w
praktyce jest wnioskowanie na podstawie jakosci siedliska (HSI)
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Metoda Habitat Suitability Index (HSI) polega na ocenie pojemnosci siedliska i uznaniu, ze
wszystkie dogodne siedliska na danym obszarze s3 zajete, a ilo$¢ wystgpujacych tam
osobnikéw jest rowna maksymalnej pojemnosci siedliska. Metoda ta jest stosowana przede
wszystkim do prowadzonych na znacznych obszarach badan ichtiologicznych 1
herpetologicznych. Jednakze model daje sie¢ zastosowal takze przy badaniach
ornitologicznych.

Stosujac ten model uznaje si¢, ze jesli nisze i szezeliny w budynku umozliwiaja gniazdowanie
tam do trzech par danego gatunku, to nalezy zalozy¢ zgodnie z zasadg przezornosci, ze trzy
pary gniazdujz na budynku. W zwigzku z powyzszym w ramach kompensacji nalezy
odtworzyé przy okazji termomodernizacji co najmniej trzy siedliska/ miejsca lggowe dla tego
gatunku.

Taki sposob szacowania jest obarczony bigdem i moze prowadzi¢ do zawyzenia ilosci par
potencjalnie gniazdujacych na terenie budynku w stosunku do rzeczywiste] liczby
gniazdujgcych ptakéw. Moze to skutkowaé szerszym zakresem zalecanych dziatan
kompensacyjnych niz bytby uzasadniony w przypadku prowadzenia inwentaryzacji w sezonie
legowym. Nie mozna jednak tego unikna¢ bez pelnej inwentaryzacji prowadzonej w okresie
rozrodczym ptakow.

2.5 Podstawa prawna i literatura

Podstawa co do zakresu opracowania jest opis przedsigwzigcia udostgpniony przez Klienta.
Podstawe prawna stanowig zapisy nastepujacych aktéw prawnych:

e Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 06 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1348)

e Ustawa o ochronie zwierzat z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze
zZm.)

Realizujac prace brano pod uwagg takze nieoficjalne wytyczne i artykuty prezentujace
najlepsze praktyki w dziedzinie prowadzenia prac termomodernizacyjnych z poszanowaniem
ochrony przyrody i projektowania skutecznej kompensacji. Publikacje te nie stanowig prawa,
nalezy natomiast bra¢ je pod uwage, aby uzyskaé mozliwie najlepszy efekt ekologiczny przy
mozliwe niewielkim wkladzie finansowym i umozliwiaé inwestorowi realizacje jego celow
bez szkody dla wystepujacych w budynku dzikich gatunkéw zwierzat:

o Zyskowski D., Zielifiska D., 2015. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony
ptakéw i nietoperzy zwigzanych z budynkami. Federacja Gaja, Szczecin.

e Wylegata P., Jaros R. i inni, 2009. Docieplanie budynkow w zgodzie z zasadami
ochrony przyrody. Salamandra, Poznan.
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3 Wyniki kontroli

Pewne, prawdopodobne i potencjalne miejsca gniazdowania i siedliska ptakéw

Na Ryc. 1 do Rye. 2 zaznaczono na widokach $cian budynku miejsca lokalizacji gniazd lub
siedlisk ptakow gatunk6w prawnie chronionych. Ponizej je wymieniono:

KLATKA SCHODOWA "10"

e Poz. 10-1. 13 siedlisk jerzyka ($lady ogonéw pod otworami do stropodachow), z tego
dwa zostaly (prawdopodobnie bez zezwolenia RDOS) zamkniete.

e Poz. 10-2. Dwa otwory do stropodachu — potencjalne siedlisko jerzyka.
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KLATKA SCHODOWA "12"

Poz. 12-1. 22 otwory do stropodachu zamknigte za pomocg kratki. Z tego minimum 17
otworéw ma $lady ogonéw pod otworami do stropodachow, z czego wynika, ze przed
zamknieciem stuzyty jako siedlisko legowe, prawdopodobnie jerzyka.

¥.acznie stwierdzono na budynku 37 siedlisk jerzyka (Tab. 1, Tab. 2): 30 siedlisk pewnych i
prawdopodobnych oraz 5 siedlisk potencjalnych.

Tab. 1. Podsumowanie stwierdzonych na budynku gniazd i siedlisk na bloku w czesci dotyczacej klatki nr 10.

Poz. Jerzyk - |Jerzyk -
siedlisko | siedlisko poten-
cjalne
10-1 13
10-2 2
Suma 13 2 15
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Tab. 2. Podsumowanie stwierdzonych na budynku gniazd i siedlisk na bloku w czesci dotyczacej klatki nr 12.

Poz. Jerzyk - | Jerzyk -
siedlisko |siedlisko
prawdo- | potencjalne

podobne
12-1 17 _
Suma 17 s 22
4 'Whnioski

4.1 Harmonogram prac termomodernizacyjnych

W zwiazku ze stwierdzeniem obecnodci siedlisk i gniazd ptakoéw na budynku nalezy zwroci¢
si¢ do Regionalnej Dyrekeji Ochrony $rodowiska we Wrocltawiu z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na odstepstwa od zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzqt
roslin lub grzybow objetych ochrong gatunkowq na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 12 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Prace termomodernizacyjne beda prawdopodobnie przeprowadzane miedzy 1. wrzeénia 2017
a 31. sierpnia 2018 roku.

Po uzyskaniu ww. zezwolenia nalezy poza sezonem legowym ptakoéw tj. w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego uniemozliwi¢ dostep ptakéw do wszelkich szczelin
stwierdzonych na budynku, w tym zwtaszcza do tych wskazanych w rozdziale 3. Warunkowo
mozna przeprowadzaé prace termomodernizacyjne bez uprzedniego zabezpieczania szczelin
od 16 wrze$nia jednak pod nadzorem ornitologa, ktory sprawdzi czy migdzy 16. wrzesnia, a
16. pazdziernika nie maja miejsce legi ptakow. Jesli prace beda kontynuowane w sezonie
legowym tj. po koncu lutego, nalezy do kofica lutego zabezpieczy¢ szczeliny przed
gniazdowaniem ptakow.

Szczeliny, ktore nalezy zabezpieczyC to szczeliny szersze niz 10 mm znajdujace si¢: pod
parapetami, opierzeniami, za rynnami spustowymi i rynnami poziomymi, pomigdzy murem, a
potacig dachowa i inne podobne, ktore stanowi¢ moga miejsce legow lub przebywania
zwierzat. W miejscach tych mogg bytowa¢ takze nietoperze, dlatego przed zamknigciem tych
otworéw i szczelin nalezy upewnié¢ sig, czy ich tam nie ma. W razie watpliwosci nalezy
przymocowaé wokét szczeliny dos¢ sztywng plastikowa siatkg umozliwiajaca wyjscie
nietoperza ze szczeliny, ktéra jednak po jego wyj $ciu z powrotem bedzie dolega¢ do otworu
(Rye. 3).

S
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Ryc. 3

Na kazdym etapie prac w razie gdyby chronione gatunki mialy tam czynne gniazdo t.j. z
jajami lub piskletami nalezy podja¢ dziatania umozliwiajace przeprowadzenie prac zgodnie z
obowiazujacym prawem ochrony przyrody, w tym zwlaszcza nie nalezy ploszy¢ i prowadzi¢
prac w poblizu miejsc gniazdowania ptakéw (okoto 5 —10 metroéw w kazda strong).

Dochowujgc wyzej wymienionych zasad mozna przeprowadza¢ prace termomodernizacyjne
w ciagu calego roku, gdyz minimalizuje si¢ prawdopodobiefistwo przebywania gatunkow
chronionych w czasie wykonywania ocieplenia.

W czasie gdy polozone sa juz warstwy styropianu, tynk i farba, a jeszcze nie zdjgto rusztowan
nalezy we wskazanych miejscach na budynku zamontowa¢ kompensacje w postaci budek
legowych. Alternatywnie do zawieszania budek mozna pozostawi¢ dotychczas istniejace
otwory do budynku, co w praktyce ze wzgledow estetycznych jest rzadko praktykowane.

4.2 Zabiegi minimalizujace

Zabiegi minimalizujace nie s3 konieczne.

4.3 Zabiegi kompensujace

W zwiazku przedstawionymi w rozdziale 3 wynikami zaleca sie dokonanie kompensacji za
zamykane siedliska legowe ptakéw chronionych gatunkow.

I. Zalecany sposdb kompensacji

Dla klatki schodowej nr 10 nalezy pozostawi¢ wszystkie 15 otwor6w wlotowych do
stropodachu zaznaczone jako poz. 10-1 (13 otworéw) i 10-2 (2 otwory) otwartymi i
dostepnymi ponownie dla ptakow.

Dla klatki schodowej nr 12 nalezy otworzy¢ wszystkie 22 otwory wlotowe do stropodachu
zaznaczone jako poz. 12-1 i uczyni¢ je dostgpnymi (w co najmniej 17 przypadkach -
ponownie) dla ptakéw.

Nalezy w tym celu wlozy¢ i zamocowa¢ na trwale poprzez warstwg termoizolacyjng rurki o
érednicy wewnetrznej przynajmniej 50 mm. Nalezy uwazac by rurki trafity doktadnie w
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otwory w plycie zelbetowej. Moga to by¢ rurki drenarskie ceramiczne lub rurki PCV. W
przypadku rur PCV musza one by¢ bruzdowate w srodku, tak by ptak przechodzac przez
rurke mial mozliwo$¢ zaczepienia si¢ o bruzdy. Efekt ten mozna uzyskaé poprzez
zastosowanie chropowacenia rurki wewnatrz walcem drucianym natozonym na wiertarkg.

Otwory wlotowe wykonane w tej technologii sa bardzo szybko ponownie zajmowane przez
ptaki. Ponowne uczynienie stropodachu wentylowanego dostgpnym dla ptakéw jest najtansza
i najskuteczniejsza metoda kompensacji.

I1. Alternatywny sposéb kompensacji

Dla klatki schodowej nr 10 alternatywnie mozna zamiast uczynienia otworéw do
stropodachu ponownie dostepnymi dokonaé kompensacji polegajacej na zawieszeniu na
przedmiotowym budynku od strony wschodniej 15 budek trocinobetonowych dla jerzyka
(np. typ APK-1) (sa wykorzystywane takze przez wréble) (Ryc. 4).

Dla klatki schodowej nr 12 alternatywnie moZna zamiast uczynienia otworéw do
stropodachu ponownie dostepnymi dokona¢ kompensacji polegajacej na zawieszeniu na
przedmiotowym budynku od strony pdtnocnej 22 budek trocinobetonowych dla jerzyka (np.
typ APK-1) (sg wykorzystywane takze przez wroble) (Ryc. 5).

2
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Budki mogg by¢ niedaleko od siebie gdyz jerzyk (jak i wrébel) moze gniezdzi¢ si¢ kolonijnie.
Budki dla jerzyka nalezy zawiesi¢ jak najwyzej na budynku, a przynajmniej 6 m ponad
powierzchnig terenu. Lokalizacja budek wynika z preferencji jerzykéw, ktére wymagaja duzej
przestrzeni wolnej pod otworem do budki, tak by mtode ptaki mogly swobodnie wylecie¢ z
budki w swdj pierwszy w zyciu lot. W razie braku miejsca na przedmiotowym budynku lub
we wskazanych miejscach na tym budynku dopuszcza si¢ zawieszenie budek w innej
lokalizacji po konsultacji z wykonawca ekspertyzy.

Jerzyk jest ptakiem, ktéry w Polsce gniezdzi sig¢ prawie wylgcznie w budynkach. Jego
populacja zmalata znaczgco w wyniku zamykania otworéw w budynkach podczas ocieplania
budynkéw. Pojedynczy jerzyk w okresie pobytu w Polsce (maj — sierpien) fowi codziennie po
kilka tysiecy sztuk ucigzliwych dla ludzi owadéw — komardéw, meszek, much. Warto
zawieszaC przy okazji modernizacji budynku skrzynki legowe dla jerzyka, gdyz jest to
stosunkowo niewielki koszt w poréwnaniu z korzy$ciami przyrodniczymi, jak edukacyjnymi i
estetycznymi dla mieszkancow.

Budki mogg by¢ mocowane do $cian noénych na przyktad za pomocg kotew wklejonych w
otwory wywiercone uprzednio w $cianie (nie nalezy mocowa¢ ich do warstwy
termoizolacyjnej) (Ryc. 6). Kotwy powinny by¢ na tyle dlugie by wystawaly poza warstwe
termoizolacyjng. Do kotew nalezy przymocowaé stalowy ptaskownik, a dopiero do ptaskow-
nika $rubami budki.

Nie zaleca si¢ wiesza¢ budek lggowych nad oknami. Nie dopuszcza si¢ wieszania budek
wykonanych z drewna, gdyz sa malo odporne na warunki atmosferyczne w poréwnaniu do

budek trocinobetonowych. Po kilku latach moga si¢ zacza¢ rozpadaé, co oznaczaloby
zakonczenie kompensacji.

Ryc. 4 Proponowane miejsce zawieszenia budek dla jerzykéw na elewacji wschodniej (wejsciowej) czesci bloku
dotyczacej klatki nr 10. Zotta linia oznacza 15 budek dla jerzyka typu APK-1 w jednym rzgdzie (tak jak na Ryc.
6), mozna je takze zawiesi¢ w dwu rownolegtych rzedach w odleglosei kilku/ kilkunastu centymetréw nad soba..
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Ryec. 5 Proponowane miejsce zawieszenia budek dla jerzykow na $cianie szczytowej pétmocno czgsci bloku
dotyczacej klatki nr 12. Niebieska linia oznacza 22 budki dla jerzyka typu APK-1 w jednym rzedzie (tak jak na
Ryc. 6), mozna je takze zawiesié w dwu réwnolegtych rzedach w odlegtosci kilku/ kilkunastu centymetréw nad
sobg.

Ryc. 6 Przyktadowy sposéb zamocowania pigciu budek dla jerzyka typu APK-1 do budynku — za pomoca
plaskownika i czterech kotew mocujacych ptaskownik do $ciany budynku, przechodzacych przez warstwe
termoizolacyjna.

4.4 Zalecenia dot. nadzoru przyrodniczego

Dochowujagc wymienionych w rozdziale 4.1 =zasad mozna przeprowadza¢ prace
termomodernizacyjne w ciggu catego roku, gdyz minimalizuje si¢ prawdopodobienstwo
przebywania gatunkéw chronionych w czasie wykonywania prac termoizolacyjnych. W razie
watpliwosci nalezy skonsultowac si¢ z wykonawca ekspertyzy.
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