Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 27 w Watbrzychu,
dz. nr 209/3, 189/1, obrgb nr 6 Piaskowa Gora

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) PROJEKT WYKONAWCZY

1. CZESC ARCHITEKTONICZNA
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1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Czgs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja boczna - prawa rys. nr 3
¢ Elewacjatylna rys. nr 4
¢ Elewacja boczna - lewa rys. nr5
+ System klejony i mocowany mechanicznie rys. nr 6
¢ Rozmieszczenie lacznikdw mocujacych ptyty styropianowe rys. nr7
¢ Ulozenie plyt izolacji termicznej — naroze rys.nr 8
¢ Szczego6l zbrojenia otworéw w elewacji rys. nr 9
¢ Oscieze ocieplone rys. nr 10

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Wroctawskiej 27 w Walbrzychu, dziatka nr 209/3, obr¢b nr 6 Piaskowa
Gora. Zakres robot obejmowac bedzie:
— Docieplenie $cian zewnetrznych budynku 14cm warstwg styropianu w systemie BSO
(2=0,040),
— Docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welng mineralng gr. 16cm (A=0,035) z
jednoczesnym usuni¢ciem istniejacej zasypki zuzlowej i wykonaniem nowej podtogi z ptyt

OSB/desek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek zostat
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej. Uktad
konstrukcyjny budynku mieszany.

Przedmiotowy budynek jest obiektem posiadajacym 3 kondygnacje z poddaszem nieuzytkowym
w cato$ci podpiwniczonym.

Strop nad piwnicg wykonany jako masywny ceramiczny pokryty dodatkowo warstwami
ocieplajacymi 1 wykonczeniowymi. Strop nad cz¢$cig mieszkalng pod poddaszem nieuzytkowym
wykonany jest jako drewniany z wypehieniem pomiedzy belkami zasypka zuzlowg stanowigca
1zolacje cieplng.

Dach dwuspadowy ptaski o pokryciu z papy termozgrzewalnej.

W budynku znajduje si¢ stolarka okienna typowa drewniana i PVC (wymieniona przez
lokatorow).

Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe.

Wysokos¢ budynku 11,34m.
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4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W  opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplania $cian zewnetrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia. Grubo$¢ warstwy ocieplajacej sciany wynosi:

— Docieplenie $cian zewnetrznych 14cm warstwg styropianu w systemie BSO (A=0,040),

— O¢cieza okien — styropian gr. 2-3cm

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tgcznikow
mechanicznych (5szt/1m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg tynkarska zbrojona tkaning
szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia.
Ocieplenie Scian ma by¢ wykonane w oparciu o system speiniajgcy wymagania instrukcji
ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow” i
posiadajacy wazne Swiadectwo lub aprobate ITB.
Uwaga: wszystkie szczego6ty oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac Scisle wg
instrukcji ITB nr 447/20009.
Materiaty uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach sg Scisle
okreslone i nie mogg by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w
systemach, tzn. nie powinno sie tgczy¢ z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WYLACZNIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO

POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO

6.1. Kolejnos¢ wykonywania robot.

Kolejnos$¢ wykonywania roboét docieplenia $cian w systemie BSO:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, zdjecie
obrdbek blacharskich, uchwytow na flagi),
2. skucie tynkéw zewnetrznych
3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

4. zagruntowanie podtoza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci,
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5. ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

6. przygotowanie masy klejacej,

7. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg t3cznikéw
mechanicznych,

8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej,

9. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,

10. ponowny montaz rur spustowych

11. demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokoét budynku.
6.2.Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe,
przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadaja wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim

Swiadectwie ITB.
6.3.Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuniecia
luZno przylegajacych fragmentéw oktadziny tynkarskiej. Wszystkie potacie odparzonego
tynku nalezy sku¢ i wypeini¢ zaprawg tynkarska. Do matych ubytkéw zaleca sie uzy¢
zaprawy wyrownujacej lub tynkarskie;j.

Jezeli uskoki pomiedzy ptytami prefabrykowanymi beda wieksze niz 3cm, nalezy wklei¢
ciensze ptyty styropianu w celu wylicowania powierzchni.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢
préobe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o
wielkos$ci 15x15cm klejem do styropianu, zaprawa klejaca grubosci okoto 1cm. Po trzech
petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostang oderwane 1acznie z zaprawg oznacza to, Ze podtoze jest

niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.
6.4.Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 59C (jako

alternatywe mozna =zastosowa¢ klej w wersji zimowej z temp. klejenia do
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-50C) ani wyzsza od 259C. Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa kleju
- zaprawa Kklejgca wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca
przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego
proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg
zalecen producenta systemu).

Zaprawa Kklejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackow na powierzchni plyty. Do przyklejania plyt mozna
przystapi¢ po demontazu obréobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.
Zaleca sie, aby klej nanosic¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Ptyty
styropianu musza by¢ ukladane w taki sposdb, aby nie powstaly pomiedzy nimi

szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawaqg

klejowa.

Plyty nalezy uktadac od dotu do gory $ciany z przesunieciem spoin pionowych co kazda
warstwe. Réwniez na naroznikach $cian ptyty muszg by¢ wzajemnie przesuniete
(wyjatek oscieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy pamieta¢, aby linia pozioma o$cieza gérnego i parapetu nie pokrywata sie z linig
poziomg potaczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do
powierzchni $ciany pacg drewniang. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwna
powierzchnie; ewentualne nier6wnosci nalezy zeszlifowaé papierem Sciernym.
Elementem wspomagajagcym mocowanie zaprawg klejowa sg kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwo6ch
dniach). Nalezy stosowac¢ 5 kotkéw na 1m? styropianu (kotki dtugosci trzpienia 240mm).
Zewnetrzne czeSci tacznikéw (glowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczna.
Dodatkowo nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych wzdtuz narozy budynku

kotkami w rozstawie co 25cm.
6.5.Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach silty wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreSlonych w $wiadectwach ITB,

dopuszczajacych dane t3czniki do stosowania w budownictwie.
6.6. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
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uptywie 2-3 dni (i nie p6Zniej niz 3 miesigce) od chwili zakoniczenia przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz
59C i nie wyzszej niz 250C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 50C.

Siatke nalezy wtapiac¢ przy uzyciu zaprawy. Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposéb,
aby pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci 10 cm zar6wno w pionie,
jak i w poziomie. Siatka z witékna szklanego petni role ,zbrojenia”, dlatego tez musi
zachowywac ciggtos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac
warstwe zaprawy zbrojace;j

Do wysokoSci poziomu +2,50m nalezy na calej dlugos$ci S$ciany zastosowac
zabezpieczenie styropianu dodatkowg (druga) warstwa siatki - siatka pancerna. Uktada
sie ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojacg wyréwnuje sie dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w
warstwie Kleju nalezy doszpachlowac te miejsca dodatkowq warstwga zaprawy zbrojace;j.
Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuktych otworéw okiennych na
parterze i wszystkich naroznikéw wypuktych powierzchni $cian nalezy stosowacé
katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z siatka. Katowniki nalezy przyklejac¢
masa klejaca do styropianu i dopiero wéwczas naklejac tkanine szklang z wywinieciem
15cm na przylegta Sciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne
zbrojenia wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych - siatka 20x45 cm w kazdym

narozniku kazdego otworu.
6.7.Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskie;j.

Wyprawe elewacyjng koloru okreSlonego na koncu niniejszego opracowania,
dotyczacym kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej (i nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarska mozna zastosowac
wyprawe tynkarska silikonowg o strukturze ,baranka” 1,5mm. Podtozem dla tynku jest
warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujgcym barwionym w kolorze tynku.
Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od
podioza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi koniecznos¢
ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego

zastosowanie ptynu gruntujgcego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnoSci
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pomiedzy warstwg zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg plynu gruntujacego jest jego wodoodpornos$é. Stanowi on warstwe
hydrofobowg, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach
jesiennych. W razie gwaltownego zatamania sie pogody, mozna zakonczy¢ prace na
warstwie gruntujgcej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng przez okres
do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Po wyschnieciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej. Wykonanie
wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych niz 5°C
i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od

stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;j.
6.8.0cieplanie Scian w miejscach szczego6lnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W Scianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje sie w tym celu dodatkowe
paski siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworéw. Paski
te powinny mie¢ wymiary 20x45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do
przekatnej otworu (siatki diagonalne). OScieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3cm
warstwg styropianu.

W projekcie przyjeto oScieza w kolorze biatym.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych
$cian. Obrdbki te powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 40mm (zaleca sie
50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowa¢ za pomocg kleju systemowego.
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze

brazowym gr. 0,7mm.

7. PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania ocieplenia $cian budynku wg systemu BSO nalezy stosowa¢ materiaty

spelniajace wymagania okreslone w instrukcji ITB nr 447/2009 i w Aprobacie Technicznej
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wybranego systemu. Do wykonania docieplenia budynku nalezy zastosowac:

Styropian:

Samogasnacy rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, krawegdziach z ostrymi kantami,
bez wyszczerbien i wylaman i o gestosci 15 kg/m®. Pozostale wymagania dla phyt
styropianowych powinny by¢ zgodne z normg BN-91/6363-02.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch
miesieccy od wyprodukowania. Zaleca si¢ zastosowanie do ocieplenia styropianu
samogasngcego frezowanego (na zaktadkg) o grubosciach odpowiednio podanych w opisie
powyzej. I tak:

— $ciany zewnetrzne - gr. 14cm,

— oscieza okienne - gr. 2-3cm

Siatka zbrojaca:

Siatka z wiokna szklanego zgodna z rozwigzaniem systemowym.
Wzmocniona siatka z widkna szklanego do zbrojenia obszar6w narazonych na uderzenia
zgodna z rozwigzaniem systemowym (zalecana siatka pancerna). Siatke pancerng nalezy

stosowac do wysokosci 2,50m ponad poziom terenu.

Zaprawa klejowa i zbrojgca:

Nalezy stosowa¢ masy klejace wskazane w $wiadectwach 1 instrukcjach ITB stosownie do

wybranego systemu docieplenia.

Laczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych:

Do mocowania styropianu w S$ciany szczytowej nalezy zastosowaé taczniki
o dlugosci trzpienia 200 posiadajagce $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Mozliwe jest stosowanie innych typow tacznikow mechanicznych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami

technicznymi ITB.

Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej mozna zastosowac silikonowe masy tynkarskie o
strukturze ,,baranka” 1,5mm.
W opracowaniu zalozono tynki barwione w masie zgodnie z przyjeta kolorystyka

budynku.

Bonie:
Do wykonania boni przyjeto gotowe profile — w styropianie nalezy wykona¢ bruzdy dla

profili.
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8. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowac¢ narzedzia, sprzet i urzadzenia

okreslone w Instrukcji ITB Nr 447 /2009 oraz wedlug wybranego systemu.

9. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania
robot ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywac¢ czgsciowych odbiorow robot
polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostalty wykonane zgodnie z niniejszg
dokumentacjg techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem cze§ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod klejenie styropianu),

Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakturg elewacyjna),
Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

S A

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbioru robdt powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
rowniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z projektem i stosownymi $wiadectwami ITB.

10. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM

W projekcie zaktada si¢ docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welng mineralng gr.
16cm (A=0,035) z jednoczesnym usunig¢ciem istniejacej zasypki zuzlowej i wykonaniem
nowej podtogi.

Wela mineralna o obcigzeniu charakterystycznym cigzarem witasnym 0,90kN/m,
wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadte do powierzchni 100kPa. Wtasnos$ci hydrofobowe —
nie wchtaniajace wilgoci w catym przekroju, klasyfikacja ogniowa — wyrdb niepalny.
Wykonanie docieplenia stropu nalezy poprzedzi¢ rozebraniem istniejgcych desek podtogi oraz
dokladnym usunigciem istniejacej zasypki zuzlowej. Po rozebraniu desek podiogowych
strychu nalezy okresli¢ stan techniczny belek stropowych i dokona¢ ewentualnego ich
wzmocnienia. Wszystkie belki oraz elementy podtég (deski) nalezy bezwzglednie

zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo poprzez dwukrotne smarowanie
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preparatami solnymi. Nastepnie nalezy zamontowac kolejno warstwy:
- paroizolacja,

- welna mineralna gr. 16cm,

- folia paroprzepuszczalna,

- podtogi z ptyt OSB3 gr. 22mm.

11. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

12. KOLORYSTYKA WG RGB

Na calg powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy barwiony w masie w
kolorach przedstawionych w czesci rysunkowej opracowania. Cokoét wykonaé nalezy z
tynku mozaikowego w kolorach przedstawionych w czgsci rysunkowej opracowania.

W projekcie przyjeto oScieza w kolorze biatym.

Uklad koloréw na poszczegélnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

13. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej czesci wspolnych na nowe PVC. Stolarka

okienna PVC o wspoltczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K. Stolarka okienna powinna
posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego strumienia powietrza
zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

14. OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

W projekcie zaktada si¢ wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (zastosowac obrzeza betonowe 20 x 6 cm) wokoét budynku
wzdhuz elewacji tylna i bocznej lewej. Opaske z kostki brukowej betonowej o szeroko$ci
0,5m nalezy ulozy¢ na 20-centymetrowej warstwie zaggszczonego piasku. Teren w
sgsiedztwie budynku nalezy uformowaé z lekkim spadkiem (1,5-2%) umozliwiajagcym

swobodny odptyw wody opadowe;.
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