Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 27 w Watbrzychu,
dz. nr 209/3, 189/1, obreb nr 6 Piaskowa Gora

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

2) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnien projektanta

— zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 27 w Watbrzychu,
dz. nr 209/3, 189/1, obreb nr 6 Piaskowa Gora

1. Opis techniczny
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Czg$¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja boczna - prawa rys. nr 3
¢ Elewacja tylna rys. nr 4
¢ Elewacja boczna - lewa rys. nr5
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

Z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.

Pracownia Projektowa , KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 27 w Watbrzychu,
dz. nr 209/3, 189/1, obreb nr 6 Piaskowa Gora

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
potozonego przy ul. Wroctawskiej 27 w Walbrzychu, dziatka nr 209/3, obreb nr 6 Piaskowa
Gora. Zakres robot obejmowac bedzie:
— Docieplenie $cian zewnetrznych budynku 14cm warstwa styropianu w systemie BSO
(2=0,040),
— Docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welng mineralna gr. 16cm (A=0,035) z
jednoczesnym usunigciem istniejacej zasypki zuzlowej i wykonaniem nowej podtogi z plyt

OSB/desek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek zostat
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej petnej. Uktad
konstrukcyjny budynku mieszany.

Przedmiotowy budynek jest obiektem posiadajacym 3 kondygnacje z poddaszem nieuzytkowym
w catosci podpiwniczonym.

Strop nad piwnica wykonany jako masywny ceramiczny pokryty dodatkowo warstwami
ocieplajacymi 1 wykonczeniowymi. Strop nad cze$cia mieszkalna pod poddaszem nieuzytkowym
wykonany jest jako drewniany z wypelnieniem pomigdzy belkami zasypka zuzlowa stanowiaca
izolacjg cieplna.

Dach dwuspadowy ptaski o pokryciu z papy termozgrzewalnej.

W budynku znajduje si¢ stolarka okienna typowa drewniana i PVC (wymieniona przez
lokatorow).

Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe.

Wysokos$¢ budynku 11,34m.
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4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W  opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplania $cian zewngtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia. Grubo$¢ warstwy ocieplajacej $ciany wynosi:

— Docieplenie $cian zewnetrznych 14cm warstwa styropianu w systemie BSO (A=0,040),

— Oécieza okien — styropian gr. 2-3cm

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubos$ciach
podanych wcze$niej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tgcznikow
mechanicznych (5szt/1m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg tynkarska zbrojona tkaning
szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia.
Ocieplenie Scian ma by¢ wykonane w oparciu o system spetniajgcy wymagania instrukcji
ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow” i
posiadajacy wazne Swiadectwo lub aprobate ITB.
Uwaga: wszystkie szczego6ty oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac Scisle wg
instrukcji ITB nr 447/20009.
Materiaty uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach sg Scisle
okreslone i nie mogg by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w
systemach, tzn. nie powinno sie tgczy¢ z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WYLACZNIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO

POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

6. NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowac narzedzia, sprzet i urzadzenia

okreslone w Instrukcji ITB Nr 447 /2009 oraz wedlug wybranego systemu.

7. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana firmg 1
odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny
nadzér prowadzony przez wykonawceg a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania

robot ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowiazujacymi
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przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywac czesciowych odbioréw robot
polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane zgodnie z niniejsza
dokumentacja techniczna oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem cz¢§ciowym nalezy objac nastepujace etapy robot:

Przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod klejenie styropianu),

Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

Przymocowanie do podtoza plyt styropianowych,

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakturg elewacyjna),

Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

o a bk w e

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbioru robdt powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi swiadectwami ITB.

8. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM

W projekcie zaktada si¢ docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welna mineralng gr.
16cm (A=0,035) z jednoczesnym usunigciem istniejacej zasypki zuzlowej i wykonaniem

nowej podtogi.

9. OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewngtrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

10. KOLORYSTYKA WG RGB

Na calag powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy barwiony w masie w
kolorach przedstawionych w cze$ci rysunkowej opracowania. Cokét wykonaé nalezy z
tynku mozaikowego w kolorach przedstawionych w czesci rysunkowej opracowania.

W projekcie przyjeto oscieza w kolorze biatym.

Uklad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

Opracowat:
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II. DOKUMENTY
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