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o M w e

POUSLAWEA OPFACOWENTA. ......eeveereeate ittt etttk ettt b ettt e e e e e b e b bt e b e s enes 2
e d=To 4 a1 To W] o] - Uol0 V17 U | - USSR 2
Dane 0golne — Stan ISINIEJECY. ...........coccooiiiiiiiie e 2
Preylgcze kanalizacji SANTEATNE]. .....................cccooiiiiiiiiiii i 2
RODOTLY ZIBMINE.....ccee ettt bbbt 3
5.1 Omoéwienie usytuowania i uktadu wysokosciowego siecCi. .................ccoeeuvvnnnenn. 3
5.2 Prace PrzygOtOWEAWCZE. .....cceiiiurrreeeeeeeeeeaai e eee e e e e s s san e e e e e s s s s s rnne e e e e e s s s annrnneeeeeas 4
5.3 Wykonanie i obudowa WYKOPOW. ............ccuiiiiiiieiiiiciee e 4
5.4 Przygotowanie podtoza pod FUNY............ccooiiiiiiiiiiii e 4
5.5 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych. ................cccooiiii 4
5.6 Badanie szczelnosSci KanalOw. ...............ccooiiiiiii e 5
5.7 Wykonanie obsypki i zasypanie WyKOPOW. ...............cccceeviie e, 5
5.8 Kolizje z istniejacym UZDroJENIEM .........oooiiiiiiiii e 5
6. Obszar oddzialyWani@ INWESLYCJL ..............ccc.ocoouiiiiiiiiiie e 6
7. UWAZE KORCOWE.................cooiiiiiii i 6

1. Informacja BIOZ
I11.  Rysunki:

— Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu

— Rys.nr2. Skala 1:100
Profil podhuzny kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr3. Skala 1:100

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacji.
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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Mapa do celow projektowych 1:500
Wizja w terenie

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiadystawa Orkana 13 w Watbrzychu (dz. nr 209 obreb nr 7
Piaskowa Gora).

3. Dane ogolne — stan istniejacy.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, wolnostojacym,
niepodpiwniczonym zlokalizowanym przy ul. Orkana 13 w Walbrzychu (dz. nr 209 obr¢b nr 7
Piaskowa Gora).

Obecnie $cieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane sg grawitacyjnie istniejagcymi
przykanalikami do sieci kanalizacji sanitarnej ks doprowadzonej do dziatki Inwestora. Odcinek
przytacza objety opracowaniem jest utozony w strefie przemarzania gruntu bez dodatkowej izolacji
oraz prowadzony ze zbyt malym spadkiem kanatu oraz miejscowo z przeciwspadkiem. Skutkiem
tego jest cofanie si¢ $§ciekow oraz zaleganie ich w studzienkach. Powoduje to konieczno$¢ czgstych
interwencji Pogotowia kanalizacyjnego WUKO w celu udroznienia kanatow.

W zwiazku z powyzszym Wspodlnota Mieszkaniowa zdecydowata si¢ na przebudowe
istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;j.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Po wizji w terenie zdecydowano si¢ na przeglgbienie istniejacego przylacza kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanego z tylu opracowanego budynku.

Projektuje si¢ przebudowe czterech przykanalikow. Scieki z budynku objetego opracowaniem
beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez przebudowane studnie Sk1, Sk2 1 Sk3 do istniejacej Sist
zabudowanej na kolektorze ks (zgodnie z rys nr 1, 2, 3)

Laczna dhugos¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej L=46,50m.

Trase projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej oraz Srednice przewodu przedstawiono
w czgs$ci rysunkowej opracowania.

Przylacze sanitarne projektuje si¢ z rur PVC — U ¢160 x 4,0 i $200 x 4,9 klasy ,,N’’. Rury
odpowiadaja normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanaléw o zaglebieniu do 4,5 m.
Producentem rur jest WAVIN METALPLAST — BUK.

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ montaz studni kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA o $r. 425mm oraz z kregow
betonowych o $r. 1000mm.
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Zestawienie odcinkow

Odc. dlugosé¢ odc. | spadek | srednica

- [m] [%0] [mm]
Bk1-Skl 5,60 2,0 160
Sk1-Sk2 8,00 3,2 160
Sk2-Sk3 15,10 3,2 160
Sk3-Sist 8,10 3,2 160
Bk2-Sk1 3,60 2,0 160
Bk3-Sk1 2,80 2,0 160
Bk4-Sk2 3,60 2,0 160

Sumaryczna dhugos$¢ przylacza L= 46,50 m

Studnie kanalizacyjne

Studzienka Sk3 sktadac¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 o S$rednicy
wewngetrznej 425 mm z pierScieniem uszczelniajagcym, rury teleskopowej z uszczelka, kinety
przeptywowej 30°.

Kineta studzienki posiadaja mozliwos¢ ptynnej regulacji kata podigczenia rury kanalizacyjnej
w kielichach +7,5°C.

Studni¢ Sk1, Sk2 zabudowa¢ z krggéw betonowych o $rednicy 1000mm. Studnia
kanalizacyjna betonowa powinna spetnia¢ wymagania PN-B-10729. Studnie wykona¢ z betonu B45.
Minimalna grubo$¢ dna studni 15 cm. Przejscia kanatow przez S$ciany betonowe studni
kanalizacyjnych wykonywaé, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej. Dolna czg$¢ studni wykonana jest, jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytaczeniowe rur. Na zewnatrz i wewnatrz studni¢ zaizolowa¢ poprzez posmarowanie dwukrotnie
abizolem R + P (nie dotyczy elementéw izolowanych fabrycznie).

Whpigcia do studzienki Sk1, Sk2 nalezy wykona¢ za pomoca ksztalttki AWADOCK f-my REHAU
dn160 do montazu w $cianie lub dnie betonowym.

Studni¢ Skl nalezy wienczy¢ wtazem zeliwnym klasy B125, pozostate studnie Sk2 i1 Sk3
wlazem klasy D400.

5. Roboty ziemne

5.1 Omowienie usytuowania i ukladu wysokosciowego sieci.

Na odcinkach, gdzie prowadzone begda roboty przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego
w/w odlegtosci zwigksza si¢ w zaleznos$ci od glebokosci posadowienia kanatu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynosi¢ 1,2 m w tej strefie klimatyczne;j.

Minimalne spadki dna kanatow wynikaja z zastosowanych $rednic oraz wystgpujacych
predkosci przeptywu wod w tych kanatach 1 wynoszg odpowiednio:
- dla ¢ 160 mm imin = 1,5% /rura kan. sanitarnej/
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5.2 Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowana o0$ drenazu i kanalizacji deszczowej nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwalié¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty
wykonywac¢ w dniach bezdeszczowych.

5.3 Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ sanitarng wykonywaé o szerokosci
80cm wykonywa¢, jako wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy gtebokosci do 1,50m oraz
umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zakladanymi poziomo — przy glebokosciach
powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza mig¢dzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunkiem dla
$rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Calo$¢ robot ziemnych pod rury drenarskie i kanalizacje deszczowa wykonywac re¢cznie ze
szczegolng ostroznoscig przy Scianach fundamentowych i istniejagcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejgcymi sieciami) wykopy nalezy wykonac recznie. Urobek
sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegélnych rodzajow
uzbrojenia. Czg$¢ urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownie wykorzystana, po
zageszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce. Pozostala cze$¢ gruntu zostanie wywieziona na
pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Kanaly ulozone bez zachowania minimalnego spadku lub ulozone z przeciwspadkiem nie beda
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na catej dtugo$ci odcinka.

5.4 Przygotowanie podloza pod rury.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu,
ztomu itp. materiatow.
Powierzchnia podioza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanalu. Wymagane jest
poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubi¢.

5.5 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych.

Do budowy przytacza kanalizacji deszczowej przyjeto rury @160 PVC SN4 kielichowe. Ztacza
sa uszczelnione uszczelka gumowa. Rury kanalizacji deszczowej nalezy laczy¢ na powierzchni
terenu, a nastgpnie opuszcza¢ na dno wykopu i uklada¢ na przygotowanym podiozu
w odwodnionym wykopie. Montaz rur PVC i tacznikow — na wcisk. Gotowy kanal powinien
odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy
odbiorze. Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od +50 do +300C.
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5.6 Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelnos¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdty badan szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior robot prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

5.7 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelno$ci przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow
1 jednoczesnie wykonywa¢ obsypke ochronng rur z piaskiem lub pospotkga 0-16mm
o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zaggszczeniem.

Podsypke, obsypke i zasypke rur z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke, jak rowniez grunt zlozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zaggsci€, po uprzednim zbadaniu spadku 1 prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej nalezy wykona¢ z gruntu
rodzimego. Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegélnie ostroznie z
uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na rury
bezposrednio z samochodow wywrotek. Materiat do obsypki i1 zasypki nie moze by¢ zmrozony ani
tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zaggszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne.

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej ulozone w strefie przemarzania gruntu
nalezy ociepli¢ 20cm warstwa keramzytu.

UWAGA:

Wykop z rurg kanalizacji sanitarnej utozong w dzialce drogowej (dz. nr 219/5) nalezy zasypaé
gruntem niewysadzinowym (materialem przepuszczalnym, piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie
wigkszych niz 0-31,5mm). Wyklucza si¢ zasypanie wykopow materialem rodzimym, pochodzacym
z wykopu.

5.8 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod kanalizacje¢
deszczowag 1 drenaz, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przy prowadzeniu projektowanego drenazu wzdtuz istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej
prace nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktore nie bvly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktoérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

6. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 209, 219/5 obreb nr 7 Piaskowa
Gora w Waltbrzychu.

7. Uwagi koncowe
Calos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

e (Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. I, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami
i wytycznymi (DTR) producenta urzgdzen.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw wod gruntowych
w wykopach. Ziemia z wykopu na odcinku drenazu nalezy zostanie wywieziona na odktad,
sktadowisko. Wykop z rurg kanalizacji deszczowej nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym po
jego uprzednim zaggszczeniu.

e Przewody kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej ulozone w strefie przemarzania gruntu
nalezy ociepli¢ 20cm warstwg keramzytu.

e Wykop z rurg kanalizacji sanitarnej utozong w dziatce drogowe;j (dz. nr 219/5) nalezy zasypac
gruntem niewysadzinowym (materiatem przepuszczalnym, piaszczystym lub pospotka o
ziarnach nie wigkszych niz 0-31,5mm). Wyklucza si¢ zasypanie wykopdéw materialem
rodzimym, pochodzacym z wykopu.

e Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej (przewody + studnie) nalezy zdemontowac,

e Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej utozone w wykopie, kolidujace z projektowanym
przylaczem nalezy zlikwidowac¢ na etapie wykonywania robot.

e Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko
z dokonaniem optlaty sktadowania.

e Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne
1 kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji, Art. 28b. 1.
Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarow wiejskich,
uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2. Przepisu ust. 1
nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy, 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylgcznie w
granicach dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie wymaga zgloszenia do narady
koordynacyjnej.
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Il. Informacja BIOZ

[y

. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI1OZ).

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

. Zakres robot.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

utozenie rur kanalizacji sanitarnej o $r.160mm,
zabudowe studni na przytaczu kanalizacji sanitarnej,
wymiang¢ gruntu (na dziatce nr 219/5),

zasypanie wykopow,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
uporzadkowanie terenu robdt budowlanych

N
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3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane:
% przylacze kanalizacji sanitarne;.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzal zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
% wspolpraca pracownikow z cigzkim sprzgtem drogowym jak: koparki, dzwigi i $rodki
transportu, ubijaki, walce itp.
« natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi),

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagsrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadkowi z wysokosci:

e wykonywanie wykopow liniowych o szerokosci 0,80m i glebokosci do 2,28m o $cianach

pionowych,

e roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu niezbednego
do przemieszczania znacznych ilo§ci materiatow, wykonywane przy uzyciu dzwigow,

e roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii komunikacyjnych, na terenie drog publicznych,
po ktorych odbywa si¢ ruch pojazddéw istnieje niebezpieczenstwo wypadku z udzialem
robotnikéw lub uczestnikoéw ruchu,

e roboty zwigzane z rozebraniem i odtworzeniem schodow.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych i rozbiorkowych to przede wszystkim:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 7
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



»Remont elewacji z dociepleniem wraz z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych dla budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Wtadystawa Orkana 13 w Watbrzychu” dz. nr 209, 219/5 obrgb nr 7 Piaskowa Gora

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

— osunigcie (zawalenie) si¢ $ciany na pracownika

W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umie$ci¢ napisy

ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn 1 urzadzen

technicznych;

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

6. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs$¢ i przejs$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow

Teren budowy Ilub robdt powinien by¢é w miar¢ potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzetu uzywanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyroboéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7.1. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
Instruktaz pracownikoéw winien obejmowac:
- zapoznanie pracownikow z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji 1 rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
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Oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W zaleznos$ci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic;

=>» pogotowie ratunkowe 999,

=>» straz pozarng 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkowy )

7.3. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

— dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikow niezbgdnych do usunigcia
awarii, zapewniajac im odpowiednie do tych prac srodki ochrony indywidualne;,

— ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

— pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezb¢dnych do usunigcia awarii zakaza¢ wstgpu
do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

—  przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy Ww naghlych
wypadkach, mozliwo$ci zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikoéw, stosownie do rodzaju
prowadzonej dziatalno$ci i wielko$ci przedsiebiorstwa,

— zapewni¢ niezbedny kontakt z zewnetrznymi  zespotami  $wiadczacymi  ushugi,
w szczegolnosci w odniesieniu do zagadnien pierwsze] pomocy w naglych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynno$ci ratowniczych i zwalczania pozarow,

— jak najszybciej poinformowa¢ wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach 1 przedsiewzig¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

— przedsiewzig¢ odpowiednie dziatania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajagce pracownikom,
w wypadku wystgpienia powaznych i nie nadajacych si¢ uniknaé zagrozen, zaprzestanie pracy i
opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

— w poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikow , jezeli istnieje jeszcze powazne
1 potencjalne niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewnié, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wystgpienia
powaznych 1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych osob,
w wypadkach braku kontaktu z nadzorujgca osobg podejmowac odpowiednie dziatania, zgodnie z ich
wiedzg 1 stosowa¢ wszystkie $rodki techniczne, bedace w ich dyspozycji celem uniknigcia
konsekwencji ze strony istniejagcych zagrozen. Dziatania pracownikdéw nie powinny ich stawia¢ w
niekorzystnej sytuacji, jezeli postepowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowigzkow.

7.4. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow sSrodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ w $rodki
ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze poinformowac
go o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami. Do §rodkéw ochrony indywidualnej zalicza si¢
odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i goérnych, glowy, twarzy, oczu, ukladu
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oddechowego, stuchu, sprzgt chronigcy przed upadkiem oraz $rodki izolujace caly organizm.
Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej powinny:

— by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowaé same z siebie zwigkszonego
zagrozenia,

uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

—  by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezb¢dnych regulacji

Nie dopuszcza sig, aby pracownicy uzywali wlasnych srodkow ochrony indywidualne;.

8. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

— do prac dopusci¢ tylko pracownikdéw posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgl¢gdem BHP,

— zabezpieczy¢ teren robOt przez oznakowanie 1 wygrodzenie ( tablice ostrzegawcze
o wykopach, tasmy, o§wietlone bariery zabezpieczajace),

— uzywaé wylacznie w petni sprawnych maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu (sprawnos¢
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystgpieniem do robot),

— skltadowa¢ materiaty zgodnie z instrukcjami producentdw, w miejscach z ograniczonym
dostepem 0s6b nieuprawnionych,

— zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ciezkich elementow,

— w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréw sieci ( zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi),

— uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

— zapewni¢ na budowie $rodki tacznos$ci telefonicznej, sprzgtu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

— wygrodzi¢ teren prac, ustawic¢ tablice ostrzegawcze o wykopach,

— przygotowa¢ mostki i ktadki pozwalajace na dojscie i dojazd do posesji,

9. Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikow,

— aktualne $§wiadectwa zdrowia,

— aktualne §wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

— nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobe, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

— zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkoéw zawartych w uzgodnieniach,

— Ppraca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ci¢zkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewnic¢ taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

10. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub W ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna Komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.
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Przed rozpoczgciem robot budowlanych wustali¢ tras¢ przebiegu drenazu, kanalizacji
deszczowej, posadowienia studzienek a takze zapozna¢ z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty.
Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych budowlanych i drogowych  powinny  by¢ cksploatowane  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcja DTR.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zasad BHP przedstawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

11.Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob, w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztalcenia, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat
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